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Przebudowa i wyposazenie budynku $wietlicy wiejskiej w Lubowie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przebudowa podlogi
1 KNR | Demontaz stupkéw do badmintona
4-01  |NrST: 1/B.01
1306/01 |Kod CPV:45111300-1 szt 2
2 KNR | Demontaz progéw drzwiowych
4-01 |NrST: 1/B.01
1306/01 Kod CPV:45111300-1
analogia szt 6
3 | KNR-W |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
4-01  |NrST: 1/B.01
0818/05 |Kod CPV:45111300-1
200,4+0,10%(18,0*2+11,21%2-0,9-1,4*3-0,96*2) m2 205,54
razem m2 205,54
4 | KNR-W |Rozebranie podiég z ptyt OSB
4-01 |NrST: 1/B.01
0439/01 |Kod CPV:45111300-1
analogia m2 200,4
5 | KNR-W |Rozebranie podlég drewnianych
4-01  |NrST: 1/B.01
0439/02 |Kod CPV:45111300-1 m2 200,4
6 | KNR-W |Rozebranie legaréw
4-01  |NrST: 1/B.01
0439/03 |Kod CPV:45111300-1
11,21%27 m 302,67
razem m 302,67
7 KNR  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
4-01  |NrST: 1/B.01
0212/02 |Kod CPV:45111300-1
0,2%18,0%0,17*2 m3 1,224
razem m3 1,224
8 KNR  |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm?2 na §cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
4-01 cementowo-wapienne;j
0701/05 |Nr ST: 1/B.01
Kod CPV: 45111300-1
(18,0%2)*(0,84+0,8) m2 59,04
(9,56+7,88)*3,36-(1,96*1,73*2) m2 51,817
razem m2 110,857
9 KNR  |Usunigcie z budynku odpadéw z parteru
4-01 |NrST: 1/B.01
0106/04 |Kod CPV:45111300-1
205,54*0,006+200,4*0,025+200,4*0,038+0,06%0,12*302,67+1,224+110,857*0,015 m3 18,925
razem | m3 18,925
10 | KNR |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km wraz z zagospodarowaniem/
4-01 utylizacja gruzu
0108/09 |Nr ST: 1/B.01
Kod CPV: 45111300-1 m3 18,925
11 KNR  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
4-01 |NrST: 1/B.01
0108/10 |Kod CPV:45111300-1
Krotnosé: 10 m3 18,925
12 | KNR |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad Sm2
4-01  |Nr ST: 3/B.03
0619/03 |Kod CPV: 45000000-7 m2 110,857
13 | KNR |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocis$nieniowej w murze z cegly z wtraceniami
0-40  kamienia polnego lub tupanego o grubosci powyzej 35-40cm
0206/04 |Nr ST: 2/B.02
Kod CPV: 45000000-7
7,8849,56 m 17,44
razem m 17,44
14 | KNR |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskoci$nieniowej w murze z cegly z wtraceniami
0-40  kamienia polnego lub tupanego o grubosci powyzej 60-65cm
0206/09 |Nr ST: 2/B.02
Kod CPV: 45000000-7
18,0%2 m 36,
razem m 36
15 | KNR |Przygotowanie starego podioza poprzez jednokrotng impregnacje¢ grzybobdjcza
0-17  |Nr ST: 3/B.03
2608/02 |Kod CPV: 45000000-7 m2 110,857
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16 | KNR |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian z emulsji polimerowo-bitumicznej w warunkach wilgoci gruntowe;j i
0-40  |bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej
0104/01 |Nr ST: 3/B.03
Kod CPV: 45000000-7
(18,0%2)*0,8 m2 28,8
razem| m2 28,8
17 | KNR |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
2-02  |NrST: 3/B.03
1101/07 |Kod CPV: 45000000-7
(18,0+15,58)*0,55*0,65 m3 12,005
razem m3 12,005
18 | KNR |Zaggszczenie podkiadu z piasku zageszczarkami
2-01  |NrST:3/B.03
0236/03 |Kod CPV: 45000000-7 m3 12,005
19 | KNR |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10
2-02  |NrST: 3/B.03
1101/01 |Kod CPV: 45000000-7
(18,0+15,58)*0,1 m3 3,358
(200,4-18,0*0,55-15,58*0,55)*0,06 m3 10,916
razem  m3 14,274
20 | KNR |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. 0,3mm
2-02  |NrST: 3/B.03
0607/01 |Kod CPV: 45000000-7 m2 200,4
21 KNR  |Wklejenie taSmy dylatacyjnej brzegowej i konstrukcyjnej ze spienionego polistyrenu gr. Smm
BC-02 |Nr ST:3/B.03
0301/08 |Kod CPV: 45000000-7
0,15%(18,0%2+11,21%2+0,29*2) m2 8,85
razem| m2 8,85
22 | KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 8 cm na sucho
2-02  |NrST: 3/B.03
0609/03 |Kod CPV: 45000000-7 m2 200,4
23 | KNR |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. 0,3mm
2-02  |NrST:3/B.03
0607/01 |Kod CPV: 45000000-7 m2 200,4
24 | KNR |Posadzka z wylewki betonowej o grubosci 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8mm?2
K-24  |Nr ST: 3/B.03
0503/02 |Kod CPV: 45000000-7 m2 200,4
25 | KNR |Posadzka z wylewki betonowej - dodatek za Smm réznicy grubos$ci
K-24  |Nr ST: 3/B.03
0503/03 |Kod CPV: 45000000-7
Krotnos$é: 11 m2 200,4
26 | KNR |Zbrojenie rozproszone posadzki
K-13  |Nr ST: 3/B.03
0602/04 |Kod CPV: 45000000-7
analogia m2 200,4
27 | ZKNR |Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek samopoziomujacych o grubosci do 2mm
C-2.1 |NrST:3/B.03
0605/01 |Kod CPV: 45000000-7 m2 200,4
28 | ZKNR |Wykonywanie na przygotowanym podlozu posadzek samopoziomujacych - dodatek za zmiang¢ grubosci o Smm
C-2.1 | NrST:3/B.03
0605/08 |Kod CPV: 45000000-7
Krotnosé: 0,2 m2 200,4
29 | ZKNR |Gruntowanie przygotowanego podtoza pod systemy posadzkowe
C-2.1 |NrST:3/B.03
0603/02 |Kod CPV: 45000000-7
200,4+0,10%(18,0*2+11,21*2-0,9-1,4*%3-0,96*2) m2 205,54
razem| m2 205,54
30 | ZKNR (Klejenie wykladziny obiektowej sportowej wielowarstwowej gr. min. 9mm z warstwa wierzchnia gr. min. 2mm ze
C-2.1 |zbrojeniem z siatki z wtdkna szklanego na przygotowanym podlozu. Dolna warstwa wykladziny z pianki PCV. Absorpcja
0606/05 |uderzen min. P2, odbicie pitki wigksze lub réwne 90%. Wykiadzina z fabrycznym zabezpieczeniem przeciwgrzybiczym,
antybakteryjnym, przed dzialaniem podstawowych §rodkéw chemicznych i trwatym zabrudzeniem
Nr ST: 3/B.03
Kod CPV: 45000000-7 m2 205,54
31 | ZKNR |Zgrzewanie wykladzin z tworzyw sztucznych
C-2.1 |NrST:3/B.03
0610/04 |Kod CPV: 45000000-7 m2 205,54
32 | ZKNR |Wykonanie linii do badmintona na podtodze
C-2.1 | NrST:3/B.03
0610/04 |Kod CPV: 45000000-7
analogia m2 200,4
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33 | ZKNR |Montaz progéw drzwiowych aluminiowych
C-2.1 |NrST:3/B.03
0610/02 |Kod CPV: 45000000-7
1,4*%3+1,0%3 m 7,2
razem m 7,2
34 | KNR |Dwukrotne gruntowanie podioza
K-46  |Nr ST: 4/B.04
0201/06 |Kod CPV:45000000-7
(18,0%2)*0,84 m2 30,24
(9,56+7,88)*3,36-(1,96%1,73*2) m2 51,817
razem| m2 82,057
35| KNR |Uzupelnienie mechaniczne tynkéw cementowo-wapiennych grubosci 15mm na $cianach przy podiodze
K-46  |Nr ST: 4/B.04
0404/02 |Kod CPV: 45000000-7 m2 82,057
36 | KNR |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych z uprzednim zmyciem $cian
4-01  |NrST: 5/B.05
1204/02 |Kod CPV: 45000000-7
(18,0%2+11,21%2)*2,85%2+1,46%1,28%2+0,14%(1,46%4+2,9%2%4)-(1,46%1,16%4)+(9,56+7,88)*3,36 m2 392,621
razem m2 392,621
37 | KNR |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych z uprzednim zmyciem sufitéw
4-01  |Nr ST: 5/B.05
1204/01 |Kod CPV: 45000000-7
18,0%0,65+15,58*0,65+1,46%1,4+75 m2 98,871
razem m2 98,871
38 | KNR |Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewngtrznych nowych tynkéw mineralnych
K-46  |Nr ST: 5/B.05
0301/05 |Kod CPV: 45000000-7
(18,0%2+11,21%2)*2,0-(1,4*3+0,96*2+0,9)*2,0-(1,46*4)*1,16-4,5%1,21 m2 90,581
(9,56+7,88)*3,36-(1,96*1,73*2) m2 51,817
razem m2 142,398
39 | KNR |Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych lakierem bezbarwnym odpornym na zmywanie
2-02  |Nr ST: 5/B.05
1503/02 |Kod CPV: 45000000-7
analogia
(18,0%2+11,21%2)*2,0-(1,4*3+0,96*2+0,9+1,46*2)*2,0-(1,46%4)*1,16-4,5%1,21 m2 84,741
(9,56%2+7,88*2)*2,0-(1,96%1,05%2+1,29%2+1,01*2) m2 61,044
razem m2 145,785
40 | KNR |Montaz stupkéw do badmintona - materiat z demontazu
2-23  |Nr ST: 6/B.06
0310/03 |Kod CPV: 45000000-7 szt 2
2. Roboty towarzyszace zwigzane z przebudowa
41 KNR  |Rusztowania przesuwne wewngtrzne o wysokosci do 4,5m
AT-05 NrST: 1/B.01
1660/12 |Kod CPV: 45000000-7 kolumna 1
42 | KNR |Demontaz drzwiczek rewizyjnych
4-02ul |Nr ST: 1/B.01
0003/04 | Kod CPV:45111300-1
analogia szt 2
43 | KNR |Demontaz anemostatéw
4-02ul |NrST: 1/B.01
0003/04 |Kod CPV:45111300-1
analogia szt 15
44 | KNR |Obudowy pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm
2-02  |Nr ST: 4/B.04
2006/04 |Kod CPV: 45000000-7
(1,5+0,8)*10,31 m2 23,713
razem m2 23,713
45 | KNR |Reczne wykonanie gtadzi jednowarstwowych grubo$ci 3mm na $cianach o podtozu gipsowym z gtadzi szpachlowych
K-46  |Nr ST: 4/B.04
0405/01 |Kod CPV: 45000000-7 m2 23,713
46 | KNR |Reczne wykonanie gladzi jednowarstwowych grubosci 3mm na $cianach z gladzi szpachlowych - dodatek za pogrubienie
K-46 o lmm
0405/09 |Nr ST: 4/B.04
Kod CPV: 45000000-7
Krotnosé: 2 m2 23,713
47 | KNR |Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewngtrznych podlozy z gipsu
K-46  |Nr ST: 5/B.05
0301/02 |Kod CPV: 45000000-7 m2 23,713
48 | KNR |Montaz anemostatéw kotowych wywiewnych metalowych biatych
2-17  |Nr ST: 6/B.06
0140/02 |Kod CPV: 45000000-7 szt 15
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49 | KNR |Montaz drzwiczek rewizyjnych metalowych
2-17  |Nr ST: 6/B.06
0138/02 |Kod CPV: 45000000-7
analogia szt 2
50 | KNR |Czas pracy rusztowan
AT-05 |NrST: 1/B.01
1660/12 |Kod CPV: 45000000-7
(1,2249,15+16,691+5,596+3,604+4,173+16,95+2,32)/(2%0,84) m-g 35,538
razem | m-g 35,538
3. Wymiana opraw o$wietleniowych
51 KNR |Rusztowania przesuwne wewngtrzne o wysokosci do 4,5m
AT-05 |NrST: 1/E.01
1660/12 |Kod CPV: 45000000-7 kolumna 1
52 | KNR-W |Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczgdne LED min. 4000 Im, min. 120 Im/W. Wsp. ol$niefi nie wigkszy niz
4-03 19. Moc min. 32W, RA min. 80. Zywotno$¢ nie mniej niz L8O przy 50000 godzin. Dostosowanie mocy wejsciowe;]
0606/02 |oprawy 100, 995, 90, 85 procent, klosz mleczny
Nr ST: 1/E.01
Kod CPV: 45310000-3 kpl 30
53 | KNR-W |Wymiana opraw o$wietleniowych na energooszcz¢dne LED min. 2000lm, min. 100 Im/W. Wsp. ol$nien nie wigkszy niz
4-03 19. Moc min. 19W, odpornos¢ na uderzena min. IK 08. IP 65
0601/04 |Nr ST: 1/E.01
Kod CPV: 45310000-3 kpl 15
54 | KNR-W |Wymiana opraw o$wietleniowych na energooszcz¢dne LED min. 2000Im, min. 100 Im/W. Wsp. ol$nien nie wigkszy niz
4-03 19. Moc min. 19W, odpornos$¢ na uderzena min. IK 08. IP 65. Oprawa wyposazona w czujke obecno$ci wewnatrz oprawy
0601/04 |Nr ST: 1/E.01
Kod CPV: 45310000-3 kpl 7
55 | KNR-W |Wymiana opraw o$wietleniowych na energooszcz¢dne LED min. 8800 Im, min. 130 Im/W, IP 65, szeroki kat §wiecenia.
4-03 [ Moc min. 95W, RA min. 80. Zywotnoé¢ nie mniej niz L8O przy 50000 godzin. Oprawa z przeptywem powietrza/
0601/04 |chlodzenie. Ochrona przepigciowa min. do 4 kV, zasilacz o szerokim kacie napig¢ 100-270 AC 50/60 Hz, obudowa z
odlewu aluminiowego ci$nieniowego w kolorze czarnym, soczewki PC, barwa $wiatla dzienna ok. 4000K
Nr ST: 1/E.01
Kod CPV: 45310000-3 kpl 15
56 | KNR-W  Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczgdne LED min. 3200 Im, min. 110 Im/W awaryjne (min. 3h §wiecenia
4-03  |po wylaczeniu pradu), IP65. Barwa $wiatla dzienna ok. 4000K. Moc min. 30W. Srednia Zywotno$¢ nominalna min. L70
0606/02 |przy 50000 godzin. Oprawa wyposazona w czujke obecno$ci wewnatrz oprawy
Nr ST: 1/E.01
Kod CPV: 45310000-3 kpl 8
57 | KNR-W  Wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczgdne LED 1200 min. 3200 Im, min. 110 Im/W, IP65. Barwa $wiatta
4-03  |dzienna ok. 4000K. Moc min. 30W. Srednia zywotno$¢ nominalna min. L70 przy 50000 godzin
0606/02 |Nr ST: 1/E.01
Kod CPV: 45310000-3 kpl 2
58 | KNR-W |Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczgdne LED 1800 min. 3200 Im, min. 110 Im/W, IP65. Barwa swiatta
4-03  |dzienna ok. 4000K. Moc min. 30W. Srednia zywotno$¢ nominalna min. L70 przy 50000 godzin
0606/02 |Nr ST: 1/E.01
Kod CPV: 45310000-3 kpl 5
59 |TZKNBK |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie sufitu drewnianego w miejscach po zdemontowanych oprawach
XV Nr ST: 5/B.05
IV-36/01 Kod CPV: 45000000-7
23%0,2 m2 4,6
razem m2 4,6
60 | KNR-W |Lakierowanie dwukrotne sufitu drewnianego w miejscach po zdemontowanych oprawach
4-01  |NrST: 5/B.05
1210/08 |Kod CPV: 45000000-7 m2 4,6
61 KNR  |Czas pracy rusztowan
AT-05 |NrST: 1/E.01
1660/12 |Kod CPV: 45000000-7
(11,449,12+2,76+1,748)/(2*%0,84) m-g 14,898
razem | m-g 14,898
4. Wyposazenie
62 KNP  |Dostawa i montaz podiogi interaktywnej - Parametry nie gorsze niz: Zestaw interaktywnej podlogi z wbudowanym
18-01 projektorem i detektorem ruchu. Zawiera: Pakiet FUN (50 gier), Pakiet EDU (50 gier), Pakiet Jgzyk Angielski (100 gier),
0157/01 |Pakiet Kodowanie (3x10 gier), Pakiet Karta Rowerowa (10 gier), Pakiet Ekologia (5 gier), Pakiet Baby First (5 gier),
analogia |Pakiet Nauka Pisania (20 gier), Pakiet Rozw6j Mézgu (8 gier), Quizy do Szkoty Podstawowej. Jasnosé: 6000 ANSI,
obstuga za pomocg pilota, podziat gier na grupy.
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 37000000-8 szt 1
63 | KNR |Dostawa i montaz biurka komputerowego - Mobilne biurko komputerowe na kétkach, wym. ok. 700 x 500 mm, materiat:
7-24  |drewno / ptyta MDF, elementy stalowe malowane proszkowo lub chromowane. Kolor: buk
0151/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia |Kod CPV: 39000000-2 szt 7
64 | KNR |Dostawa i montaz stolika pod drukarke - Mobilny na 4 kétkach, 2 z hamulcami. Otwarty z 3-ech stron, 4 pétki. Material:
7-24  |drewno / ptyta MDF. Wymiary wys. x szer. x glgb.: ok. 748 x 528 x 592 mm. Kolor: buk
0151/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia |Kod CPV: 39000000-2 szt 2




Rodos 7.0.17 [12741] Strona 7/8
Tabela przedmiaru robét
Przebudowa i wyposazenie budynku $wietlicy wiejskiej w Lubowie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
65 | KNR |Dostawa i montaz fotela obrotowego - Fotel obrotowy, wentylowany, kolor popielaty, z wysokim oparciem i
7-24 potokietnikami, dt. ok. 59 cm, szer. ok. 52 cm, wys. ok. 91 cm. Tkanina membranowa
0151/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia |Kod CPV: 39000000-2 szt 7
66 | KNR |Dostawa i konfiguracja laptopa - Parametry nie gorsze niz: Ekran 15.6" IPS 1920 x 1080px, 144Hz. Procesor z 8
5-06  |rdzeniami i 16 watkami, podstawowa czgstotliwos¢ 2,2GHz, maksymalna czgstotliwo$¢ 4,8 GHz. Pami¢¢ RAM 16GB.
1502/01 | Dysk twardy SSD 512GB. Karta graficzna z 1024 jednostkami cieniujacymi, 4 GB pamigeci GDDR6 ze 128-bitowa szyna
analogia |i przepustowoscia do 192 GB/s, czgstotliwo$¢ taktowania rdzenia 1350 MHz. System operacyjny 64 bitowy dostosowany
do laptopa z licencja nieograniczong czasowo przeznaczong do uzytku w §wietlicach wiejskich. Kolor obudowy czarny
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 30000000-9
szt 1
67 | KNR |Dostawa i konfiguracja komputera wbudowanego w ekran z peryferiami - Parametry nie gorsze niz: Procesor z 6
5-06  |rdzeniami, 2.30 GHz do 3.80 GHz, 12 MB cache. Pami¢¢ RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz) Max.
1502/01 |obstugiwana ilo§¢ pamigci RAM 64 GB. Liczba gniazd pamigci (ogétem / wolne) 2/1. Typ ekranu blyszczacy, dotykowy,
analogia |LED, WVA , przekatna ekranu 21,5", rozdzielczo$¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD). Karta graficzna z ilo$cia jednostek
cienujacych 24, czgstotliwos$¢ rdzenia 300 MHz. Wielko$¢ pamigci karty graficznej: pami¢¢ wspétdzielona. Dysk SSD
PCle 256 GB. Dzwigk: Wbudowane gto$niki stereo. Kamera internetowa 2.1 Mpix. Laczno$¢ Wi-Fi 6 (802.11
a/b/g/m/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth. Ztacza - panel tylny USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) -2
szt., Wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Display Port - 1 szt., DC-in (wej$cie zasilania) - 1
szt. Ztacza - panel boczny USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjscie stuchawkowe/wejscie
mikrofonowe - 1 szt., Czytnik kart pamigci - 1 szt. Zasilacz 130 W. Mysz i klawiatura w zestawie. Gwarancja 36
miesigcy. System operacyjny 64 bitowy profesjonalny dostosowany do laptopa z licencja nieograniczong czasowo
przeznaczong do uzytku w $wietlicach wiejskich.
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 30000000-9 szt 7
68 | KNR |Dostawa i zainstalowanie drukarki - Parametry nie gorsze niz: urzadzenie wielofunkcyjne - drukarka, scaner, kopiarka,
5-06 |fax. Fomat A3+. Limit wydrukowanych stron: do 150 000. Automatyczny druk dwustronny. Rozdzielczo$¢ druku mono i
1401/01 |'w kolorze: 4800x2400 dpi. Szybkos¢ drukowania mono: do 25 stron A4/min (ISO). Szybko$¢ drukowania w kolorze: do
analogia |12 stron A4/min (ISO). llo$¢ wktadéw z atramentem 4, bezposrednie wydruki z USB. Predkos$¢ faksowania ok. 3 s/strong
A4. Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania: do 2400x1200 dpi. Szybko$¢ skanowania: do: 26 obr./minutg (A4, mono, ADF),
do: 9 obr./minut¢ (A4, kolor, ADF), kodowanie koloru 24 bit, skala szaro$ci 256 poziomy. Pojemnos¢ podajnika
gtéwnego do 2x 250 arkuszy. Pojemnos¢ odbiornika papieru 125 arkuszy. Pojemos¢ podajnika automatycznego: 50
arkuszy. Mozliwo$¢ drukowania kopert
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 30000000-9 szt 2
69 | KNR |Dostawa i montaz oraz instalacja rzutnika. Parametry nie gorsze niz: Technologia: DLP. Rozdzielczos¢: 1920x1080.
5-06  Jasnos¢: 4000 Im. Kontrast: 300 000:1. Zywotno$é lampy 30 000 h (tryb normalny). Wejscie audio - 1 szt. Wyjscie audio
1502/04 |- 1 szt. HDMI - 2 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB typ A - 1 szt. RS-232 -1 szt. AC in (wejscie
analogia |zasilania) - 1 szt. Glo§no$¢ pracy (w trybie standardowym) 30 dB
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 30000000-9 szt 1
70 | KNR |Dostawa materaca - Parametry nie gorsze niz: materac gimnastyczny sktadany, 3-czgsciowy o wym. 195 x 90 x 5 (R80),
2-23  |rézne kolory
0306/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia | Kod CPV: 37000000-8 szt 15
71 KNR  |Dostawa i montaz stupkéw najazdowych do badmintona. Parametry nie gorsze niz: Stupki do badmintona z przeciwwaga,
2-23  |cynkowane w zestawie z siatka
0310/03 |Nr ST: 6/B.06
analogia |Kod CPV: 37000000-8 szt 1
72 | KNR |Dostawa i montaz dmuchanej tarczy do pitki noznej. Parametry nie gorsze niz: Gra celno$ciowa, potacznie pitki noznej i
5-06 |darta. Wymiar ok. 4.7 x 5 x 3.8 m (szer. X wys. X $red. tarczy) Material: PVC 0,52 mm nowej generacji, trudnopalne,
1401/01 $rednia wytrzymato$¢ na rozerwanie: 414 N. Dmuchawa: 750W Gwarancja: 1 rok, w zestawie z 8 pitkami, kijem
analogia |teleskopowym, zestawem do mocowania tarczy
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 37000000-8 szt 1
73 | KNR |Dostawa i montaz stotu bilardowego - Parametry nie gorsze niz: Stét bilardowy sptywowy 9ft. Kolor sukna: zielony.
2-23  |Kolor stolu: wisniowy. Wymiary: dt. 281 cm, szer. 155 cm, wys. z nogami 80 cm. Wymiary pola gry: dt. 254 cm, szer.
0306/01 127 cm. W zestawie z akcesoriami: komplet 16-stu bil o $rednicy 57,2 mm, tréjkat do ustawiania bil, 4 szt. kijow
analogia |bilardowych, 2 kostki kredy, szczotka do czyszczenia sukna, podpérki ,,pajak™ i ,.krzyzak”
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 37000000-8 szt 1
74 | KNR |Dostawa robota wielofunkcyjnego - Parametry i wyposazenie nie gorsze i mniejsze niz: metalowa misa o poj. 5,5 1,
5-06  |planetarny ruch mieszadet we wszystkich kierunkach 3D, 7-stopniowa elektroniczna regulacja predkosci oraz funkcja
1401/01 | pracy pulsacyjnej, 3 automatyczne programy pracy mieszadet. Wyposazenie: 3 rodzaje mieszadet, maszynka do migsa z 3
analogia |rodzajami sitek, koktajler szklany o poj. min. 1.5 1, przystawka do krojenia warzyw,owocéw i wedlin w réwna kostke, 5
stalowych tarcz w tym 2 dwustronne i ostona misy. Cechy urzadzenia: Wazenie sktadnikéw bezposrednio w misie.
Zintegrowany wyswietlacz + timer. 3 automatyczne programy mieszania i ubijania. 1500 W Wysoka wydajnos$¢. Latwe
dodawanie sktadnikéw. Automatyczne zwijanie kabla. Przystawka do krojenia w réwna kostke. Odporny na
temperatur¢ mikser kielichowy. Szybkie krojenie warzyw i owocow.
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 39000000-2 szt 1
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa i wyposazenie budynku $wietlicy wiejskiej w Lubowie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
75 | KNR |Dostawa robota kuchennego - Parametry i wyposazenie nie gorsze i nie mniejsze niz: moc 1500 W. Rodzaj regulacji
5-06  |obrotéw: ptynna. Liczba pozioméw predkosci: 10. Pojemno$¢ misy roboczej: 2.2 1. Pojemno$¢ koktajlera 2.2 1. Tryby
1401/01 |pracy: turbo, pulsacyjny. Bezpieczefnstwo: nézki antyposlizgowe, blokada bezpieczenstwa, zabezpieczenie przed
analogia |przegrzaniem, wylacznik bezpieczenstwa, zabezpieczenie przed nieprawidlowym montazem, blokada ramienia
mieszajacego, blokada pokrywy, automatyczne zatrzymanie podczas podniesienia glowicy. Funkcje: gotowanie, kruszenie
lodu, krojenie, mielenie, mieszanie, miksowanie, podgrzewanie, rozdrabnianie, szatkowanie, tarcie, ubijanie, ucieranie,
wyrabianie ciasta, wyciskanie soku, programy automatyczne. Cechy dodatkowe: sous-vide, dostgp do platformy
kucharskiej, fermentowanie, mycie wstgpne, wolne gotowanie, wysokie temperatury, faczno$¢ WiFi Wyposazenie:
koszyk do gotowania, ksigzka kucharska, miarka, motylek, ostona przed rozpryskiwaniem, przystawka do gotowania na
parze, tfopatka
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 39000000-2 szt 1
76 | KNR |Dostawa ekspresu ci$nieniowego - Parametry nie gorsze niz: Rodzaj ekspresu: Ci$nieniowy. Typ ekspresu:
5-06  |Automatyczny. Moc [W] 1500. Ciénienie [bar] 15. Wytwarzanie ci$nienia: system wysokoci$nieniowy. Dotykowy panel
1401/01 sterowania, energooszczgdny wlacznik czasowy. Max. wys. filizanki: 15 cm. N6zki antyposlizgowe, obudowa z tworzywa
analogia |ABS, oddzielna przegroda na kaw¢ mielona, pojemnik na mleko, pojemnik na ziarna kawy, poj. pojemnika na odpadki:
12 porcji, przezroczysty zbiornik na kawe, przezroczysty zbiornik na wodg. Regulacja temp. kawy: 3 ustawienia,
regulacja wysokosci dozownika, Szybki pozwalajacy na utrzymanie w obiegu wody o stalej, odpowiednio wysokiej do
parzenia kawy temperaturze wykonany ze stali nierdzewnej. Wyjmowana taca ociekowa, wyjmowany blok zaparzajacy,
wyjmowany pojemnik na fusy po kawie, wyjmowany zbiornik na wodg, 12 ustawien grubos$ci mielenia. Antywapienny
filtr wody - odkamieniania raz na 5000 filizanek kawy. Zastosowane technologie: system pozwalajacy osiagna¢ idealng
réwnowage miedzy temperatura parzenia a ekstrakcja aromatu. ceramiczny miynek, Mozliwo$¢ zwigkszenia
intensywnosci kawy bez goryczy, Tryb ECO
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 39000000-2 szt 1
77 | KNR |Dostawa i montaz stolu gastronomicznego roboczego - Parametry nie gorsze niz: Stét roboczy ze stali nierdzewnej z
7-24  |szafka i szufladami, wym. ok. 1800 x 700 x 850 mm.
0151/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia |Kod CPV: 39000000-2 szt 1
78 | KNR |Dostawa gofrownicy - Parametry nie gorsze niz: moc 2 x 2000 W, prostokatna, szybkie nagrzewanie, wielko$¢ gofra
5-06 17x10 cm, przygotowywane 2 jednoczesnie, timer 0-15 min, ustawienie czasu pieczenia, temperatura: 50-300°C , 4 gofry
1401/01 |w tym samym czasie
analogia |Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 39000000-2 szt 1
79 | KNR |Dostawa kamieni rzecznych sensorycznych - Parametry nie gorsze niz: przybory do ¢wiczen z zakresu integracji
5-06  |sensorycznej. Zawartos¢: duze wyspy 36 x 8,5 cm - 3 szt., mate wyspy 25 x 4,5 cm - 3 szt.
1401/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia |Kod CPV: 37000000-8 szt 4
80 | KNR |Dostawa i montaz tawki szatniowej BHP - Parametry nie gorsze niz: Lawka szatniowa BHP o wym. 120 x 42 x 46cm
7-24  |Stelaz z rurki stalowej, malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liSciastego, lakierowanych
0151/01 |lakierem bezbarwnym. Nogi wyposazone w stopki z tworzywa, nie niszczace podiogi.
analogia |Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 39000000-2 szt 8
81 KNR  |Dostawa i montaz zestaw sof integracyjnych - Parametry nie gorsze niz: Zestaw siedzisk dla stref komunikacyjnych i
7-24  |przestrzeni wnetrz publicznych. Siedzisko i oparcie tapicerowane odporng na $cieranie tkaning poliestrowa (100 000
0151/01 |cykli). Atest trudnozapalnoéci m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard lub réwnowazny. Stelaz
analogia |'malowany proszkowo. Wys. siedziska 44 cm, wys. z oparciem 73 cm, gt. 76 cm, dt. zestawu 680 cm
Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 39000000-2 szt 1
82 | KNR |Dostawa i montaz stotu bankietowego - Parametry nie gorsze niz: Sktadany stelaz, wym. ok. 180 x 90 cm, materiat:
7-24  |drewno / ptyta MDF, stelaz: aluminium, stal malowana proszkowo. Kolor: buk
0151/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia |Kod CPV: 39000000-2 szt 22
83 | KNR |Dostawa i montaz stolika $wietlicowego falistego - Parametry nie gorsze niz: Stét falisty duzy 140 x 72cm, HPL - bialy,
7-24  |zaokraglony, rozm. 6.
0151/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia | Kod CPV: 39000000-2 szt 6
84 | KNR |Dostawa i montaz krzesta - Parametry nie gorsze niz: Krzesto biate, siedzisko kubetkowe - sklejka, laminat lub tworzywo
7-24  |sztuczne, podstawa - stal/metal, chromowana powtoka. Wys. ok. 84 cm, szer. oparcia ok. 41 cm, szer. siedziska ok. 45
0151/01 |cm, gt. siedziska ok. 42 cm
analogia |Nr ST: 6/B.06
Kod CPV: 39000000-2 szt 80
85 | KNR |Dostawa i pufy - Parametry nie gorsze niz: Pufa pitka XXXL wielokolorowa. Pojemno$¢: 500 L, wysoko$¢: 60 cm,
7-24  |szeroko$¢: 100 cm, glebokos¢: 100 cm. Materiat: Eko-skora z atestem PZH. Zestaw z podnézkiem
0151/01 |Nr ST: 6/B.06
analogia | Kod CPV: 39000000-2 szt 15




