OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
Gmina Borne Sulinowo, Aleja Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo.

2. Lokalizacja obiektu
Dz. nr 237/3, 381/5 obreb L.ubowo, gm. Borne Sulinowo, ul. Ko$ciuszki 30, 78-445 Lubowo.

3. Podstawa opracowania
3.1. Wizja lokalna, pomiary.
3.2. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Lubowo, polegajaca na przebudowie konstrukcji podtogi w pomieszczeniu sali ¢wiczen oraz
dostosowaniu o$wietlenia pomieszczen swietlicy do obowigzujacych norm.

5. Cel i zakres zadania

Realizacja zadania ma na celu wykonanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastapi
zmiana (poprawa) parametrow uzytkowych i technicznych w budynku $wietlicy wiejskiej. Po
wykonaniu inwestycji nie ulegng zmianie charakterystyczne parametry budynku, takie jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnac;i.

6. Stan istniejacy

Wejscie gtéwne do budynku $wietlicy prowadzi przez wiatrotap zlokalizowany na dzialce nr
381/5 obr. Lubowo, od strony ulicy Ko$ciuszki w m. Lubowo. Pomieszczenie sali ¢wiczen
usytuowane jest na parterze budynku. Pod salg ¢wiczen nie ma podpiwniczenia. Podtoge
swietlicy wykonano jako drewniang na konstrukcji drewnianej (legarach) wspartych na
stupach ceglanych. Podloga jest ,plywajaca” 1 nie oddzialuje na konstrukcj¢ S$cian
zewnetrznych. Warstwe wykonczeniowg wykonano z wykladziny obiektowej. Posadzka nie
jest wentylowana. Sciany fundamentowe budynku nie posiadaja izolacji przeciwwilgociowej
poziomej, w wyniku czego wystepuje zawilgocenie $cian i podtogi. W zwiazku z powyzszym
na podlodze wystepuja odparzenia wyktadziny obiektowej oraz korozja konstrukcji
drewnianej podtogi. Zainstalowane w pomieszczeniach budynku $wietlicy oprawy
oswietleniowe nie zapewniajg poprawnego nat¢zenia i barwy oswietlenia dla tego typu
obiektow.

7. Stan projektowany

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej podlogi poprzez wymiang jej konstrukcji z
drewnianej na legarach na konstrukcje podtogi betonowa na gruncie, z wykonaniem izolacji
poziomej 1 pionowej przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Zaplanowano réwniez wymian¢ istniejagcych opraw os$wietleniowych na energooszcze¢dne
ledowe oprawy o odpowiednim nat¢zeniu oSwietlenia.

W wyniku inwestycji poprawie ulegng warunki uzytkowe i techniczne obiektu, w tym
poprawa odpornosci przeciwpozarowe;j.

Zakres prac obejmuje:
= Rozbidrke istniejgcej oktadziny podtogi oraz podkonstrukcji drewnianej,
= (CzeSciowa rozbiorke kanatéw technologicznych,
» Uzupetnienie pustej przestrzeni piaskiem,



*  Wykonanie podbudowy betonowej z chudego betonu,

»  Wykonanie izolacji podlogi przeciwwilgociowej poziomej i pionowej obwodowo,

* Wykonanie izolacji cieplnej podtogi poziomej 1 pionowej obwodowo,

=  Wykonanie posadzki betonowej,

* Wykonanie warstwy wygtadzajacej z zaprawy samopoziomujacej,

» Wykonanie oktadziny posadzki z wyktadziny obiektowej wielowarstwowej z PCV
rulonowej uktadanej systemowo na kleju ze zgrzewaniem stykow,

*  Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych,

* Wykonanie prac towarzyszacych zwiazanych z przebudowa.

Prace rozbiérkowe begda prowadzone recznie w sposob nie zagrazajacy konstrukcji budynku.
Materialy i gruz z rozbidrek zostang wywiezione i utylizowane badz skladowane przez
specjalistyczng firm¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Roboty budowlane beda prowadzone w sposéb ograniczajacy niezorganizowang emisje
pylow — zgodnie z ustaleniami ,Programu ochrony powietrza dla strefy
zachodniopomorskiej” ustalonego uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
nr XVI/206/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.

8. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz informacje
dotyczace bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja niniejszej inwestycji nie naruszy ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz:

= nie spowoduje zagrozenia konstrukcji budynku,

= nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

= nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,

= nie spowoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

= nie spowoduje wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub

ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,

Sposéb zaopatrzenia obiektéow w wode — nie dotyczy.

Sposéb odprowadzenia sciekow — nie dotyczy.

Gromadzenie odpadéw statych — selektywnie w istniejgcych koszach na $mieci
umieszczonych na terenie dziatki.

Projektowana przebudowa spetnia wymogi bezpieczefstwa i zdrowia uzytkownikow.

Plan BIOZ — nie jest wymagany.

9. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla materiatéw podano w opisie poszczegdlnych
pozycji przedmiaru robot.

Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm bagdz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda
partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacego
zgodno$¢ wilasciwosci technicznych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach.
Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu powinna by¢ odrzucona.

Opracowat:



