
Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV: 

• Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod 
ciśnieniem i temperaturą), winylu 

• Dolna warstwa wykonana z pianki PCV 
• Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego 

dodatkowo zbrojonego 
• Grubość całkowita wykładziny –  min. 9 mm 
• Grubość warstwy użytkowej – min. 2mm 
• Absorpcja uderzeń – min. P2 (wg EN 14808) 
• Odbicie piłki –  ≥ 90 % 
• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 

antybakteryjne 
• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem 

negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem 
• chemicznych i zabrudzeniem 

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 

• Atest higieniczny 
• Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny poziom co 

najmniej Cfl-S1 
• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 14904 oraz amortyzację minimalną 

na poziomie P2 
• Certyfikat przynajmniej jednej międzynarodowej federacji sportowej 

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża betonowego, mocowania do 
podłoża wykonać ściśle według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuką budowlaną, w 
sposób zapewniający udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez wykonawcę. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może być 
niższa niż 15°C i powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem 
prac oraz w trakcie ich wykonywania. 

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni. 

Wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 2%, zakończone wszystkie prace 
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i 
szczelne, zapewniony dostęp do mediów. System ogrzewania musi być zainstalowany i 
sprawdzony. W trakcie montażu i po jego zakończeniu temperatura pomieszczeń musi być 
powyżej 15oC a wilgotność powietrza w granicach 40-65%.  

Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do podłoża betonowego. 
Styki poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze 
nawierzchni - zgodnie z technologią układania wykładzin PCV. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ 
SPAWANIA! 


