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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STO

DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST

Kody CPV na podstawie Rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV:

= 45000000-7 Roboty budowlane
= 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
= 51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA,
KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STO.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z branza rozbiérkowa, budowlang oraz dostawy
i montazu wyposazenia zwigzanymi z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w m. Lubowo,
gm. Borne Sulinowo.
1.2. Zakres stosowania STO.
Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych.
1.3. Zakres robot objetych STO.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacja techniczng (STO) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt mate;
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;
1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z
gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow
przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgséci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.
1.4.4. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przeno$ne wolno stojace maszty antenowe.
1.4.6. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.7. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.8. Przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku
ktérych nast¢puje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos$¢, diugos$¢, szeroko§¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego.
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1.4.9. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.11. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz
z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie o przystgpieniu do budowy badz
wykonania robét budowlanych, dziennik budowy (jezeli jest wymagany przepisami prawa),
protokoty odbioréw czgsciowych ikoncowych; w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa
wart. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011: kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czgsciach, ktérego wiasciwosci wplywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.
1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
1.4.18. Kierowniku budowy - jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.19. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.
zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV.
1.4.20. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — jest to osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilo§¢ wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu. W przypadku niepowotania inspektora nadzoru,
wykonywane przez niego czynnosci okreslone z STO i SST przejmuje Zamawiajacy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
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pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Dokumentacja projektowa powinna
zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot oraz wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty odbioru. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie robét do chwili odbioru. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢
wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie
dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robdt
iich zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- zapewnienia wszelkich warunkéw bezpieczefistwa dla oséb upowaznionych do przebywania na
placu budowy;
- zapewnienia warunkOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na i wokét terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegllny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwo$cia powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Inwestor powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osé6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo wywotanym przez
personel Wykonawcy.
1.5.5. Certyfikacje i deklaracje.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Materiaty winny spetnia¢ wymagania okreslone
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.). Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja ponizsze
wymagania:
a) wyroby budowlane nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu
co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja one by¢ zastosowane w sposéb
trwaty, spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
b) wyroby budowlane objete norma zharmonizowanag lub zgodny z wydang dla nich
europejska ocena techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na
rynku krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania
CE okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania w zakresie akredytacji
inadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu
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i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str.

30).

c) wyroby budowlane nieobjete normg zharmonizowang, dla ktdrej zakonczyt si¢ okres

koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011 i dla ktérego

nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepniane na rynku krajowym, jezeli zostaly oznakowane znakiem budowlanym,

ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

d) wyroby budowlane nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych

specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011,

moga by¢ udostepniane na rynku krajowym, jezeli zostaly legalnie wprowadzone do

obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja

spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane

w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej. Wraz z wyrobami budowlanymi udostepnianymi na rynku krajowym

dostarcza si¢ informacje o ich wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie

z przepisami panstwa, w ktérym wyroby budowlane zostalty wprowadzone do obrotu,

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia

i bezpieczenstwa, jakie te wyroby stwarzajg podczas stosowania i uzytkowania.
1.5.6. Organizacja placu budowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacje budowy. Wykonawca zapewni oraz pozostawi
przez caty okres trwania robo6t tablice informacyjne. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢
obiekt na czas trwania robot do dnia ich zakonczenia i kofcowego odbioru. Wykonawca
dostarczy, zamontuje i1 utrzyma urzadzenia stluzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen:
ogrodzenia, porecze, $wiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, etc. Przed
przystapieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:

- szczegbtowo zapozna¢ si¢ z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i warunkami

realizacji;

- przygotowac projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowys;

- rozpozna¢ potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw

materialow;

Do podstawowego wyposazenia placu budowy zalicza sig:

- wiaty 1 zadaszenia sktadowisk niektérych materiatéw wrazliwych na warunki

atmosferyczne;

- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych;

- drogi transportu wewnetrznego materialéw na stanowiska robocze, a w tym pomosty

przenos$ne, pochylnie i podesty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robo6t, wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie rob6t do chwili odbioru. Kazdy odcinek robét powinien by¢
utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym spos6b przez caly czas trwania robét, az
do momentu odbioru Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjaé wszelkie
dzialania, jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do
jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robdt i ich zabezpieczenia.
1.5.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementéw robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
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wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac
w czasie wykonywania robdt wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze
inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.

2. MATERIALY.

Kazda cze§¢ rob6t wykonana przy uzyciu materialdéw innych niz wskazane w dokumentacji

projektowej, ktére nie zostaly sprawdzone przez Inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone,

bedzie realizowana na wilasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ §wiadomos¢, ze

wykonana w ten spos6b czgs¢ rob6t moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci

wstrzymane. Realizujagc zadanie nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne materiaty (podstawowe

i pomocnicze) konieczne do wykonania catego zakresu prac majacego na celu uzyskanie zgodnos$ci

przystosowania obiektéw do wymogdéw ochrony p.poz.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,

sprzetu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworce.

5. SKEADOWANIE.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty (do czasu gdy bgda one potrzebne do

robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwosci do robdt

1byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrgbie terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Calo$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z:

- dokumentacjg techniczng;

- wymaganiami stosownych norm i przepiséw branzowych;

- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych;

- specyfikacja techniczng;

- instrukcjami producenta uzywanych materiatéw;

- instrukcjami montazu i eksploatacji poszczeg6lnych urzadzen;

- zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

7. ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr wstepny;

- odbiér koncowy.

Odbior robot zakrytych:

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

1 poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét, oraz opdzniania daty zakonczenia roboét. Inspekcji

rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub jego przedstawiciel. Jakos¢ i ilo$¢ robét zanikajacych ocenia

Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

nadzoru.

Odbior konicowy robot:
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie materiatéw i1 rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos¢ do przekazania bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy (jezeli jest wymagany) z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét. Inspektor nadzoru i komisja powotana przez Inwestora odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t dodatkowych i rob6t poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng i nie ma
wiekszego plywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty odbioru kofcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
Odbior pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny robdt nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robét
zwigzanych zusuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wszelkie wady zostana
stwierdzone i wskazane przez wspdlna komisje skladajaca si¢ z przedstawicieli Uzytkownika,
Inwestora i Wykonawcy. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych powyzej.
8. ROZLICZENIE ROBOT.
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu
rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng. W umowie okresla si¢ kwotg 1 terminy
ptatnosci.
9. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe¢ budynku Swietlicy wiejskiej w m. Lubowo, gm.
Borne Sulinowo.
Kolejno$¢ robot:
1. Zagospodarowanie placu budowy.
2. Roboty rozbiérkowe.
3. Roboty budowlano-montazowe.
4. Roboty wykonczeniowe.
9.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek bedacy przedmiotem inwestycji usytuowany jest przy ul. KoSciuszki 30 w m. Lubowo,
gm. Borne Sulinowo, na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dz. nr
237/3, 381/5 obreb Lubowo. Swietlica wiejska znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci.
Wewngtrzna komunikacja oraz miejsca postojowe w obrebie dziatki — istniejace i pozostajg bez
zmian. Unieszkodliwianie odpadéw statych odbywa si¢ poprzez istniejgce pojemniki i pozostaja
bez zmian.
9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepuja elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefhstwa
1 zdrowia ludzi.
9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:
9.4.1. Roboty rozbiorkowe:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym,
- porazenie pradem elektrycznym.
9.4.2. Roboty budowlano-montazowe:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym,]
- porazenie pradem elektrycznym.
9.4.3. Roboty wykonczeniowe:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania).
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.
9.4.4. Roboty budowlane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyn przez napgd (brak peinej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
9.4.5. Zagrozenie ruchem pojazdéow mechanicznych po placu budowy: potracenie
pracownika lub osoby postronnej samochodem dostawczym itp. (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
9.4.6. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu: uderzenie lub upadek przenoszonego
tadunku (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu robét nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t uznawanych za niebezpieczne
i szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi, takich jak:
- wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gleboko$ci wiekszej niz 1,5 m,
- betonowanie wysokich elementéw Zelbetowych,
- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napi¢cia,
- roboty prowadzone w S$rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj.
ponizej -10°C,
- roboty stwarzajgce ryzyko utonigcia,
i innych rob6t budowlano-montazowych powigzanych posrednio i bezposrednio z wyzej
wymienionymi. Wykonanie robét winno by¢ zlecone Wykonawcy majacemu  wiasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujagcemu wilasciwg jako$¢ wykonania.
Robotami mogg kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajace wlasciwe
branzowe uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot, a zwtaszcza zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy:
- imienny podzial pracy,
- kolejno$¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu poszczeg6lnych robdt
budowlanych zawarte m .in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.).
Pracownicy muszg posiada¢ kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla wykonywanych przez nich
czynno$ci oraz aktualne za§wiadczenia o ukonczeniu szkolenia BHP. Pracownicy bezwzglednie
powinni stosowac si¢ do polecen i wskazéwek kierownika budowy odpowiedzialnego na mocy
ustawy Prawo Budowlane za przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych.
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9.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.
Przy wykonywaniu wszystkich rob6t budowlanych nalezy stosowaé si¢ do obowigzujacych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
przepisOw sanitarnych. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdlnych rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401
zZe zm.).
Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.). Na pomieszczeniu
socjalnym nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikdw. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢
telefon, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace do prac na wysokosciach.
Na terenie prowadzenia prac budowlanych nalezy zainstalowac¢ niezb¢dne oswietlenie.
Na terenie prowadzenia prac budowlanych za pomoca tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢
droge ewakuacyjna i oznaczy¢ ja na planie.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe]
i utrzymania sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne nalezy skladowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b trzecich.
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatléw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i zewngtrznych budynku, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz zobowiazany jest do uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji o ich stanie technicznym i ich lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 1/B.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111300-1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z przebudowa i wyposazeniem budynku $wietlicy wiejskiej
w Lubowie.

ZakKres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t rozbiérkowych jak nizej:

= wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu i jego oznakowanie w sposéb wykluczajacy
dostep 0séb postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

=  zabezpieczenie istniejacego wyposazenia pomieszczen przed uszkodzeniem,

=  zabezpieczenie istniejacej stolarki budowlanej przed uszkodzeniem,

=  demontaz stupkéw do badmintona,

=  rozbidrka podlogi w sali ¢wiczen,

=  rozbidrka kanatu technologicznego,

=  skucie odspojonych tynkéw wewnetrznych,

= demontaz drzwiczek rewizyjnych i anemostatow,

=  wywiezienie elementow i gruzu z rozbidrek oraz jego utylizacja lub zagospodarowanie.
Materialy

Gruz i materialy drobnicowe pochodzace z rozbiérki nalezy usuwac¢ na biezaco poza rejon robét, do
konteneréw w sposdb zabezpieczajacy przed pyleniem.

Materiaty nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy sktadowa¢ w odrgbnym miejscu,
nastepnie przeznaczy¢ do utylizacji lub wywiez¢ na wysypisko.

Materiaty nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy segregowac i odpowiednio sktadowa¢ na
placu budowy lub wywiez¢ do miejsca, gdzie beda powtdrnie wbudowane lub utylizowane.

Ztom stalowy, zeliwny i kolorowy nalezy przekaza¢ do punktu skupu ztomu.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét.

Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
we wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i pelnej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien dysponowac
rusztowaniami, drabinami, elektronarzedziami oraz narzedziami recznymi jak: mtoty, taczki, pity do metalu
oraz maszyny budowlane: samochody skrzyniowe pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia w Scisle
okreslonym czasie.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
we wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu rozbidrki.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami z terenu budowy.

Material rozbiérkowy nalezy wywozi¢ bezposrednio do pojemnikéw - konteneréw badz na halde,
zlokalizowang w ustalonym miejscu na placu rozbidrki, skad po napelnieniu konteneréw nalezy
samochodem, przystosowanym do transportu konteneréw, wywiez¢ odpady na wysypisko lub miejsce
ponownego wbudowania.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie, a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, a wszystkie zmiany powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé prace zabezpieczajace dotyczace
wystepujacych mediow.

Przystepujac do prac rozbidrkowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i rozwage. Nalezy
przestrzegac przepiséw BHP.

Prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003
Nr 47, poz. 401 ze zm.).

Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédio zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z géry
przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami badz zabezpieczone
daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz
6m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45°
w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie
od spadajacych przedmiotéw. W miejscach przej$¢ szerokos¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m
szersza od szerokos$ci przejscia.

Roboty rozbidérkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji
przez wiatr lub, gdy jego predko$¢ przekracza 10m/s.

Uwagal

W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej,
w szczeg6lnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Otwory w §cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Przewody dostarczajace media zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, stosowane
wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone oraz obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odiaczy¢ doptyw energii elektrycznej i wody.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Do prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wytacznie materialy i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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W trakcie rob6t nalezy dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miar¢ potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznoSci
i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

W trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy zapewnié¢ ciagly nadzér osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odiaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy (jezeli jest wymagany).

Nalezy przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych oraz
obowiazujacych przepiséw BHP.

Kontrola jakos$ci robét

Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy petna kontrola jakosci rob6t. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem rob6t ponosi Wykonawca. Do umozliwienia kontroli,
zorganizowana bedzie wszelka niezbedna do tego pomoc ze strony Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakofczenia robot (jesli zgodnie
z przepisami prawa dziennik budowy jest wymagany). Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art.
42 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku robdét.

Zapisy w dzienniku budowy (jezeli jest wymagany) beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony rozbiérki. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

=  pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rob6t i budowy (jezeli dotyczy),

=  protokotly przekazania placu budowy,

=  protokotly odbioru robét,

=  protokoly z narad i ustalen,

=  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany).

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Sprawdzenie wykonania rozbidérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

= ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

=  kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukcji.

Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.
W praktyce oznacza¢ bedzie potwierdzenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki.

Posadzki — m?.

Tynki — m?.

Gruz betonowy, ceglany — m°.

Pozostale elementy — szt.

Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

=  odbiorowi czesciowemu,

=  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbior czesciowy robot

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli
jest wymagany) i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika. Jako§¢
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1ilos¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zwierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
i uprzednimi ustaleniami.
Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli jest wymagany).
Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa oraz SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
= gzczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetnienia lub zamienne);
=  dzienniki budowy (jezeli s3 wymagane).
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i odbioréw
czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.
Odbiér przez Inspektora Nadzoru prac przygotowawczych:
=  zabezpieczenie przejazdu dla stuzb ratunkowych i technicznych oraz przejscia i przejazdu do
posesji,

=  ogrodzenia placu budowy.
Odbiér koncowy robét rozbidrkowych nastapi po uporzadkowaniu terenu z rumowiska oraz
splantowaniu terenu rozbidrki na calej jego powierzchni.
Podstawa platnosci

(m?, m? szt.) - po odbiorze robét. Zasady platnosci ustalone zostang w umowie
z Wykonawca.
Przepisy zwigzane
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.),
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213

zZe zm.),

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057
Ze Zm.),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
Ze zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Ze zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
Ze zm.),

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych; Arkady, Warszawa
1989-1990,

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; ITB, Warszawa 2003,

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych obowiagzujacymi przepisami prawnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 2/B.02 - ROBOTY INIEKCYJNE (IZOLACYJNE)

KOD CPV 45000000-7

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét iniekcyjnych (izolacyjnych) zwigzanych z przebudowa i wyposazeniem budynku
swietlicy wiejskiej w Lubowie.

ZakKres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastgpujacych robét:

- wykonanie iniekcji niskoci§nieniowej w $cianach fundamentowych.

Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majacych na celu wykonanie
bariery (przepony) przerywajacej podciaganie kapilarne w murach wykonanych z cegly, murach
mieszanych oraz murach z innych elementéw drobnowymiarowych.

Materialy

Preparat krzemionkujacy, zaprawa wypelniajaca i iniekcyjna, pakery iniekcyjne. Ogélne wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

Sprzet

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do usuni¢cia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) — mtotki, mioty
pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.,

— do wykonania nawiertéw — wiertarki i wiertnice (w miar¢ mozliwosci pracujace bezwstrzagsowo), szablony
i przykladnice umozliwiajace utrzymanie statego kata nachylenia, metréwka do ustalenia rozstawu i
glebokosci otworéw, odkurzacz lub sprezarka powietrza do odpylenia otworéw,

— do przygotowania preparatéw i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadlem
koszyczkowym, waga,

— do wykonania iniekcji grawitacyjnej — lejki, pojemniki, itp.,

— do wykonania iniekcji ci$nieniowej — typowe pompy do iniekcji, pompy typu airless lub tlokowe.
Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
we wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu rozbidrki.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami z terenu budowy.

Material rozbiérkowy nalezy wywozi¢ bezposrednio do pojemnikéw - konteneréw badz na halde,
zlokalizowang w ustalonym miejscu na placu rozbidrki, skad po napelnieniu konteneréw nalezy
samochodem, przystosowanym do transportu konteneréw, wywiez¢ odpady na wysypisko lub miejsce
ponownego wbudowania.

Wykonanie robot

Ogolne zalecenia

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapéw szeroko pojetych prac renowacyjnych, w skiad
ktérych, poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtdrnej izolacji pionowej elementéw zaglebionych w
gruncie. Prace iniekcyjne musza by¢ skoordynowane z pozostalymi pracami, oznacza to, ze sposob
wykonywania iniekcji jest ustalany indywidualnie, dla kazdego przypadku, dlatego nalezy ja
wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej rob6t renowacyjnych opracowanej dla
konkretnego budynku przez wykonawce robot.

Podstawowym dziataniem jest pobranie prébek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i stopnia
zasolenia. Nalezy takze okre$li¢ stan techniczny muru, ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na
obecnos$¢ pustek i rys.
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Rzeczywiste zuzycie preparatow do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstepnych.
Zabieg ten pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ci$nieniowa. Wysokos¢ cisnienia wynosi
zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametréw wytrzymatoSciowych
konkretnego muru.

Wymagania dotyczqce przygotowania muru do iniekcji

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji okresla dokumentacja techniczna opracowana przez wykonawce
rob6t. Pas muru w ktérym bedzie wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usuna¢ wyprawy tynkarskie,
wymalowania), oczysci¢, luzne i/lub zniszczone fragmenty muru usuna¢ oraz doszczelni¢ zaprawa.
Warunki prowadzenia robot iniekcyjnych

Za minimalna temperatur¢ wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zaréwno powietrza i podtoza)
przyjmuje si¢ +5°C. Nie zaleca si¢ wykonywania prac w temperaturze powyzej +35°C.

Zaleca sig, aby prace byly wykonywane przez wykonawce posiadajagcego do$wiadczenie w
wykonywaniu takich prac.

Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystepowania wilgoci podciaganej kapilarnie.

Bezwzglednie wymagana jest biezaca kontrola zuzycia materiatu iniekcyjnego.

Podczas prac wykonywanych w wykopach nalezy zadba¢ o zabezpieczenie wykopéw lub skarp przed
obsunigciem si¢.

Wykonanie iniekcji

Przygotowanie materiatow do iniekcji

Preparat zarobi¢ czysta woda w iloSci przewidzianej przez producenta i miesza¢ za pomoca wiertarki
lub mieszarki niskoobrotowej z nalozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogeniczne;j
masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowaé taka ilos¢
materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciggu czasu obrobki.

Iniekt zmiesza¢ z czysta woda w proporcji podanej w dokumentacji technicznej. Przygotowaé tylko
taka ilo$¢ materiatu, ktéra moze by¢ wprowadzona w mur w przewidzianym przez producenta czasie.
Materiatu, ktéry zaczyna wiaza¢ nie wolno ponownie miesza¢, gdyz nie osiggnie on docelowej
wytrzymatosci.

Wykonanie nawiertow

Nawierty wykonuje si¢ w miejscach wskazanych przez dokumentacje techniczng. Rzad otworéw musi
przecina¢ przynajmniej jedng spoin¢ wsporcza (pozioma), optymalne sa dwie.

Rozstaw otworéw przy iniekcji jednorzedowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat nachylenia 30° -
45°. Kazdy otwor powinien konczy¢ sie ok. 5 - 10 cm przed licem muru.

Srednica otworéw przy iniekcji ci$nieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw — zaleca sie 12 mm.
Przy iniekcji dwurzedowej odleglo$¢ miedzy rzedami otworéw nie moze przekracza¢ 8 cm.

Odlegto$¢ miedzy nawiertami w jednym rzedzie nie moze przekracza¢ 20 cm. Musza one by¢
przesuniete o polowe rozstawu w stosunku do sgsiedniego rzedu.

Dla iniekcji dwustronnej gleboko$¢ nawiertu wynosi 2/3 grubosci muru.

Po wywierceniu otwory nalezy odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostang wykryte pustki, nalezy wykona¢ wstgpna iniekcje
odpowiednig zaprawa.

Mozliwe jest wykonanie iniekcji ci$nieniowej przy poziomych nawicertach, nalezy je wdwczas
wykona¢ w spoinach poziomych muru.

Iniekcja cisnieniowa

W oczyszczonych odwiertach obsadzi¢ pakery. Iniekt wprowadza¢ pod ci$nieniem, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Nalezy trzymac si¢ zasady: niskie ci$nienie — dtuzszy czas iniekcji. Iniekcje nalezy prowadzi¢ do
petnego wysycenia muru wokét otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do spadku cisnienia na
konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyplywu iniektu, proces na tym konkretnym pakerze
przerwac¢ i wykona¢ wstgpng iniekcje z odpowiedniej zaprawy.

Po zakonczeniu procesu wysycania muru nalezy usunaé koncéwki iniekcyjne, a otwory zasklepic¢
odpowiednig zaprawa.

Uwaga: jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przylegte do
otworu nalezy je naprawic z zastosowaniem zaprawy lub wykona¢ uszczelnienie pasa iniekcji stosujac
odpowiednie szlamy.

Wstepna iniekcja wypetniajqca pustki
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Otwor wypetni¢ odpowiednig zaprawa. Po 24 godzinach zapraweg rozwierci¢ i wykona¢ iniekcje
ci$nieniowg lub grawitacyjna. Alternatywnie wykona¢ nowy otwor 4-5 cm powyzej i wykona¢ w nim
kompletna iniekcje.

Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci materiatow.

Nalezy sprawdzi¢, czy materialy przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadaja zaleceniom
dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej)
odpowiadaja wymaganiom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materialéw
(np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewlasciwego
przechowywania),

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania przed przystgpieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, oceni¢ go pod wzgledem wystepowania rys, spekan, kawern i
pustek. Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidlowo
odstoniety i oczyszczony.

Przed rozpoczeciem iniekcji (dla iniekcji cisnieniowej przed obsadzeniem pakeréw) konieczne jest
sprawdzenie przebiegu, rozstawu, gtebokosci i liniowo$ci otworéw.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu ukladu otworéw z zaleceniami dokumentacji technicznej.
Geometri¢ i rownolegtos¢ otworéw mozna sprawdzi¢ przez pomiar z zastosowaniem caléwki i pretow
zbrojeniowych. Stopien czystosci mozna sprawdzi¢ przez przedmuchanie losowo wybranych
otworéw.

Badania w czasie robot

W czasie robot sprawdzac nalezy:

— czy spelnione sg warunki wykonywania robdt podane w niniejszej SST,

— wyglad zewnetrzny materialow.

Kontrola zuzycia iniektu musi by¢ prowadzona na biezaco, nalezy zwraca¢ uwage na wszelkie
nietypowe sytuacje, takie jak zbyt mate lub zbyt wysokie zuzycie preparatu do iniekcji. Zbyt szybkie
wnikanie ptynu iniekcyjnego i/lub nagly spadek ci$nienia na pakerze moze wskazywaé na obecno$¢
kawern i spekan w murze.

Obmiar robot
Iniekcje¢ oblicza si¢ w metrach biezacych zainiekowanej przegrody o konkretnej grubosci, zgodnie z
zasadami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Odbiér robot
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jesli jest
wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa platnosci

(m) - po odbiorze rob6t. Zasady ptatnosci ustalone zostang w umowie z Wykonawca.
Przepisy zwigzane
Normy
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarne;j.
PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Czgs§¢ 5: OkreSlenie zawartosci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.
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PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Okreslanie wla$ciwosci sorpcyjnych

Przepisy prawne

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
zZe zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
zZe zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
zZe zm.),

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne cz¢$ci podziemnych budynkéw. Warszawa
2005r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty hydroizolacyjne. Wtérne
izolacje przegréd w budynkach Wykonywane metodg iniekcji. Promocja 2006

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych obowiazujacymi przepisami prawnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 3/B.03 -POSADZKI

KOD CPV 45000000-7
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek zwiazanych z przebudowa i wyposazeniem budynku §wietlicy wiejskiej w Lubowie.
Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét po uprzedniej adaptacji projektu do lokalnych warunkéw gruntowych
i klimatycznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie.
- wykonanie podktadu podposadzkowego,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie posadzki betonowej,
- uktadanie samopoziomujgcej masy, wylewka korygujaco-wyréwnawcza,
- utozenie wykladziny PCW z wywinigciem na $cian¢ oraz spawanie.
OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z odpowiednimi normami. Materialy do wykonania posadzek musza
posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 z ze zm.).
Na wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonania izolacji moga by¢ uzyte materialy spelniajace wymagania normy PN-EN
13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
Posadzki wykladziny PCW
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji
lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych. Przed przystapieniem do wykonania robét
instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb
wykonania i rodzaj zastosowanych materialéw. Wykladzina z tworzyw sztucznych rulonowych
zgrzewna termicznie. Wyktadzina musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego
Zakladu Higieny. W jednym pomieszczeniu uzywaé rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor
i strukture ustali¢ z uzytkownikiem. Wykonywanie warstw podktadowych Podktad pod wyktadzing
sktada si¢ z nastepujacych warstw:
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- wylewka samopoziomujaca o grubosci 3mm. Podkiad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia
wlasciwej niezawodnosci i trwato$ci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gladka powierzchni¢. Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.

- podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN-EN 12004-
1:2017-03 nie mniejsza niz 0.5MPa. - podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio
porowate, bez pekniec i szczelin.

- wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres rob6t zasadniczych - Utozenie posadzki z wykladzin podtogowych z tworzyw sztucznych
rulonowych zgrzewanych wraz z czynno$ciami wykonczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania rob6t

Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowaé si¢ w pomieszczeniu min. 24 h, a
rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowaé si¢ w
pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Z
powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piszczace i
tluszczace si¢ warstwy zapraw. Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna
by¢ zgodnie z PN-EN 12004-1:2017-03 nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowaé klej zalecany przez
producenta. Ilo$¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wykladzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej
osiagnie wlasciwag konsystencje.

Zaleca si¢ uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastapi¢ po 24 h. Arkusze wykladziny nalezy taczyé
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomoca
specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i zlaczy nalezy wykona¢ po wyschnigciu kleju. W
naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich zlacz nalezy stosowaé frezarke
reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki
elektryczne;j.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza, szpachle i packi
metalowe z tworzywa sztucznego, narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek, packi zabkowane stalowe
lub z tworzywa o wysokos$ci zabkéw 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji klejacych, taty do
sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice, wktadki dystansowe, mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO. Materiaty przewozi¢ krytymi srodkami
transportu, zapobiegajac zamoczeniu szczegdlnie materiatéw drewnianych.

Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w STO.

Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw zgodnosci przediozonych
przez dostawcow.

* przyczepnos$ci wyktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghuchego odgtosu,

* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢ wigksze
niz 3mm na catej dtugosci taty),

* prawidlowosci przebiegu 1 wypetnienia spoin fata z doktadnoscig do 1mm,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew przysciennych poprzez ocen¢ wzrokowa,

* sprawdzenie szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
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» wygladu zewnetrznego i jednolito$ci barwy 1 wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z materialow
tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

* zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwiazanie z podktadem na calej
powierzchni, niedopuszczalna jest obecnos$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,

* prawidlowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ si¢ nieréwnosci badz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, prze§wit pomigdzy tata przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

* prawidlowos$ci wykonania stykéw - sprawdzenie wykonania spawow,

* wykonczenia posadzki — listwy przy$cienne, listwy narozne i noski schodowe musza catkowicie
przylega¢ do podtoza i by¢ trwale przymocowane,

» wygladu zewnetrznego i jednolito$ci barwy 1 wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z materialow
tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

» zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwiazanie z podktadem na calej
powierzchni, niedopuszczalna jest obecnos$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,

* prawidlowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ si¢ nieréwnosci badz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, prze§wit pomigdzy tata przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

* prawidtowos$ci wykonania stykéw - arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie, szerokos¢
spoin nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5mm,

» wykonczenia posadzki — listwy przy$cienne muszg catkowicie przylega¢ do podtoza i by¢ trwale
przymocowane.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im2 wykonanej posadzki.

Jednostkg obmiarowa progéw jest 1m.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO.

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktérego przedmiot okreslaja dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

Zgodno$¢ wykonania posadzki stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami og6lnymi i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ warto$§¢ wykonywanych robot,

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — usuna¢ posadzke i wykona¢ ja
ponownie.

Protokdét odbioru gotowych posadzek powinien zawieraé:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuni¢cia,

Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania posadzki z zaméwieniem.

Podstawa platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport materiatow,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktadéw pod posadzki

- zagruntowanie poktadéw,

- wykonanie posadzki facznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki

- wykonanie cokotéw,

- uporzadkowanie miejsca robot,
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- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera, -
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zawiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685:Elastyczne pokrycia podlogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych
i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu.

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
- Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- Instrukcje montazu wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych obowiazujacymi przepisami prawnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 4/B.04 - ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV 45000000-7
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa warunki wykonania i odbioru robét tynkarskich wewngtrznych
zwigzanych z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Lubowie. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.
ZaKres robot

Wykonanie impregnacji podtozy, gruntowanie podlozy, uzupetnienie tynkéw wewnetrznych
zwyktych wapienno-cementowych kategorii III, gtadzi gipsowej, obudowy z plyt gipsowo-
kartonowych.
Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materialy

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek do zapraw budowlanych powinien charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi cechami:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.
Marka 1 sktad zapraw powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami. Niedopuszczalne jest uzywanie
materiatéw po uplywie okreséw gwarancyjnych. Zaprawy i masy szpachlowe powinny by¢
przygotowywane mechanicznie.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-
kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2016-12
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego
1 wewnetrznego.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-
EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac:
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— mieszarke do zapraw,

— agregat tynkarski,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania tynkow,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— drabiny i rusztowania.

Transport materialow

Transport materiatéw do wykonania robét tynkarskich nie wymaga specjalnych $rodkéw
i urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych
zabezpieczajacych przed zawilgoceniem materiatéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie materialéw podlogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Warunki przystapienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty montazowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych.

Przygotowanie podloza

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producentéw dotyczacych
warunkow stosowania materiatéw 1 wytycznymi dotyczacymi wykonywania prac.

Podloza powinny by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, tlhuszczéw i réwne, bez wybrzuszen.
Metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyklad przez pomalowanie farba
antykorozyjng. Na potaczeniach dwéch rodzajéw materiatu nalezy klei¢ siatki z wtékna szklanego (lub
taSmy do spoinowania). Miejsca zagrzybione po uprzednim skuciu tynku nalezy oczysci¢ oraz
zaimpregnowac¢ odpowiednim $rodkiem grzybobdjczym wg instrukcji producenta.

Przed rozpoczgciem tynkowania naroza nalezy wzmacnia¢ naklejajac narozniki ochronne
aluminiowe.

Przed utozeniem tynkéw gipsowych podioza nalezy zagruntowac preparatami gruntujgcymi.

Gtadkie powierzchnie (na przyktad betonowe) nalezy pokry¢ $rodkiem zwickszajacym ich
szorstkos¢ 1 przyczepno$¢. Podloza chtonne, takie jak beton komoérkowy, oraz nieréwnomiernie
wchianiajgce wilgoé, jak cegla, nalezy pokry¢ $rodkiem uszczelniajacym.

Uktadanie tynkéw nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu $cian i sufitéw, tak aby ich wilgotno$¢
nie przekraczata 2-3%. Musza tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, a temperatura w
pomieszczeniach utrzymywac si¢ w granicach od +5°C do +25°C.

Gipsowga zaprawe tynkarska nalezy uzyskac si¢ poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej
mieszanki z odpowiednig ilo$cig wody.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwykltych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

-zgodnosci z dokumentacja projektowa,

—jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—prawidtowosci przygotowania podiozy,

—mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych,

—przyczepnosci tynkéw do podtoza,

—grubosci tynku oraz wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

—-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Odbiér robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania odaly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
Podstawa platnosci
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;.
Przepisy zwigzane
Normy
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewngtrznego 1 wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13963:2008  Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14496:2007  Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

- Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania

w budownictwie.

- Instrukcje montazu wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych obowiazujacymi przepisami prawnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 5/B.05S - ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45000000-7
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa warunki wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych
zwigzanych z przebudowa i wyposazeniem budynku $wietlicy wiejskiej w Lubowie. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

ZakKres robot

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen oraz malowanie elementéw) farbami akrylowymi
1 ftalowymi satynowymi. Farby ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom klasy 1 odpornosci na
szorowanie.

Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materialéw, wymagan
i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych.
Materialy

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badzZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Sprzet i narzedzia
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i waiki,
- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
- drabiny i rusztowania.
Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materialdéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakofczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
1 kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitéw mozna wykonywac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
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1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oS$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod posadzki,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek z montazem listew przysSciennych i cokotow.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych).

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy€ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jako$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.
Obmiar robo6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych
o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m>.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym

zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.
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Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior ostateczny (koncowy)

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3a kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.
Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i1 systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporno$ci powlok na szorowanie na
mokro i ich podatnos$ci na czyszczenie

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na wewngetrzne $ciany i sufity -- Klasyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych obowiazujacymi przepisami prawnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 6/B.06 — MONTAZ WYPOSAZENIA

KOD CPYV 45000000-7, 37000000-8, 39000000-2, 30000000-9
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa warunki wykonania i odbioru robdt dotyczacych dostawy
i montazu wyposazenia zwigzanego z przebudowa i wyposazeniem budynku $wietlicy wiejskiej w
Lubowie. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
ZaKres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu wyposazenia w budynku
swietlicy wiejskiej w m. Lubowo,gm. Borne Sulinowo: podtogi interaktywnej, biurka
komputerowego, stolika pod drukarke, fotela obrotowego, laptopa, komputera, drukarki, rzutnika,
materaca, stupkéw najazdowych do badmintona, dmuchanej tarczy do pitki noznej, stotu bilardowego,
robota wielofunkcyjnego, robota kuchennego, ekspresu ci$nieniowego, stolu gastronomicznego
roboczego, gofrownicy, kamieni rzecznych sensorycznych, tawki szatniowej BHP, zestaw sof
integracyjnych, stotu bankietowego, stolika S$wietlicowego, krzesta, pufy, anemostaty, drzwiczki
rewizyjne.
Materialy
Wyposazenie zastosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji to:
podioga interaktywna - 1 kpl,
biurko komputerowe - 7 szt.,
stolik pod drukarke - 2 szt.,
fotel obrotowy - 7 szt.,
laptop — 1 szt.,
komputer — 7 szt.,
drukarka — 2 szt.,
=  rzutnik — 1 szt.,
materac — 15 szt.,
stupki najazdowe do badmintona — 1 kpl,
dmuchana tarcza do pitki noznej — 1 kpl,
stot bilardowy — 1 kpl,
robot wielofunkcyjny — 1 kpl,
robot kuchenny — 1 kpl,
ekspres ci$nieniowy — 1 szt.,
stot gastronomiczny roboczy — 1 szt.,
gofrownica — 1 szt.,
kamienie rzeczne sensoryczne — 4 kpl,
=  lawka szatniowa BHP — 8 szt.,
zestaw sof integracyjnych — 1 kpl,
stét bankietowy — 22 szt.,
stolik swietlicowy falisty — 6 szt.,
krzesto — 80 szt.,
pufa — 15 szt.,
anemostaty — 15 szt.,
=  drzwiczki rewizyjne — 2 szt.

Dostarczone wyposazenie musi posiada¢ ponizsza dokumentacje¢ (te ktorych to dotyczy):
= instrukcje obslugi — zasady uzytkowania,

= instrukcje obstlugi oraz konserwacji biezacej, okresowej oraz rocznej,

=  certyfikat bezpieczenstwa/ certyfikaty/ atesty/ deklaracje zgodnosci.

Wyposazenie musi by¢ nowe, posiada¢é wymagane prawem atesty, certyfikaty bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi obowigzujacymi normami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i montaz. Wykonawca jest
zobowigzany oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wilasciwe podlaczenie urzadzen do sieci energetycznej.
Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport i skladowanie materialow

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wymagania dotyczace montazu

Montaz wszystkich elementéw $cisle zgodnie wedlug wskazan wybranego producenta.
Projektowane rozmieszczenie w/w elementéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Kontrola, badania oraz odbior elementow wyposazenia oraz ich montazu

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w STO. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt,
materialéw 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

Nalezy zbada¢ poprawno$¢ montazu i usytuowanie urzadzen oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa (lokalizacja, wymiary, pozostale parametry techniczne). Wszystkie elementy musza mie¢
estetyczny wyglad i solidng konstrukcje.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleznosci od
rodzaju robot i odbiér robét moze by¢ przeprowadzony czeSciowo w trakcie robdt (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakofczeniu robot.

Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STO. Obmiar robét okresla
1los¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedlug pomiaréw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w STO. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli jest
wymagany). Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi.

Zasady rozliczenia i platnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej STO. Rozliczenie rob6t
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Przepisy zwigzane

Normy:

- PN-EN 527-1:2011 PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cz¢$¢ 1: Wymiary
-PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka. Czg$¢ 2: Mechaniczne
wymagania bezpieczenstwa
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- PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 1: Wymiary --
Oznaczanie wymiaréw

- PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa

- PN-EN 1729-1:2016-02 Meble. Krzesta i stoty dla instytucji edukacyjnych. Cze$¢ 1: Wymiary
funkcjonalne

- PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble. Krzesta i stoly dla instytucji edukacyjnych. Cze$¢ 2:
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 12727:2016 Meble -- Siedziska szeregowe -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Czg$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa

- PN-EN 14749:2016-04 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz
kuchenne ptyty robocze -- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem --
Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatos$ci, trwatosci i statecznosci

- PN-EN 16139:2013-07 Meble -- Wytrzymatos¢, trwalo$¢ i bezpieczenstwo -- Wymagania dla
siedzisk uzytkowanych poza mieszkaniem

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
222 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
- Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- Instrukcje montazu wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych obowiazujacymi przepisami prawnymi.

Sporzadzit:
mgr Szymon Kruk

Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Zajac
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