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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STO

DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST

Kody CPV na podstawie Rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV:

= 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA,
KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STO.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z branzg instalacji elektrycznej zwigzanej z przebudowa i
wyposazeniem budynku $§wietlicy wiejskiej w Lubowie.
1.2. Zakres stosowania STO.
Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych.
1.3. Zakres robot objetych STO.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacja techniczng (STO) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. OKkreSlenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowl¢ badz obiekt mate;
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowlanych;
1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z
gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw
przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgéci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.4. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j;
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojagce maszty antenowe.
1.4.6. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.7. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.8. Przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku
ktérych nast¢puje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, ditugos$¢, szeroko§¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego.
1.4.9. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
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konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie o przystapieniu do budowy badz
wykonania rob6t budowlanych, dziennik budowy (jezeli jest wymagany przepisami prawa),
protokolty odbioréw czeéciowych i koncowych; w miare potrzeby rysunki i opisy sluzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa
wart. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011: kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czgsciach, ktérego wiasciwosci wplywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.
1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.4.18. Kierowniku budowy - jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
1.4.19. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.
zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV.
1.4.20. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — jest to osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilo§¢ wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOwniez przy odbiorze gotowego obiektu. W przypadku niepowotania inspektora nadzoru,
wykonywane przez niego czynnos$ci okreslone z STO i SST przejmuje Zamawiajacy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$e¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Dokumentacja projektowa powinna
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zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t oraz wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty odbioru. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie robot do chwili odbioru. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢
wstrzymanie robét i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie
dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan robét
iich zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
Wykonawca zobowiazany jest do:
- zapewnienia wszelkich warunkéw bezpieczenstwa dla oséb upowaznionych do przebywania na
placu budowys;
- zapewnienia warunkOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na i wokét terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasno$ci spolecznej. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegOlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwo$cia powstania pozaru.
Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Inwestor powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo wywotanym przez
personel Wykonawcy.
1.5.5. Certyfikacje i deklaracje.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci. Materiaty winny spetnia¢ wymagania okres§lone
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.). Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja ponizsze
wymagania:
a) wyroby budowlane nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu
co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja one by¢ zastosowane w sposéb
trwaty, spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
b) wyroby budowlane objg¢te normag zharmonizowang lub zgodny z wydang dla nich
europejska oceng techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udost¢pniane na
rynku krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wz6ér oznakowania
CE okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania w zakresie akredytacji
inadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu
i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str.
30).
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¢) wyroby budowlane nieobj¢te normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt si¢ okres

koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011 i dla ktérego

nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepniane na rynku krajowym, jezeli zostaly oznakowane znakiem budowlanym,

ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

d) wyroby budowlane nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych

specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011,

moga by¢ udostepniane na rynku krajowym, jezeli zostaly legalnie wprowadzone do

obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja

spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane

w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej. Wraz z wyrobami budowlanymi udostepnianymi na rynku krajowym

dostarcza si¢ informacje o ich wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie

z przepisami panstwa, w ktdrym wyroby budowlane zostalty wprowadzone do obrotu,

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia

i bezpieczenstwa, jakie te wyroby stwarzaja podczas stosowania i uzytkowania.
1.5.6. Organizacja placu budowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacje budowy. Wykonawca zapewni oraz pozostawi
przez caty okres trwania robét tablice informacyjne. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢
obiekt na czas trwania rob6t do dnia ich zakonczenia i koncowego odbioru. Wykonawca
dostarczy, zamontuje 1 utrzyma urzadzenia stluzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen:
ogrodzenia, porgcze, $wiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, etc. Przed
przystapieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:

- szczegbétowo zapozna¢ sie¢ z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i warunkami

realizacji;

- przygotowac projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowys;

- rozpozna¢ potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw

materialow;

Do podstawowego wyposazenia placu budowy zalicza si¢:

- wiaty 1 zadaszenia sktadowisk niektérych materiatéw wrazliwych na warunki

atmosferyczne;

- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych;

- drogi transportu wewngtrznego materialdw na stanowiska robocze, a w tym pomosty

przenos$ne, pochylnie i podesty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie rob6t do chwili odbioru. Kazdy odcinek robdt powinien byé
utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty czas trwania robdt, az
do momentu odbioru Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjaé wszelkie
dzialania, jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do
jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.
1.5.7. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
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nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac
w czasie wykonywania robdt wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze
inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robét.
2. MATERIALY.
Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materialéw innych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, ktére nie zostaly sprawdzone przez Inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone,
bedzie realizowana na wlasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze
wykonana w ten spos6b czgs¢ rob6t moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig platno$ci
wstrzymane. Realizujagc zadanie nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne materiaty (podstawowe
1 pomocnicze) konieczne do wykonania calego zakresu prac majacego na celu uzyskanie zgodnosci
przystosowania obiektow do wymogdéw ochrony p.poz.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworce.
5. SKEADOWANIE.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu gdy beda one potrzebne do
robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wtasciwosci do robdt
1byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy.
6. WYKONANIE ROBOT.
Calos$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z:
- dokumentacjg techniczna;
- wymaganiami stosownych norm i przepiséw branzowych;
- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych;
- specyfikacja techniczna;
- instrukcjami producenta uzywanych materiatow;
- instrukcjami montazu i eksploatacji poszczegdlnych urzadzen;
- zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
7. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbidr czesciowy;
- odbiér wstepnys;
- odbidr koficowy.
Odbior robdot zakrytych:
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych
1ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, oraz opdzniania daty zakonczenia robét. Inspekcji
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru lub jego przedstawiciel. Jakos¢ i ilo$¢ robét zanikajacych ocenia
Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy:
Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.
Odbior koncowy robot:
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie materiatéw i1 rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos¢ do przekazania bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy (jezeli jest wymagany) z bezzwlocznym
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powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét. Inspektor nadzoru i komisja powotana przez Inwestora odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zakonczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt dodatkowych i robét poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng i nie ma
wigkszego plywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty odbioru kofcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
Odbior pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny roboét nastapi po wygasnigciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robét
zwigzanych zusuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wszelkie wady zostana
stwierdzone i wskazane przez wspdlna komisje skladajaca si¢ z przedstawicieli Uzytkownika,
Inwestora i Wykonawcy. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych powyzej.
8. ROZLICZENIE ROBOT.
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu
rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng. W umowie okresla si¢ kwotg 1 terminy
ptatnosci.
9. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe¢ budynku Swietlicy wiejskiej w m. Lubowo, gm.
Borne Sulinowo.
Kolejno$¢ robot:
1. Zagospodarowanie placu budowy.
2. Roboty rozbidrkowe.
3. Roboty budowlano-montazowe.
4. Roboty wykonczeniowe.
9.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek bedacy przedmiotem inwestycji usytuowany jest przy ul. Kosciuszki 30 w m. Lubowo,
gm. Borne Sulinowo, na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dz. nr
237/3, 381/5 obreb Lubowo. Swietlica wiejska znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci.
Wewngtrzna komunikacja oraz miejsca postojowe w obrebie dziatki — istniejace i pozostajg bez
zmian. Unieszkodliwianie odpadéw statych odbywa si¢ poprzez istniejgce pojemniki i pozostaja
bez zmian.
9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepuja elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefhstwa
i zdrowia ludzi.
9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:
9.4.1. Roboty rozbiorkowe:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym,
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- porazenie pradem elektrycznym.
9.4.2. Roboty budowlano-montazowe:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym,
- porazenie pradem elektrycznym.
9.4.3. Roboty wykonczeniowe:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania).
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.
9.4.4. Roboty budowlane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyn przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
9.4.5. Zagrozenie ruchem pojazdéw mechanicznych po placa budowy: potracenie
pracownika lub osoby postronnej samochodem dostawczym itp. (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
9.4.6. Roboty wykonywane przy pomocy dZwigu: uderzenie lub upadek przenoszonego
tadunku (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu robét nie przewiduje si¢ wykonywania robét uznawanych za niebezpieczne
i szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi, takich jak:
- wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m,
- betonowanie wysokich elementéw zelbetowych,
- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,
- roboty prowadzone w S$rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj.
ponizej -10°C,
- roboty stwarzajace ryzyko utoniecia,
i innych rob6t budowlano-montazowych powigzanych posrednio i bezposrednio z wyzej
wymienionymi. Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone Wykonawcy majacemu  wiasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu wlasciwg jako§¢ wykonania.
Robotami mogg kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajace wlasciwe
branzowe uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt, a zwtaszcza zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy:
- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych robdt
budowlanych zawarte m .in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
72003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.).
Pracownicy musza posiada¢ kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla wykonywanych przez nich
czynnosci oraz aktualne za§wiadczenia o ukonczeniu szkolenia BHP. Pracownicy bezwzglednie
powinni stosowac¢ si¢ do polecen i wskazéwek kierownika budowy odpowiedzialnego na mocy
ustawy Prawo Budowlane za przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania robot
budowlanych.
9.6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.
Przy wykonywaniu wszystkich rob6t budowlanych nalezy stosowaé si¢ do obowigzujacych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
przepisOw sanitarnych. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru poszczegdlnych rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401
ze zm.).

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.). Na pomieszczeniu
socjalnym nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikdw. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢
telefon, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace do prac na wysokosciach.

Na terenie prowadzenia prac budowlanych nalezy zainstalowa¢ niezb¢dne oswietlenie.

Na terenie prowadzenia prac budowlanych za pomoca tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢
droge ewakuacyjna i oznaczy¢ ja na planie.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe]
i utrzymania sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne nalezy skladowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b trzecich.

Wszelkie materiaty uzyte do robdét musza mie¢ $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz zobowiazany jest do uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji o ich stanie technicznym i ich lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 1/E.01 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KOD CPV 45310000-3
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z branza
elektryczng przebudowy i wyposazenia budynku $wietlicy wiejskiej w FLubowie. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.
ZakKres robot
=  Wymiana opraw na oprawy LED wraz z niezbednym podtaczeniem.
Materialy
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow:
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO.
Materiaty stosowane do wykonania instalacji elektrycznej:
=  oprawy LED.

Warunki przyjecia materiatéw na budowe:

Wyroby do wykonania robét ujetych w niniejszej specyfikacji technicznej moga by¢ przyjete na
budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z wyszczegdllnieniem i1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- posiadaja odpowiednie wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami,

- posiadaja odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

- producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie materialéw nieznanego pochodzenia.
Materiaty przed dostarczeniem na budowe powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Warunki przechowywania i sktadowania materiatow:

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1 przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

=  wiertarki i wkretarki,

=  miotki,

=  noze, przecinarki, kombinerki,

= zaciskarki,

=  obcinarki do przewodéw,
=  S$rubokrety, wkretaki,

=  gpawarki,

=  elektronarzedzia.
Transport

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajagcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie materialéw podlogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wykonanie robét

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.
Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych, nalezy zachowac nastepujacg kolejnos¢ robét:
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- dokona¢ demontazu istniejacych zrédet Swiatla i osprzetu okreslajac jednoczes$nie materiat do

wykorzystania z odzysku,

- wykona¢ tymczasowg instalacj¢ zasilania placu budowy wraz z pomiarem energii elektrycznej (jesli

wystapi taka konieczno$¢ — do uzgodnienia z Zamawiajacym),

- wykona¢ trasowanie przewodow,

- wykona¢ kucie bruzd pod przewody elektryczne zachowujac zasady BHP,

- wykona¢ mocowanie odpowiednio korytek kablowych, uchwytéw, listew instalacyjnych oraz

przewodow,

- montaz osprzetu opraw o§wietleniowych,

- montaz zrodet Swiatla,

- podiaczenie i uruchomienie urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiaréw.

Kontrola jakoSci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w STO.

Badania, kontrola dziatania i odbiér powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z aktualnymi normami,

przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Kontrole wykonania prac przeprowadza Wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru przed

przystapieniem do préb i po odlaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy

zainstalowane urzadzenia, aparaty, S$rodki zabezpieczen 1 ochrony spelniaja wymagania

bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych, czy zostaty prawidtowo dobrane

1 zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majag widocznych uszkodzen

wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres kontroli jakosci obejmuje przede

wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony od porazen elektrycznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napigcia oraz doboru i nastawienia urzadzen

zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtaczajacych i taczacych,

- doboru urzadzen i $srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia

obwodéw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.,

- polaczen przewodow.

W trakcie kontroli jakosci mozliwe jest wykrycie wad, btedéow montazowych i innych usterek

w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunicte przed przystapieniem do préb i pomiaréw.

Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek mogacych mie¢ wplyw na wyniki badan jest

niedopuszczalne.

Obmiar robot

(szt., kpl, m) wg umowy z Inwestorem.

Odbiér robot

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotlana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie na podstawie aktualnych norm

i przepiséw prawnych.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ odpowiednie protokoty z badan

potwierdzajace odpowiednie m. in. nat¢zenie o$wietlenia oraz wymagania ochrony ludzi, zwierzat

i mienia przed zagrozeniami porazenia. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonania pomiaréw i badan instalacji elektrycznych.

Podstawa platnosci

(szt.) wg umowy z Inwestorem.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cztowieka

Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen
i zakonczen przewodow

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewodéw o przekrojach
do 16mm?

PN-EN 62031:2010 Moduty LED do ogélnych celéw oswietleniowych - Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogdlnych celéw o$wietleniowych na

napigcie > 50 V - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 61347-2-13:2015-04 Urzadzenia do lamp - Cze$¢ 2-13: Wymagania szczegdtowe dotyczace

elektronicznych urzadzen sterujacych zasilanych pradem statym Iub
pradem przemiennym do modutéw LED

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw oS$wietleniowych - Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 12193:2008 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie w sporcie

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
zZe zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
Ze Zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U.
22022 r. poz. 1622 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
zZe zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
zZe zm.),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210 ze zm.),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych obowiazujacymi przepisami prawnymi.

Sporzadzit:
mgr Szymon Kruk

Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Zajac
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