Wymagania techniczne, ktore musi spelniaé¢ rolkowa wykladzina sportowa PCV:

« Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod
ci$nieniem i temperaturg), winylu

« Dolna warstwa wykonana z pianki PCV

« Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego widkna szklanego
dodatkowo zbrojonego

« Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 9 mm

+  Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

« Absorpcja uderzen — min. P2 (wg EN 14808)

« Odbicie pitki — 290 %

«  Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne

«  Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwalym zabrudzeniem

« chemicznych i zabrudzeniem

Wykladzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

« Atest higieniczny

. Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny poziom co
najmniej Cfl-S1

« Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 14904 oraz amortyzacj¢ minimalng
na poziomie P2

« Certyfikat przynajmniej jednej miedzynarodowej federacji sportowej

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, mocowania do
podioza wykonac Scisle wedlug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w
sposOb zapewniajacy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawcg.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktéorym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem
prac oraz w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotno$¢ podioza betonowego nie wigksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane 1
szczelne, zapewniony dostep do mediéw. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i
sprawdzony. W trakcie montazu i1 po jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢
powyzej 150C a wilgotnos$¢ powietrza w granicach 40-65%.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podtoza betonowego.
Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologia uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE EACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ
SPAWANIA!



