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I. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 2d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
OSWIADCZAMY, ze niniejszy Wykonawczy:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W RADACZU
DZIALKA NR 79/23, 76/2 OBREB RADACZ, GM. BORNE SULINOWO

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowywania projektu.

mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
UPR. Bud. nr ZAP/0043/0OWOK/12
UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14
European Engineer No 32657

mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
UPR. Bud. nr 64/07/DOIA

mgr inz. Janusz Raczynski
ZAP/0049/PWOD/05



II. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy i modernizacji
Swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz w gm. Borne
Sulinowo, powiat Szczecinecki.

Przedmiotowa dziatka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako :
e Dz.nr79/23 - pod symbolem MN - budownictwo jednorodzinne /
budownictwo wolnostojace, blizniacze, szeregowe i mate domy szeregowe/ .
W budynkach mozna prowadzié¢ bez ograniczen ustugi handlu, gastronomii,
administracji, gabinety, biura oraz pokoje goscinne.

Kategoria obiektu budowlanego IX.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

* Umowa na wykonanie prac projektowych z Zamawiajacym,

* Projekt Architektoniczno - Budowlany,

e Aktualna mapa do celéow informacyjnych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186,
1309) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2268)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6zn. zm)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
2019 poz. 725) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

¢ Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) wraz z rozporzgadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065.).

e Ustawa prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007
r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w
sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

3. Charakterystyka obiektu
3.1. Stan istniejacy

Objete opracowaniem pomieszczenia zajmujgq kondygnacje piwnicy, parteru, Ii
II pietra w budynku ustugowym - Swietlicy wiejskiej. Pomieszczenia zlokalizowane sq
kondygnacja nad kondygnacjg - w pionie. Kondygnacje piwnic zajmuje kottownia
zasilana weglem oraz sktad opatu. Kondygnacja parteru i I pietra potaczone sg otwartg
klatkg schodowg. Kondygnacja II pietra to kondygnacja nieuzytkowa. Budynek zostat
wzniesiony w technologii tradycyjnej. Jest przekryty ptaskim stropodachem krytym
papa.
Parter jest wyniesiony okoto 52cm nad poziom terenu urzadzonego przy budynku.
Wejscie do pomieszczen prowadzi z ciggu pieszego biegngcego schodami
zewnetrznymi.

Pomieszczenia sq oswietlone $wiattem dziennym. Obiekt wyposazony jest w instalacje
centralnego ogrzewania zasilang z kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy,
instalacje wody biezgcej zimnej, instalacje elektryczne. Woda ciepta pozyskiwana jest
z podgrzewaczy elektrycznych.

Wysokos$¢ pomieszczen parteru i I pietra w $Swietle wykonczonych stropéw i posadzek
okoto 3,30m.

Pomieszczenia sq w dostatecznym stanie technicznym. Wymagaja wykonania robot
budowlanych i remontowych umozliwiajacych zastosowanie nowych technologii — m.in.
termomodernizacja, rezygnacja z kottowni na rzecz pompy ciepta — a takze
dostosowujgcych pomieszczenia do wymagan Inwestora oraz obowigzujacych
przepisow (np. montaz okien o obowigzujacym wspoétczynniku przenikania ciepta) oraz
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalno - technologiczne

W obrebie kondygnacji parteru zaprojektowano:
* hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajacych
Swietlice
¢ WC przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich
* pomieszczenie gospodarcze
* magazyn
e pomieszczenie Swietlicy
* wydzielone pomieszczenie aneksu kuchennego z miejscem na odziez
personelu.
Na I pietrze wydzielono:
* hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajgcych
Swietlice
* WC kobiet,
¢  WC mezczyzn
* aneks biblioteki
* pomieszczenie pracy i zabawy z uzyciem komputeréow

W obrebie kondygnacji zaprojektowano schody w lekkiej konstrukcji prowadzace na
kondygnacje nieuzytkowa.



Zestawienie pomieszczen:

NR | NAZWA ';g‘lfdv' WYKONCZENIE | WYKONCZENIE, WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA [m2]' POSADZKI SCIAN I SUFITOW |SPECJALNE
PIWNICA
Sciany nalezy
oczysci¢ z osadow
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
-1.1 E%I\QL%SOZ /_E:chEyEIE 33,5 PZZ?gftﬁangzmokga (Iateksowa_) odporna Nie dotyczy
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komorkowa gr. 10cm
Sciany nalezy
oczysci¢ z osadow
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
-1.2 E%I\QLEC)SS,/.\C;CEQEIE 26,8 PZZ?:rztléan:Zt’;rc]lok\ga (Iateksowa) odporna Nie dotyczy
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komorkowa gr. 10cm
RAZEM 60,3
PARTER
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i
L Tynk cem - wap, obiciem - z materiatu
z?r:?/frlvgllngleozgﬂ(ri’a s'ciany i sufit farba zmywlal_nego do
0.1 SZATNIA/ 15,9 na s’cie;anie ~ emulsyjna (akrylowa, | wysokosci ca 1,1m;
’ KOMUNIKACIA ! zaprojektowano lateksowa) odporna Dodatkowe
wyktadzine winylowa, na zmywanie (klasa 2| zabezpieczenie $cian
wg DIN EN 13300); | przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Tynk cem - wap,
Gtadka, nie $liska, Sciany farba Oktadzina Scian z
zmywalna, odporna | emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
0.2 POMIESZCZENIE 20 na $cieranie - lateksowa) odporna odpornego na
' GOSPODARCZE ’ zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | uderzenia na wysokos$¢
ptytki ceramiczne z wg DIN EN 13300); min. 1,6m
izolacjg wodochronng | Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Tynk cem - wap,
Sciany farba Oktadzina $cian z
WC . ' _ emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalrn,eg.o
0.3 | PRZYSTOSOWANY 53 j.w., z izolacjq, Iateksowa)_ odporna na petng wysokosc tj.
DLA OSOB NPS ! wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Tynk cem - wap,
Gtadka, nie $liska, Sciany farba Oktadzina scian z
zmywalna, odporna | emulsyjna (akrylowa, | materiatlu zmywalnego
na Scieranie - lateksowa) odporna odpornego na
0.4 | MAGAZYN 2,00 zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | uderzenia na wysokos¢
ptytki ceramiczne z wg DIN EN 13300); min. 1,6m
izolacjg wodochronng | Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
0.5 |[SWIETLICA 85,6 Gtadka, nie $liska, Sciany farba Zabezpieczenie $cian




zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
wyktadzine winylowa,

emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc¢ 3,0m

przez obiciem i
zabrudzeniem i
obiciem - z materiatu
zmywalnego do
wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe
zabezpieczenie $cian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic - 2,2m

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna

Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,

Oktadzina $cian
ceramiczna w
obszarach fartuchow
miedzy meblowych.

KUCHNIA / . . lateksowa) odporna
0.6 |ZAPLECZE 21,6 nascieranie = | o mywanie (klasa 2 Dodatkowe
PERSONELU zap.rOJektO\_Nano wg DIN EN 13300); zabezpieczenie scian
ptytki ceramiczne z . . ' | przed zabrudzeniem -
. . Sufit podwieszany na .
izolacjgq wodochronng wysokosé 3,0m lakier bezbarwny
! matowy do wysokosci
oscieznic - 2,2m
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i
s Tynk cem - wap, obiciem - z materiatu
zﬂiﬂvﬁ%gleozgikrié s'ciany i sufit farba zmywlal_nego do
0.7 KLATKA 0/ na écie;anie ~ emulsyjna (akrylowa, | wysokosci ca 1,1m;
: SCHODOWA 10,1 saprojektowano lateksowa) odporna Dodatkowe,
wyktadzine winylowa na zmywanie (klasa 2| zabezpieczenie Scian
wg DIN EN 13300); | przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
RAZEM | 132,4
I PIETRO
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i
< Tynk cem - wap, obiciem - z materiatu
Zﬂiﬂ\ﬁ;‘;'eozgiﬁé Sciany i sufit farba zmyw,alnego do
1.1 |KOMUNIKACIA 14,1 na écieranie - e@éé'isyé&aa)(aokélﬁvﬁi’ Wysoggjac'uf:wlélm'
wyi?g(;g?r?gt\?v\i/\r{layrl]gwa_ na zmywanie (klasa 2 | zabezpieczenie Scian
wg DIN EN 13300); | przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Tynk cem - wap,
Sciany farba Oktadzina $cian z
emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
: j.-w., z izolacjg lateksowa) odporna | na petng wysokosc¢ tj.
1.2 | WC MEZCZYZN 6,1 wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Tynk cem - wap,
Sciany farba Oktadzina $cian z
emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
1.3 | WC KOBIET 3.7 j.-w., z izolacjg lateksowa) odporna | na petng wysokosc¢ tj.
' ! wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc 2,7m
1.4 | SWIETLICA 77,0 Gtadka, nie $liska, Sciany farba Zabezpieczenie Scian

zmywalna, odporna

emulsyjna (akrylowa,

przez obiciem i




na Scieranie - lateksowa) odporna |zabrudzeniem i
zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | obiciem - z materiatu
wykfadzine winylowg | wg DIN EN 13300); |zmywalnego do
Sufit podwieszany na | wysokosci ca 1,1m;
wysokosc¢ 3,0m Dodatkowe
zabezpieczenie Scian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
] oscieznic - 2,2m
Sciany farba
Gtadka, nie éliska, | emulsyjna (akrylowa, zabech?:z‘;l;g:’éeécian
zmywalna, odporna lateksowa) odporna rzed Eabrudzeniem N
1.5 |BIBLOTEKA 30,6 na Scieranie - na zmywanie (klasa 2 P lakier bezbarwn
zaprojektowano wg DIN EN 13300); matowy do w sokgéci
wykfadzine winylowa | Sufit podwieszany na owy do wy
wysokosé 3,0m oscieznic - 2,2m
RAZEM | 131,50
II PIETRO
Gladka, nie dliska, | . YNKcem -wap
Sciany i sufit farba
zmywalna, odporna emulsyjna (akrylowa
2.1 | POM. TECHNICZNE 9.5 na $cieranie - ! Nie dotyczy
- lateksowa) odporna
zaprojektowano na zmywanie (klasa 2
ptytki ceramiczne wg DIN EN 13300);
o Tynk cem - wap
Gladka, nie sliska, Sciany i sufit farba
zmywalna, odporna emulsyjna (akrylowa
2.1 | POM. TECHNICZNE| 29,4 na écieranie - Y] ylowa, Nie dotyczy
. lateksowa) odporna
zaprojektowano g
plytki ceramiczne na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Gladka, nie dliska, | . YNKcem -wap
Sciany i sufit farba
zmywalna, odporna emulsyjna (akrylowa
2.1 POM. TECHNICZNE | 24,3 na $cieranie - ! Nie dotyczy
: lateksowa) odporna
zaprojektowano na zmywanie (klasa 2
ptytki ceramiczne wg DIN EN 13300);
o Tynk cem - wap
Gladka, nie sliska, Sciany i sufit farba
zmywalna, odporna emulsyjna (akrylowa
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RAZEM 100,5
3.3. Projektowany zakres inwestycji

Roboty zewnetrzne obejmuja:
Przebudowe zjazdow z drogi powiatowej
Przebudowe terendw utwardzonych

Remont schodéw zewnetrznych od frontu budynku
Remont schodéw zewnetrznych / terenowych od zaplecza budynku
wejsciowych do piwnicy oraz wejsciowych na kondygnacje parteru
Remont $ciany oporowej od zaplecza budynku
Budowe pochylni dla osdb niepetnosprawnych

Remont stropodachéw

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej /w tym okna w klasie

pozarowej EI30/

Wykonanie ocieplenia budynku /w tym pasy z wetny mineralnej/ wraz z
ociepleniem $cian fundamentowych

Wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania
Wykonanie parapetéw podokiennych

Wykonanie montazu drabiny technicznej
Wykonanie montazu daszka szklanego nad wejsciem




* Wykonanie montazu nasad kominowych typu ,TURBOWENT"

e Wykonanie balustrad przy schodach zewnetrznych oraz pochylni dla oséb
niepetnosprawnych

* Wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla oséb niepetnosprawnych

* Wykonanie oznakowania pionowego miejsca dla oséb niepetnosprawnych

* Wykonanie montazu napisu 3D na elewacji

* Montaz ogrodzenia systemowego wraz z brama dwuskrzydiowq oraz furtkg
wejsciowq

* Wykonanie trawnikow i nasadzen niskich na terenach zielonych

* Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

* Wykonanie montazu kamer wizyjnych

* Montaz jednostki zewnetrznej pompy ciepta

* Montaz instalacji fotowoltaicznej na stropodachu

* Montaz oswietlenia zewnetrznego na budynku

e Wykonanie ocieplenia kominéw ponad dachem oraz ich otynkowania

* Wykonanie instalacji odgromowej

Roboty wewnetrzne obejmuja:

e Zmiany w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen w poziomie parteru oraz 1
pietra — wydzielenie $cianami dziatowymi

* Poprawe warunkow higieniczno - sanitarnych na parterze oraz 1 pietrze

* Przystosowanie obiektu dla 0oso6b niepetnosprawnych

¢ Remont lub wymiane warstw posadzkowych

e Wykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych

* Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych $cian i podtdg

* Wykonanie nowych warstw posadzkowych dla podtdg na gruncie w tym
docieplenie

* Wykonanie docieplenia stropu nad piwnicg w poziomie piwnicy

* Wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych w tym elektrycznej wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania

* Wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej

* Wykonanie instalacji alarmowej i kamer wizyjnych

* Wykonanie instalacji internetowej

* Wymiana i montaz wszystkich nowych drzwi wewnetrznych

* Wykonanie nowych balustrad na klatce schodowej

* Wykonanie sufitdw podwieszanych z wylaczeniem klatki schodowej oraz
komunikacji ogélnej

* Wykonanie Scianki akustycznej na parterze w sali $wietlicy

* Montaz wyposazenia do zabudowy oraz wolnostojacego

* Montaz biatego montazu

* Montaz osprzetu

* Montaz wewnetrznej jednostki pompy ciepta

* Montaz tablic z opisem pomieszczen réwniez przy uzyciu jezyka Braille’a

3.4. Przystosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych

Zaprojektowano remont schodéw zewnetrznych z jednoczesnym projektem pochylni
umozliwiajacej wjazd na poziom parteru osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie
na woézkach inwalidzkich.
W obrebie kondygnacji parteru zaprojektowano:

e WC przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym

poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Na parterze w pomieszczeniu $wietlicy przewiduje sie gry planszowe i zabawy
uczestnikdéw przy stolikach, zajecia warsztatowe z malarstwa, rysunku i innych prac
recznych. Czes¢ sali przewidziano na stanowisko zabaw ruchowych uczestnikéw z
zastosowanie wysSwietlanego na posadzce “czarodziejskiego dywanu”. Takze w



pomieszczeniu przewidziano stanowisko komputerowe przeznaczone do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne.

W pomieszczeniu sanitarnym uzytkowanym przez osoby niepetnosprawne montowacd
pochwyty utatwiajace uzytkowanie przyboréw sanitarnych.

Pomieszczenie higieniczno sanitarne przystosowa¢ do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne - montowa¢ pochwyty utatwiajace uzytkowanie przybordw
sanitarnych.

Zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie pochylni miejsce przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia zostang oznakowane w postaci tablic informacyjnych réwniez
dla os6b niedowidzacych przy uzyciu jezyka Braille’a.

Schody zostang wykonanie z zaznaczeniem w kolorze kontrastowym stopni w tym
pierwszego i ostatniego.

Skrzydta drzwiowe zostang wykonane w kolorze kontrastujgcym w stosunku do
powierzchni Scian.

Krawedzie potgczenia sciany z posadzka zostang wykonane w kontrastowym kolorze.

4. Opis technologii wykonania robot budowlanych
4.1. Opis robét rozbiorkowych

Rozbidrki obejmujg (w czesciach obiektu objetych opracowaniem):

* Pokrycie dachu wyzszego do konstrukcji stropu

e Czesciowa rozbidrka komina na dachu wyzszym

e Rozbidrka attyk w obrebie stropodachdéw

e Rozbidrka schodow zewnetrznych i terenowych

e Rozbidrka sciany oporowej przy schodach terenowych

e Rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych z cegiet — grubosci 6,5 i 12 cm

* Wykonanie przebi¢ i poszerzenie niektorych otwordéw drzwiowych w
$cianach

* Przebicia nowych otwordw (drzwi, przejscia) w Scianach (wyburzenia $cian
wykonac¢ po uprzednim osadzeniu nadprozy).

* Przebicia niewielkich otwordw dla potrzeb instalacji.

¢ Demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

¢ Demontaz okien zewnetrznych

* Demontaz zewnetrznych i wewnetrznych parapetow przy oknach

* Demontaz warstw wierzchnich wszystkich posadzek

e Skucie istniejacych oktadzin $ciennych

e Skucie tynkow ze $cian i sufitow

e Demontaz istniejacych elementdéw instalacji wodno-kanalizacyjnej tzw.
biatego montazu

* Demontaz istniejacych podejsc i piondw wody zimnej i kanalizacji oraz
centralnego ogrzewania

e Demontaz istniejacych elementdéw instalacji elektrycznych

* Demontaz balustrad na klatce schodowej

* Demontaz $cianki szklanej na klatce schodowej w Scianie zewnetrznej

Roboty rozbiorkowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
BHP i p.poz oraz z zachowaniem wszelkich warunkdéw bezpieczenstwa.
Wyburzenia otworéw w $cianach oraz wyburzenia $cian dziatowych nalezy
prowadzi¢ po wykonaniu niezbednych wzmocnien takich jak nadproza oraz po
upewnieniu sie, ze nie stanowig one podpor stropow.

Wyburzenia prowadzi¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu.

Gruz sktadowa¢ do taczek i transportowac do ustawionych na placu kontenerdw i
wywozi¢ w miare postepu prac.

Stosowac segregacje odpadow - odrebnie elementy do wykorzystania, odrebnie
gruz , gruz do wywiezienia, cegty, drewno, papa.

Prace nalezy rozplanowa¢ majac na uwadze nie przekraczanie norm dotyczacych
poziomu hatasu - tzn. nie prowadzi¢ prac w porze nocnej i wieczornej, nie uzywac



urzadzen wytwarzajacych znaczny hatas ( np. silnych mtotéw pneumatycznych).
Zaktada sie reczne prowadzenie prac rozbiérkowych . Przy rozbidérce murdow cegty,
beton sktadowac przenoszac je recznie lub za pomocg taczek, unikajac rzucania.
Przy pracach zachowac szczegdlng ostroznosc. Prace muszag by¢ wykonywane pod
ciagta kontrolg kierownika robot oraz z zabezpieczeniem budowy przed wejsciem
0s0b postronnych lub pracownikéow nie uczestniczacych w pracach
demontazowych w strefe zagrozenia. Jednoczesnie w trakcie robdt rozbiérkowych
nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci dla funkcjonowania obiektu wynikajace z
transportu odpaddéw i materiatdw drogami komunikacji ogdlnej (klatki schodowe,
korytarze)

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej.

Obszar budynku, w ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe elementéw obiektu
budowlanego, nalezy wydzieli¢ na czas prowadzenie robot trwale od pozostatych
pomieszczen i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy we fragmencie podlegajacym
rozbiérkom odtaczy¢ od instalacji cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i innych. W trakcie odtqczania nalezy
zadbac o funkcjonowanie wymienionych wyzej instalacji na pozostatej,
funkcjonujacej powierzchni obiektu.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidérkowych précz taczek dopuszcza sie
stosowanie zsuwnic pochytych lub rynien zsypowych pod warunkiem zabezpieczenia
elewacji oraz terenu, na ktéry bedzie transportowany gruz.

W czasie wykonywania robot rozbidérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

4.2. Opis robét budowlanych
4.2.1 Wszelkie roboty modernizacyjne wykona¢ w technologii tradycyjnej.

4.2.2. Wszelkie nazwy wiasne materiatéw lub elementdéw wyposazenia uzyte w tym
opisie oraz w opisach w innych tomach dotyczacych niniejszej inwestycji uzyto
tylko wytacznie w celu lepszego opisania metodologii wykonywania robdt
budowlanych i ich jakosci. Wykonawca nie ma obowigzku ich stosowacé. Wykonawce
obowigzuje jednak zastosowanie materiatow lub wyrobdéw budowlanych oraz
elementéw wyposazenia o jakosci lub parametrach nie nizszych niz podany
konkretny wyrdb.

4.2.3. Przewidzie¢ w $ciankach wzmocnienia pod montaz przybordéw sanitarnych,
pochwytow dla osdb niepetnosprawnych oraz szafek wiszacych o ile przewidziano je
w projekcie technologii z elementami wyposazenia.

4.2.4. Wykona¢ nowe tynki maszynowe cementowo - wapienne we wszystkich
pomieszczeniach

4.2.5. Nadproza nad otworami w $cianach wewnetrznych wykona¢ z typowych
elementéw prefabrykowanych strunobetonowych typu NSB 110/110. W trakcie
osadzania belek nadprozowych nalezy szczegdélna uwage zwrocic¢ na
oznakowanie gérnej plaszczyzny. Zbrojenie musi sie znajdowac¢ w dolnej
czesci nadproza.

4.2.6. Nadproza z zastosowaniem elementow ze stali walcowanej taczy¢ ze sobg
srubami M 12 co okoto 50 cm. Wszystkie nadproza przyjeto przy zatozeniu, ze
dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe nie bedzie wieksze niz 40,00 kN/mb. Przy
obecnym rozmieszczeniu nadprozy warunek bedzie spetniony. Osadzane belki
stalowe nadprozowe winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane i
wyszpatdowane lub obudowane.

Montaz nadprozy wykonywac w Scistym rygorze technologicznym:
» Podeprzec istniejgcg $ciane wg zalecen okreslonych w UWADZE ponizszego
punktu opisu technicznego.



« W miejscach opierania sie belek nadprozowych na istniejacych scianach wykonac
poduszki betonowe z betonu C 12/15 (B 15) o gr. 10+15cm .

« Przy wykonywaniu nadprozy wykuwa sie w murze bruzde pozioma o wysokosci
przewidzianej belki zwiekszong o0 20 - 40 mm w celu umozliwienia zapetnienia
jej zaprawg o gtebokosci rownej szerokosci belki z zapasem na tynk i dtugosci
zapewniajqcej oparcie belki na murze 20 (25) cm (rozpoczynajac od strony
wewnetrznej).

+ Bruzde pozioma przemywa sie mlekiem cementowym i wstawia w nig belke
nadprozowaq, ktorg czasowo mocuje sie drewnianymi lub stalowymi klinami, a
nastepnie przestrzen wokodt koncoéw belek wypetnia sie rzadka zaprawg
cementowq. Z kolei przestrzen miedzy goérng ptaszczyzng belki a murem
wypetnia sie wilgotng zaprawg cementowgq, silnie i doktadnie ubijajac lub
zaprawa niekurczliwg.

« Nastepng belke nadproza mozna zaktada¢ po ok. 3-ech dniach. Zwroci¢ uwage,
aby w miejscach rozmieszczenia dystansoéw byty wykonane przekucia do
sgsiednich belek. W wypadku, gdy prace sq bardzo pilne po wykonaniu
pierwszej belki nalezy jg w wielu miejscach podklinowac¢ od gory.

UWAGA !
Przy wykonywaniu wyburzen i osadzaniu belek w $cianach nalezy przestrzegac
nastepujacych kolejnosci robdt:

+ wyku¢ otwory w murze nad miejscami przysztych nadprozy w odstepach
max. 50 cm

« przez otwory przeciagnac belki, ktére nalezy oprzec na rusztowaniu.
Odstep rusztowan od sciany powinien wynosi¢ min. 40 cm. Rusztowania
(stemple)
powinny spoczywac na mocnych podktadach drewnianych, ktore
umozliwiajg roztozenie sit ze stupow na wiekszg powierzchnie posadzki
ponizej

+ wyku¢ otwor w miejscach oparcia belek nadprozowych i wykonac¢
poduszki betonowe

« osadzi¢ belki nadprozowe wg zatozen jak powyzej

«  wyburzy¢ $ciane ponizej belek nadprozowych zwracajgac szczegdlng
uwage na to aby nie naruszy¢ struktury pozostatych elementéw
$ciany (zwroci¢ uwage na prawidtowe stemplowanie)

« Scianki dziatowe posadawiac¢ na warstwie podktadowej posadzki

« wszystkie prace nalezy wykonywac przez przeszkolone brygady robocze
pod nadzorem i kierownictwem uprawnionego kierownika budowy

+ wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w zakresie technologii i
dopuszczalnych tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczegdlnych
grup robdt "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot"

« zachowac szczegodlne $rodki ostroznosci podczas wykonywania robot
demontazowych i rozbiérkowych, a w wypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci w trakcie wykonywania tych robét
skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania

« zwroci¢ uwage, aby przejscia wszelkich instalacji przez stropy
byly wykonywane z pominieciem zbrojenia zeber, unikac¢
wycinania zbrojenia.

« wszelkie otwory w $cianach konstrukcyjnych wykonywac¢ w
nastepujacej kolejnosci:

1) osadzi¢ nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym z
elementéw prefabrykowanych strunobetonowych typu NSB.

2) wyburzy¢ sciane ponizej zamontowanego nadproza bardzo

ostroznie stosujac np. urzadzenia firmy "Hilti" takich jak: maszyna

do ciecia typ WS 230 z tarcza diamentowa, wiertnica z wierttem

koronowym plus T 18 oraz mtota udarowego TE 705.

UWAGA !
Nie stosowa¢ miotow recznych przy wykuwaniu scian przed ich
wczesniejszym nacieciem w miejscu powstania otworu.
W zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do tego, aby w trakcie
wycinania $cian pozostatl filarek mniejszy od 25 cm.



Zwroci¢ rowniez uwage, aby wszelkie zamurowania lub male
domuréwki byly faczone ze scianq istniejaca z zastosowaniem kotew z
pretéw @ 8 w rozstawie w pionie co 15 cm.

4.2.7. Nie ingeruje sie w istniejace stropy. Przez stropy i Sciany prowadzi sie
przewody instalacji. Przejscia przewoddw instalacji przez sciany nalezy wykonacd
poza elementami konstrukcji. W razie kolizji wezwa¢ nadzdér autorski.

4.2.8. Dach wyzszy
Po dokonaniu rozbidrki warstw do konstrukcji stropu nalezy przystgpic¢ do
wykonywania styropapy spadkowej w nastepujacej kolejnosci:

wykona¢ nowg konstrukcje attyk z elementow silikatowych gr. 24cm. Attyke
zwienczy¢ wiencem zelbetowym 24x24cm zbrojonym 4#12mm ze
strzemionami #6mm co 20cm. Trzpienie Zzelbetowe do konstrukcji sciany
wykonac¢ co 250cm. Potgczenie jako prety wklejane na kotwy chemiczne.
oczysci¢, zamies¢ z pozostatosci po robotach rozbidrkowych

zagruntowac powierzchnie tgcznie z attykami gruntem

na beton utozy¢ i zgrza¢ pape podktadowg termozgrzewalng VILLAS V60
S30

ociepli¢ attyke styropianem ( zamocowac¢ mechanicznie zestawem
mocujacym dobranym do grubosci styropianu 5 kpl/mb - zamontowac 3
kpl/mb , 2 komplety zostawi¢ na dodatkowe zamontowanie mechaniczne
papy podktadowej do attyki )

przyklei¢ ptyte docieplenia styropapy oklejonej jednostronnie papg
podkifadowg P64/105 na piano klej do dachéw niskoprezny klej
jednokomponentowy klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na
$cinanie 70kPa a na rozcigganie 80kPa

przyklei¢ kliny spadkowe styropapy oklejonej jednostronnie papq
podkfadowg P64/105 na piano klej do dachéw niskoprezny klej
jednokomponentowy klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na
écinanie 70kPa a na rozcigganie 80kPa

ptyty styropianu spadkowego - ptyty spadkowe uktadac¢ na mijanke tak, aby
szczeliny ptyt docieplenia nie pokrywaty sie z ptytami

spadkowymi

wzdtuz ogniomuru przyklei¢ izokliny ( miedzy ptaszczyzng dachu, a
ogniomurem)

w narozu komindéw przyklei¢ izokliny styropianowe

roztozy¢ na zaktad pape podktadowa termozgrzewalng modyfikowang np.
S40-15, zaktady papy dodatkowo zgrzac.

Pape wyciggnac¢ na wierzch ogniomuru , dodatkowo zamocowacd
mechanicznie zostawionymi wczesniej 2 kpl zestawu mocujacego.
nagrzac pape nawierzchniowg termozgrzewalng modyfikowang na zaktad,
pape wyciagnaé¢/wygrzac na wierzch ogniomuru 5,2

pape podktadowa + pape nawierzchniowg wciggng¢ ok 20-30 cm na kominy
na wierzch ogniomuru przymocowac na pape ptyte OSB gr 2 cm

na wierzch ogniomuru mocowac obréobke blacharska w ksztatcie “C” ze
spadkiem do $rodka dachu

4.2.9. Dach nizszy
Na dachu nizszym prace wykonujemy na istniejagcym podiozu w nastepujacej
kolejnosci:

wykonac¢ nowg konstrukcje attyk z elementéw silikagtowych gr. 24cm.
Attyke zwienczy¢ wiencem zelbetowym 24x24cm zbrojonym 4#12mm ze
strzemionami #6mm co 20cm. Trzpienie zelbetowe do konstrukcji Sciany
wykonac¢ co 250cm. Potgczenie jako prety wklejane na kotwy chemiczne.
oczyscic¢, zamies¢ z pozostatosci istniejace poszycie

zagruntowac powierzchnie attyk gruntem

ociepli¢ attyke styropianem ( zamocowac¢ mechanicznie zestawem
mocujacym dobranym do grubosci styropianu 5 kpl/mb - zamontowac 3
kpl/mb , 2 komplety zostawi¢ na dodatkowe zamontowanie mechaniczne
papy podktadowej do attyki )

przyklei¢ ptyte docieplenia styropapy oklejonej jednostronnie papg
podkfadowg P64/105 na piano klej do dachéw niskoprezny klej



jednokomponentowy klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na
$cinanie 70kPa a na rozcigganie 80kPa

« przyklei¢ kliny spadkowe styropapy oklejonej jednostronnie papa
podktadowg P64/105 na piano klej do niskoprezny klej jednokomponentowy
klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na $cinanie 70kPa a na
rozcigganie 80kPa

« plyty styropianu spadkowego - ptyty spadkowe uktada¢ na mijanke tak, aby
szczeliny ptyt docieplenia nie pokrywaty sie z ptytami
spadkowymi

« wzdtuz ogniomuru przyklei¢ izokliny ( miedzy ptaszczyznag dachu, a
ogniomurem)

« w narozu komindéw przyklei¢ izokliny styropianowe

« roztozy¢ na zaktad pape podktadowg termozgrzewalng S40-15, zaktady papy
dodatkowo zgrzac.
Pape wyciggnac¢ na wierzch ogniomuru , dodatkowo zamocowacd
mechanicznie zostawionymi wczesniej 2 kpl zestawu mocujacego.

« nagrzac pape nawierzchniowg termozgrzewalng modyfikowang na zaktad,
pape wyciagnaé¢/wygrzac na wierzch ogniomuru 5,2

» pape podktadowa + pape nawierzchniowg wciggna¢ ok 20-30 cm na kominy

« na wierzch ogniomuru przymocowac na pape ptyte OSB gr 2 cm

« na wierzch ogniomuru mocowac obrébke blacharska w ksztatcie “C” ze
spadkiem do $rodka dachu

4.2.10. Sciany kominow wentylacyjnych

Przed rozpoczeciem uktadania styropapy zbi¢ istniejgce oktadziny wszystkich
kominéw, zdemontowac obrdbki blacharskie, wyréwnac i uzupetni¢ braki w
warstwie podktadowej z materiatu identycznego jak istniejacy. Dokonac ocieplenia
kominoéw, wykona¢ nowe obrdébki blacharskie oraz otynkowa¢ kominy. Zamontowacd
nasady kominowe typu ,TURBOWENT"

4.2.11. Elewacja
Przewiduje sie docieplenie catosciowe budynku w systemie fasady lekkiej — mokrej
tj. tynk silikonowy na siatce.

Ze wzgledu na niewielkg wartos$¢ pozostajacych tynkdw, liczne spekania i
odspojenia nalezy sku¢ w catosci, powierzchnie tynku na $cianie szczytowej
budynku zbadac¢ po przystawieniu rusztowan. Catg powierzchnie przeznaczong pod
ocieplenie odpyli¢, odgrzybi¢ preparatem a nastepnie wzmocni¢ podktadem
wgtebnym. Na catej elewacji zastosowa¢ kompletny system ocieplen. Do wysokosci
2 m ponad poziom terenu konieczne jest wzmocnienie ukfadu ociepleniowego przez
zastosowanie podwdjnej warstwy zbrojenia z siatki z wtdkna szklanego na zaprawie
klejowo-szpachlowej

Sciany zewnetrzne (parter, I, II pietro) - docieplenie styropianem o gr. 20cm o
wspotczynniku przewodnosci A=0,032W/m*K

Oscieza okien i drzwi — docieplenie styropianem o grub. 2cm o wspotczynniku
przewodnosci A=0,032W/m*K

Opis struktury systemu:

« Mocowanie izolacji cieplnej - zaprawa klejaca wg wytycznych producenta,
zaprawa klejgca

+ Plyta styropianowa - wg wytycznych producenta, EPS 032 gr. 20cm, nalezy
zastosowac fgczniki mechaniczne,

+ Warstwa zbrojona - wg wytycznych producenta, zaprawa wraz z siatka z wiokna

Srodek gruntujacy - wg wytycznych producenta, preparat gruntujacy

Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, faktura baranek.

Na wysokosci cokotu (wg czesci rys.) nad poziomem terenu nalezy wykonac tynk

kamyczkowy

Prace przygotowawcze — sprawdzenie materiatow

Przed przystgpieniem do docieplenia budynku nalezy przygotowaé materiaty,
narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.



Sprawdzenie jakosci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada
za prawidiowe wykonanie docieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jakos¢
styropianu, a takze mas lub zapraw tynkarskich. Nastepng czynnoscig jest
zmontowanie rusztowania.

Przygotowanie podtoza

1.Zalecenia ogdlne:

Przed przystgpieniem do prac dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza i na
tej podstawie podja¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na
czas robot zdemontowac elementy utrudniajace szczelne przyklejenie ptyt izolacji
cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji
zwiekszy grubos$c¢ Scian, spowoduje wiec potrzebe zwiekszenia wysiegu obrébek
blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowg na czas robot
nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomoca folii.

2.Wymagania dla podtoza

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, nos$ne, stabilne, réwne, czyste, suche i
o niewielkim stopniu chtonnosci. Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych ostabic
przyczepnosc¢ zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych. Podtoze powinno
by¢ réwne, w stopniu umozliwiajgcym tatwe wyprowadzenie na $cianach
ptaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe izolacji cieplnej. Uwaga!
Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwg ocene i przygotowanie podtozy o
problematycznej nosnosci, np. wykonczonych witromozaika, cegta szkliwiong,
pokrytg powtokami malarskimi itp. Stosowanie systemu ocieplen na budynkach ze
$cianami zelbetowymi warstwowymi, zawsze powinno zosta¢ poprzedzone wnikliwg
oceng ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu technicznego metalowych
tacznikow (wieszakdw, szpilek, pretow) jak i sposobu ich potaczenia i wspotpracy z
elementami Sciany.

3.Montaz listew cokotowych:

Docieplenie rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie réwnomiernego
poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekdw wody. Listwa powinna by¢
mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu,
co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami - drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace
sie od gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie paséow siatki
pancernej badz dwéch warstw siatki z wtdkna szklanego.

Mocowanie izolacji cieplnej

a) Przyklejanie ptyt styropianowych:

W przypadku rownych podtozy, do naktadania zaprawy, mozna uzy¢ pacy o
zebach 12 mm - klej nanosi sie wowczas bezposrednio na ptyte, a nie na podtoze.
W przypadku mniej rownych podtozy zaprawa klejgca powinna by¢ roztozona na
powierzchni ptyty metodq ,pasmowo-punktowq” — w postaci pryzmy obwodowej
utozonej wzdtuz krawedzi ptyty na co najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackéw
zaprawy o $rednicy 8 - 12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty.
Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od krawedzi, zeby po
docisnieciu ptyty do Sciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys i krawedzie
boczne. Naniesiona na ptyte zaprawa klejaca powinna pokrywac¢ co najmniej 40 %
jej powierzchni (po dobiciu ptyty do podtoza - min. 60 %). Przyklejanie izolacji
termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie
opierajgac go na listwie startowej, kolejne stosujac przewigzanie spoin w tzw.
cegietke w ptaszczyznie Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow na
elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac ja
szczelnie do juz przyklejonych ptyt i docisna¢, pamietajac o kontroli ptaszczyzn
przy pomocy poziomicy. Jezeli zaprawa klejgca wyci$nie sie poza obrys ptyty,
nalezy jg usuna¢. W sytuacji gdy pomiedzy sasiadujgcymi ptytami stwierdzono



szczeliny, zalecane jest wypetnienie ich odpowiednio docietymi paskami
styropianu, ewentualnie pianke poliuretanowg o niskim stopniu rozprezania.

b) Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych:

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podfoza powinna by¢
rowna dlatego po zwigzaniu zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 h) mozna
przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym
papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W
przypadku styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mineto ok. 3 miesigce,
szlifowanie i usuniecie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.

Montaz elementéw dodatkowych

W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne,
umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na
zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach
elewaciji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac
takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wkleié
dodatkowe paski siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm,
zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do
linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Mocowanie mechaniczne

Do mocowania za pomoca tacznikdw mechanicznych z trzpieniem
plastikowym, mozna przystgpi¢ po uptywie ok. 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Szczegotowe informacje o ilosci facznikdéw, ich dtugosci, gtebokosci zakotwienia
oraz rozmieszczeniu powinny by¢ okreslone w projekcie wykonawczym ocieplenia,
z uwzglednieniem wymagan producentow kotkdéw.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji
cieplnej, naklfada sie zaprawe klejaca, ktdra nastepnie profiluje sie pacg zebatg o
wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej rozprowadzaé pionowymi pasami o szerokosci
nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od
gory, do tak przygotowanej warstwy przykfada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w
kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg,
by¢ uktadane z zakladem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na
narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie moggq sie rowniez pokrywac ze spoinami
pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jq doktadnie zatopic
w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od gory, lekko nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na
boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢
catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac
sie z powierzchnig ptyt.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Zewnetrzng warstwe systemu powinna stanowi¢ samodzielnie wyprawa z
tynku cienkowarstwowego barwionego w masie. Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Nalezy zastosowac tynk cienkowarstwowy silikonowy. Wszystkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z technologig opisang w kartach technicznych
poszczegodlnych wyrobow.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich




Wykonujac nowe obrdbki blacharskie, nalezy je dostosowac do gr.
Ocieplonych $cian. Obrdébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej
40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody deszczowej. Obrdbki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych,
osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych
wycieciach w styropianie lub w inny sposob zapewniajacy state i szczelne
mocowanie do $cian.

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajgcych oraz innych robét elewacyjnych
nalezy zdemontowac¢ rusztowania, a nastepnie wyreperowac wszystkie miejsca
mocowania rusztowan.

4.2.12. Docieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych

Sciany cokotu zbudowane sa z materiatéw niejednorodnych (kamienia, cegty).
Technologia wykonania pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej murow
fundamentowych musi by¢ wykonana w technologii izolacji grubowarstwowej. Stad
przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy wykona¢ wyréwnanie powierzchni.
Stad, projektuje sie:

» odkopac¢ odcinkowo powierzchnie scian fundamentowych wokdét budynku do
gtebokosci tawy fundamentowej,

» doktadnie oczyscic¢ szczotkg lub sprezonym powietrzem odstoniete powierzchnie
ze starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkow i zapraw,
oczysci¢ luzne spoiny,

» Nastepnie wykona¢ wyrdéwnania $cian pionowych za pomocg wylewki

« Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg w postaci 3 warstw powtoki typu
Dysperbit

« do otynkowanej i zaizolowanej przeciwwilgociowo Sciany przyklei¢ ptyty
wodoodporne typu XPS o wspoétczynniku przewodnosci A=0,032W/m*K (dla
$cian przy gruncie grubos$¢ styropianu=15cm, dla $cian nad gruntem - warstwa
cokotowa - grubos¢ styropianu=15cm)

« po przyklejeniu styropianu nalezy wykona¢ montaz folii kubetkowej zakonczong
profilem schodkowym a niezaleznie zamocowac jg ptaszczyznowo do Sciany
poprzez podktadki dociskowe dopasowane do ksztattu przettoczen na folii.

« wykopy zasypac¢ swiezym piaskiem zageszczajac go warstwami o grubosci 20
cm.

4.2.13. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe oraz wszystkie obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 7016 grubosci 0,5-0,55 mm. Dodatkowo wykonacd
obrdbke blacharska. Haki rynnowe nalezy zamocowac do deski okapowej przed
utozeniem papy. Nalezy wyznaczy¢ spadki rynien zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przyjmujac, ze powinny one wynosi¢ okoto 3 mm na metr biezacy
rynny. Osadzi¢ najwyzej i najnizej potozony hak, przeciagna¢ sznur podwajny,
sprawdzi¢ poziomicg spadek, a nastepnie rozmiesci¢ wzdtuz linii sznura haki
posrednie. Elementy systemu rynnowego osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Rury spustowe wykona¢ dokfadnie w miejscach rur istniejacych i wigczy¢é w
projektowane rury kanalizacyjne. Rynny wykona¢ wg rysunku rzut potaci dachowej.

4.2.14. Na posadzkach na gruncie zaktada sie zdjecie wszystkich warstw posadzki
ze stropu. Poniewaz stan posadzek jest rézny w poszczegdlnych pomieszczeniach
na stropie, po zdjeciu gérnej, wykonczeniowej warstwy posadzki skontaktowac sie
z projektantem i nadzorem inwestorskim w celu podjecia decyzji o pozostawieniu
lub rozbidrce pozostatych warstw. W projektowanych pomieszczeniach wykonac¢
warstwy posadzkowe wg przekrojow na rysunkach projektowych.

4.2.15. Izolacje

 przeciwwodna na Sciany pionowe - elastyczna zaprawa uszczelniajaca - dyspersja
asfaltowa -i wyprawy wodoszczelnej na warstwie izolacji

e przeciwwodna na posadzki - elastyczna zaprawa uszczelniajaca - , folia w ptynie”.
Izolacje wywingac¢ na $ciany na wysokos¢ 15 cm, a przy natryskach na wysokosé
2,10 m




* przeciwwodna na dach - Papa termozgrzewalna modyfikowana, wierzchniego
krycia na osnowie z welonu poliestrowego grubo$¢ min. 5,2 mm, gramatura
osnowy >250g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 800+/- 250 N/50,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa:
co najmniej klasa E, Papa podktadowa - papa asfaltowa termozgrzewalna
modyfikowana, podkladowa na osnowie z welonu poliestrowego, grubos¢ min. 3
mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuzne 800+/-
250 N/50, wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja
ogniowa Broof(t1)/NRO

* parochronna na dach - Papa termozgrzewalna podktadowa - papa asfaltowa
termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z welonu poliestrowego,
grubos$¢ min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie
wzdtuzne 800+/-250 N/50, wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzeczne 650+/- 250
N/50, klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO

» akustyczna - wetna mineralna miekka o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
5cm (przedscianka z ptyt GK AKU PRO na parterze)

e termiczna - docieplenie potaci dachu - ptyty ze styropiany gr. 20-46cm,
docieplenie $cian zewnetrznych ptyty ze styropianu gr. 20cm, docieplenie $cian
fundamentowych ptyty ze styropianu XPS gr. 15cm, stropu nad piwnicg piankg PUR
gr. 12cm.

5. Opis robét budowlanych
5.1. Elementy budowlane

5.1.1. Tynki
W miejscach wykonywania tynkéw uktadac tynk cementowo-wapienny kat IV. Tynk
na suficie w pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje sie sufitow podwieszonych
po uzupetnieniu ubytkdéw wyrownac zaprawg gipsowg. Nie remontowac sufitow w
miejscach wystepowania sufitdow podwieszanych (pomiedzy sufitem podwieszanym
a stropem).
Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy zastosowac aluminiowe listwy i
katowniki perforowane.
Tynki nalezy wykonywac po zakonczeniu wszystkich robdt, ktérych pdzniejsze
wykonywanie mogtoby spowodowac uszkodzenia tynkow. Zaleca sie wykonywanie
robdt w temperaturze od +5 do +25°C i pod warunkiem, iz w ciggu doby nie nastgpi
spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony
nalezy stosowac srodki ochronne, jak przy wykonywaniu robot w warunkach
zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chronic przed
bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni).
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowac podtoze : oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ ewentualne plamy z rdzy i substancji ttustych, a nastepnie
obficie zmy¢ woda.
Pierwszg warstwe tynku - obrzutke, nalezy wykonac¢ z rzadkiej zaprawy cementowej
o konsystencji odpowiadajacej 10 - 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubosc
obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
wodga nalezy wykona¢ drugg warstwe tynku — narzut o grubosci 8 - 15 mm z
zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu
narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz
gipsowgq. Zacieranie gtadzi, potagczone ze zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczaé
wtedy, gdy gips zacznie wigzac.
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawié przez uzupetnienie
zaprawa tynkowga, a nastepnie wykonac przecierke z gtadzi gipsowej. Niewielkie
nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za
pomocg cyklinowania (wypuktosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego
naprawa.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :



odchylenie
powierzchni  tynku
od ptaszczyzny i

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

odchylenie pionowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentaciji
prostej

nie wieksze niz
2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na 2-
metrowej tacie

nie wieksze niz [,5mm na 1m i nie wieksze niz 2mm na 1m i
ogétem nie wiecej niz 3 mm w| ogdtem nie wiecej niz 3 mm na
pomieszczeniach do 3,5m wys.| catej powierzchni  miedzy
oraz nie wiecej niz 4mm w pom.| przegrodami pionowymi
wyzszych (Sciany, belki itp.)

nie wieksze niz
2mm na 1mb

5.1.2. Oktadziny z ptyt gipsowo -kartonowych
Stalowe elementy konstrukcji (podciagi 3xIPE200), po ich zabezpieczeniu przed
korozja, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg malowania farba przeciwpozarowg a
nastepnie obudowac ptytg GKF doprowadzajac do klasy odpornosci ogniowej R 60.
W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy stosowac ptyty wodoodporne GKI, a w
miejscach w ktérych wymagajacych odpornosci ogniowej —ptyty GKFI.

5.1.3. Obudowy instalacji
Obudowy instalacji poziomych i pionowych (jezeli przewody nie biegng w bruzdach
oraz poza obszarem zabudowanym sufitem podwieszonym) wykonac z ptyt
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. Wymiary i ksztatt obudow i sufitow
dostosowac do wymiardw i przebiegu instalacji.

5.1.4. Sufity podwieszane
Sufity wykonac jako rozbieralne ,modutowe” w wykonaniu w oparciu o siatke
modutowg 60 x 60 cm - informacja o standardzie sufitow wedtug rysunku. Sufity
projektuje sie w pomieszczeniach:
« Parter: Swietlica, Kuchnia z zapleczem
« 1 Pietro: Swietlica, Bibloteka

Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i
innych instalacji, ktérych ciezar moze spowodowac¢ wypaczenie, popekania i
nieréwnosci w suficie podwieszanym nalezy zamontowac¢ na dodatkowych,
niezaleznych wieszakach lub podkonstrukcji.

Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i
innych instalacji - przed zamdwieniem sprawdzi¢ wymiary i mozliwo$¢ montazu w
poszczegolnych systemowych modutach sufitowych. Rodzaj, rozstaw i wielkos$¢
elementéw podkonstrukcji nalezy dostosowac do zalecen producenta zaréwno
sufitu podwieszanego jak i $cian dziatowych, na ktérych miataby byc¢ oparta
podkonstrukcja.

Sufity wykonac jako podwieszane z ptyty g-k na stelazu w wykonaniu systemu
krzyzowego dwupoziomowego - informacja o standardzie sufitow wedtug rysunku.
Sufity projektuje sie w pomieszczeniach:

e Parter: WC na NPS, Pomieszczenie gospodarcze

1 Pietro: WCD, WCM

W projekcie przewidziano nastepujace typy sufitow:

e SP1 - Sufit modutowy 60x60 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z
ptyt z wetny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych
594x594x19mm.

e SP2 - Sufit podwieszany z ptyty g-k na stelazu w systemie krzyzowym
dwupoziomowym

e SP3 Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm, malowany farbg

e SP4 Sufit w postaci piany PUR natryskowej

Typy sufitow wg rys projektowych
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5.1.5. Sciany



Sciany dziatowe nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm
kl.15.Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania
elementéw murowych i grubosci spoin. Elementy murowe powinny by¢ uktadane na
ptask, a nie na rab lub na stojgco. Mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na
caty obszarze budowy. Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filarow,
poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne.
Liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna
przekraczac:

e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 10%,

e w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 15%,

e w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 30%,

Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, o
Murow nie nalezy wykonywac na zmozonej konstrukcji lub ze zmrozonych
materiatdow. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang. Nalezy
ograniczy¢ do wysokosci muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia
w celu unikniecia niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zaleznosci od
rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy
wykonywac scian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5
m ($ciany o grubosci 240 mm).

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktfadana na warstwie izolacji poziomej.
Zastosowanie warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie Sciany przed
ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jakos¢ wykonania pierwszej warstwy wptywa w
istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowg z zatozeniami projektowymi. Do
sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowac nalezy dtugie
poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod
pierwszg warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na
dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie
konstrukcji za pomoca zaprawy cementowej. Kolejne warstwy muru nalezy
murowac na zaprawie przystosowanej do wznoszenia murow z elementow
silikatowych, ktora zapewni odpowiednia przyczepnos$¢ do bloczkow. Zaleca sie, aby
zaprawa zwykta miata wytrzymatosc nie wieksza niz wytrzymatos¢ bloczka.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat
sie jak jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania,
elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugos¢ nie mniejsza niz:

e w bloczkach o wysokosci 220 mm - 90 mm,

e w bloczkach o wysokosci 248 mm - 100 mm,

e w cegtach o wysokosci 108 mm - 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie dtugosci bloczka
silikatowego (125 mm). Zachowanie wiekszej od minimalnej wielkosci przewigzania
jest szczegodlnie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi
(pionowymi).

Dtugosci Scian z bloczkdw silikatowych mogg by¢ krotnoscig 250 mm. Gdy dtugosc
éciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiaréw to zabieg ten
mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dtugos¢ przycietego
elementu o wysokosci 220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248
mm to 200 mm. Jedynie takie dtugosci elementéw zapewniajg spetnienie wymagan
norm dotyczacych wielkosci przewigzania elementéw murowych

Bloczki silikatowe mogg by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z
wypetnionymi lub niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy
stosowac sie do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku
wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2005.
Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich
powinny miec rzeczywistg grubos¢ nie mniejsza niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm,
a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny miec
grubos¢ nie mniejsza niz 0,5 mm i nie wiekszg niz 3 mm. Spoiny pionowe uwaza sie
za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokosci



powyzej 40 % szerokosci elementu murowego. Nie jest tu istotne, czy zaprawa
wypleniania przestrzenie boczne, czy tez strefe pidra i wpustu bloczka.

W $cianach z bloczkdw silikatowych nie zaleca sie wykonywania bruzd i wnek.
Czasem jednak konieczne jest poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnekach.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w tablicy 1, natomiast bruzd
poziomych i uko$nych w tablicy 2.

Gruboic sdany Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym murze Bruzdy | wneki wykonywane w trakcie wznoszenia muru
maksymalna maksyrnalna minimalna wymagana maksymalna
mm glebokosc szerohosc grubosc Sciany szerokosc
mim mm i mmim
B0 | 100 70 300
1 0 25 90 300
75 180 n 50 300
¥ 30 200 21 300
ciarmy luk

Maksymalna glebokoié
mm

Dlugosé < 1250 mm

Hugost bez ograniczen

LwaGA I Odieghosd
winna Byt nie mmiefies niz dwukrotna dhugadc dhurares) brucdy
LAMAGA 3V

gang ol

canach o grubosd co najmniej 175 mm, daplsreralng ghebokosd bruedy modna nedeksspd o 100 mm, jezell bruemhy 53 witinans massyniowo Na wyma

eosl. Jedsi mas

naa whcing w8 brushy o olebokodci da 10 mm, mckna wycing

b stron pod warunkiem, &2 grubosd Scany jest wyrosi 240 mim.

LIWAGA 4 Aaleca sig,

v srernkotd Bruaty nig preskracesh polowy gruboto toany w migjsou

Tablica 2

Przy wykonywaniu $cian dziatowych z elementéw gipsowo - kartonowych gr. 12,5 cm
z profili stalowych z podwojnym poszyciem ptytg nalezy wypetni¢ je wetng mineralng o
gestosci 15-60kg / m3. Ptyty w pomieszczeniach mokrych wodoodporne, w
pomieszczeniach gdzie éciany narazone sg na uderzenia zastosowac ptyte twardg. W
$cianach systemowych nalezy wykonac¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie
trwate. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla niepetnosprawnych
nalezy zastosowac stelaze systemowe. Pod elementy wiszace nalezy wykonad
wzmochnienia z ptyty OSB gr. 0,5-0,8cm.

Typ wetny mineralnej, grubos¢ i gestos¢ zgodna z wybranymi systemami i zaleceniami
producenta, przy jednoczesnym spetnieniu wymagan akustycznych dla Scian
wewnetrznych zgodnie z Polskimi Normami oraz wymagan odpornosci ogniowej
okreslonej w opisie ochrony pozarowej. Otwory pod przejscia instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie z wznoszeniem $cian. Krawedzie i naroza zabezpieczy¢
systemowymi elementami. Otwory i przejscia instalacyjne wykonane i uszczelnione
przy zachowaniu wymaganej ognioodpornosci tych $cian. Sciany wykonywane na
petna wysokos$¢ pomieszczenia od podiogi do wysokosci stropu.

Wzmocnienia pod elementy wyposazenia stalego w scianach lekkiej
konstrukcji:




e Mocowanie na wzmocnieniach w $cianach - z ptyt usztywniajacych
zamocowanych do profili UA np. ptyt sklejki ogniochronnej gr. 2 x ~18mm
- telewizory, lampy $cienne, porecze, potki, ekrany, tablice itp.

I T [ S, 1 [ 1 L

* Mocowanie na scianie wzmocnionej stupkami UA zamiast CW i mocowanie
elementéw Srubami - szafki meblowe gérne pom. socjalnych, pozostate
pom. gdzie wystepujq szafki gorne, potki, telewizory

Ponizej dopuszczalne obcigzenie na kotek w zaleznosci od srodka ciezkosci obcigzenia:

Lp. | Grubosé piyty | Kolek' | e 50 100 150 | 200
(mm) (mm) {mm)
EEA| 125 | Molly S8 | F (kg) 65 | 55 40 | 35
? 2%125 Molly 8L | F (kg) 100 a5 60 50
" Odstep miedzy kotkami: grubosé phyty 12,5 ok, 150 mm

grubosé phyty 25 mm ok. 75 mm

oraz maksymalne obciazenie plyty na 1 metr diugosci sciany.

Lp. | Grubosc plyty e 50 100 150 200
Ll (mm) (mm) . I I | I

1. 12,5 F (kg) na 1 metr 77 70 62 55

2 =18 diugosci sciany 110 100 95 85

Dodatkowo zastosowac system montazu szafek na szynach ze stali ocynkowanej,
zabezpieczonych przed odksztatceniem.

Typy wystepujacych piyt:

Ptyta g-k standardowa typu A

Zastosowanie: pomieszczenia ogdlne (suche)

« Grubosci 12,5 mm,

» Szerokosci 1200 mm,

« Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

« Wytrzymatos$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N,
kierunek wzdtuzny >550 N,

 Plyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie

z PN-EN 13964.

« Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

« Gramatura kartonu: 220

« Krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
« Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
mokrych

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania fartuchdéw
umywalkowych

« Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

« Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N,
kierunek wzdtuzny >550N,

 Plyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo
(przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%, zgodnie z PN-EN13964.

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

« Gramatura kartonu: 220



« Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach

ptyty.
» Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

Zastosowanie w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy
prysznica

« Klasa reakcji na ogien: Al

« Gestos¢: 800 kg/m3

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,3 W/(m*K)

» Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p 10 b.w.

» Catkowite wchtanianie wody < 5%

» Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach
ptyty.

« Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k o zwiekszonej wytrzymalosci na uderzenia

Zastosowanie: miejsca narazone na uderzenia (komunikacja)

» Grubosci 12,5 mm,

» Szerokosci 1250 mm,

« Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

« Wytrzymatos$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N,
kierunek wzdiuzny >725 N,

» Plyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo
(przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 95%, zgodnie z PN-EN 13964.

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

» Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego =0,8*100kg/m3

« Gramatura kartonu: 220

Na parterze projektowana przed $cianka akustyczna w systemie akustycznym Pro gr.
65mm z podwdjng ptyta akustyczng g-k na profilu stalowym mocowanym
bezposrednio do $ciany. Wypetnienie wetna mineralna gr. 50mm o gestosci 50-70.

5.1.6. Posadzki
W pomieszczeniach $wietlicy, biblioteki, komunikacji i szatni - wyktadzina
polichlorowinylowa fatwa do utrzymania w czystosci , odporna na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych o minimalnej klasie antyposlizgowosci min. R9.

W pomieszczeniach klatki schodowej - wyktadzina polichlorowinylowa fatwa do
utrzymania w czystosci , odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych o
minimalnej klasie antyposlizgowosci min. R10

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac wykonczenie z ptytek ceramicznych.
W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano wykonanie posadzek z ptytek
ceramicznych stosowac nalezy ptytki ceramiczne gatunek I, minimum 5 klasy
twardosci wg skali Mosha, Scieralnosci w klasie V i nasigkliwosci 3%, ptytki w
kolorze jasnym, potmat, powinny posiadac¢ powierzchnie przeciwposlizgowg o
antyposlizgowosci min. R9. Ptytki muszg by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne.
Ptytki powinny by¢ dopuszczone do przyklejania na cienkiej warstwie kleju

Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i Uzytkownikiem. Zaktada sie zastosowanie
réznych koloréw — z podziatem na poszczegdlne funkcje w budynku. Przy
posadzkach zastosowac pas szerokosci ok. 40 cm w odmiennym kolorze i wywijac
go na $ciany, na wysokos$¢ min. 8 cm, z wyobleniem naroznikow

W pomieszczeniach mokrych pod warstwa wykonczeniowg izolacja przeciwwodna -
ptynna folia lub elastyczna masa uszczelniajaca. Przed rozpoczeciem uktadania
warstw podtogowych na istniejgcych stropach nalezy wierzchnig ich warstwe
doktadnie i starannie oczysci¢, tak aby uktadana pierwsza warstwa bezposrednio
przylegata do wierzchu stropu. Wierzchnia warstwa stropu powinna by¢ gtadka,
rowna oraz wolna od wszelkich zanieczyszczen lub pozostatosci po pracach



budowlanych, gdyz jest to czynnik determinujacy wytrzymatos$¢ posadzki w
przyjetym uktadzie warstw wykonczeniowych. Wykonczenie posadzek - posadzki
powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, o powierzchniach gtadkich,
zmywalnych, antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie $rodkéw
myjaco-dezynfekcyjnych stosowanych, o zréznicowanych parametrach
uwzgledniajacych przeznaczenie i uzytkowanie réznych pomieszczen. Wykonczenie
posadzki w zaleznosci od funkcji pomieszczenia, szczegéty wykonczenia wg rys.
projektowych. Kolorystyka - jasna, dostosowana do aranzacji pomieszczen.
Pierwszy i ostatni stopien biegu schodéw wyrdzniony kolorystycznie - wedtug
rozwigzania systemowego wybranego producenta.

Parametry wyktadzin:
Sale $wietlic, biblioteka, komunikacja, szatnia. Cechy:
* Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknieta polichlorowinylowa
» Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 - 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu
e Grupa $cieralnosci wg EN 651 - T
e Catkowita grubos¢ wg ISO 24346 3,5m
* Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 1,0mm
e Zabezpieczenie powierzchni powtokg Producenta
* Klasa reakcji na ogien wg EN ISO 13501-1 Bfl - s1
e Przewodzenie cieplne wg EN ISO 10456 0,04 m2K/w
» Antyposlizgowos¢ wg EN 13893 Klasa DS.
» Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg EN ISO 717/2 19dB
* Poprawa akustyki wg NF S31-074 Klasa A
* Antyposlizgowos$¢ R9

Parametry wykfadzin:
Klatka schodowa. Cechy:
e Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknieta polichlorowinylowa
« Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 - 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu
e Grupa $cieralnosci wg EN 651 - T
» Catkowita grubos¢ wg ISO 24346 3,25m
e Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 0,8mm
e Zabezpieczenie powierzchni powtokg Producenta
* Klasa reakcji na ogien wg EN ISO 13501-1 Bfl - s1
* Przewodzenie cieplne wg EN ISO 10456 0,04 m2K/w
e Antyposlizgowos$¢ wg EN 13893 Klasa DS.
» Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych wg EN ISO 717/2 18dB
e Poprawa akustyki wg NF S31-074 Klasa A
* Antyposlizgowos$¢ R10

Uwaga: warstwy wykonczeniowe posadzek nalezy uktada¢ zgodnie w wytycznymi
producenta na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do uktadania wyktadzin
podtogowych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszelkich prac wykonczeniowych
wiacznie z pracami malarskimi i instalacyjnymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na wilgotnosc
podtoza oraz usung¢ wszelkie nieréwnosci i rysy.

5.1.7. Pochwyty dla 0séb niepetnosprawnych
W tazience dla niepetnosprawnych nalezy montowac porecze i uchwyty utatwiajace
korzystanie z urzadzen. Pochwyty montowac ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Rodzaj i miejsce montazu wg projektu technologii.
tazienka dla oséb niepetnosprawnych musi by¢ wyposazona w system pochwytow
dla oséb NPS wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301. Powierzchnia szczotkowana,
gtadka, z pasywng powtoka, ktéra zapobiega rozwojowi bakterii, z atestem do
stosowania w strefie mokrej, powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu
karbowana, mocowana za pomoca rozet ze $rubami mocujacymi ze stali
nierdzewnej; wymagana odpornos¢ na stosowane s$rodki dezynfekcyjne .

5.1.8. Tynki wewnetrzne / Gtadz




Istniejace Sciany nalezy wyréwnac, uzupetni¢ wszelkie ubytki. Przed
przystapieniem do wykonywania gfadzi na istniejgcych tynkach $cian
konstrukcyjnych murowanych i zelbetowych oraz innych elementéw
konstrukcyjnych nalezy zweryfikowa¢ jakos¢ i trwatos¢ istniejgcych tynkdéw pod
katem ich dalszej eksploatacji. Istniejgce tynki, wykonane na istniejacych
konstrukcyjnych elementach murowanych, niewykazujgce dostatecznych
charakterystyk do dalszej uzytkowalnosci nalezy wymieni¢ na nowe w uzgodnieniu
z projektantem branzy konstrukcyjnej. Odpadajace tynki nalezy bezwzglednie
wymieni¢ na nowe. Tynki wewnetrzne — na $cianach zelbetowych i murowanych:
tynki cementowo-wapienne/ gipsowe kat.IV. 15mm /5- 15mm Tynki w
pomieszczeniach technicznych cementowo-wapienne kat.III gr.1,5cm

5.1.9. Malowanie Scian i okfadziny $cienne
Miejsca wystepowania okfadzin i rodzaj malowania okreslono w tabeli ponizej.
Malowanie $cian i sufitdw wykona¢ farbami do wymalowan wewnetrznych. Sciany,
ktére nalezy zmywac lub szorowac - farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa)
odporna na zmywanie (klasa 2 lub 1 wg DIN EN 13300). Sufity malowac farbg w
kolorze biatym, Sciany farbg kolorowg w jasnych odcieniach (kolorystyka do
uzgodnienia z projektantem i Uzytkownikiem na etapie realizacji).
Stosowac nalezy glazure - ptytki o wymiarach min. 30x30 cm w kolorze jasnym,
potmat, gatunek I, zaprawe klejowa do ptytek elastyczna modyfikowang
polimerami, wodoodporna, o zwiekszonej przyczepnosci do podtoza
Stosowac nalezy zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci w
kolorze zblizonym do koloru ptytek, rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fugi.
Silikon do fugowania naroznikéw w kolorze fugi - rozciggalno$c = 20%.
Oktadziny z ptytek terakotowych i glazurowanych wykonac z ptytek o wymiarach i
kolorze uzgodnionym w ramach nadzoru autorskiego z projektantem, w
porozumieniu z Uzytkownikiem.
Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych w
pasie o wymiarach wg rysunku projektowego.
Szczegotowe wytyczne wykonczenia pomieszczen zawarto w tabeli ponizej.

NR

POW.
POM.
[m?2]

WYKONCZENIE,
SCIAN I SUFITOW

WYKONCZENIE
POSADZKI

NAZWA
POMIESZCZENIA

PIWNICA

-1.1

Sciany nalezy
oczysci¢ z osadow
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
(lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komorkowa gr. 10cm

POMIESZCZENIE
GOSPDOARCZE

Posadzka betonowa

33,5 zatarta na gtadko

-1.2

7

Sciany nalezy
oczysci¢ z osadow
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
(lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komorkowa gr. 10cm

Posadzka betonowa
zatarta na gtadko

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE 26,8

RAZEM 60,3

PARTER

WYKONCZENIE
SPECJALNE

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0.1

SZATNIA/
KOMUNIKACIA

15,9

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na Scieranie -
zaprojektowano

Tynk cem - wap,
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna

Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i

obiciem - z materiatu




wyktadzine winylowg

na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

zmywalnego do

wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe

zabezpieczenie Scian
przed zabrudzeniem -

lakier bezbarwny
matowy do wysokosci

oscieznic — 2,2m

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna

Tynk cem - wap,
Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,

Oktadzina $cian z
materiatu zmywalnego

0.2 POMIESZCZENIE 20 na Scieranie - lateksowa) odporna odpornego na
) GOSPODARCZE ’ zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | uderzenia na wysokos¢
ptytki ceramiczne z wg DIN EN 13300); min. 1,6m
izolacjg wodochronng | Sufit podwieszany na
wysokosc¢ 2,7m
Tynk cem - wap,
Sciany farba Oktadzina scian z
WC emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
0.3 | PRZYSTOSOWANY 5,3 J.W.d, z Lzolaqa Iateksowa)' odlflorna na petng wysokosc tj.
DLA OSOB NPS wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc 2,7m
Tynk cem - wap,
Gtadka, nie $liska, Sciany farba Oktadzina scian z
zmywalna, odporna | emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
na $cieranie - lateksowa) odporna odpornego na
0.4 | MAGAZYN 2,00 zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | uderzenia na wysokos¢
ptytki ceramiczne z wg DIN EN 13300); min. 1,6m
izolacjg wodochronng | Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
&ciany farba zabrudzeniem i
< any obiciem - z materiatu
Gtadka, nie sliska, | emulsyjna (akrylowa,
zmywalnego do
) zmywalna, odporna lateksowa) odporna wysokodci ca 1.1m:
0.5 |SWIETLICA 85,6 na $cieranie - na zmywanie (klasa 2 Y e
. . Dodatkowe
zaprojektowano wg DIN EN 13300); . L
wyktadzine winylow Sufit podwieszany na zabezpieczenie scian
Y & ylowa P iy M przed zabrudzeniem -
wysokosc 3,0m .
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Oktadzina sScian
Sciany farba ceramiczna w
Gtadka, nie $liska, emulsyjnay(akrylowa obszarach fartuchow
KUCHNIA / Zm?\';"gg:;a%?g‘f“a lateksowa) odporna m'edgg’ dr;‘fkt:)'\?vvé’VCh'
0.6 | ZAPLECZE 21,6 zaproiektowano na zmywanie (klasa 2 sabezpieczenie Scian
PERSONELU projextoy wg DIN EN 13300); P :
ptytki ceramiczne z . . przed zabrudzeniem -
. . Sufit podwieszany na .
izolacjg wodochronng Wysokosé 3.0m lakier bezbarwny
Y ! matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Zabezpieczenie $cian
przez obiciem i
zabrudzeniem i
Gladka, nie éliska, ,Tynk c_emf_— \;vart)), obiciem —lz mat(e;na’ru
zmywalna, odporna sciany i su it farba zmywalnego do
0.7 KLATKA 0o/ na s'cie;anie ~ emulsyjna (akrylowa, wysokosci ca 1,1m;
’ SCHODOWA 10,1 : lateksowa) odporna Dodatkowe
zaprojektowano 4 . A
wvktadzine winviowa | N@ Zmywanie (klasa 2 | zabezpieczenie scian
y & WINyIowa | \vg DIN EN 13300); | przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
RAZEM | 132,4




I PIETRO

1.1

KOMUNIKACIA

14,1

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na Scieranie -
zaprojektowano
wyktadzine winylowa,

Tynk cem - wap,
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i

obiciem - z materiatu
zmywalnego do

wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe
zabezpieczenie Scian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m

1.2

WC MEZCZYZN

6,1

j.w., z izolacjq
wodochronng

Tynk cem - wap,
Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m

Oktadzina $cian z
materiatu zmywalnego
na petng wysokosc¢ tj.

2,7m

1.3

WC KOBIET

3,7

j.w., z izolacjq
wodochronng

Tynk cem - wap,
Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m

Oktadzina $cian z
materiatu zmywalnego
na petng wysokosc¢ tj.

2,7m

1.4

SWIETLICA

77,0

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
wykfadzine winylowa,

Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc¢ 3,0m

Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i
obiciem - z materiatu
zmywalnego do
wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe
zabezpieczenie $cian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic - 2,2m

15

BIBLOTEKA

30,6

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
wyktadzine winylowa,

Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc¢ 3,0m

Dodatkowe
zabezpieczenie Scian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic - 2,2m

RAZEM

131,50

IT PIETRO

2.1

POM. TECHNICZNE

9.5

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
ptytki ceramiczne

Tynk cem - wap
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

Nie dotyczy

2.1

POM. TECHNICZNE

29,4

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
ptytki ceramiczne

Tynk cem - wap
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

Nie dotyczy

2.1

POM. TECHNICZNE

24,3

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na scieranie —

Tynk cem - wap
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,

Nie dotyczy




zaprojektowano lateksowa) odporna
ptytki ceramiczne na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

Tynk cem - wap
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
POM. TECHNICZNE| 37,3 na Scieranie -
zaprojektowano
ptytki ceramiczne

Nie dotyczy

RAZEM 100,5

5.1.10. Zabezpieczenia $cienne
Zaprojektowano nastepujace typy zabezpieczenia Scian:

e Fartuch umywalkowy- oktadzina $cienna ptytki ceramiczne - pas po obu
stronach umywalki/zlewu, do wysokosci sufitu podwieszanego od cokotu
wg rysunku projektowego.

* Pas miedzy-meblowy - okfadzina $cienna ptytki ceramiczne - pas
szerokos$ci zabudowy meblowej oraz na wysokos$¢ zabudowy.

* Plyta odbojowa - ptyta $cienna homogeniczna kompaktowa zgrzewalna,
elastyczna z PCV/winylowa odporna na plamy, dziatanie substancji
chemicznych i srodkéw do dezynfekcji. Materiat o wysokiej odpornosci na
uderzenia i zarysowania. Materiat antybakteryjny. Wysokos$¢ ptyty 120cm
od wykonczonej posadzki, grubos¢ min. 2mm. Szczego6ty montazowe
nalezy uzgodni¢ z wybranym dostawcg systemu z uwzglednieniem typu
sciany.

5.1.11. Schody i pochylnie
Projektowane pierwsze i ostatnie stopnie w schodach wyraznie oznakowa¢ pasem
innego koloru, na schodach wykonczonych wyktadzing PCV zastosowac¢ pasek PCV
innego koloru szerokosci 8-10cm na powierzchni poziomej i pionowej. Spoczniki
powinny zosta¢ odréznione od stopni schodow w pasie o szerokosci min. 30 cm.
Projektowane pochylnie na poczatku i na koncu wyraznie oznakowac pasem kostki
betonowej innego koloru.

W biegu dolnym w klatce schodowej nalezy wykona¢ korekte geometrii stopni. W
zwigzku z tym, wykonywane bedg nadlewki o grubosci od 7cm do 2cm. Korekte
geometrii nalezy wykonywac przy zastosowaniu szybkotwardniejgcej masy
posadzkowej przeznaczonej do wykonywania podktadow w tolerancji od 1cm do
8cm po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza gruntem

5.1.12. Balustrady i porecze
Na komunikacji przy schodach, przy pochylniach projektowane sg porecze stalowe
na wysokosci 110cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016, mocowane do
$cian wg rozwigzan systemowych. Na poziomie 1 pietra na schodach prowadzacych
na kondygnacje techniczng zaprojektowano bramke ograniczajaca swobodne
wejscie, mocowana systemowo do konstrukcji schodow lub $ciany, wyposazona w
zamkniecie.
Na klatkach schodowych zaprojektowano balustrady stalowe ocynkowane
malowane proszkowo w technologii ,duplex”. Balustrade zaprojektowano z profilu
RO 40. Mocowanie stupkéw do boku biegu przy pomocy blach montazowych
kotwami @ 12 - gérna kotew - sruba M12 kl. 5.8 kotwy wklejane. Wypetnienie
balustrady miedzy stupkami elementami w odlegtosci nie mniejszej niz 12cm.
Porecz na biegu dolnym zlicowana ze $ciang tj. wneka po dfugosci muru na porecz.

Przy wykonywaniu wyburzen i osadzaniu belek w $cianach konstrukcyjnych

nalezy przestrzegac nastepujgcych kolejnosci robét:

+ wyku¢ otwory w murze nad miejscami przysztych nadprozy w odstepach
max. 50 cm

« przez otwory przeciagnac belki stalowe, ktdre nalezy oprze¢ na

rusztowaniu. Odstep rusztowan od $ciany powinien wynosi¢ min. 40

cm. Rusztowania (stemple) powinny spoczywac na mocnych podktadach
drewnianych, ktore umozliwiajg roztozenie sit ze stupoéw na wieksza
powierzchnie posadzki ponizej




+ wykuc otwor w miejscach oparcia belek nadprozowych i wykonac¢
poduszki betonowe

« osadzi¢ belki nadprozowe wg zatozen jak powyzej

«  wyburzy¢ Sciane ponizej belek nadprozowych zwracajgac szczegdlng
uwage na to aby nie naruszy¢ struktury pozostatych elementéw sciany
(zwrdci¢ uwage na prawidtowe stemplowanie)

« wszystkie prace nalezy wykonywac przez przeszkolone brygady robocze
pod nadzorem i kierownictwem uprawnionego kierownika budowy

» wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w zakresie technologii i
dopuszczalnych tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczegdlnych
grup robdt "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot"

« zachowac szczegodlne $rodki ostroznosci podczas wykonywania robot
demontazowych i rozbiérkowych, a w wypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci w trakcie wykonywania tych robdt
skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania

+ wszelkie otwory w $cianach konstrukcyjnych wykonywac¢ w
nastepujacej kolejnosci:

= osadzi¢ nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym z
zastosowaniem belek stalowych z ksztattownikéw walcowanych na
goraco ze stali A-l (St3SX) taczonych ze soba za pomoca srub M 12
kl.6.8.(6).
= wyburzyé¢ sciane ponizej zamontowanego nadproza bardzo ostroznie
stosujac np. urzadzenia firmy "Hilti" takich jak: maszyna do ciecia
typ WS 230 z tarczg diamentowa, wiertnica z wierttem koronowym
plus T 18 oraz miota udarowego TE 705.
UWAGA !
Nie stosowa¢ miotéw recznych przy wykuwaniu scian przed ich
wczesniejszym nacieciem w miejscu powstania otworu.
W Zzadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do tego, aby w trakcie
wycinania $écian pozostat filarek mniejszy od 25 cm.
Zwroci¢ rowniez uwage, aby wszelkie zamurowania lub male
domurowki byly laczone ze Sciang isthiejaca z zastosowaniem kotew z
pretow @ 8 w rozstawie w pionie co 15 cm.

5.1.13. Stolarka okienna

Wszystkie okna przewidziane sg do wymiany. Montowaé¢ okna w antracytowym
RAL7016 od zewnatrz, biale od wewnatrz o podziatach jak na rysunkach
projektowych. Wspédtczynnik przenikania ciepta dla catego okna - max.0,9.
Szklenie szkiem przezroczystym o neutralnej barwie. Ilo$¢ okien wediug
zestawienia i rysunkow.

Przed zamoéwieniem okien wymiary sprawdzi¢ na budowie, poniewaz okna bedg
wstawiane w istniejgce otwory.

W goérnej czesci skrzydet okiennych we wszystkich pomieszczeniach - nalezy
zamontowa¢ nawiewniki ciSnieniowe zapewniajgce nawiew dla potrzeb wentylacji.
Ilos¢ i wydajnos$¢ nawiewnikow wedtug tabeli ponizej:

MINIMAL | MINIMA

NA LNA
NR NAZWA POW | WYMAGA | WYMAG UWAGI
POM POMIESZCZENIA m? NA ANA

ILOSC | TEMPER
WYMIAN | ATURA

PARTER wysokos¢ kondygnacji ca 3.30m

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o wydajnosci 30m3/h kazdy
zamontowane w ramach
15,93 | 2 wym/h 20°C okiennych, wywiew przez
klatke schodowa i kanat
wyciggowy wyprowadzony
nad dach, w kondygnacji I
pietra, zakonczony nasadq

HOL, SZATNIA/

0.01 KOMUNIKACIA




kominowq

0.02

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

2,05

1 wym/h

16°C

Grawitacyjna za
posrednictwem kanatu
poziomego do kanatu
wentylacji grawitacyjnej;
kanat zakonczony nasadg
kominowg, nawiew
grawitacyjny przez otwory w
dolnej czesci drzwi (komin 1
wedtug ekspertyzy
kominiarskiej)

0.03

WC PRZYSTOSOWANY
DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

5,33

50m3/h
miske
ustepowgqg

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o maks. wydajnosci 30m3/h
kazdy zamontowane w
ramach okiennych. Wywiew
przez kanat wentylacji
grawitacyjnej zakonczony
nasadg kominowa (komin I)

0.04

MAGAZYN

2,00

0,5 wym/h

16°C

Grawitacyjna
Nawiew/wywiew przez
nieszczelnosci w drzwiach

0.05

KUCHNIA/ZAPLECZE
PERSONELU

21,56

120m3/h

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o maks. wydajnosci 30m3/h
kazdy. Wywiew przez kanat
wentylacyjny w kominie z
dawnej kottowni - (komin
II); w kanale montowac
kanat o wymiarach 19x20cm:
podfaczenie wyciagu z
okapu; dodatkowo zapewni¢
niezalezny kanat wylotowy z
pomieszczenia kuchni -
(komin II);

0.06

SWIETLICA

85,65

20m3/h/os
obe
przyjac
maksimum
18 oséb

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
4 nawiewniki higrosterowane
o wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy. Wywiew przez kanat
wentylacyjny - (komin
II); w kanale montowac
kanat o wymiarach 22x24cm
zakonczone nasadq
kominowg typu turbo went
(wydajnosé min. 373m3/h)

I PIETR

O wysokos¢ kondygnacji ca 3.30m

1.01

KOMUNIKACIA

14,1

2 wym/h

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy zamontowane w
ramach okiennych; wywiew
przez kanat wyprowadzony
nad dach, zakonczony
nasadg kominowa

1.02

WC KOBIET

3,69

50m3/h na
miske
ustepowg

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
otwory w dolnej czesci drzwi.
Wywiew przez kanat
wentylacji grawitacyjnej
zakonczony nasadq
kominowg (komin I )

1.03

WC MEZCZYZN

6,07

50m3/h na
miske

20°C

Wyciggowa. Nawiew przez 2
nawiewniki higrosterowane o




ustepowgqg
30m3/h na
pisuar

maks. wydajnosci 30m3/h
kazdy zamontowane w
ramach okiennych Wywiew
przez kanat wentylacji
grawitacyjnej zakonczony
nasadq kominowg (komin I)

1.04

BIBLIOTEKA

30,55

20m3/h/os
obe
przyjac
maksimum
4 osoby

20°C

Wyciggowa. Nawiew przez 2
nawiewniki higrosterowane o
wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy zamontowanych w
ramach okiennych. Wywiew
przez kanat wentylacyjny -
(komin II); w kanale
montowac kanat o
wymiarach 19x20cm
zakonczony nasadq
kominowg typu turbo went;
pozostate $wiatto kanatu
przeznaczy¢ na kanat
wentylacyjny z
pomieszczenia kottowni

1.05

SWIETLICA 2

76,96

20m3/h/os
obe
przyjac
maksimum
7 0sob

20°C

Wyciggowa. Nawiew przez 4
nawiewniki higrosterowane o
wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy zamontowanych w
ramach okiennych. Wywiew
przez kanat wentylacyjny -
(komin II); w kanale
montowac kanat o
wymiarach 22x24cm
zakonczone nasadq
kominowg typu turbo went
(wydajnosé min. 373m3/h)

5.1.14.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi na nowe w obrebie pomieszczen objetych
opracowaniem (drzwi na parterze podwdjne nalezy zdemontowac i zamontowac na 1
pietrze jako wejsciowe do pomieszczenia biblioteki)

Drzwi wejsciowe do budynku - aluminiowe wzmacniane ocieplane.

Przeszklenie - szybg zespolong termoizolacyjng, o wspdtczynniku szyby okna U<1,
profile termoizolacyjne. Wspotczynnik catych drzwi U< 1,3W/m?2xK. Szklenie szktem
przezroczystym ochronnym w klasie wytrzymatosci co najmniej P4A. W drzwiach
sitownik listwowy z mozliwoscig blokady w pozycji otwartej. Drzwi zamykane na zamek
z mozliwoscig bezwarunkowego otwarcia od wewnatrz. Od zewnatrz zamykane na
zamek patentowy. Klucz nalezy udostepnic¢ pracownikom korzystajagcym z obiektu w
iloSci uzgodnionej z Uzytkownikiem. Drzwi w kolorze RAL 7016

Drzwi wejsciowe do piwnicy ocieplone - ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze uzgodnionym z Projektantem i Uzytkownikiem (przyjeto RAL 7016). Drzwi
wyposazone w samozamykacz, kratke wentylacyjng, uszczelki, wkiadke patentowg

wyposazone w 3 zawiasy.

Drzwi wewnetrzne — petne i czesciowo przeszklone, gtadkie pokryte obustronnie
laminatem HPL grubosci min 0,8 mm. Bezprzylgowe, czes$¢ z mozliwoscig wytozenia na
éciane. Ramy konstrukcji z drewna twardego odpornego na dziatanie wilgoci.
Wypetnienie ptyta widrowa petng. Oscieznice ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w wybranym w porozumieniu z projektantem i Uzytkownikiem kolorze
(przyjeto RAL 7016). Oscieznica obejmujaca o regulowanej szerokosci dostosowanej




do rodzaju sciany. Minimum trzy zawiasy. Przeszklenia w drzwiach bez wymagania
odpornosci przeciwpozarowej ze szkta bezpiecznego typu B lub C.

. W drzwiach dwuskrzydtowych zastosowac regulacje kolejnosci zamykania

. W miejscach gdzie otwarcie drzwi moze powodowaé uszkodzenie $cian lub
innego elementu sasiedniego nalezy zastosowac odboje przeciwuderzeniowe
mocowane do $ciany lub podtogi

. W przypadku stosowania kratki wentylacyjnej nalezy zapewnic¢ powierzchnie
otworéw min. 0,022m?2

Wyposazenie drzwi

. Samozamykacze nawierzchniowy z szyng $lizgowg o sile zamykania wg normy
PN EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 2-6, z regulowang predkoscig
zamykania i dobiciem. Szerokos¢ skrzydta do 1400mm. regulowana sita zamykania
wg. normy EN 1154, 1155, 1158 oraz normy DIN SPEC 1104 lub rownowazny

. Samozamykacze dla drzwi dwuskrzydiowych - system samozamykaczy
szynowych dla skrzydfa czynnego i biernego, wyposazony w mechanizm regulacji
kolejnosci zamykania zintegrowang w szynie $lizgowej o sile zamykania wg normy PN
EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 1-4 (dla skrzydta o szerokosci do
1100 mm), regulowang predkoscig zamykania i dobiciem oraz z regulacjg kolejnosci
zamykania

. Klamki, gatki, pochwyty powinny spetnia¢ minimum nastepujgce wymagania wg
normy EN 1906 o Kategoria uzytkowania - klasa4 o Trwato$¢ 200 000 cykli
. Zawiasy ze stali nierdzewnej, umozliwiajace bezkolizyjne otwarcie drzwi na 180°

(dla drzwi dwuskrzydtowych), ilos$¢ zawiasdéw na skrzydfa zgodnie z wytycznymi
producenta - zalecana ilo$¢ 3 zawiasy na skrzydfo.

Uwaga: PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE. MONTOWAC DRZWI WEWNETRZNE
POKRYTE MATERIALAMI ODPORNYMI NA DZIALANIE SRODKOW DEZYNFEKCYINYCH.
DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZ POWINNY MIEC MOZLIWOSC OTWARCIA NA
SCIANE TAK, ABY NIE ZAWEZAtY WYMAGANEJ SZEROKOSCI DROGI EWAKUACYJINEJ

5.1.15. Izolacje termiczne oraz wspotczynniki przewodnosci cieplnej

izolacja termiczna $cian zewnetrznych - styropian EPS70 o A=0,032 W/mK,
gr. 20 cm; U = 0,19 W/m?2K, minimalny U = 0,2 W/m?K

izolacja termiczna stropodachu nizszego- styropian EPS100 A=0,032 W/mK,
gr. 20 cm; U = 0,15 W/m?K, minimalny U = 0,15 W/m?K

izolacja termiczna stropodachu wyzszego- styropian EPS150 A=0,032 W/mK,
gr. 20 -46cm; U = 0,09 W/m?K, minimalny U = 0,15 W/m?2K

izolacja termiczna podtogi na gruncie - styropian EPS200 o A=0,035 W/mK, gr.
15cm; U = 0,21 W/m?K, minimalny U = 0,25 W/m?K

izolacja termiczna stropu piwnicy — PIANA PUR zamknietokomdrkowa o
A=0,035 W/mK, gr. 10 cm; U = 0,23 W/m?K, minimalny U = 0,25 W/m?K

6. Wykonczenie zewnetrzne

6.1. Utwardzenie terenu /lacznie z przebudowgq zjazdu/ nalezy wykonac¢ w
nastepujacych warstwach:

o warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor grafitowy) gr. 8 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

o podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego C/50/30
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; E1>100, E2>120, Is>1,00 grub.
25 cm

o warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm>=5
MPa, gr. 15 cm

o istniejgce podtoze o nosnosci G1 (E2>80 MPa) bez czesci organicznych

OPORNIK WTOPIONY o swietle h=1 cm na potaczeniu zjazdu z jezdnia drogi



- opornik betonowy o wym. 15x25 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- tawa betonowa z oporem Ci2/15 F=0,0575 m?2

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- tawa betonowa z oporem Ci2/15 F=0,0575 m=2

OBRZEZE BETONOWE ograniczenie nawierzchni chodnika od strony terenu
zieleni

- obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- tawa betonowa z oporem Ci2/15 F=0,043 m?2

6.2. Daszek szklany

« Daszek szklany nad wejsciem gtdwnym ze szkta laminowanego z tafli
hartowanych na ciegnach ze stali nierdzewnej z systemowg rynng na wode
opadowaq skierowang jednostronnie. Daszek montowac na wysokosci min. 2,4m
nad poziomem spocznika o wysiegu min 1,0m na catg szerokos$¢ wneki
budynku. Kotwy montujace na dobra¢ do specyfiki materiatu, z ktérego
wykonana jest $ciana w miejscu montazu.

6.3. Drabina wejsciowa na dach

» Drabina wejsciowa na dach - nalezy wykonac ze stali ocynkowanej ogniowe w
kolorze RAL 7016. Nalezy wykonac jako rozwigzanie systemowe z
nastepujacymi parametrami:

o Rozstaw obreczy kosza ochronnego 800mm

Szerokos$¢ zewnetrzna technicznej drabiny 550mm, wewnetrzna 500mm

Antyposlizgowe szczeble ryflowane 25x35mm o szerokosci 500mm

Przekréj podtuznicy 50x25mm

Uchwyty o diugosci 160mm

Porecze zejscia proste

Montaz dzieki potaczeniom srubowym

O 0O O O O O

6.4. Murki oporowe przy pochylniach oraz schodach zewnetrznych

« Murek oporowy przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz od zaplecza
budynku - w czesci naziemnej wykonac z elementéow klinkierowych w kolorze
RAL7016

Nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg pod pierwszg warstwa cegiet
klinkierowych.

Jezeli stosowana bedzie zaprawa do jednoczesnego murowania i spoinowania
nalezy nanie$¢ zaprawe na catg powierzchnie cegiet i uksztattowac spoiny przed
jej zwigzaniem.

W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania nalezy pozostawic
cofnietg o 1-2cm spoine, ktora zostanie wypetniona w trakcie spoinowania.

Do spoinowania nalezy stosowac kielnie ,spoindwke”, waz gumowy lub inne
przygotowane narzedzie. Nalezy spoinowa¢ od géry do dotu, najpierw spoiny
pionowe a potem poziome.

Konsystencja zaprawy do spoinowania powinna przypominac ,wilgotng ziemie”.
Spoinowanie wykonujemy po min. 7 dniach od murowania.



6.5.

6.6.

6.7.

Zasadniczo nalezy murowac na petne spoiny, niemniej jednak przy murowaniu
na tzw. cienkg spoine cofniecie spoiny o ok. 5 mm od lica muru uwaza sie za
prawidiowe.

Cegly o duzej nasigkliwosci przed murowaniem wymagajg zwilzenia woda,
szczegdlnie podczas wysokich temperatur powietrza.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta zaprawy zawartych na
worku dotyczacych przechowywania i mieszania zaprawy, w tym proporcji
wody i suchej zaprawy (zawsze mieszany zawartos¢ catego worka).

Do zaprawy nie wolno dodawac¢ zadnych domieszek (np. przeciwmrozowych).
Nie wolno prowadzi¢ prac murarskich w temperaturze ponizej +50C.
Temperatura cegiet réwniez nie powinna by¢ nizsza niz +50C

Nalezy murowac czysto - zabrudzong cegte bardzo trudno jest oczysci¢ w
murze.

Zabrudzony mur czys$cimy od razu na sucho miekkg szczotka lub czystg wodg
przy uzyciu gabki.

Zaréwno podczas przerw, jak i po zakonczeniu murowania swiezy mur musi by¢
chroniony przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych (np. deszcz,
silne nastonecznie, wiatr) - w tym celu nalezy przykry¢ mur, np. folig lub
plandeka.

Konieczne jest aby pod takim przykryciem zapewniona byta swobodna
cyrkulacja powietrza by zaprawa mogta wysychac.

Schody zewnetrzne i pochylnia na 0séb niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne wykonac na gruncie z elementéw betonowych w kolorystyce
uzgodnionej z Projektantem i Uzytkownikiem (przyjeto jasno szarg kostke
betonowg a stopnie systemowe bloki betonowe o szerokosci stopnia 35cm)

Schody uktada¢ na warstwie z piasku stabilizowanego cementem gr. 4cm,
warstwie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm oraz warstwie z kruszywa
tamanego zageszczonego mechanicznie gr. 25cm

Napis na elewacji

Napis ,SWIETLICA” na elewacji frontowej wykona¢ litery przestrzenne 3D
mocowane na systemowych dystansach (odstawione od Sciany). Litery z
frezowanego PCV oraz styroduru - kolor wg wzornika. Grubos¢ liter 8cm

Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,53m panel z brama wjazdowg
dwuskrzydtowg 3,5m oraz furtkg wejsciowg 0,9m. Ogrodzenie ocynkowane
ogniowe pokryte farbg proszkowg w kolorze RAL 7016. Stupki z profili
40x60x1,5mm, grubos¢ panelu 5mm. Przettoczenie 3D z zaslepka plastikowa.
Nalezy zastosowac¢ zamek patentowy. Pomiedzy stupkami wykonac¢ systemowag,
podmuréwke. Stupki mocowa¢ w fundamentach punktowych na gtebokos¢é min.
80cm ppt. O wymiarach 25x25x80cm z betonu C20/25.



7. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dot. posadowienia przebudowywanego i remontowanego budynku Swietlicy na terenie
dziatki 79/23 obreb Radacz w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki

Badania gruntowe przeprowadzone na dziatce Inwestora przez Projektanta wykazaty
nastepujacy uktad geotechniczny warstw:

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do
poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizykomechanicznych. Z
podziatu na warstwy wytgczono niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na zmienny sktad
i chaotyczne utozenie czastek.

Wyszczegodlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna I obejmujgca piaski drobne przewarstwione pytem,
wystepujace w stanie Srednio zageszczonym. Uogolniong wartos$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci In™ = 0,40. Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci dla gruntow tej warstwy mozna wedtug Wituna przyjaé w
wysokosci k = 10-3 cm/s;

- warstwa geotechniczna II obejmujgca piaski gliniaste, wystepujace w stanie
plastycznym. Uogdlniong warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci I.(™ = 0,40.

- warstwa geotechniczna IIb obejmujgca piaski gliniaste, wystepujace w stanie
twardoplastycznym. Uogdlniong warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I.(™ = 0,20.

W dokonywanej odkrywce nie stwierdzono wéd gruntowych.

Posadowienie istniejacego budynku na tawach betonowych z odsadzka. Budynek nie
wykazuje znaczacych spekan konstrukcyjnych. Posadowienie bez zmian.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany budynek nalezy
do obiektéw pierwszej kategorii geotechnicznej

mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
UPR. Bud. nr ZAP/0043/OWOK/12
UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14
European Engineer No 32657



. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 17.09.2021 w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowy projekt nie wymagat uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. przeciw pozarowych — uzgodniona zostata jedynie instalacja
fotowoltaiczna wg odrebnego opracowania.

» Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii

Powierzchnia dziatki nr 79/23: 869,0m?
Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy projektowana: 187,5m?
Powierzchnia uzytkowa budynku Swietlicy projektowana: 424,7m?
Kubatura brutto budynku $wietlicy projektowana: 2365,9m?3
Wysokos$¢ budynku $wietlicy bez zmian: 10,25m
Dtugos¢ budynku $wietlicy projektowana: 16,59m
Szerokos$¢ budynku $wietlicy projektowana: 15,79m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Budynek zakwalifikowany jako niski.

« Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych i granicy dziatki

Projektowany budynek zlokalizowany jest na jednej dziatce budowlanej w
bezposrednim sasiedztwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
znajdujacego sie na dziatce sasiedniej.

 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie bedq wystepowaty substancje palne. Na placu sktadowym
nie bedg magazynowane substancje palne.

 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Budynek o obcigzeniu ogniowym - Q4 < 500 MJ/m?

« Kateqgoria zagrozenia ludzi

Budynek biurowy jako ZLIII

» Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

» Podziat obiektéw na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni
426,7m?

« Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek w klasie odpornosci pozarowej C.
Dla klasy C:

Gtéwna konstrukcja nosna R60
Konstrukcja dachu R15



Strop w klasie REI60
Sciana zewnetrzna EI30
Sciana zewnetrzna EI30
Przekrycie dachu RE15

« Warunki ewakuacii, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Z budynku zapewnione jest 1 wyjscie ewakuacyjne. Budynek wyposazony
bedzie w oswietlenie awaryjne.
Zapewnione sg dtugosci przejscia nie przekraczajgce 40m.

« Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a W szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej i odgromowej

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia , ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

« Wyposazenie w gasnice

Obiekty nalezy wyposazy¢ w gasnice - 2kg srodka (3dm?3) gasniczego
przypadajg na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzigé¢ pod uwage aby:
o Odlegtosc z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek nie moze by¢ wieksza niz 30m do gasnicy
o Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m

o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla obiektu stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?3/s. Powyzsze zapewnia
istniejacy hydrant.

» Drogi pozarowe

W zwigzku z faktem, Ze gestosc obcigzenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/m?, drogi pozarowej nie wyznacza sie.



9. Uwagi

W razie natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje nalezy traktowac je jak
~Kable pod napieciem” lub ,rurociggi czynne” i powiadomi¢ projektanta.

Przed przystapieniem do robodt nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujq sie w poblizu miejsca robdt o terminie
rozpoczecia robot.

Pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP. Catos¢ robot
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz
instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiadac stosowne
atesty i aprobaty techniczne.

Dopuszcza sie, po uzyskaniu akceptacji Inwestora i projektantéw odpowiednich
czesci branzowych projektu, zastosowanie materiatdw wyrobdw, i systemoéw
budowlanych innych niz podano w projekcie, pod warunkiem ze posiadajq nie gorsze
cechy uzytkowe niz podane w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z
obowigzujqcymi przepisami.

Dopuszcza sie, po uzyskaniu akceptacji Inwestora i projektantéw odpowiednich
czesci branzowych projektu, jednostkowe zastosowanie w realizowanym obiekcie
wyrobow budowlanych, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz z obowigzujgcymi przepisami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez formalnej zgody autoréw
niniejszego opracowania.

Zaleca sie wprowadzenie przez zarzadce obiektu niezbednych instrukcji
uzytkowania elementéw i urzadzen zastosowanych w budynku.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami), naktada
na zarzadce budynku obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu
budowlanego. W szczegdlnosci okresla warunki i terminy okresowych kontroli stanu
technicznego i bezpieczenstwa obiektu oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej
obiektu w tym elementéw konstrukcyjno - budowlanych oraz systeméw technicznych i
instalacyjnych.

Projektowane rozwigzania sa chronione prawem ,,ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z
pozniejszymi zmianami). Realizacja przez innego inwestora i zmiana
lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian
oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgoda autora.

mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
UPR. Bud. nr ZAP/0043/0OWOK/12
UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14
European Engineer No 32657

mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
UPR. Bud. nr 64/07/DOIA

mgr inz. Janusz Raczynski
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Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikow

Autor projektu odwiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzanie w postaci
konkretnych urzadzen lub materiatow i okresdlonych producentéw jest rozwigzaniem
przyktadowym, spetniajacym wymagania techniczne, ktére muszg by¢ spetnione dla
wiasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji. W
razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatdw) na inne,
proponujacy musi udowodnié, ze proponowane zamienniki spetniajg warunki
techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji, oraz ze posiadajg_aktualne
certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
UPR. Bud. nr ZAP/0043/0OWOK/12
UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14
European Engineer No 32657



10. Analiza statyczno wytrzymalosciowa $ciany oporowej

Geometria
0.25
L
[“":h-:
[y 4 9
I —
s 125 |
Z.00
Wysokosé sciany H [m] 2.70
Szerokos¢ sciany B [m] 2.00
Dtugos$¢ sciany L [m] 7.78
Grubos¢ gorna $ciany Bs [m] 0.25
Grubos¢ dolna Sciany Bz [m] 0.25
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia Dmin [m] 0.80
Odsadzka lewa B+ [m] 0.50
Odsadzka prawa Bz [m] 1.25
Minimalna grubosc¢ odsadzki lewej Az [m] 0.25
Minimalna grubos¢ odsadzki prawej As [m] 0.25
Maksymalna grubos¢ podstawy A4 [m] 0.25
Kat delta [°] 0.00
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw zbrojeniowych $ciany f1 [mm] 10.0
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy f2 [mm] 10.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Warunki gruntowe

st
|

P
“
o
3

3.50 m




Warstwa Nazwa gruntu Migzszosé r(n fu(m Culm M) Mo
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny, piasek 5.50 1.90 32.00 0.00| 166667.00| 150000.00
pylasty
Metoda okre$lania parametréw geotechnicznych | B]
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek sredni
r(n [t/m3] 1.80
ful [°] 30.00
Cum [kPa] 0.00
Obciazenia
1
Nr Rodzaj Wartos¢ Xpocz [M] Xkon [M] Omin Omax
1 |Naziom gora [KN/m2] 10.00 - - 0.90 1.20
Parcie zasypki
Wypadkowe parcie zasypki na sciang oporowg wynosi 43.85 kN/m
4,80 kN/m2
R| &
27.68 kN/mz

Wypadkowy odp6r zasypki wynosi 2.26 kN/m

0.80
0.80

5.65 kh/mz ﬁ

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nosnosc¢ gruntu bezposrednio pod ptytg fundamentowa.

Nosnos¢ jest OK. G = 117.17 kN £ m*Qni = 0.81 * 182.42 = 147.76 kN.




Naprezenia pod ptyta fundamentowa

0

—

B

2.00

108,41 kN/m2

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowe;.
Wartos¢ g1 = 8.76 kN/m?
Wartos¢ gz = 108.41 kN/m?

Wymiarowanie zbrojenia

JJ 8.76 kN/

m2

Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone [cm?] Zbrojenie przyjete [cm?]

Sciana 38.68 5.74 9.48
Podstawa z lewej 9.46 2.79 3.16
Podstawa z prawej 29.28 4.30 7.90

MASA STALI DLA 8 m SCIANY WYNOSI G = 387 kg.

Statecznos¢ fundamentu

Statecznos¢ na obrot

Stateczno$é OK. Mor = 44.87 KNm/m £ mo*Mur = 0.80 * 100.01 = 80.01 KNm/m

Statecznos¢ na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspotczynnika tarcia gruntu pod

podstawg fundamentu.
Statecznosé zta. Qi = 42.25 kN/m > m*Qi1 = 0.90 * 39.19 = 35.27 kN/m
Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod
podstawg fundamentu.
Statecznosé OK. Qi = 42.25 kKN/m £ m*Quz = 0.90 * 47.87 = 43.08 kN/m




Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0006 cm
Osiadania wtorne = 0.0002 cm

Osiadania catkowite = 0.0008 cm
Przechytka = 0.000556 rad
Stosunek rdznicy osiadan sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0006 £ 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * szr = 0.3 * 79.36kN/m?2 = 23.81 kN/m?2 3 524 = 14.05 kN/m?
Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.50 m
Rozktad naprezen pod scianka

5445 kN/m2

2717 EN'm2

3463 kN'mz2

42.08 kEM/m2

49.54 kN/m2

57.00 kN/'mz2

Tabela z wartosciami:

14.13 kN/m2

19.72 kN/'m2

=
-
= =

ry
o
=]

_h:l
L
=]

[
-
=]

3.50

32,62 kN/m2

27.58 kMN/m2

23.52 kN'm2

2023 kN/m2

28 B2 kN/m2

48.32 kEM/m2

44 53 kMN/m2

38 .60 EN'm2

Nr H [m] szr [KN/m2] szs [KN/m2] szp [KN/m2] Suma = szs+Szp [KN/m2]
0 0.80 14.13 14.13 34.70 48.82
1 0.90 15.99 14.12 34.68 48.80
2 1.10 19.72 13.98 34.34 48.32
3 1.30 23.45 13.56 33.34 46.90
4 1.50 27.17 12.88 31.64 44.53
5 1.70 30.90 12.05 29.59 41.63
6 1.90 34.63 11.17 27.43 38.60
7 2.10 38.36 10.28 25.24 35.51
8 2.30 42.08 9.44 23.18 32.62
9 2.50 45.81 8.67 21.30 29.97
10 2.70 49.54 7.98 19.60 27.58
11 2.90 53.27 7.36 18.08 25.44
12 3.10 57.00 6.80 16.71 23.52
13 3.30 60.72 6.30 15.48 21.79
14 3.50 64.45 5.85 14.38 20.23
15 3.70 68.18 5.45 13.38 18.83




Legenda:

H [m] - gteboko$¢ liczona od poziomu terenu

szr [KN/m2] - naprezenia pierwotne

szs [kKN/m2] - naprezenia wtérne

szp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe od obcigzenia wtasnego

Przemieszczenia korony sciany

Przemieszczenie wzgledne wywotane nieréwnomiernym osiadaniem fi/H = 0.0006 £ 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywotane odksztatceniem elementu zelbetowego f2/H = 0.0026 £ 0.004
Sumaryczne ugiecie korony sciany f = fi+f2 = 0.15¢cm + 0.71 cm =0.86 cm £ 0.015*H = 4.05 cm

Najniekorzystniejszy tuk

Charakterystyka tuku:
Xsr = 0.25 m; ygr = 1.50 m; R = 4.47 m;

Wspétczynniki bezpieczenstwa (pewnosci) :

Fmaxmax | Fmaxmin | Fminmax | Fminmin
2.84 2.94 1.90 1.97

Objetos¢ gruntu lezgcego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza V = 10.63 m3.

Projektowat: mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
/Autor Projektu/ UPR. Bud. nr ZAP/0043/OWOK/12
/Branza konstrukcyjno - budowlana/ UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14

European Engineer No 32657



11. Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta dla
projektowanych przegrod

Przegroda 1 - Stropodach w czesci nizszej budynku

Zestawienie materialow

Uktad warstw

Gdra Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna Dot

d[cm]

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 44.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -16.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrzne;

R., = 0.100
W

na powierzchni zewnetrzne;

m:. K
R.. = 0.040
w

Opor catkowity

Nr |Nazwa materiatu [ m d R
1 |Papa termozgrzewalna 0.180| 20000.00 0.50 0.028
2 | Styropapa gr. 20cm 0.032 80.00 20.00 6.250
3 | Stropodach z plytg spadkowg 1.000 80.00 30.00 0.300
4 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
Suma oporéw SRi = 6.596

[ [W/(mxK)] - wspétczynnik przewodzenia ciepta

m [-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodne;j

d [cm] - grubos¢ warstwy

R [(m2xK)/W] - opér cieplny warstwy materiatu




Rt = Rsi+ SRi+ Rse=

=0.100 + 0.028 + 6.250 + 0.300 + 0.018 + 0.040 =

z

= 6.73¢6

W

m=.
R =R = 6.736 ———
W

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U= —— = 0.148

R

LK

U = 0.15 [W/m2xK]

Wykresy rozkiadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkow pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

F[hFa]
P=[hFa],
FrlhPa],

Kondensacia

i0.2

1.3

Gara

Strona zewnetrzna

100.0

L 22.6 Cisnienie pary nasyconej

Rzeczywiste cisnienie czgstkowe pary

1.5

lls.d 24.@
T T

—E--

5|:|[m]5
4 trona wewnetrzna

140.4

Dot

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody



19.5 1
1

]

- S =~

15.6-15.8 5

T e
I R B
T e
I R B
T e
I R B
T e
I R B
T e
e T S S

Tz = -16.0
Gara 0

Strona zewnetrzna

=] 20.0 1
T

32.0

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tpow = 19.47 °C

Temperatura punktu rosy wynosits = 7.71 °C

20.0 iS
T

Tw = 20.0

—Em-

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

ts + 1 = 8.71 < tpow = 19.47

d
[Em]Strnna wewnetrzna

Dot

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba dni Liczba stref Liczba stref DMy DM, M.
kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 1 0 0.00088 0.00000 0.00088
Listopad 30.00 1 0 0.00399 0.00000 0.00487
Grudzien 31.00 1 0 0.00574 0.00000 0.01061
Styczen 31.00 1 0 0.00569 0.00000 0.01630
Luty 28.00 1 0 0.00502 0.00000 0.02132
Marzec 31.00 1 0 0.00397 0.00000 0.02529
Kwiecien 30.00 0 1 0.00000 -0.00011 0.02518
Maj 31.00 0 1 0.00000 -0.00514 0.02004
Czerwiec 30.00 0 1 0.00000 -0.00854 0.01150
Lipiec 31.00 0 1 0.00000 -0.00853 0.00297
Sierpien 12.64 0 1 0.00000 -0.00297 0.00000
Sierpien 18.36 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
DMk [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m2przegrody
DM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m2przegrody
Mc [kg/m?] - catkowita masa wody na m2przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w przegrodzie.




Przeqroda 2 - Stropodach w czesci wyzszej budynku

Zestawienie materiatow

Nr |Nazwa materiatu | m d R

1 |Papa termozgrzewalna 0.180] 20000.00 0.50 0.028

2 |Styropapa gr. 32.5cm 0.032 80.00 32.50 10.156

3 | Stropodach z nadbetonem 1.000 80.00 30.00 0.300

4 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
Suma oporéw SRi = 10.502

[ [W/(mxK)] - wspétczynnik przewodzenia ciepta

m [-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodne;j
d[cm] - grubos¢ warstwy

R [(m2xK)/W] - opér cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Gara Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna e Dot

d[cm]

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 44.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -16.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrzne;

m-. K
R.; = 0.100 ——
W

na powierzchni zewnetrzne;
m®. K
R.. = 0.040
W

Opor catkowity
Rt = Rsi + SRi + Rse =

=0.100 + 0.028 + 10.156 + 0.300 + 0.018 + 0.040 =
m. K
= 10.642
w




2

m-. K
R =R = 10.642 ———
W

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
R

0.094
m

LK

U = 0.09 [W/m2xK]

Wykresy rozktadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkow pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

F[hFa]
P=[hFa],
FrlhPa],

Kondensacia

10.3

1.3

Gara

100.0

&
-,

FR Ry
Py

L 22.9 Cisnienie pary nasyconej

Rzeczywiste cisnienie czgstkowe pary

1.5

o

=

—E--

5|:|[m]5
4 trona wewnetrzna

Strona zewnetrzna

150.4

lza.nlm.un
T

Dot

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

Tw = 20.0
e

—\-}\\\\\\\
19.7 19.6 18.56 — S
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
- } A
15?15'9—:" I e e
Tz = -16.0
Gara ols 32.5 20.0

—E--

d[cm
. ]Strcma wewnetrzna

?4;—

3

Dot

Strona zewnetrzna




Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tpow = 19.66 °C

Temperatura punktu rosy wynosits = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

ts + 1 = 8-71 < tpow = 19-66

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba dni Liczba stref Liczba stref DMy DM, M.
kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 1 0 0.00053 0.00000 0.00053
Listopad 30.00 1 0 0.00312 0.00000 0.00366
Grudzien 31.00 1 0 0.00455 0.00000 0.00821
Styczen 31.00 1 0 0.00450 0.00000 0.01271
Luty 28.00 1 0 0.00397 0.00000 0.01668
Marzec 31.00 1 0 0.00305 0.00000 0.01973
Kwiecien 30.00 0 1 0.00000 -0.00034 0.01939
Maj 31.00 0 1 0.00000 -0.00456 0.01483
Czerwiec 30.00 0 1 0.00000 -0.00740 0.00743
Lipiec 31.00 0 1 0.00000 -0.00738 0.00005
Sierpien 0.25 0 1 0.00000 -0.00005 0.00000
Sierpien 30.75 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
DMk [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m?przegrody
DM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m2przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m2przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w przegrodzie.




Przegroda 3 - Strop nad piwnica

Zestawienie materiatow

Nr |Nazwa materiatu | m d R
1 |Strop na belkach stalowych 1.000 80.00 29.00 0.290
2 |Piana PUR gr. 12cm 0.032 80.00 12.00 3.750
3 |Jastrych cementowy gr. 6cm 1.000 80.00 6.00 0.060
Suma oporéw SRi = 4.100
[ [W/(mxK)] - wspétczynnik przewodzenia ciepta
m [-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodne;j
d[cm] - grubos¢ warstwy
R [(m2xK)/W] - opdr cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Wvyniki - przenikanie ciepta

Strona zewnetrzna
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B R R R R R e

R s

29.0

47.0

-

i1z2.0 lG.D
T

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 44.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -16.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrzne;

na powierzchni zewnetrzne;

Opor catkowity
Rt = Rsi + SRi + Rse =

=0.170 + 0.290 + 3.750 + 0.060 + 0.040 =

W

m:. K
0.170 ——
w

m=. K

Strona wewnetrzna

Gara

d[cm]




z

m-. K
R =PR; = 4.310 ———
W

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
U= — = 0.232————
R m?. K

U = 0.23 [W/m?xK]

Wykresy rozkladu temperatury i ciSnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkow pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

PlhPa]

P=[hFa],
FrlhPa],

AL

Kondensacia

////////%

Bty

— 21.4 Cisnienie pary nasyconej

Rzeczywiste cisnienie czgstkowe pary

1.5

—E--

sd[m
[ ]Strcma wewnetrzna

Dot 23.2 l 9.6 14.3
T T

Strona zewnetrzna

Gara

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubo$ci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tpow = 18.58 °C

Temperatura punktu rosy wynosits = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

ts + 1 = 8-71 < tpow = 18-58

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba dni Liczba stref Liczba stref DMy DM, M.
kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 1 0 0.00687 0.00000 0.00687
Grudzien 31.00 1 0 0.01188 0.00000 0.01874
Styczen 31.00 1 0 0.01143 0.00000 0.03017
Luty 28.00 1 0 0.00991 0.00000 0.04008
Marzec 31.00 1 0 0.00625 0.00000 0.04634
Kwiecien 30.00 0 1 0.00000 -0.00594 0.04039
Maj 31.00 0 1 0.00000 -0.02099 0.01941
Czerwiec 19.31 0 1 0.00000 -0.01941 0.00000
Czerwiec 10.69 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
DMk [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m2przegrody
DM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m2przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m2przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w przegrodzie.




Przegroda 4 - Podioga na gruncie

Zestawienie materiatow

Nr |Nazwa materiatu | m d R
1 |Chudy beton C12/15 1.000 80.00 10.00 0.100
2 |Styropian EPS200 gr. 15cm 0.035 80.00 15.00 4.286
3 |Jastrych cementowy gr. 6cm 1.000 80.00 6.00 0.060
Suma oporéw SRi = 4.446
[ [W/(mxK)] - wspétczynnik przewodzenia ciepta
m [-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodne;j
d[cm] - grubos¢ warstwy

R [(m2xK)/W]

Uktad warstw

- opdr cieplny warstwy materiatu

Dot

Strona zewnetrzna

e o
T T,
e o
T T,
e o
T T,
e o
R T Strona wewnetrzna
e o -
T T, Gora
e o
T T,
e o
T T,
e o
T T,
e o
T \\\_B__
1 l d[cm]
10.0 15.0 6.0
T T
31.0

Wvyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 44.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -16.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrzne;

R., = 0.170
W
na powierzchni zewnetrzne;
m®. K
R.. = 0.040
W
Opor catkowity

RT= Rsi+ SR| + Rse=

=0.170 + 0.100 + 4.286 + 0.060 + 0.040 =

me. K
= 4.65¢6
W




me. K
R = ER; = 4.6586

W
Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
U= — = 0.215 —
R m?. K

U = 0.21 [W/m?xK]

Wykresy rozkladu temperatury i ciSnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych
warunkow pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tpow = 18.69 °C

Temperatura punktu rosy wynosits = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

ts + 1 = 8-71 < tpow = 18-69

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba dni Liczba stref Liczba stref DMy DM, M.
kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 1 0 0.00288 0.00000 0.00288
Grudzien 31.00 1 0 0.00805 0.00000 0.01093
Styczen 31.00 1 0 0.00769 0.00000 0.01862
Luty 28.00 1 0 0.00630 0.00000 0.02492
Marzec 31.00 0 1 0.00000 -0.00033 0.02459
Kwiecien 30.00 0 1 0.00000 -0.01608 0.00851
Maj 7.03 0 1 0.00000 -0.00851 0.00000
Maj 23.97 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
DMk [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m?przegrody
DM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m2przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m2przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w przegrodzie.




Przegroda 5 - Sciana zewnetrzna

Zestawienie materiatow
Nr |Nazwa materiatu | m d R
1 |Tynk silikonowy Baumit 1.000 166.67 0.30 0.003
2 |Styropian gr.20 0.043 80.00 20.00 4.651
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.770 10.00 43.00 0.558
4 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
Suma oporéw SRi = 5.231

[ [W/(mxK)] - wspétczynnik przewodzenia ciepta

m [-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodne;j
d[cm] - grubos¢ warstwy

R [(m2xK)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

Z /
Z

d[cm]

0.2 20.0 43.0

-~

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 44.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -16.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej

z

R, = 0.130 ———
W

na powierzchni zewnetrzne;
m®. K
R.. = 0.040
W

Opor catkowity
RT = Rsi + SR| + Rse =

=0.130 + 0.003 + 4.651 + 0.558 + 0.018 + 0.040 =
me. K

= 5.401
W




m-. K
R =R = 5.401 ——
W

2z

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
R

0.185

m

LK

U = 0.19 [W/m?2xK]

Wykresy rozktadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkow pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

b

P[hPa] 11
Fe[hPa], *
PrihPal, - 22.1 Cignienie pary nasyconej
Kondensacia
10.0 § Rzeczywiste cisnienie czgstkowe pary
NN .
d
EHE 16.0 1 4.3 #4 sd[m]
*
. 212 Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tpow = 19.13 °C

Temperatura punktu rosy wynosits = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

ts+ 1 =8-71 < tpow= 19-13

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba dni Liczba stref Liczba stref DMy DM, M.
kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Grudzien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Styczen 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Luty 28.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Marzec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Kwiecien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Maj 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
DMk [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m2przegrody
DM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m?przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m2przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w przegrodzie.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji pomieszczen
$wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz gm. Borne
Sulinowo. Opracowanie obejmuje rozwigzania przestrzenne oraz technologie wraz z
elementami wyposazenia.

2. Podstawa opracowania.

° Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektowych

° Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna dla potrzeb opracowania

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

° Pozostate, majace zastosowanie obowigzujgce normy i przepisy

3. Charakterystyka ogélina obiektu.

3.1. Stan istniejacy

Objete opracowaniem pomieszczenia zajmujg kondygnacje piwnicy, parteru, I i II
pietra w budynku ustugowym - S$wietlicy wiejskiej. Pomieszczenia zlokalizowane sg
kondygnacja nad kondygnacja - w pionie. Kondygnacje piwnic zajmuje kottownia
zasilana weglem oraz sktad opatu. Kondygnacja parteru i I pietra potgczone sag
otwarta klatka schodowa. Kondygnacja II pietra to kondygnacja nieuzytkowa.
Budynek zostat wzniesiony w 2 potowie XX wieku, w technologii tradycyjnej. Jest
przekryty ptaskim stropodachem krytym papa.

Parter jest wyniesiony okoto 52cm nad poziom terenu urzadzonego przy budynku.
Wejscie do pomieszczen prowadzi z ciggu pieszego biegnacego schodami
zewnetrznymi.

Pomieszczenia sg oswietlone $wiattem dziennym. Obiekt wyposazony jest w
instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotlowni weglowej zlokalizowanej w
piwnicy, instalacje wody biezacej zimnej, instalacje elektryczne. Woda ciepta
pozyskiwana jest z podgrzewaczy elektrycznych.
Wysokos$¢ pomieszczen parteru i I pietra w Swietle wykonczonych stropow i posadzek
okoto 3,30m.
Pomieszczenia sq w dos¢ dobrym stanie technicznym. Wymagaja jednak wykonania
robot budowlanych i remontowych umozliwiajgcych zastosowanie nowych technologii
- m.in. termomodernizacja, rezygnacja z kottowni na rzecz pompy ciepta - a takze
dostosowujacych pomieszczenia do wymagan Inwestora oraz obowigzujacych
przepisow (np. montaz okien o obowigzujacym wspdtczynniku przenikania ciepta)
oraz dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Roboty budowlane konieczne do wykonania to:
« remont stropodachdéw
+ remont elewacji z jej ociepleniem
« wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
« remont schodéw zewnetrznych
+ budowa pochyini dla oséb niepetnosprawnych
+ czesciowe wyburzenia Scianek dzialowych oraz wykonanie otwordéw pod
montaz nowych drzwi
« skucie istniejacych oktadzin i uszkodzonych warstw posadzkowych
« wykonanie projektowanych $cianek dziatowych
« wykonanie sufitow podwieszanych
« wykonanie przedscianki akustycznej
+ remont schodow wewnetrznych
« wymiana balustrad schodowych
+ przerobka istniejagcych podejs¢ instalacji sanitarnych do projektowanych
przyboréw sanitarnych
« wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania z montazem pompy ciepta, instalacji wodnej, kanalizacyjnej
« wykonanie gniazd wtykowych oraz wypustéw oswietleniowych do zasilania
projektowanych urzadzen, instalacji pozarowej, instalacji teletechnicznej,



instalacji kamer wizyjnych, monitoringu wizyjnego uwzgledniajagce nowg
aranzacje pomieszczen

+ wykonanie robot udrozniajagcych kanaly wentylacyjne oraz wtaczenie
wszystkich pomieszczen do kanatéw wentylacyjnych

« wykonanie prac remontowo wykonczeniowych - tynki, oktadziny, sufity
podwieszone

e montaz projektowanych drzwi,

« wymiana grzejnikéw

e wymiana okien z montazem w ramach okiennych higrosterowanych
nawiewnikow

« montaz drabiny z dachu kondygnacji 1 pietra na dach kondygnacji 2 pietra
+ wykonanie przebudowy zjazddéw

+ wykonanie utwardzenia w obrebie terenéw zewnetrznych

« wykonanie montazu ogrodzenia systemowego z bramg wjazdowg i furtkg
+ montaz daszku nad wejsciem

« udroznienie kanatdw wentylacyjnych w kominie 4-kanatowym w nizszej czesci
budynku

* obnizenie komina spalinowego wraz z jego udrozenienieniem i montazem
wktadéw kominowych wg projektu

« remonty Scian attykowych
« remont kominow

3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Zaprojektowano remont schodéw zewnetrznych z jednoczesnym projektem pochylni
umozliwiajacej wjazd na poziom parteru osobom niepetnosprawnym poruszajacym
sie na wozkach inwalidzkich. Nad wejsciem przewidziano daszek o wysiegu min.
1,0m.

W obrebie kondygnacji parteru zaprojektowano:

- hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajacych $wietlice
- WC przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

- pomieszczenie gospodarcze

- magazyn

- pomieszczenie Swietlicy

- wydzielone pomieszczenie aneksu kuchennego z miejscem na odziez personelu.

Na I pietrze wydzielono:

- hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajacych $wietlice
- WC kobiet,

- WC mezczyzn

- aneks biblioteki

- pomieszczenie pracy i zabawy z uzyciem komputeréow

W obrebie kondygnacji zaprojektowano schody w lekkiej konstrukcji prowadzace na
kondygnacje nieuzytkowa.

3.3. Projektowane rozwigzania technologiczne

Na parterze w pomieszczeniu $wietlicy przewiduje sie gry planszowe i zabawy
uczestnikdw przy stolikach, zajecia warsztatowe z malarstwa, rysunku i innych prac
recznych. Cze$¢ sali przewidziano na stanowisko zabaw ruchowych uczestnikéw z
zastosowanie wys$wietlanego na posadzce ”czarodziejskiego dywanu”. Takze w
pomieszczeniu przewidziano stanowisko komputerowe przeznaczone do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne.

Wydzielono pomieszczenie aneksu kuchennego skad przez okno podawcze bedg
serwowane uczestnikom zaje¢ i warsztatow drobne przekaski i napoje. Potrawy i
napoje bedq przyrzadzane na miejscu. Wyznaczono cigqg przygotowawczy positkéw
oraz ciagg zmywania brudnych naczyn.

Brudne naczynia bedg przenoszone na tacach na wodzek tacowy wystawiony przed
aneks kuchenny. Personel wprowadzi zapetniony wézek do aneksu kuchni i zmyje
naczynia oraz tace w ciggu wyposazonym w zlewozmywak i zmywarke z funkcjq



wyparzania. Po zmyciu naczynia zostang umieszczone w dedykowanej szafie. Z
chwilg serwowania zostang przeniesione na stanowisko serwowania positkow.

Positki bedg sporzadzane z potproduktow oraz z przygotowanych z wyprzedzeniem
czasowym mytych owocow i warzyw lisciastych.

Na powierzchni $wietlicy przewiduje sie organizowanie okolicznosciowych imprez,
maksimum na 20 osob. Zaprojektowano stanowisko dla D] - z doprowadzeniem
gniazd i listw umozliwiajgcych oswietlenie stanowiska i sali Swietlicy.

Na I pietrze wydzielono ,ciche” pomieszczenie biblioteki oraz pomieszczenie ze
stanowiskami komputerowymi. Wzdtuz schoddéw prowadzacych na poddasze
nieuzytkowe montowac¢ balustrade o wysokosci 1,1m. Przy $cianie wzdiuz biegu
schoddw przewidzie¢ pochwyt na analogicznej wysokosci. Zabezpieczy¢ wejscie na
schody przed dostepem o0sdb postronnych montowanym na spoczniku.

Poddasze nieuzytkowe (II pietro) przewidziano jako powierzchnie sktadowania.
Nalezy je zamkna¢ drzwiami. Jednoczesnie zabezpieczy¢ przed uczestnikami zajec
wejscie na schody.

W przypadku gdy w zajeciach na parterze i I pietrze uczestniczy¢ bedq dzieci w wieku
przedszkolnym nalezy przewidzie¢ obudowy grzejnikow.

ZATRUDNIENIE

W pomieszczeniach przewiduje sie prace dydaktycznego i opiekunczego w liczbie 4
osoby.

W przypadku urzadzania imprez okolicznos$ciowych dodatkowo zostanie zatrudniona
pomoc kuchenna.

Czynnosciami porzadkowymi beda zajmowali sie pracownicy osrodka lub osoba,
ktorej zlecone zostang prace porzadkowe.

4. Wytyczne technologiczne branzowe
4.1.Wykonczenie budowlane i wyposazenie

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny
zapewnia¢ latwe utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym
poziomie czystosci. Ponadto muszg posiadac atesty ITB i PZH zezwalajace
na stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej.

4.1.1. PRZEWODY INSTALACIJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH prowadzi¢ w
sposdb kryty, bezpieczny, uniemozliwiajacy gromadzenie sie kurzu. Przewody
instalacji wentylacji wspomaganej mechanicznie wyciggowej, obudowaé w sposéb
szczelny i izolowac¢ akustycznie.

4.1.2. SCIANY I STROPY. Stropy i $ciany gtadkie, malowane farbami zmywalnymi
pokryte lakierem bezbarwnym. W pomieszczenia narazonych na dziatanie wilgoci
oraz wzdtuz ciaggdw roboczych Sciany zabezpieczy¢ oktadzing z materiatu gtadkiego,
zmywalnego. Wymalowania wykonac farbami lateksowymi lub akrylowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja oktadziny Scian (za wyjatkiem fartuchdéw)
nie nalezy wykonywac parapetow.
W pomieszczeniu sanitarnym uzytkowanym przez osoby niepetnosprawne montowac
pochwyty utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych.
W salach pobytu i zabaw zabezpieczy¢ $ciany przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
W $cianach wykonywanych z ptyty GK na ruszcie stalowym przewidzie¢
wzmocnienia pod montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych, szafek wiszacych jesli
wykazano je na rysunkach.

4.1.3. POSADZKI wykonac¢ trwate, gtadkie, z materiatdw antyposlizgowych,
zmywalne, nie nasigkliwe, utatwiajgce utrzymanie czystosci. Wykona¢ cokoty na
wysokos$¢ min. 8 cm, z materiatu odpowiadajacego posadzkom w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach mokrych wykonaé w posadzkach i na $cianach izolacje
przeciwwodne.

4.1.4. OKNA

W istniejacych otworach okiennych montowac¢ okna odpowiadajace obowigzujgcym
przepisom (wspotczynnik przenikania ciepta Kmax=0,9). Zaleca sie stosowanie
szklenia niskoemisyjnego. Skrzydta przewidziane do wietrzenia pomieszczen powinny
by¢ zaopatrzone w mechanizm pozwalajacy na otwieranie i regulowanie wielkosci
otworu z poziomu posadzki oraz zaopatrzone w nawiewniki zapewniajace nawiew dla



potrzeb wentylacji. Okna otwierane lub uchylane do wietrzenia w aneksie kuchni
wyposazy¢ w siatki przeciw owadom.

Zabezpieczy¢ pomieszczenia przed nadmiernym nastonecznieniem.

Przeszklenia $cian i drzwi, ktérych spdd sytuowany jest ponizej 2 m nad
poziomem posadzki, wykonac¢ ze szkta bezpiecznego.

4.1.5. DRZWI

Szerokos$¢ drzwi, przez ktore moze odbywac sie ruch oséb powinna wynosi¢ co
najmniej 90cm w Swietle oscieznic, przy petnym otwarciu skrzydta. W przypadku
stosowania drzwi znacznie szerszych nalezy stosowac drzwi pottora skrzydiowe, z
tym, ze szersza cze$¢ powinna mie¢ szeroko$¢ min. 90cm w Swietle otworu
drzwiowego. Drzwi wykonac gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi na
érodki dezynfekcyjne. Drzwi do pomieszczen sanitarnych z materiatow o
podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie. Drzwi do pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi do 3 osdb, drzwi do kabin ustepowych szerokosci min. 80cm.

Przeszklenia otwordéw drzwiowych wykona¢ ze szkta bezpiecznego.

Drzwi

wejsciowe do budynku o szerokosci 120cm w $wietle otworu drzwiowego przy
petnym otwarciu skrzydet.

We wszystkich drzwiach,

z wyjatkiem drzwi

do pomieszczen higieniczno
sanitarnych montowac zamki patentowe. Przewidzie¢ instalacje video domofonowg -
wedtug wytycznych na rysunkach.

4.1.6 WENTYLACJA GRAWITACYINA

Przewidziano wentylacje grawitacyjng wszystkich pomieszczen z zastosowanie
nawiewnikow higrosterowanych. Wspomaganie wyciggu proponuje sie przez montaz
nasad kominowych na wylotach kanatéw typu ,TURBOWENT".

Ponizej parametry cieplne i powietrza oraz krotnosci wymian.

NR
POM

NAZWA

POMIESZCZENIA

MINIMAL
NA
WYMAGA

NA
ILOSC
WYMIAN

POW
m?2

MINIMA
LNA
WYMAG
ANA
TEMPER
ATURA

UWAGI

PARTER wysokos¢ kondyg

nacji ca 3.

30m

0.01

HOL, SZATNIA/
KOMUNIKACIA

15,93 | 2 wym/h

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o wydajnosci 30m3/h kazdy
zamontowane w ramach
okiennych, wywiew przez
klatke schodowa i kanat
wyciggowy wyprowadzony
nad dach, w kondygnacji I
pietra, zakonczony nasadq
kominowa

0.02

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

2,05 1 wym/h

16°C

Grawitacyjna za
posrednictwem kanatu
poziomego do kanatu
wentylacji grawitacyjnej;
kanat zakonczony nasada
kominowg, nawiew
grawitacyjny przez otwory w
dolnej czesci drzwi (komin 1
wedtug ekspertyzy
kominiarskiej)

0.03

WC PRZYSTOSOWANY

DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

50m3/h
miske
ustepowg

5,33

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o maks. wydajnosci 30m3/h
kazdy zamontowane w
ramach okiennych. Wywiew
przez kanat wentylacji
grawitacyjnej zakonczony
nasadq kominowg (komin I)




0.04

MAGAZYN

2,00

0,5 wym/h

16°C

Grawitacyjna
Nawiew/wywiew przez
nieszczelnosci w drzwiach

0.05

KUCHNIA/ZAPLECZE

PERSONELU

21,56

120m3/h

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o maks. wydajnosci 30m3/h
kazdy. Wywiew przez kanat
wentylacyjny w kominie z
dawnej kottowni - (komin
II); w kanale montowac
kanat o wymiarach 19x20cm:
podtgczenie wyciggu z
okapu; dodatkowo zapewnic
niezalezny kanat wylotowy z
pomieszczenia kuchni -
(komin II);

0.06

SWIETLICA

85,65

20m3/h/os
obe
przyjac
maksimum
18 oséb

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
4 nawiewniki higrosterowane
o wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy. Wywiew przez kanat
wentylacyjny - (komin
II); w kanale montowac
kanat o wymiarach 22x24cm
zakonczone nasadq
kominowg typu turbo went
(wydajnosé min. 373m3/h)

I PIETR

O wysokos$¢ kondygnacji ca 3.

30m

1.01

KOMUNIKACIA

14,1

2 wym/h

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
2 nawiewniki higrosterowane
o wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy zamontowane w
ramach okiennych; wywiew
przez kanat wyprowadzony
nad dach, zakonczony
nasadg kominowq

1.02

WC KOBIET

3,69

50m3/h na
miske
ustepowgqg

20°C

Grawitacyjna. Nawiew przez
otwory w dolnej czesci drzwi.
Wywiew przez kanat
wentylacji grawitacyjnej
zakonczony nasadq
kominowg (komin I)

1.03

WC MEZCZYZN

6,07

50m3/h na
miske

ustepowgqg

30m3/h na
pisuar

20°C

Wyciggowa. Nawiew przez 2
nawiewniki higrosterowane o
maks. wydajnosci 30m3/h
kazdy zamontowane w
ramach okiennych Wywiew
przez kanat wentylacji
grawitacyjnej zakonczony
nasadq kominowg (komin I)

1.04

BIBLIOTEKA

30,55

20m3/h/os
obe
przyjac
maksimum
4 osoby

20°C

Wyciggowa. Nawiew przez 2
nawiewniki higrosterowane o
wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy zamontowanych w
ramach okiennych. Wywiew
przez kanat wentylacyjny -
(komin II); w kanale
montowac kanat o
wymiarach 19x20cm
zakonczony nasadq
kominowg typu turbo went;
pozostate $wiatto kanatu
przeznaczy¢ na kanat




wentylacyjny z
pomieszczenia kottowni

Wyciggowa. Nawiew przez 4
nawiewniki higrosterowane o
wydajnosci maks. 30m3/h
kazdy zamontowanych w

3
20n:)b/2/os ramach okiennych. Wywiew
1.05 | SWIETLICA 2 76,96 | przyjac s0°C | Przez _kana’rlwentylachny -
maksimum (komin II); w kanale
7 0s6b montowac kanat o

wymiarach 22x24cm
zakonczone nasadq
kominowg typu turbo went
(wydajnosé min. 373m3/h)

UWAGA: Ilustracja podiaczen do kanatéw wedlug rysunkoéw. Przeprowadzi¢
prace remontowe istniejacych kanatéw wentylacyjnych i dymowego (ktéry zostanie
zlikwidowany z chwilg uruchomienia alternatywnego Zrdédia ciepta - pompy ciepta i
ogniw fotowoltaicznych). Udrozni¢ kanaty, ten ktory stuzyt za dymowy oczyscic i
wyposazy¢ we wktad kominowy (dopuszczalny wkiad typu Alufol) w uzgodnieniu z
mistrzem kominiarskim.

4.1.6. INNE
W pomieszczeniach aneksu kuchennego montowa¢ meble z materiatéw tatwo
zmywalnych, z blatami o konstrukcji uniemozliwiajgcej gromadzenie sie nieczystosci

Pomieszczenie higieniczno sanitarne przystosowac¢ do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne - montowa¢ pochwyty utatwiajace uzytkowanie przyborow
sanitarnych.

W pomieszczeniach, w ktorych przebywaé beda dzieci w wieku przedszkolnym
przewidzie¢ ostony na grzejniki
Szczegdtowe minimalne wytyczne wykonczenia pomieszczen zawarto w tabeli
ponizej.

Konkretne rozwigzania materiatowe wg projektu remontu.

WYKONCZENIE
SCIAN I SUFITOW

WYKONCZENIE
POSADZKI

POW.
NR | NAZWA POM.

POMIESZCZENIA [m2] SPECJALNE

PIWNICA

Sciany nalezy
oczysci¢ z osadéw
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
(lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komorkowa gr. 10cm

POMIESZCZENIE
GOSPDOARCZE

Posadzka betonowa

-1.1 zatarta na gtadko

33,5

Sciany nalezy
oczysci¢ z osadow
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
(lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komorkowa gr. 10cm

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

Posadzka betonowa

-1.2 zatarta na gtadko

26,8

RAZEM 60,3

WYKONCZENIE

Nie dotyczy

Nie dotyczy




PARTER

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna

Tynk cem - wap,
Sciany i sufit farba

Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i

obiciem - z materiatu
zmywalnego do

SZATNIA/ P L emulsyjna (akrylowa, wysokosci ca 1,1m;
0.1 KOMUNIKACIA 15,9 na scieranie lateksowa) odporna Dodatkowe
zaprojektowano ie (kI > bezpi T,
wyktadzine winylowa, na zmywanie (klasa zabezpieczenie scian
wg DIN EN 13300); | przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Tynk cem - wap,
Gtadka, nie $liska, Sciany farba Oktadzina scian z
zmywalna, odporna | emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
0.2 POMIESZCZENIE 20 na Scieranie - lateksowa) odporna odpornego na
’ GOSPODARCZE ! zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | uderzenia na wysokos¢
ptytki ceramiczne z wg DIN EN 13300); min. 1,6m
izolacjg wodochronng | Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Tynk cem - wap,
Sciany farba Oktadzina scian z
WC emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
0.3 | PRZYSTOSOWANY 5,3 j.w., z izolacjq, Iateksowa)' odporna na petng wysokosc tj.
DLA OSOB NPS wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc 2,7m
Tynk cem - wap,
Gtadka, nie $liska, Sciany farba Oktadzina Scian z
zmywalna, odporna | emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
na $cieranie - lateksowa) odporna odpornego na
0.4 | MAGAZYN 2,00 zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | uderzenia na wysokos¢
ptytki ceramiczne z wg DIN EN 13300); min. 1,6m
izolacjg wodochronng | Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
ciany farba zabrudzeniem i
< any obiciem - z materiatu
Gtadka, nie sliska, | emulsyjna (akrylowa,
zmywalnego do
) zmywalna, odporna lateksowa) odporna wysokodci ca 1.1m:
0.5 |SWIETLICA 85,6 na $cieranie - na zmywanie (klasa 2 Y e
: . Dodatkowe
zaprojektowano wg DIN EN 13300); zabezpieczenie &cian
wykfadzine winylowg | Sufit podwieszany na P .
y przed zabrudzeniem -
wysokosc 3,0m .
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Oktadzina sScian
Sciany farba ceramiczna w
Gtadka, nie $liska, emulsyjnay(akrylowa obszarach fartuchow
KUCHNIA / Zm?\';"gg:;a%?g‘f“a lateksowa) odporna m'edgg’ dr;‘fkt:)'\?vvé’VCh'
0.6 | ZAPLECZE 21,6 zaproiektowano na zmywanie (klasa 2 sabezpieczenie Scian
PERSONELU projextoy wg DIN EN 13300); P :
ptytki ceramiczne z . . przed zabrudzeniem -
. . Sufit podwieszany na .
izolacjg wodochronng .z lakier bezbarwny
wysokosc 3,0m .
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Zabezpieczenie Scian
Gtadka, nie $liska, JTynk cem ~ wap, przez obiciem i
zmvwalna. odporna sciany i sufit farba zabrudzeniem i
0.7 KLATKA 0o/ l}l\a s'cie;anig ~ emulsyjna (akrylowa, | obiciem - z materiatu
' SCHODOWA 10,1 lateksowa) odporna zmywalnego do

zaprojektowano
wyktadzine winylowa,

na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe
zabezpieczenie Scian




przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny

matowy do wysokosci
oscieznic - 2,2m

RAZEM | 132,4
I PIETRO
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i
< Tynk cem - wap, obiciem - z materiatu
Zﬂi&ﬁ?;};'%ggﬂﬁ% $ciany i sufit farba zmywlalnego do
1.1 | KOMUNIKACIA 14,1 na &cieranie — elm“'syj”a (akrylowa, | wysokosci ca 1,1m;
zaprojektowano ateksowa)_ odporna quatkoyvel .
wyktadzine winylowa na zmywanie (klasa 2 | zabezpieczenie scian
wg DIN EN 13300); | przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic - 2,2m
Tynk cem - wap,
Sciany farba Oktadzina $cian z
emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
1.2 |wc MEZCZYZN 6,1 j.w., z izolacjq Iateksowa) odporna | na petng wysokos¢ tj.
wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Tynk cem - wap,
Sciany farba Oktadzina $cian z
emulsyjna (akrylowa, | materiatu zmywalnego
j.-w., z izolacjq lateksowa) odporna | na petng wysokosc¢ tj.
1.3 | WC KOBIET 3,7 wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
‘. zabrudzeniem i
Sciany farba . .
Gladka, nie éliska, | emulsyjna (akrylowa, obiciem - z materiatu
zmywalnego do
. zmywalna, odporna lateksowa) odporna wysokosci ca 1,1m;
1.4 |SWIETLICA 77,0 na $cieranie - na zmywanie (klasa 2 Dodatkowe e
zaprojektowano wg DIN EN 13300); ) s
; - . . zabezpieczenie scian
wyktadzine winylowg | Sufit podw!e:szany na przed zabrudzeniem —
wysokosc 3,0m lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
] oscieznic - 2,2m
Sciany farba
Gtadka, nie Sliska, | emulsyjna (akrylowa, zabe?p?gg;ggmeécian
zmywalna, odporna lateksowa) odporna rzed zabrudzeniem —
1.5 |BIBLOTEKA 30,6 na Scieranie - na zmywanie (klasa 2 P lakier bezbarwn
zaprojektowano wg DIN EN 13300); ma?ov(vay d(ca) w?/sokgéci
wykfadzine winylowa | Sufit podwieszany na oécieznic — 2.2m
wysokosc¢ 3,0m !
RAZEM | 131,50
II PIETRO
Gtadka, nie $liska, éT_ynk cem - wap
smywalna, odporna ciany i sufit farba
2.1 |POM. TECHNICZNE | 9.5 na écieranie - elm“'i’y]”a (akrylowa, Nie dotyczy
zaprojektowano ate sowa)' odporna
phytki ceramiczne na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Gtadka, nie $liska, Tynk cem - wap
2.1 POM. TECHNICZNE | 29,4 zmywalna, odporna Sciany i sufit farba Nie dotyczy

na Scieranie -
zaprojektowano

emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna




ptytki ceramiczne na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
o Tynk cem - wap
z?r:f/ilvkaa:;’lgleozgzlﬁé Sciany i sufit farba
2.1 POM. TECHNICZNE | 24,3 na $cieranie - elmullfyjna (akrylowa, Nie dotyczy
zaprojektowano ateksowa) odporna
tki ceramiczne na zmywanie (klasa 2
Pty wg DIN EN 13300);
Gladka, nie $liska, | o V< e~ wap
zmywalna, odporna SC||anY | su IIE a:r a
2.1 | POM. TECHNICZNE| 37,3 na écieranie - elmulny”a (a dry owa, Nie dotyczy
zaprojektowano ate sowa)_ odporna
tki ceramiczne na zmywanie (klasa 2
Pty wg DIN EN 13300);
RAZEM 100,5

INNE WYMAGANIA I INFORMACIE

Przy wszystkich umywalkach montowa¢ pojemniki na mydio w ptynie, pojemniki na
reczniki jednorazowe, sytuowac¢ wiadro z materialu tatwego do utrzymania w
czystoséci, wyltozonego workiem foliowym do skladowania zuzytych recznikéow
jednorazowych oraz odpadow komunalnych. Dodatkowo montowac¢ pojemniki z
ptynem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dfonia.

GOSPODARKA ODPADAMI

Przewiduje sie powstawanie w obiekcie odpadéw o charakterze komunalnym.
Odpady, z zachowaniem segregacji beda usuwane do pojemnikdéw na odpady
obstugujacych posesje.

4.2.Instalacje sanitarne

4.2.1. INSTALACIJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢ do sptuczek misek
ustepowych, umywalek, zlewozmywaka, zlewu, pralki, zmywarki naczyn, pralki,
zaworu ze zigczka. Zasilanie z istniejgcej w budynku instalacji wody zimnej.

UWAGA:

Montowac¢ baterie z mieszaczem. W pomieszczeniu gospodarczym montowac baterie
z wyciggang wylewkg umozliwiajacg napetnienie wiadra

4.2.2. INSTALACIE WODY CIEPLE] - przeptywowe podgrzewacze wody punktowe
oraz pojemnosciowy podgrzewacz w kuchni

4.2.3. ODPROWADZENIE SCIEKOW. Przewidziano wspéine odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych do istniejacej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wpust podtogowy montowac¢ mozliwy do umycia, z materiatu nierdzewnego.

4.2.4. INSTALACIJE OGRZEWANIA POMIESZCZEN zasili¢ z projektowanej instalacji
c.0. Montowac grzejniki tatwe do utrzymania w czystosci.
Zapewni¢ standard temperaturowy wedtug tabeli ponizej w punkcie 4.1.6.

4.3. Instalacje elektryczne.

4.3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
Natezenie oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1
(lub normami réwnowaznymi). Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty maja
o$wietlenie naturalne. Nalezy zaprojektowac oswietlenie ogdlne sufitowe o natezeniu
normowym oraz boczne nad stanowiskami higieny rgk. Stosowac oprawy tatwe do
utrzymania w czystosci
Zachowac jednorodng barwe $wiatta we wszystkich pomieszczeniach.

Natezenie oswietlenia:

- komunikacja 200Ix

- Swietlice ze stanowiskami robdt recznych 500Ix; na stanowiskach pracy z
komputerem 500Ix

- Swietlice ze stanowiskami komputerowymi - stanowiska pracy z komputerem
500Ix

- pozostate pomieszczenia 200Ix

4.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA ADMINISTRACYINEGO -NOCNEGO.
Przewidzie¢ oswietlenie nocne w obszarach komunikacji uruchamiane recznie.




4.3.3. INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO.
Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach montowac oprawy
écienne na wys. 2,0 m nad posadzkg - lub w inny sposéb rozwigza¢ (lampy pod
szafkami) oswietlenie miejsca mycia ragk i sprzetu.

4.3.4. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO.

Przewidzie¢ na ciggach komunikacyjnych. Uruchamiana samoczynnie z chwilg zaniku
napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. Minimalne natezenie oswietlenia 1,0 Ix.
Uruchomienie oswietlenia ewakuacyjnego powinno nastgpi¢ max po uptywie 2 sek.
od chwili zaniku innego os$wietlenia i trwa¢ minimum przez 1 h.

4.3.5. INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda technologiczne (w ciggach blatow do podtaczania urzadzen w kuchni, do
pralki w pomieszczeniu gospodarczym) montowaé na wysokosci 1,10m - 1,3m;
gniazda ,porzadkowe” i do o$wietlenia miejscowego na wysokosci 0,30 m nad
posadzka. Gniazda porzadkowe montowac w pionie z wytgcznikami swiatta. Zapewnic
odpowiednig ilos¢ gniazd obstugujacych komputery. Doprowadzi¢ energie elektryczng
do miejsca na suficie, w ktérym usytuowano projektor ,Magiczny dywan” - $wietlica
na parterze

Przewidzie¢ gniazda =zasilajace urzadzenia w kuchni - podejscia wediug DTR
wybranych urzadzen - do przylaczenia kuchenki z ptyta ceramiczng zalecana
instalacja trdéjfazowa sity. Instalacje sity nalezy takze doprowadzi¢ do kurtyny
powietrznej. Przewidzie¢ zasilanie wentylatora wyciagowego w okapie kuchennym.

Zestawienie urzadzen zasilanych energig elektryczng

I. symb Nazwa sprzetu Ilos¢ Zasilanie Razem
P ol prze sztuk kW
PARTER
1 KP Kurtyna powietrzna 1 P=7,0kW; U=400V 2N 7,0
2 Tg3 | Chtodziarka 1 P=0,42kW; U=230V 0,42
3 Tbe | Elektrycznaphyta 1 | P=8,7kW; U=230V/400V 2N 8,7
grzewcza, 6 stanowisk
4 Okap kuchenny 1 P=1,0kW; U=230V 1,0
5 PI Piekarnik elektryczny 1 P=2kW; U=230V 2,0
6 zm | Zmywarka naczyn z 1 | P=5,2k; U=230V 5,2
funkcjg wyparzania
7 Mi Kuchenka mikrofalowa 1 P=3,0kw, U=230V 3,0
8 Mx Mikser gastronomiczny 1 P=0,65kW; U=230V 0,65
9 Cz Czajnik bezprzewodowy 1 P=2,2kW; U=230V 2,2
1 PRL Pralka — pojemnos¢ min. 1 P=2,3kW; U=230V 2,3
0 6kg
11 PR Projektor multimedialny 1 P=0,40kW; U=230V 0,4
1 Odtwarzacz, mikser,
2 ODT | mikrofon itp. na 1 ca P=1,0kw; U=230V 1,0
stanowisku DJ-a
31 Komputer 2 P=0,25kW, U=230V 0,5
1 Podgrzewacze 4 | P=3,5kW, U=230V 10,5
4 przeptywowe
51 TV Telewizor 65 cali 1 P=0,2kW, U=230V 0,2
RAZEM | 48,57
I PIETRO
1 Komputer 9 P=0,25kW, U=230V 2,61
2 Dr Drukarka 1 P=0,35kW, U=230V 0,35
3 KS Kserokopiarka 1 P=0,6kW; U=230V 0,6
4 Podgrzewacze 2 | P=3,5kw, U=230V 7,0
przeptywowe
RAZEM | 10,76

4.3.6. INSTALACIJA TELEFONICZNA.




Wykona¢ na stanowiskach personelu. Wytyczne na rysunkach.

4.3.7. INSTALACJA OBSERWACJI, SYGNALIZACJI WEJSCIOWE]J I KONTROLI
DOSTEPU.

Przewidzie¢ instalacje pod system zasilania kamer umozliwiajacy obserwacje
przestrzeni komunikacji, schoddéw. Przewidzie¢ transmisje obrazu na monitor
usytuowany na stanowisku personelu w sali na parterze.

Przy drzwiach wejsciowych z zewnatrz montowac sygnalizator instalacji wideo
domofonowej. Odbiornik i mozliwo$¢ otwierania drzwi zapewni¢ ze stanowiska
personelu w poziomie parteru.

4.3.8. INSTALACIA LOGICZNA

Zaktada sie wyposazenie pomieszczen w sie¢ instalacji komputerow co umozliwi
integracje danych miedzy nimi. Wykonac¢ jg we wskazanych na rysunku miejscach -
na stanowiskach personelu i 0sdb korzystajacych z zaje¢. Sugeruje sie przewidzie¢
sie¢ strukturalng. W kazdym pomieszczeniu podtagczonym przewidzie¢ min. 2 gniazda
instalacji logicznej i 3 gniazda instalacji elektrycznej na kazde stanowisko z
komputerem.

4.3.9. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong dodatkowa od porazen nalezy zaprojektowac zgodnie z PN lub normami
rownowaznymi. Do kazdego przewodu doprowadzi¢ przewdd ochronny PE z izolacjg
koloru zotto-zielonego. Zabrania sie taczenia przewodu neutralnego z ziemig po
dokonaniu rozdziatu na zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu zyly PEN nalezy uziemic.

Projektowalt: mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
/Autor Projektu/ UPR. Bud. nr ZAP/0043/0WOK/12
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