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I. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
OSWIADCZAMY, ze niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W RADACZU
DZIALKA NR 79/23, 76/2 OBREB RADACZ, GM. BORNE SULINOWO

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowywania projektu.
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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i
modernizacji $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz
w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

Przedmiotowa dziatka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako :
e Dz.nr79/23 - pod symbolem MN - budownictwo jednorodzinne /
budownictwo wolnostojace, blizniacze, szeregowe i mate domy szeregowe/ .
W budynkach mozna prowadzié¢ bez ograniczen ustugi handlu, gastronomii,
administracji, gabinety, biura oraz pokoje goscinne.

2. Okreslenie isthiejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki

Przedmiotowy teren jest zabudowany budynkiem Swietlicy wiejskiej. Dziatka
Inwestora nie jest ogrodzona. Do dziatki jest mozliwy dojazd dziatkg drogowa nr 76/2
obreb Radacz. Zjazd z dziatki projektowany wg odrebnego opracowania.

Teren dziatek jest terenem o uksztattowanym nachyleniu poczawszy od rzednej
144,31mnpm do rzednej 143,5mnpm. Budynek wyposazony jest w nastepujacq
infrastrukture techniczna:

* Przytacze i instalacja wodna
* Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej
* Instalacja elektryczna zasilajaca

Nie projektuje sie rozbioérki zadnych obiektéw budowlanych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie robét zwigzanych z
przebudowg, remontem oraz modernizacjq istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz elementami zagospodarowania terenu
zlokalizowanego w m. Radacz na dziatce nr 79/23 oraz 76/2 obreb Radacz gm. Borne
Sulinowo, powiat Szczecinecki. Zakres inwestycji obejmuje nastepujqce elementy
zagospodarowania terenu:

* Wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej

e Wykonanie remontu schodow zewnetrznych

e Wykonanie budowy pochylni przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych

* Wykonanie budowy miejsc postojowych

e Wykonanie przebudowy utwardzen

e Wykonanie remontu Sciany oporowej

* Wykonanie montazu agregatu zewnetrznego pompy ciepta

e Wykonanie przebudowy zjazdow z drogi publicznej

* Wykonanie montazu systemowego ogrodzenia z brama wjazdowa oraz furtka
wejsciowq

¢ Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych budynku

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projektowane urzadzenia budowlane to:
« Instalacja kanalizacji sanitarnej
« Utwardzenia
* Miejsca postojowe



3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Przedmiotowy budynek podtgczony jest do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowigzujacq umowa z gestorem sieci — nie przewiduje sig zadnych zmian w
tym zakresie. Scieki przemystowe nie wystepuja.

W mysl art. 35. ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne do ustug wodnych zalicza sie
odprowadzenie do wod lub do urzadzen wodnych - wdod opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w
granicach administracyjnych miast. W zwigzku z powyzszym, swobodny sptyw wéd
opadowych, niemajacy wptywu na naturalny obieg wody w przyrodzie nie kwalifikuje
sie jako ustuga wodna i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowe projektowane powierzchnie utwardzone nie sg powierzchniami
zanieczyszczonymi. Tereny utwardzone stanowig wjazd na dziatke oraz utwardzenia
komunikacyjne na terenie dziatki Inwestora — wszystkie elementy wykonane beda z
elementéw betonowych typu kostka ,polbruk”.

Wody opadowe i roztopowe, ktore powstajg z opaddéw o czestosci wystepowania
jeden raz w roku i czasie trwania 15minut, lecz w ilo$ci nie mniejszej niz powstajaca z
opadow o natezeniu 771 na sekunde na 1ha nie bedg zawieraty zanieczyszczen
wiekszych niz 100mg/I| zawiesiny ogdlnej i 15mg/l weglowodorow ropopochodnych .

W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang
we wiasnym zakresie na terenie dziatki Inwestora - warunki wodno - gruntowe
pozwalajg na w/w rozwigzanie.

3.3. Uktad komunikacyjny

Do dziatki jest mozliwy dojazd dz. nr 76/2 tj. istniejgca droga powiatowa.
Przebudowa zjazdow z dziatki wg dalszej czesci opracowania.

Uktad komunikacyjny na dziatce Inwestora zapewniony dla samochodow
osobowych do wyznaczonych miejsc postojowych /w tym przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych/. Uktad komunikacyjny przeznaczony dla ruchu pieszego oraz
dostaw materiatow w obrebie dziatki poprzez brame wjazdowa i furtke wejsciowa.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren dziatek Inwestora -
warunki gruntowe pozwalajg na takie rozwigzanie tj. grunty chtonne nie spowodujg
pogorszenia warunkdéw gruntowo - wodnych dziatek sgsiednich.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Do dziatki jest mozliwy dojazd dz. nr 76/2 tj. istniejqca droga powiatowa
Przebudowa zjazdow z dziatki wg dalszej czesci opracowania

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Instalacja zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Z pom kuchni (zlewozmywak) projektuje sie odprowadzenie sciekow do istniejacego
przytacza, zlokalizowanego na dzialce.

Na przytaczu, projektuje sie zamontowanie studni rewizyjnej dn425PE.

Instalacje zewnetrzng projektuje sie wykonac z rur PVC o $rednicy 0,16 PVC
kanalizacyjnych kielichowych bezcisnieniowych uszczelnionych na uszczelki gumowe,
przystosowanych do zabudowy podziemnej. Przewody uktada¢ w obsypce
piaskowej(10-15cm podsypki, 20-30cm zasypki), nastepnie zasypac gruntem
rodzimym z zageszczeniem warstw, co 15-20 cm, z zageszczeniem 0,95 w skali
Proctora.

Zmian kierunku projektuje sie poprzez studnie rewizyjng dn 600PE.

Srednice przewoddw, spadki oraz trasa prowadzenia, rozmieszczenie studni
rewizyjnych podane sg w czesci graficznej opracowania.

Catos¢ robdt sanitarnych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno - montazowych cz. II.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej




Wody opadowe z dachu budynku oraz posesji bedq rozsaczane na teren dziatki.

Instalacja elektryczna - dane przytaczeniowe

Do budynku swietlicy doprowadzone jest napowietrzne przytacze
elektroenergetyczne nn 0,4kV przewodem AsXSn. Na budynku zabudowana jest szafka
licznikowa. Zgodnie
z warunkami przytaczenia istniejgce przytacze napowietrzne zostanie zdemontowane.
Na istn. stupie nr 2 (dz. Nr 76/2) linii napowietrznej nn 0,4kV Energa Operator
zabuduje szafke pomiarowg nastupowgq z bezposrednim uktadem pomiarowym. Moc
przytaczeniowa obiektu wynosi 32,5kW. Prad znamionowy trdjfazowego
zabezpieczenia przedlicznikowego wynosi 63A (ogranicznik mocy) oraz 80A
(bezpiecznik topikowy WTN).

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatek jest terenem o uksztattowanym nachyleniu poczawszy od rzednej
144,31mnpm do rzednej 143,5mnpm.
Posadowienie budynku $wietlicy wiejskiej bez zmian tj. 0,00 = 144,85mnpm.
W trakcie realizacji nie planuje sie dokonywac¢ wycinki drzew ani krzewow.
Tereny zielone jako zielen niska i trawniki. W obszarze biologicznie czynnym zgodnie z
rysunkiem nr 1.

4. Zestawienia

Analiza powierzchni:

» Powierzchnia dziatki nr 79/23: 869,0m?
« Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy istniejgca: 176,1m?
» Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy projektowana: 187,5m?
« Powierzchnia uzytkowa budynku swietlicy istniejaca: 427,5m?
« Powierzchnia uzytkowa budynku swietlicy projektowana: 424,7m?
» Kubatura brutto budynku $wietlicy istniejgca: 2229,9m3
« Kubatura brutto budynku swietlicy projektowana: 2365,9m3
« Wysokos¢ budynku $wietlicy bez zmian: 10,25m
» Dtugos¢ budynku Swietlicy istniejaca: 16,39m
« Dtugosc budynku swietlicy projektowana: 16,59m
« Szeroko$¢ budynku $wietlicy istniejgca: 15,39m
» Szerokos$¢ budynku Swietlicy projektowana: 15,79m
« Powierzchnia zabudowana schodow zewnetrznych bez zmian: 32,61m?
» Powierzchnia zabudowana pochylni dla NPS: 18,94m?2
» Powierzchnia terenéw utwardzonych /w tym zjazd,

dojscia, miejsca postojowe/: 441,0m?
« Powierzchnia przeksztatcona RAZEM: 680,05m?
« Powierzchnia biologicznie czynna: 188,95m?

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy

Przedmiotowa inwestycja nie podlega zakazom wynikajgcym z aktu prawa
miejscowego tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwatg nr XIX/241/96 z dnia 31.01.1996r.

5.2. Lokalizacja inwestyciji na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg




Teren nie lezy w strefie wpisanej do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow. Przedmiot inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze wptywu eksploatacji
szkod goérniczych.

5.4. Cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymagat
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko .

Inwestycje zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzenie gazow lub
pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standarddow jakosci $Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny.

Projektowana inwestycja nie spowoduje wycinki drzew ani krzewdw.

. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w

szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 17.09.2021 w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowy projekt nie wymagat uzgodnienia z
rzeczoznawca ds. przeciw pozarowych — uzgodniona zostata jedynie instalacja
fotowoltaiczna wg odrebnego opracowania.

» Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia dziatki nr 79/23: 869,0m?
Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy projektowana: 187,5m?
Powierzchnia uzytkowa budynku S$wietlicy projektowana: 424,7m?
Kubatura brutto budynku swietlicy projektowana: 2365,9m3
Wysoko$¢ budynku swietlicy bez zmian: 10,25m
Dtugos¢ budynku swietlicy projektowana: 16,59m
Szerokos$¢ budynku $wietlicy projektowana: 15,79m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Budynek zakwalifikowany jako niski.

« Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych i granicy dziatki

Projektowany budynek zlokalizowany jest na jednej dziatce budowlanej w
bezposrednim sasiedztwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
znajdujgcego sie na dziatce sasiedniej.

« Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych




W budynku nie bedq wystepowaty substancje palne. Na placu sktadowym
nie bedg magazynowane substancje palne.

 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Budynek o obcigzeniu ogniowym - Q4 < 500 MJ/m?

« Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek biurowy jako ZLIII

» Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

» Podziat obiektéw na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
426,7m?

« Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek w klasie odpornosci pozarowej C.
Dla klasy C:

Gtéwna konstrukcja nosna R60
Konstrukcja dachu R15

Strop w klasie REI60

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana zewnetrzna EI30

Przekrycie dachu RE15

» Warunki ewakuacii, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Z budynku zapewnione jest 1 wyjscie ewakuacyjne. Budynek wyposazony
bedzie w oswietlenie awaryjne.
Zapewnione sg dtugosci przejscia nie przekraczajgce 40m.

« Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a W szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej i odgromowej

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia , ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

« Wyposazenie w gasnice

Obiekty nalezy wyposazy¢ w gasnice - 2kg srodka (3dm?3) gasniczego
przypadajg na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzigé¢ pod uwage aby:
o Odlegtosc z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek nie moze by¢ wieksza niz 30m do gasnicy
o Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m

 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru




Wymagana ilo$¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla obiektu stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s. Powyzsze zapewnia
istniejacy hydrant.

» Drogi pozarowe

W zwigzku z faktem, Ze gestosc obcigzenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/m?2, drogi pozarowej nie wyznacza sie.

7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane, zapiséw w ustaleniach w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oéwiadczam, ze niniejszg
inwestycje zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie obiektu a obszar oddziatywania
obiektu zamyka sie w granicach dziatki zainwestowania tj. dziatka nr
79/23 i 76/2 obreb Radacz, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

Stwierdza sie rowniez na podstawie powyzszych przepisow

prawa, ze przedmiotowe obiekty budowlane charakteryzujg sie
brakiem wptywu na $srodowisko i nie wymagaty uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja wykazuje zapotrzebowania na wode

i wytwarza scieki, nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw pytowych i ptynnych, nie wytwarza zadnego rodzaju

odpadow, nie jest zrodtem promieniowania. Przedmiotowa inwestycja jest
zrédtem emisji hatasu w dopuszczalnych normach.

Nie wptywa na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne .

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze chronionym. Nie wystepuja
na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajqce ochronie.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw. Dziatka nie znajduje sie w strefie
stanowiska archeologicznego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg
gorniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.



8. Analiza zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z warunkami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Analiza zgodnosci z MPZP uchwalonego Uchwatg nr XIX/241/96 z dnia 31.01.1996r.
dla dziatki ewidencyjnej nr 79/23 oznaczonej pod symbolem MN - budownictwo
jednorodzinne / budownictwo wolnostojace, blizniacze, szeregowe i mate domy
szeregowe/ . W budynkach mozna prowadzi¢ bez ograniczen ustugi handlu,
gastronomii, administracji, gabinety, biura oraz pokoje goscinne.
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I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i
modernizacji $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz
w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

Przedmiotowa dziatka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako :
e Dz.nr79/23 - pod symbolem MN - budownictwo jednorodzinne /
budownictwo wolnostojace, blizniacze, szeregowe i mate domy szeregowe/ .
W budynkach mozna prowadzié¢ bez ograniczen ustugi handlu, gastronomii,
administracji, gabinety, biura oraz pokoje goscinne.

Kategoria obiektu budowlanego IX.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Objete opracowaniem pomieszczenia zajmujgq kondygnacje piwnicy, parteru, Ii
II pietra w budynku ustugowym - $wietlicy wiejskiej. Pomieszczenia zlokalizowane sg
kondygnacja nad kondygnacjg - w pionie. Kondygnacje piwnic zajmuje kottownia
zasilana weglem oraz sktad opatu. Kondygnacja parteru i I pietra potaczone sg otwartg
klatkg schodowg. Kondygnacja II pietra to kondygnacja nieuzytkowa. Budynek zostat
wzniesiony w technologii tradycyjnej. Jest przekryty ptaskim stropodachem krytym
papa.
Parter jest wyniesiony okoto 52cm nad poziom terenu urzadzonego przy budynku.
Wejscie do pomieszczen prowadzi z ciggu pieszego biegngcego schodami
zewnetrznymi.

Pomieszczenia sq oswietlone $wiattem dziennym. Obiekt wyposazony jest w instalacje
centralnego ogrzewania zasilang z kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy,
instalacje wody biezacej zimnej, instalacje elektryczne. Woda ciepta pozyskiwana jest
z podgrzewaczy elektrycznych.

Wysokos$¢ pomieszczen parteru i I pietra w Swietle wykonczonych stropéw i posadzek
okoto 3,30m.

Pomieszczenia sq w dostatecznym stanie technicznym. Wymagaja wykonania robot
budowlanych i remontowych umozliwiajgcych zastosowanie nowych technologii — m.in.
termomodernizacja, rezygnacja z kottowni na rzecz pompy ciepta - a takze
dostosowujgcych pomieszczenia do wymagan Inwestora oraz obowigzujacych
przepisow (np. montaz okien o obowigzujacym wspodtczynniku przenikania ciepta) oraz
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W obrebie kondygnacji parteru zaprojektowano:

* hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajacych
Swietlice

e WC przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich

* pomieszczenie gospodarcze

* magazyn

e pomieszczenie Swietlicy

* wydzielone pomieszczenie aneksu kuchennego z miejscem na odziez
personelu.

Na I pietrze wydzielono:
* hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajacych
Swietlice
e WC kobiet,



¢  WC mezczyzn

* aneks biblioteki
* pomieszczenie pracy i zabawy z uzyciem komputeréow

W obrebie kondygnacji zaprojektowano schody w lekkiej konstrukcji prowadzace na
kondygnacje nieuzytkowa.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

3.1.

Dane techniczne przedmiotu opracowania

Zestawienie powierzchni:

NR | NAZWA f;g‘lfdv' WYKONCZENIE |WYKONCZENIE, WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA [mz]. POSADZKI SCIAN I SUFITOW |SPECJALNE
PIWNICA
Sciany nalezy
oczyscic¢ z osadow
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
-1.1 g%g;%sgigggf 33,5 P;igﬁ?ﬂ:gﬁggi\ga (Iateksowa) odporna Nie dotyczy
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komérkowa gr. 10cm
Sciany nalezy
oczysci¢ z osadow
wapiennych. Sciane
zagruntowac i
pomalowac na biato
-1.2 E%EIIDEOSDZ /_E:chEgEIE 26,8 PZZ?gftﬁangzmokga (Iateksowa_) odporna Nie dotyczy
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
sufity ocieplone piang
PUR zamknieto
komorkowa gr. 10cm
RAZEM 60,3
PARTER
Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i
Gladka, nie éliska, ,Tynk cem - wap, obiciem - z materiatu
zmywalna, odporna sciany i sufit farba zmnglpego do .
0.1 SZATNIA/ 15.9 na 4cieranie — emulsyjna (akrylowa, wysokosci ca 1,1m;
' KOMUNIKACIA ! . lateksowa) odporna Dodatkowe
zaprojektowano 4 . L
wyktadzine winylowa, na zmywanie (klasa.2 zabezpieczenie scian
wg DIN EN 13300); | przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m
Tynk cem - wap,
Gtadka, nie $liska, Sciany farba Oktadzina scian z
zmywalna, odporna | emulsyjna (akrylowa, | materiatlu zmywalnego
0.2 POMIESZCZENIE 20 na Scieranie - lateksowa) odporna odpornego na
) GOSPODARCZE ’ zaprojektowano na zmywanie (klasa 2 | uderzenia na wysokos¢
ptytki ceramiczne z wg DIN EN 13300); min. 1,6m
izolacjg wodochronng | Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m
Tynk cem - wap,
WC i.w., z izolacia Sciany farba
0.3 | PRZYSTOSOWANY 5,3 ’ o.éochronn emulsyjna (akrylowa, Oktadzina scian z
DLA OSOB NPS w a lateksowa) odporna | materiatu zmywalnego
na zmywanie (klasa 2 | na petng wysokos¢ tj.




wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc¢ 2,7m

2,7m

0.4

MAGAZYN

2,00

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
ptytki ceramiczne z
izolacjgq wodochronng

Tynk cem - wap,
Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m

Oktadzina scian z
materiatu zmywalnego
odpornego na
uderzenia na wysokos¢
min. 1,6m

0.5

SWIETLICA

85,6

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
wykfadzine winylowa,

Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc¢ 3,0m

Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i

obiciem - z materiatu
zmywalnego do

wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe
zabezpieczenie $cian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic - 2,2m

0.6

KUCHNIA /
ZAPLECZE
PERSONELU

21,6

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na $cieranie -
zaprojektowano
ptytki ceramiczne z
izolacjgq wodochronng

Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 3,0m

Okfadzina $cian
ceramiczna w
obszarach fartuchow
miedzy meblowych.
Dodatkowe
zabezpieczenie $cian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m

0.7

KLATKA
SCHODOWA

0o/
10,1

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na Scieranie -
zaprojektowano
wykfadzine winylowg

Tynk cem - wap,
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i

obiciem - z materiatu
zmywalnego do

wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe
zabezpieczenie $cian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m

RAZEM

132,4

I PIETRO

1.1

KOMUNIKACIA

14,1

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna
na Scieranie -
zaprojektowano
wykfadzine winylowg

Tynk cem - wap,
Sciany i sufit farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);

Zabezpieczenie Scian
przez obiciem i
zabrudzeniem i

obiciem - z materiatu
zmywalnego do

wysokosci ca 1,1m;
Dodatkowe
zabezpieczenie Scian
przed zabrudzeniem -
lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
oscieznic — 2,2m

1.2

WC MEZCZYZN

6,1

j.w., z izolacjq,
wodochronng

Tynk cem - wap,
Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna
na zmywanie (klasa 2
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokos¢ 2,7m

Oktadzina $cian z
materiatu zmywalnego
na petng wysokos¢ tj.

2,7m




j.w., z izolacjq,

Tynk cem - wap,
Sciany farba
emulsyjna (akrylowa,
lateksowa) odporna

Oktadzina scian z
materiatu zmywalnego
na petng wysokos¢ tj.

1.3 | WC KOBIET 3,7 wodochronng na zmywanie (klasa 2 2,7m
wg DIN EN 13300);
Sufit podwieszany na
wysokosc¢ 2,7m
Zabezpieczenie $cian
przez obiciem i
ciany farba zabrudzeniem i
e any obiciem - z materiatu
Gtadka, nie sliska, | emulsyjna (akrylowa, smywalnedo do
zmywalna, odporna lateksowa) odporna ywaineg )
. " wysokosci ca 1,1m
1.4 |SWIETLICA 77,0 na scieranie - na zmywanie (klasa 2 Dodatkowe e
zaprojektowano wg DIN EN 13300); . L
" . 4 . zabezpieczenie scian
wyktadzine winylowg | Sufit podw!e,szany na przed zabrudzeniem -
wysokosc 3,0m lakier bezbarwny
matowy do wysokosci
) oscieznic — 2,2m
Sciany farba
Gtadka, nie $liska, | emulsyjna (akrylowa, quatkoyvel .
zabezpieczenie scian
zmywalna, odporna lateksowa) odporna rzed zabrudzeniem —
1.5 | BIBLOTEKA 30,6 na $cieranie - na zmywanie (klasa 2 P lakier bezbarwn
zaprojektowano wg DIN EN 13300); | __#%" 24" Sok(‘)’éci
wykfadzine winylowg | Sufit podwieszany na os’cigznic _y2 om
wysokos¢ 3,0m !
RAZEM | 131,50
II PIETRO
< Tynk cem - wap
ziia(\jvﬁhgleozhiﬁé Sciany i sufit farba
ywaina, odp emulsyjna (akrylowa, .
2.1 |POM. TECHNICZNE 9.5 na scieranie - lateksowa) odporna Nie dotyczy
zaperektOV\_/ano na zmywanie (klasa 2
ptytki ceramiczne wg DIN EN 13300);
o Tynk cem - wap
Zﬁ:‘;‘,‘jv';jh;"eozgzkrf‘% Sciany | sufit farba
2.1 | POM. TECHNICZNE| 29,4 na écieranie - e|?tlé|12g?/vaa)(aokc|r;l>orvr¥:' Nie dotyczy
zaperektOV\_/ano na zmywanie (klasa 2
ptytki ceramiczne wg DIN EN 13300);
S Tynk cem - wap
ziia(\jvﬁhgleozhiﬁé Sciany i sufit farba
ywaina, odp emulsyjna (akrylowa, .
2.1 POM. TECHNICZNE | 24,3 na scieranie - lateksowa) odporna Nie dotyczy
zapr_OJektovx{ano na zmywanie (klasa 2
ptytki ceramiczne wg DIN EN 13300);
o Tynk cem - wap
Zﬁ:‘;‘,‘jv';jh;"eozgzkrf‘% Sciany | sufit farba
2.1 | POM. TECHNICZNE| 37,3 na écieranie - e|?€é'§£3vaa)(a0k5&°rvr¥§’ Nie dotyczy
zaperektOV\_/ano na zmywanie (klasa 2
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3.2. Forma i funkcja

» Forma obiektu

Forma architektoniczna obiektu charakteryzuje sie prostg bryta przenikajacych
sie prostopadtoscianow - ktéra dominuje w otaczajacej przestrzeni.
Budynek o prostej konstrukgcji.




Przedmiotowy budynek znajduje sie terenie, ktdry przeznaczony jest w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako :
e Dz.nr79/23 - pod symbolem MN - budownictwo jednorodzinne /
budownictwo wolnostojace, blizniacze, szeregowe i mate domy szeregowe/ .
W budynkach mozna prowadzié¢ bez ograniczen ustugi handlu, gastronomii,
administracji, gabinety, biura oraz pokoje goscinne.

» Funkcja obiektu

Na parterze w pomieszczeniu Swietlicy przewiduje sie gry planszowe i zabawy
uczestnikdw przy stolikach, zajecia warsztatowe z malarstwa, rysunku i innych prac
recznych. Czes¢ sali przewidziano na stanowisko zabaw ruchowych uczestnikow z
zastosowanie wys$wietlanego na posadzce "czarodziejskiego dywanu”. Takze w
pomieszczeniu przewidziano stanowisko komputerowe przeznaczone do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne.

Wydzielono pomieszczenie aneksu kuchennego skad przez okno podawcze bedg
serwowane uczestnikom zajec i warsztatéw drobne przekaski i napoje. Potrawy i
napoje bedg przyrzgadzane na miejscu. Wyznaczono cigg przygotowawczy positkow
oraz cigg zmywania brudnych naczyn.

Brudne naczynia bedg przenoszone na tacach na wdzek tacowy wystawiony przed
aneks kuchenny. Personel wprowadzi zapetniony wdzek do aneksu kuchni i zmyje
naczynia oraz tace w ciggu wyposazonym w zlewozmywak i zmywarke z funkcjq
wyparzania. Po zmyciu naczynia zostang umieszczone w dedykowanej szafie. Z
chwilg serwowania zostang przeniesione na stanowisko serwowania positkow.
Positki beda sporzadzane z poétproduktow oraz z przygotowanych z wyprzedzeniem
czasowym mytych owocdéw i warzyw lisciastych.

Na powierzchni $wietlicy przewiduje sie organizowanie okolicznos$ciowych imprez,
maksimum na 20 oséb. Zaprojektowano stanowisko dla DJ - z doprowadzeniem
gniazd i listw umozliwiajgcych oswietlenie stanowiska i sali $wietlicy.

Na I pietrze wydzielono ,ciche” pomieszczenie biblioteki oraz pomieszczenie ze
stanowiskami komputerowymi. Wzdtuz schodéw prowadzacych na poddasze
nieuzytkowe montowac balustrade o wysokosci 1,1m. Przy Scianie wzdtuz biegu
schoddw przewidzie¢ pochwyt na analogicznej wysokosci. Zabezpieczy¢ wejscie na
schody przed dostepem o0sdb postronnych montowanym na spoczniku.

Poddasze nieuzytkowe (II pietro) przewidziano jako powierzchnie sktadowania.
Nalezy je zamkna¢ drzwiami. Jednoczesnie zabezpieczy¢ przed uczestnikami zajec
wejscie na schody.

W przypadku gdy w zajeciach na parterze i I pietrze uczestniczy¢ bedg dzieci w wieku
przedszkolnym nalezy przewidzie¢ obudowy grzejnikow.

ZATRUDNIENIE

W pomieszczeniach przewiduje sie prace dydaktycznego i opiekunczego w liczbie 4
osoby.

W przypadku urzadzania imprez okolicznosciowych dodatkowo zostanie zatrudniona
pomoc kuchenna.

Czynnosciami porzadkowymi bedg zajmowali sie pracownicy osrodka lub osoba,
ktorej zlecone zostang prace porzadkowe.

4. Charakterystyczne parametry

Analiza powierzchni:

» Powierzchnia dziatki nr 79/23: 869,0m?
« Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy projektowana: 187,5m?
» Powierzchnia uzytkowa budynku s$wietlicy projektowana: 426,7m?
» Kubatura brutto budynku swietlicy projektowana: 2365,9m?3
« Wysokos¢ budynku $wietlicy bez zmian: 10,25m

» Dtugosc budynku swietlicy projektowana: 16,59m

» Szerokos$¢ budynku Swietlicy projektowana: 15,79m

+ Liczba kondygnacji nadziemnych: 3



5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dot. posadowienia przebudowywanego i remontowanego budynku Swietlicy na terenie
dziatki 79/23 obreb Radacz w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki

Badania gruntowe przeprowadzone na dziatce Inwestora przez Projektanta wykazaty
nastepujacy uktad geotechniczny warstw:

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizykomechanicznych. Z
podziatu na warstwy wytgczono niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na zmienny sktad
i chaotyczne utozenie czastek.

Wyszczegodlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna I obejmujgca piaski drobne przewarstwione pytem,
wystepujace w stanie Srednio zageszczonym. Uogolniong wartos$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci In(™ = 0,40. Wspbtczynnik
wodoprzepuszczalnosci dla gruntow tej warstwy mozna wedtug Wituna przyjaé w
wysokosci k = 10-3 cm/s;

- warstwa geotechniczna II obejmujaca piaski gliniaste, wystepujace w stanie
plastycznym. Uogdlniong warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci I.(M = 0,40.

- warstwa geotechniczna IIb obejmujgca piaski gliniaste, wystepujace w stanie
twardoplastycznym. Uogdlniong warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I.(™ = 0,20.

W dokonywanej odkrywce nie stwierdzono wéd gruntowych.

Posadowienie istniejacego budynku na tawach betonowych z odsadzka. Budynek nie
wykazuje znaczacych spekan konstrukcyjnych. Posadowienie bez zmian.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany budynek nalezy

do obiektéw pierwszej kategorii geotechnicznej

mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
UPR. Bud. nr ZAP/0043/0OWOK/12
UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14
European Engineer No 32657



6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie wystepujg lokale mieszkalne. Caty budynek stanowi jeden lokal uzytkowy -
Swietlica wiejska.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

« Realizacja projektowanej przebudowy i modernizacji $wietlicy nie naruszy
interesu prawnego o0sdb trzecich, ani nie spowoduje pogorszenia warunkow
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegdlnosci nie pozbawi:
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie narazi na
ucigzliwoséci powodowane przez: zanieczyszczenie (powietrza, wody, gleby),
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie. Nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen gazowych i zapachow. Nie projektuje sie elementéw
powodujgcych emisje drgan, promieniowania jonizujgcego, magnetycznego
czy innych zaktécen.

« W trakcie realizacji przedsiewziecia a takze w trakcie uzytkowania nie
przewiduje sie wytwarzania oraz wprowadzania w powietrze oraz do Sciekow
substancji o dziataniu szkodliwym dla cztowieka i Srodowiska.

« W trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem opracowania a takze w
trakcie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie powstawania znaczacych
drgan mogacych wptywac szkodliwie na otoczenie.

« Nie zmienia sie istniejgcego uksztattowania terenu i kierunku sptywu wod
opadowych. Bezposrednie otoczenie obiektéw bedacych przedmiotem
opracowania nie jest zadrzewione.

+ Realizacja inwestycji na obszarze nie spowoduje istotnych zmian w
krajobrazie.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym wykorzystania i zastosowania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto tj.: energia
geotermalna, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Energia geotermalna - na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym
sgsiedztwie brak jest udokumentowanych zt6z geotermalnych, co uniemozliwia z
przyczyn technicznych zastosowanie tego rodzaju energii.

Energia stoneczna - projektowany budynek wyposazony bedzie w panele
fotowoltaiczne wraz z powietrzng pompa ciepfta.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania - jest to nie ekonomiczne ze
wzgledu na znaczny wzrost kosztéw inwestycji oraz trudnych do przewidzenia
technicznych mozliwosci wykonania w/w zrddta zasilania.

Biorac pod uwage wszystkie aspekty stwierdzam, ze zastosowane rozwigzanie jest
najbardziej optymalne - ogrzewanie przy uzyciu pompy ciepta wraz z instalacjq
fotowoltaiczng



Dane wejsciowe:

Przeznaczenie budynku:

Budynek swietlicy wiejskiej

Liczba kondygnacji:

2 nadziemne,

Normalne temperatury eksploatacyjne:

Zima tz = -16°C

Ostona budynku:

Ostoniecie srednie

Instalacja ogrzewania projektowana:

Pompa ciepta

Instalacja wentylacji:

Grawitacyjna

Instalacja chtodzenia:

Brak

Elektryczna

Instalacja przygotowania cieptej wody
uzytkowej:
Sprawnos¢ energetyczna instalacji grzewczej i cwu
Sprawnos¢ wytwarzania 0,91
Sprawnos$¢ regulacji 0,89
Sprawnosc¢ przesytu 0,89
Sprawnos$¢ akumulacji 0,92

Przyjete w projekcie rozwigzania bedq miaty pozytywny wptyw na charakterystyke

energetyczna catego budynku.

Analiza porownawcza zastosowania alternatywnych zrédet energii

Dane budynku
Wspotczynnik
zapotrzebowania na ciepto, k

Zuzycie

c.w.u. :

Temperatura zimnej wody
(wodociggowej):
Wymagana temperatura
C.W.U.:

Liczba dni korzystania z
C.W.U.:

Zapotrzebowanie na ciepto
(bez kolektoréw stonecznych):
do ogrzewania budynku, Qco =
do ogrzewania c.w.u., Qcwu =

123,5

70

10

45

365
14298
1992

Catkowite zapotrzebowanie na

ciepto, Q =

16290

[kWh/m2rok]

[litr/osobe*dzien]
[stC]
[stC]

[dni/rok]

[kWh/rok]
[kWh/rok]

[kWh/rok]




Koszty ogrzewania :

Paliwo/ener Koszt Wartosé Sprawno Koszt 1
gia paliwa opatowa $¢ Koszt ogrzewania kWh Zuzycie paliwa
(catkowity, [zt
brutto) (SPF, JAZ) [zt brutto/rok] brutto/kWh]

kociot starego 2,3 [zl/m [kWh/m

Gaz ziemny  typu 2 3] 9,86 3] 70  [%] 5472 0,34 2360 [m3/rok]
kociot 2,3 [zi/m [kWh/m
tradycyjny 6 3] 9,86 3] 85  [%] 4593 0,28 1944  [m3/rok]
kociot
kondensacyjny 3,0  [z¥/litr [kWh/lit
+solary 9 ] 6,66 r] 105 [%] 5874 0,44 1901  [litr/rok]

Olej kociot 3,7 [z/litr [kWh/lit

opatowy tradycyjny 4 ] 10,22 r] 88 [%] 6774 0,42 1811 [litr/rok]
kociot 3,7 [z/litr [kWh/lit
kondensacyjny 4 ] 10,22 r] 100 [%] 5961 0,37 1594 [litr/rok]
kociot
kondensacyjny 3,7 [zl/litr [kWh/lit
+solary 4 ] 10,22 r] 102 [%] 4770 0,36 1275 [litr/rok]
kociot
miatowy+grzat [zt/to [kWh/kg

| Wegiel ka elektryczna 500 ne] 6,38 1 60 [%] 3083 0,13 4,26 [ton/rok]

z podajnikiem, [zt/to [kWh/kg
"ekogroszek" 900 ne] 7,22 ] 70 [%] 2901 0,18 3,22 [ton/rok]
kociot na [zt/m. [kWh/kg

Drewno drewno - buk 200 p.] 3,80 ] 80 [%] 2259 0,14 11,29 [m.p./rok]

Budynek ogrzewany bedzie pompga ciepta, co przyczyni sie do mniejszej emisji pytow
PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. W zwigzku z powyzszym podane w niniejszym
opracowaniu rozwianie dla przedmiotowego budynku ze wzgledow ekonomicznych i
ekologicznych jest uzasadnione.

Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Ogrzewanie wodne z grzejnkagmi ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem termostat o sprawnosci regulacji hH,e=0,93, C.o. z centralnym zrddta
ciepta.

Urzadzenie pomocnicze: pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami
ptytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 12°C o mocy elektrycznej
gel=0,3 W/m2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
pozniejszymi zmianami. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i
eksploatowac zgodnie z dokumentacjg tych elementow.

Rysunki oraz czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupetniajgcymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidtowego i
bezpiecznego jej dziatania. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéow
pod warunkiem, ze beda one o parametrach nie gorszych niz projektowane.




9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegollnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie opracowano takiej analizy, gdyz Uzytkownik zaktada montaz instalacji
centralnego ogrzewania z regulatorami temperatury na kazdym obwodzie i w
pomieszczeniach, z programatorem umozliwiajgcym nastawienie zadanej
temperatury, wspoétpracujagcym z czujnikiem pogodowym. Sa to powszechnie
stosowane rozwigzania o udowodnionej skutecznosci ekonomicznej.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Normy

Obliczenia konstrukcyjne wykonano na podstawie nastepujacych norm:

* PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

« PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-
1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

« PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-
3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem.

« PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-
4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

¢ PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji.

* PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -
Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw

¢ PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czes¢ 11: Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Czesc¢ 11: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogdlne.

Przyjete obcigzenia

Obcigzenie $niegiem dla strefy II.
Obcigzenie wiatrem dla strefy II.

Schematy statyczne i materiaty

Zasadniczy ustrdj nosny budynku to $ciany nosne murowane z cegty petnej
oraz cegty kratéwki na tawach fundamentowych, oraz gesto zebrowe stropy.
Czes¢ stropu z nad parterem jako monolityczna ptyta zelbetowa. Stropodach
ptaski jako strop gesto zebrowy. Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego.

10.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

10.2.1. Fundamenty

tawy fundamentowe betonowe istniejgce bez zmian.



10.2.2. Sciany noéne
Sciany nosne:

« fundamentowe - betonowe oraz czesciowo murowane z cegly petnej bez
zmian

« wewnetrzne i zewnetrzne - murowane z cegty petnej oraz z cegty kratowki
bez zmian

10.2.3. Sciany dziatowe

« Istniejgce $ciany dziatowe z cegly petnej bez zmian

« Projektowane sciany dziatowe z bloczka silikatowego gr 12cm kl. 15cm na
zaprawach cienkowarstwowych

» Na parterze projektowana przedscianka akustyczna w systemie KNAUF gr.
65mm z podwdjng ptyta akustyczng g-k

10.2.4. Stropy

Stropy gesto zebrowe istniejgce bez zmian.

10.2.5. Wience, nadproza, podciagi
» Wienice zelbetowe monolityczne bez zmian,
» Nadproza $cian istniejgcych jako prefabrykowane bez zmian.
+ Podciagi stalowe 3xIPE200 w salach Swietlicy istniejgce bez zmian

» Nadproza $cian dziatowych projektowanych z elementéw prefabrykowanych
strunobetonowych typu NSB110

10.2.6. Schody

» Schody istniejace zelbetowe monolityczne zabiegowe ze spocznikiem
konstrukcyjnie bez zmian. Spocznik dolny nalezy wyprowadzi¢ na nowo
geometrie schodow wg szczegdtdow na czesci rysunkowej. Balustrade na
1 pietrze oraz gérnym spoczniku wykonac¢ jako nowg w rozwigzaniu
systemowym - mocowanie do boku biegu oraz stropu. Wysokos¢
balustrady 110cm. Elementy pionowe z maksymalng przerwg 12cm.
Porecz trzeba zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zjazdu elementami
systemowymi. Balustrada z parteru na spocznik zlicowana w grubosci
éciany - nalezy wykonac¢ maskownice tak aby balustrada licowata sie ze
sciana.

» Schody na 2 pietro techniczne wykonac nalezy jako lekkie stalowe azurowe
jako rozwigzanie systemowe. Wypetnienie w postaci pionowych
elementow z maksymalng pozioma przerwg 12cm. Porecz trzeba
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zjazdu elementami systemowymi.

10.2.7. Stropodach

 Stropodach w czesci nizszej budynku jako gesto zebrowy ze spadkiem z
nad betonu 5° pokryty papq termozgrzewalna. Projektuje sie docieplenie
tej czesci stropodachu styropapg gr. 20cm ze styropianu EPS100 o
Amin=0,032 W/mK pokrytym papq termozgrzewalng. Ociepli¢ nalezy
rowniez elementy attyki wg rysunkow projektowych.

 Stropodach w czesci wyzszej budynku jako gesto zebrowy ze spadkiem z
ptyt korytkowych na $ciankach azurowych pokryty papga
termozgrzewalng bez docieplenia. Projektuje sie docieplenie tej czesci
stropodachu styropapg gr. 20 - 46cm ze styropianu EPS150 o
Amin=0,032 W/mK pokrytym papq termozgrzewalng. Ociepli¢ nalezy
réowniez elementy attyki wg rysunkdw projektowych.

10.2.8. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

« Izolacje przeciwwilgociowe pionowe



Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych — dysperbit 3x, folia
kubetkowa

Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacje przeciwwilgociowe poziome podtogi na gruncie - 2x folia PE uktadana na
podktadzie betonowym oraz ponownie 2x folia PE uktadana na warstwie
styropianu.

Izolacje termiczne

— izolacja termiczna $cian zewnetrznych - styropian EPS70 o A=0,032 W/mK,
gr. 20 cm; U = 0,19 W/m?2K, minimalny U = 0,2 W/m?K

— izolacja termiczna stropodachu nizszego- styropian EPS100 A=0,032 W/mK,
gr. 20 cm; U = 0,15 W/m?2K, minimalny U = 0,15 W/m?2K

— izolacja termiczna stropodachu wyzszego- styropian EPS150 A=0,032 W/mK,
gr. 20 -46cm; U = 0,09 W/m?2K, minimalny U = 0,15 W/m?2K

— izolacja termiczna podtogi na gruncie - styropian EPS200 o A=0,035 W/mK,
gr. 15cm; U = 0,21 W/m?2K, minimalny U = 0,25 W/m?2K

— izolacja termiczna stropu piwnicy - PIANA PUR zamknietokomédrkowa o
A=0,035 W/mK, gr. 10 cm; U = 0,23 W/m?K, minimalny U = 0,25 W/m?K

10.2.9. Kominy
Komin w czesci nizszej

Przedmiotowy komin 4 kanatowy z kanatami grawitacyjnymi o $rednicy przekroju
@150mm. Komin nalezy udrozni¢ zachowujac uktad kanatéw. Na zakonczeniu
komina nalezy zamontowac nasady kominowe typu , TurboWent”. Nalezy
wykona¢ nowe czapy kominowe. Komin nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5cm o
A=0,032 W/mK i otynkowa¢ tynkiem elewacyjnym.

Komin w czesci wyzszej

Przedmiotowy komin 3 kanatowy z 2 kanatami grawitacyjnymi 20x38cm i 1
spalinowym 24x45cm. Komin nalezy skréci¢ do wysokosci min zachowujac min.
60cm nad poziomem kalenicy projektowanego dachu. Nalezy wykona¢ wktady
kominowe systemowe w istniejgce kanaty murowane. Uktad podtaczen pokazany
na rysunku. Na zakonczeniu komina nalezy zamontowac¢ nasady kominowe typu
~TurboWent”. Nalezy wykona¢ nowe czapy kominowe. Komin nalezy ociepli¢
styropianem gr. 5cm o A=0,032 W/mK i otynkowac tynkiem elewacyjnym.

10.2.10. Elementy wykonczenia wewnetrzne
Tynki wewnetrzne
- Tynki wewnetrzne Scian wykona¢ wszystkie jako nowe cementowo — wapienne
wraz z gtadziami gipsowymi.
- Tynki sufitdow w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitdw podwieszanych wykonac
jako nowe cementowo - wapienne wraz z gtadziami.
Oktadziny scienne i powtoki zabezpieczajace
Oktadziny scienne wykonac¢ zgodnie z tabelg w pkt. 3.1. opisu
Stolarka okienna

Parapety okienne wewnetrzne kolor biaty z postformingu gr. 3 cm.

Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane

Drzwi wewnetrzne — petne i czesciowo przeszklone, gtadkie pokryte
obustronnie laminatem HPL grubosci min 0,8 mm. Bezprzylgowe, czes¢ z
mozliwoscig wytozenia na Sciane. Ramy konstrukcji z drewna twardego
odpornego na dziatanie wilgoci. Wypetnienie ptyta widrowg petng. Oscieznice
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w wybranym w porozumieniu z



projektantem i Uzytkownikiem kolorze (przyjeto RAL 7016). Oscieznica
obejmujaca o regulowanej szerokosci dostosowanej do rodzaju $ciany.
Minimum trzy zawiasy. Przeszklenia w drzwiach bez wymagania odpornosci
przeciwpozarowej ze szkta bezpiecznego typu B lub C.

» Podtogi, posadzki

Posadzki - ptytki ceramiczne oraz wyktadzina wedtug opiséw na rzutach
kondygnacji.

10.2.11. Elementy wykonczenia zewnetrzne

« Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do budynku - aluminiowe wzmacniane ocieplane.
Przeszklenie - szybg zespolong termoizolacyjng, o wspétczynniku szyby okna
U<1, profile termoizolacyjne. Wspdtczynnik catych drzwi U< 1,3W/m?2xK.
Szklenie szktem przezroczystym ochronnym w klasie wytrzymatosci co najmniej
P4A. W drzwiach sitownik listwowy z mozliwoscig blokady w pozycji otwartej.
Drzwi zamykane na zamek z mozliwoscig bezwarunkowego otwarcia od
wewnatrz. Od zewnatrz zamykane na zamek patentowy. Klucz nalezy
udostepni¢ pracownikom korzystajagcym z obiektu w ilosci uzgodnionej z
Uzytkownikiem. Drzwi w kolorze RAL 7016

Drzwi wejsciowe do piwnicy ocieplone - ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze uzgodnionym z Projektantem i Uzytkownikiem (przyjeto
RAL 7016). Drzwi wyposazone w samozamykacz, kratke wentylacyjna,
uszczelki, wktadke patentowa wyposazone w 3 zawiasy.

» Stolarka okienna

Stolarka okienna PVC z szybg zespolong, o wspotczynniku przenikania ciepta U
catego okna nie wiekszym niz 0,9 W/m2K. Okucia obwodowe, uchylne i uchylno
rozwieralne. Szklenie szklem przezroczystym o neutralnej barwie. Kolor okien od
zewnatrz RAL 7016, od wewnatrz biate.

« Parapety zewnetrzne

Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL7016

10.2.12. Elewacja

Wykonczenie elewacji tynkiem strukturalnym w kolorze wg rysunkow
projektowych. Cokoét do poziomu parteru, wykonczony tynkiem zywicznym wg
rysunkow projektowych. Od zaplecza budynku murki oporowe przy zejsciu
wykonac obtozenie ptytka klinkierowg. Elementy kolorystyczne przy oknach
cofngé¢ w stosunku do elewacji o 2cm wykonujac systemowe listwy okapnikowe.

Elementy elewacji:

« Daszek szklany nad wejsciem gtdwnym ze szkta hartowanego na ciegnach ze
stali nierdzewnej z systemowa rynng na wode opadowa skierowang
jednostronnie

« Drabina wejsciowa na dach - nalezy wykonac ze stali ocynkowanej ogniowe w
kolorze RAL 7016. Nalezy wykonac jako rozwigzanie systemowe z
nastepujacymi parametrami:

o Rozstaw obreczy kosza ochronnego 800mm

Szerokos$¢ zewnetrzna technicznej drabiny 550mm, wewnetrzna 500mm

Antyposlizgowe szczeble ryflowane 25x35mm o szerokosci 500mm

Przekréj podtuznicy 50x25mm

Uchwyty o dfugosci 160mm

Porecze zejscia proste

o Montaz dzieki potaczeniom $rubowym

» Porecze i balustrady w tym dla oséb niepetnosprawnych - nalezy wykonac ze

stali ocynkowanej ogniowo w kolorze RAL7016

O O O O ©



« Murek oporowy przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz schody od
zaplecza na sale $wietlicy - w czesci naziemnej wykonac z elementéw
klinkierowych w kolorze RAL7016

» Schody zewnetrzne frontowe wykonac¢ na gruncie z elementéw betonowych w
kolorystyce uzgodnionej z Projektantem i Uzytkownikiem (przyjeto jasno szarg
kostke betonowq)

» Napis ,SWIETLICA” na elewacji frontowej wykonac litery przestrzenne 3D
mocowane na systemowych dystansach (odstawione od Sciany). Litery z
frezowanego PCV oraz styroduru - kolor wg wzornika BAUMIT LIFE 1001.
Grubosc liter 8cm, odsadzenie od $ciany 15cm

« Murek oporowy od zaplecza obtozy¢ ptytka klinkierowg w kolorze identycznym
jak cegta klinkierowa przy pochylni.

10.2.13. Zagospodarowanie terenu

+ Oznakowanie miejsca dla osoby niepetnosprawnej — poziome poprzez malowanie
oraz pionowe przy uzyciu znaku drogowego

« Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,53m panel z bramg wjazdowgq
dwuskrzydtowa 3,5m oraz furtkg wejsciowg 0,9m. Ogrodzenie ocynkowane
ogniowe pokryte farbg proszkowg w kolorze RAL 7016. Stupki z profili
40x60x1,5mm, grubos¢ panelu 5mm. Przettoczenie 3D z zaslepka plastikowa.
Nalezy zastosowaé zamek patentowy. Pomiedzy stupkami wykonac¢ systemowg
podmuréwke.

« Utwardzenie terenu /facznie z przebudowq zjazdu/ nalezy wykonac¢ w
nastepujacych warstwach:

o warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor grafitowy) gr. 8 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

o podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego C/50/30
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; E1>100, E2>120, Is>1,00 grub.
25 cm

o warstwa odcinajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm>=5
MPa, gr. 15 cm

o istniejgce podtoze o nosnosci G1 (E2>80 MPa) bez czesci organicznych

10.2.14. Instalacje

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda do budynku jest dostarczana z istniejacego przytacz wodociggowego, ktore
pozostaje bez mian.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur stalowych zaciskowych
przeznaczonych do wody pitnej lub z rur miedzianych taqczonych poprzez lutowanie.
Przewody wodociggowe nalezy prowadzic¢ ze spadkiem 0,03% tak, aby w najnizszych
punktach instalacji mozliwe byto opréznienie instalacji z wody a w najwyzszych
punktach odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji
bez spadku jesli mozliwe jest odwodnienie instalacji przez przedmuchanie jej
sprezonym powietrzem.

Kompensacja wydtuzen przewoddw -naturalna.

Przewody prowadzone na $cianach lub pod stropem powinny by¢ zamocowane w
uchwytach lub spoczywac na konsolach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywac
w tulejach ochronnych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie poprzez podgrzewacze elektryczne
nadumywalkowe oraz podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy podzlewowy.

Zestaw wodomierza gtéwnego zostanie zamontowany w piwnicy i bedzie sie sktadat z:
wodomierza dn20, zawordéw odcinajacych, zaworu antyskazeniowego typ EA oraz filtra
siatkowego o $rednicach dn25.

Instalacje do podlewania zieleni nalezy wyposazy¢ w podlicznik.

Izolacja rur
Przewody wodociggowe nalezy zaizolowac przed kondensacjq pary wodnej zgodnie z

PN -85/B-0242. Przewody prowadzone na przegrodach izolowac¢ otulinami z
potsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PCV. Przewody prowadzone



w bruzdach- otulinami Thermaflex ThermaSmart PRO gr. 13mm (przy wsp.
przewodzenia |=0,040W/mK).

Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw,
oraz przed ich zaizolowaniem.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbiorow czesciowych
instalacji dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ci$nienia powyzej cisnienia
proby nawet chwilowo. Wartosc¢ cisnienia préby nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5x
ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar.

Przed przystgapieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.

Po napetnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen i
kompletnosc¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.

Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji do czasu, kiedy
wyptywajaca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedlug oceny wzrokowej. Do
dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia w ilosci
100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie
przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku sa odprowadzane poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne.
Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC np. system firmy Wavin badz inny o podobnych parametrach.
Potaczenia kielichowe rur uszczelni¢ przy pomocy uszczelki gumowej.

Przybory sanitarne potaczy¢ do poziomdw, za pomocg podejs¢, ktdrych srednice
pokazano na rysunkach. Podejécia nalezy instalowaé ze spadkiem min 2%. Kat 90°
uzyskiwaé poprzez potaczenie dwéch ksztattek 45°. Wiaczenia do istniejacych
pozioméw prowadzié¢ pod katem 45°. Gléwny poziom instalacji (PVC-U @160)
poprowadzi¢ pod posadzka parteru w kierunku studni rewizyjnej znajdujacej sie na
zewnatrz budynku, ze spadkiem min. 1,5%. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg syfonéow.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac ja ptukaniu oraz probie
szczelnosci.

Instalacja zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Z pom kuchni (zlewozmywak) projektuje sie odprowadzenie $ciekow do istniejacego
przytacza, zlokalizowanego na dzialce.

Na przytaczu, projektuje sie zamontowanie studni rewizyjnej dn425PE.

Instalacje zewnetrzng projektuje sie wykonac z rur PVC o $rednicy 0,16 PVC
kanalizacyjnych kielichowych bezcisnieniowych uszczelnionych na uszczelki gumowe,
przystosowanych do zabudowy podziemnej. Przewody uktada¢ w obsypce
piaskowej(10-15cm podsypki, 20-30cm zasypki), nastepnie zasypac gruntem
rodzimym z zageszczeniem warstw, co 15-20 cm, z zageszczeniem 0,95 w skali
Proctora.

Zmian kierunku projektuje sie poprzez studnie rewizyjng dn 600PE.

Srednice przewoddéw, spadki oraz trasa prowadzenia, rozmieszczenie studni
rewizyjnych podane sg w czesci graficznej opracowania.

Catos¢ robdt sanitarnych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno - montazowych cz. II.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku oraz posesji bedq rozsaczane na teren dziatki.

Instalacja ogrzewcza




Do ogrzewania pomieszczen w budynku projektuje sie instalacje ogrzewczg
grzejnikowg o parametrach czynnika 55/40°C, w uktadzie zamknietym pompowym, w
systemie dwururowym.

Instalacja ogrzewcza w budynku bedzie zasilana z projektowanej pompy ciepta.
Przewody ogrzewcze projektuje sie wykonac z rur stalowych instalacyjnych w systemie
zaciskowym. Przewody mocowac¢ do przegrdéd za pomocg uchwytéw typowych.
Przewody prowadzic¢ ze spadkiem 5%o0 w kierunku zaworéw odwadniajacych.
Potgczenia z armaturg gwintowane, uszczelniane tasmga teflonowa.

Przejscia zaizolowanych rur ogrzewczych przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg wypetni¢ masg plastyczna.
Kompensacja wydtuzen przewoddw -kompensacja naturalna.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ samoczynne zawory
odpowietrzajace, oraz pozostatg armature.

Instalacje, po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne), -
prawidtowosci wykonania potaczen, - prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw
montazowych oraz probie szczelnosci, przy ci$nieniu probnym réwnym cisnieniu
roboczemu pracy instalacji +2bary nie mniejszym niz 4bary, a nastepnie po
pozytywnym wyniku poddac¢ ptukaniu. Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg
surowa z predkoscig minimalng 1,5 m/s, az woda bedzie czysta.

Przewody grzewcze, po wykonaniu préby szczelnosci, oczyszczeniu i malowaniu,
ociepli¢ cieptochronnie. Przewody prowadzone przez pomieszczenia piwniczne nalezy
ociepli¢ otulinami cieptochronnymi z ptaszczem zewnetrznym z PCV. Grubosci otulin
cieptochronnych przyjeto wg PN-B-02421: 2000: Dla dn 15-40- 40mm.

Przewody prowadzone w posadzkach nalezy ociepli¢ otulinami cieptochronnymi 1-
warstwowymi o grubosci min. 20mm.

Jako elementy grzewcze projektuje sie grzejniki stalowe ptytowo- konwektorowe z
bocznym zasileniem, z zaworami termostatycznymi dn 15 z nastawami wstepnymi
oraz zaworami powrotnymi dn15.

Przy montowaniu grzejnikdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich poziome i
pionowe zawieszenie oraz odpowiednie spadki gatazek przytacznych.

Po wykonaniu catej instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ regulacje przeptywu czynnika
grzejnego na zaworach termoregulacyjnych.

Catos¢ robot sanitarnych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno - montazowych cz. II.

Instalacja pomp ciepta

Jako Zrédio ciepta projektuje sie pompe ciepta wysokotemperaturowg typu
powietrze/woda typu F2120-20 o mocy ciplenj 16kW.
Pompa zostanie zamontowana na zewnatrz budynku, w poblizu wezta.

0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe pomp ciepta powietrze-woda

Powietrzna pompa ciepta(pompa typu powietrze/woda) to pompa ciepta, ktora jako
dolne Zrodto ciepta wykorzystuje dostepne bez ograniczen powietrze atmosferyczne.
Podobnie jak inne urzadzenia grzewcze, pompy ciepta, mogg petnic¢ takg samag role,
jak kociot gazowy czy elektryczny.

Uktad projektuje sie w uktadzie pomp ciepta typu monoblok, w ktéorym podstawe
stanowi jednostka zewnetrzng, ktéra zawiera wszystkie elementy pompy ciepta typu
split. W przewodach pomiedzy pompg ciepta a systemem grzewczym budynku, krazy
czynnik grzewczy. Ciepto odbierane w parowniku pompy podnosi temperature
czynnika chtodniczego, ktory poprzez zawoér 4-drogowy kierowany jest do sprezarki.
Czynnik chtodniczy o podwyzszonej temperaturze i cisnieniu oddaje ciepto w
skraplaczu i poprzez elektroniczny zawor rozprezny powraca do parownika. Woda
grzewcza odbiera z czynnika chiodniczego ciepto w skraplaczu. Pompa obiegowa
kieruje wode grzewczg do instalacji grzewczej.

Instalacja bedzie zbudowana z nastepujacych elementéw:

e pompa ciepta powietrze-woda typu monoblok z wbudowang automatykg

e sterownika pompy ciepta montowanego wewnatrz budynku
e zbiornik buforowy 200lI.

e pompy obiegowej.

e przewoddéw hydraulicznych wraz z izolacjg termiczng




e armatury odcinajgcej, zwrotnej, regulacyjnej, spustowych
e naczynia przeponowego;
e podtaczenia elektrycznego i zabezpieczen elektrycznych

Charakterystyka pompy ciepta:
e pompy ciepta typu monoblok, praca w trybie on/off, o temperaturze zasilania
instalacji grzewczej: 55stC (max 65 stC);

automatyka do sterowania uktadem;

uktad tagodne rozruchu: tak;

sposob odszraniania: odwrdcenie obiegu;

wspotpraca z instalacjami PV i sieciami Smart Grid: tak;
elektroniczny zawor rozprezny: tak;

wbudowany czujnik kontroli faz: tak;

zintegrowany sterownik graficzny: tak;

e minimalny zakres mozliwosci sterownika: odczyt wyprodukowanej energii cieplnej,
tryby pracy reczny/automatyczny (lub wiecej); sterowanie drugim zrdodtem ciepta;
e dolna granica zastosowania zrédta ciepta w postaci powietrza - nie wiecej niz -220C;

e gorna granica zastosowania zrodta ciepta w postaci powietrza — nie mniej niz 350C;

Jednostka zewnetrzna pomp ciepta-miejsce montazu

Jednostki zewnetrzne nalezy ustawi¢ na podstawach i przymocowac¢ do mocnego
podtoza. Urzadzenie nalezy tak ustawi¢, aby dolna krawedz parownika byta na
poziomie $redniej lokalnej wysokosci $niegu, jednak nie nizej niz 500 mm. Nalezy
dopilnowa¢, aby lokalizacja nie byta ucigzliwa dla mieszkancow (hatas, wibracje).
Podczas montazu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ pompy ciepta.
Poniewaz mogqg wystepowac duze ilosci skroplin oraz wody powstatej w wyniku
odszraniania, w miejscu montazu nalezy przygotowac¢ dobry odptyw wody i
upewnic¢ sie, ze w okresach wystepowania ujemnych temperatur woda bedzie
sptywa¢ w pozadanym kierunku. Odlegto$¢ miedzy modutem zewnetrznym pompy
ciepfa i $ciang budynku powinna wynosi¢ co najmniej 500 mm. Nalezy dopilnowac,
aby nad modutem byt co najmniej jeden metr wolnej przestrzeni. Modutu
zewnetrznego pompy ciepfa nie nalezy ustawia¢ w sposdb, ktéry moze spowodowacd
recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modutu nie nalezy takze ustawia¢ w
wietrznych miejscach, gdzie bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy
wiatru, ktore obnizg jego moc, zmniejszg wydajnos$c¢ i moga niekorzystnie wptywac na
funkcje odszraniania.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu drgan przenoszonych od pracujacych
urzadzen, nalezy zastosowac elementy ttumigce na podstawach oraz na potaczeniach
przewodow przytgczeniowych instalacji z gtdwnymi zaworami odcinajacymi instalacji
gumowe taczniki elastyczne.

Armatura pomp ciepta

Pompy ciepta fabrycznie sq wyposazone w elastyczne weze przytqczne oraz zawory
odcinajgce. Dodatkowo zaleca sie zamontowanie zawordw przeciwzamrozeniowych na
rurach zasilajacych i powrotnych. Zawory przewizamrozeniowe zapobiegajq
zamarzaniu powodujac powolny wyptyw medium z instalacji, gdy jego temperatura
osiggnie $rednig wartos¢ 3 °C. Zapobiega to tworzeniu sie lodu w uktadzie, co
zabezpiecza rurociagi oraz urzadzenia przed uszkodzeniem. Zawory montowac zgodnie
z instrukcjgq producenta.

Zbiornik buforowy

Do gromadzenia ciepta projektuje sie zbiornik buforowy UKV 20-220 Nibe o
pojemnosci 200 I.

Zabezpieczenie zbiornika przed wzrostem ci$nienia poprzez zastosowanie naczynia
wzbiorczego Reflex NG18 oraz zaworu bezpieczenstwa 1915 dn15.

Od zbiornika buforowego czynnik grzewczy zostanie podany do instalacji ogrzewczej
budynku poprzez pompe obiegowa.

Instalacja grzewcza pomp ciepta
Rurociggi grzewcze obiegdw pomp ciepta nalezy wykonac¢ z rur stalowych w systemie
rur zaciskowych. Trasy prowadzenia rurociagdéw, srednice oraz rodzaj uzbrojenia




obrazuje czes$¢ rysunkowa opracowania. Na rurociggach nalezy stosowac armature na
ci$nienie 6 bar. Rurociggi mocowac do $cian i stropéw za pomocg typowego systemu (
np. Niczuk Metall-PL). Srednice rurociagdw dobrano z uwzglednieniem parametréw
czynnika wody goracej 600C/550C., przeptywdw, oraz dopuszczalnych predkosci w
rurociggach z uwzglednieniem oporéow miejscowych i liniowych. Wielkosci $rednic
podano w czesci graficznej opracowania.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac pod katem prostym, tak aby
potaczenia przewodow nie wypadaty w grubosci przegréd. W miejscach przejsc¢ nalezy
zamontowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetnic¢
szczeliwem - kitem elastycznym. Przewody krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm.

Izolacje termiczne

Wszystkie rurociggi cieplne po oczyszczeniu i pomalowaniu farbami antykorozyjnymi,
zaizolowacé termicznie izolacjg Termaflex PUR ostonie z foli PVC pokrytej warstwg
aluminiowa, dodatkowo rury prowadzone na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ptaszczu
ochronnym z blachy stal. ocynk/ aluminium.. Grubo$¢ warstwy: dla srednic do
100mm-40mm.

Ptukanie i préby ci$nieniowe

Po zakonczeniu prac montazowych, przewody przeptukac¢ zimng woda wodociggowaq a
nastepnie wykonac¢ probe cisnieniowg na 6 bar bez armatury kontrolno-pomiarowej.
Po pozytywnym wyniku préby na zimno nalezy wykonac probe na goraco . Instalacje
nalezy oczysci¢ zabezpieczyc¢ farbg antykorozyjng .

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Stosowa¢ manometry o $rednicy tarczy 160 mm , wyposazone w kurki
manometryczne z kré¢écem do manometru kontrolnego. Zakres pomiarowy
manometréw: o 0 +1,6 MPa.

Termometry- nalezy stosowac bezrteciowe termometry techniczne cieczowe (proste
lub katowe) w oprawie stalowej, o zakresie od 0 -100stC (powrot), osadzone w
tulejach z rur stalowych zabezpieczonych przed korozjg. Minimalna dtugos¢ czesci
zanurzeniowej powinna wynosi¢ Y2 $rednicy rurociggu. ¢ Dopuszcza sie stosowanie
termometrow tarczowych bimetalicznych o s$rednicy tarczy @100 mm i zakresie
pomiarowym od 0 -100stC.

Wentylacja pomieszczen

Wentylacja pomieszczen -grawitacyjna zgodnie z PN-83/B-03430.

Nawiew powietrza do pomieszczen przez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej
oraz dodatkowo poprzez rozszczelnianie i otwieranie okien.

Wentylacja wywiewna:

Wywiew - poprzez kratki wywiewne o wym 14x20cm, dn150mm zamontowane pod
stropem i wtaczone do istn. komindw. Na wylotach kanatéw kominowych zamontowac
nasady obrotowe tzw. turbowent.

Do wentylacji pomieszczenia WC NPS i pom. gosp. projektuje sie wywiew realizowany
za pomocg wentylatora kanatowego wywiewnego, zamontowanego pod stropem i
wigczonego do komina.

Zatgczanie wentylatora wyciagowego bedzie odbywato sie za pomocg wiacznikéw
Swiatta lub czujnikdéw ruchu w przypadku pomieszczenia WC z oknami. Wiaczniki
muszg by¢ wyposazone w zwioke czasowg pracy wentylatoréow po wytaczeniu $wiatta
lub czujnika ruchu.

Jako elementy wywiewne projektuje sie kanaty wentylacyjne o Srednicy dni125mm,
kratki wywiewne dnl125mm montowane na kanatach wentylacyjnych, wyposazone
dodatkowo w regulatory przeplywu MRM.125.5, nastawione na wydajnos$¢ 50m3/h.
Podczas montazu instalacji nalezy przewidzie¢ otwory rewizje w suficie podwieszonym
Zz ptyt GK lub innej przegrodzie budowlanej, w celu umozliwienia dostepu do
zabudowanych urzadzen i instalacji.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia
uszczelni¢ przektadkami gumowymi. Mocowanie kanatéw wykonac¢ na podporach lub
podwieszeniach. Miedzy kanat i konstrukcje mocujgca stosowac podkiadki z ptyty
pilSniowej gr. 5mm.




Instalacja elektryczna - dane przytaczeniowe

Do budynku swietlicy doprowadzone jest napowietrzne przytacze
elektroenergetyczne nn 0,4kV przewodem AsXSn. Na budynku zabudowana jest szafka
licznikowa. Zgodnie
z warunkami przytgczenia istniejgce przytacze napowietrzne zostanie zdemontowane.
Na istn. stupie nr 2 (dz. Nr 76/2) linii napowietrznej nn 0,4kV Energa Operator
zabuduje szafke pomiarowg nastupowg z bezposrednim uktadem pomiarowym. Moc
przytaczeniowa obiektu wynosi 32,5kW. Prad znamionowy trdjfazowego
zabezpieczenia przedlicznikowego wynosi 63A (ogranicznik mocy) oraz 80A
(bezpiecznik topikowy WTN).

Wewnetrzne linie zasilajgce kablowe w ziemi i uktadane w budynku

Od szafki pomiarowej na stupie nr 2 linii napowietrznej do szafki kablowej SK
nn 0,4kV z roztacznikiem gtéwnym (w elewacji budynku) projektuje sie kablem
YKXS5x16mm? wewnetrzng linie zasilajacg. Z szafki SK wyprowadzi¢ kablem
YKXS5x16mm? wiz
w kierunku rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku.

Kable w ziemi uktada¢ po trasie przedstawionej na rysunku zagospodarowania
terenu w rowie na gtebokosci co najmniej 70cm bezposrednio na dnie wykopu, jesli
grunt jest piaszczysty. W przypadku gruntu kamienistego kabel utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwg piasku tej samej grubosci. Po utozeniu kabla w
ziemi dokonac pomiaru ciagtosci zyt oraz rezystancji izolacji. Przykrycie kabla wykona¢
folig kablowg niebieskg utozong w odlegtosci min. 25cm od kabla. W miejscach
skrzyzowan
z projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz pod utwardzeniami terenu i
drogami kabel uktada¢ w ostonie z rury karbowanej dwusciennej DVR50. Prowadzenie
kabla po budynku do szafki SK wykona¢ w ostonie z rury DVR50 utozonej na Scianie w
warstwie ocieplenia. Od szafki SK wlz do rozdzielnicy RG wykona¢ w ostonie DVR50
pod tynkiem.

Catos¢ robdt kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wszystkie
kable
w izolacji na napiecie 1kV, wszystkie przewody w izolacji na napiecie 750V.

Po utozeniu kabli dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Catos$¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-
76/E 05125 oraz normga N-SEP-E-004.

Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej w budynku odbywat sie bedzie
w rozdzielnicy gtdwnej RG. Rozdzielnice RG zasili¢ z szafki kablowej SK. Projektowang
szafke kablowg SK wykona¢ w typowej obudowie nasciennej z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne, zamykanej na klucz,
zabudowanej czesciowo wnekowo (drzwi szafki zlicowac z wykonczong elewacjq) z
wyposazeniem wg projektu wykonawczego.

Rozdzielnice RG projektuje sie w typowej obudowie wielorzedowej wnekowej
z drzwiami, o pojemnosci odpowiedniej dla instalowanego osprzetu.

Rozdzielnice instalowa¢ na wysokosci max 1,8m godrna krawedz.
W rozdzielnicy RG przewidziano wytaczniki instalacyjne nadpradowe, wytaczniki
réznicowo-pradowe, roztgczniki, ochronniki przepie¢ oraz aparaty dodatkowe kontrolno
- sterujace. Wielkosci zabezpieczen, przekroje przewoddw i przyktadowe obudowy
rozdzielnic wg projektu wykonawczego.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Projektowane sg obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V, 400V,
obwody wypustéw zasilajgcych 230V, 400V. Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa oraz
uktadang
w korytach kablowych i rurkach instalacyjnych w przestrzeniach nad sufitem
podwieszanym, z osprzetem wtynkowym, przewodami YDYp o izolacji 450/750V. We



wszystkich pomieszczeniach zastosowac gniazda ze stykami ochronnymi i przestonami
toréw pradowych, ponadto w sanitariatach, tazienkach, pomieszczeniach
gospodarczych

i wilgotnych, w piwnicy i w pomieszczeniach na 2 pietrze stosowac osprzet szczelny -
min. IP44.

Dla zasilania stanowisk komputerowych przy kazdym stanowisku przewidziano
obwody dedykowane (PP, PEL), w ktorych montowac wspdlnie gniazda 230V ze
stykiem ochronnymi i gniazda RJ45 UTP kat. 6 .

Do oswietlenia przewidziano oprawy sufitowe do stropéw podwieszanych
kasetonowych, oprawy nastropowe i oprawy $cienne (wg legendy na rysunkach).
Wszystkie oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego ze zrdédtami
LED.

W ciggach komunikacyjnych oraz w wybranych innych pomieszczeniach
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére bedzie realizowane poprzez
autonomiczne oprawy awaryjne i oprawy kierunkowe z piktogramami. Do opraw
awaryjnych, kierunkowych doprowadzi¢ z rozdzielnicy RG ,nieprzerwang” faze.

Przyktadowe typy opraw os$wietleniowych i ich dane techniczne wskazano
w projekcie wykonawczym Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw niz wykazane
w dokumentacji, lecz o rownowaznych, nie gorszych parametrach, spetniajgcych
wymagania inwestora.

Wysokos¢ instalowania osprzetu:

« taczniki 1,10m dolna krawedz

» gniazda ze stykiem ochronnym w pomieszczeniach swietlicy i bibliotece, gniazda

PEL - 0,3m dolna krawedz

+ gniazda 230V i 400V w sanitariatach, tazienkach, nad strefami roboczymi w kuchni,
w pomieszczeniach gospodarczych, w kottowni i pomieszczeniach wilgotnych, w
piwnicy i na 2 pietrze - 1,3m dolna krawedz

« wypusty sitowe 230V i 400V w miejscach przytaczanych urzadzen.

» gniazdo zasilajgce projektor w $wietlicy na parterze - sufit. Wykonac potaczenie
kablem HDMI-HDMI miedzy planowang lokalizacjg projektora a stanowiskiem
komputerowym w S$wietlicy na parterze. Kabel uktada¢ w rurce instalacyjnej
sztywnej pod tynkiem ($ciana) i nad sufitem podwieszanym (sufit).

Przepusty przez $ciany w nalezy wykona¢ w rurkach RL28, 37, 47 maksymalnie
po 3 przewody w jednym przepuscie. Pod oktadzinami Scian wykonanymi z ptytek
ceramicznych przewody utozy¢ w rurkach RL28. Instalacje wewnatrz budynku utozy¢
zgodnie
z wytycznymi dotyczacymi wymiarowania instalacji, zawartymi w normie N SEP-E-002.
Przejscia instalacyjne przez granice strefy pozarowej zabezpieczy¢ odpowiednig masq
spetniajaca klase odpornosci ogniowej danej przegrody.

System ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania. Nalezy je zrealizowac przy pomocy wytgcznikow
réznicowopradowych, nadpradowych oraz potaczen wyréwnawczych.

Przyjeto system instalacji odbiorczej TN-S.
Przewody powinny posiadac¢ oznaczenia barwne zgodne z normg PN-EN 60446:2004.
Nalezy je oznaczy¢ nastepujaco:
przewod neutralny N - barwa jasnoniebieska,
przewod ochronny PE - barwa zielono - zétta,
przewod fazowy L - barwa brazowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez:
- izolowanie czesci czynnych;
- zastosowanie ogrodzen i obuddw.
Ochrone przy dotyku posrednim realizowana bedzie przez:
- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania;
- w miare mozliwosci stosowac urzadzenia o II klasie ochronnosci lub o izolacji
rownowaznej.



Instalacja potaczen wyréwnawczych

Przewdd ochronne PE linii zasilajacej potaczy¢ z gtdwng szyng uziemiajaca GSU
zlokalizowang w piwnicy pom. Nr -1.2. GSU wykonac z ptaskownika Cu30x4mm.
Gtéwne potaczenia wyrdownawcze wykonac do projektowanej szyny GSU przewodem
LY16mm?. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej przytaczy¢ na obejmy instalacje zimnej i
cieptej wody, centralnego ogrzewania, wentylacyjng, instalacje fotowoltaiczng i lokalng
szyne uziemiajaca, do ktorej przytaczac przewodzace czesci obce w pomieszczeni
kuchennym. GSU przytaczy¢ do uziomu budynku. Przytgcze wodociggowe przytaczy¢ w
miejscu wprowadzenia do budynku. Wodomierz nalezy zbocznikowac.

Dodatkowe potaczenia wyrownawcze przewodem LgY4mm? wykonac do szafy
dystrybucyjnej okablowania strukturalnego oraz do kanatéw wentylacji. Potgczenia
wyrownawcze wykonac zgodnie z normami PN-IEC/PN-HD 60364-41 oraz -54.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przed przepieciami zaprojektowano ochronniki przepie¢
kombinowane iskiernikowe typu 1+2 w rozdzielnicy RG.

Instalacja odgromowa

Projektuje sie uziom budynku z bednarki ocynkowanej FeZn30x4 uktadanej w
gruncie na gtebokosci min. 0,6m w odlegtosci min. 1m od budynku. Do pomieszczenia
nr -1.2 wykonac potgczenie uziomu z projektowang gtdéwng szyng uziemiajgca (GSU).
W miejscach prowadzenia z dachu przewodéw odprowadzajacych nalezy wyprowadzic
z uziomu bednarkg FezZn25x4 przewody uziemiajgce. Zwody poziome na dachu
budynku wykona¢ drutem dFeZng8 uktadanym na wspornikach systemowych
betonowych w tworzywie, klejonych do pokrycia dachowego. Do attyk zwody
montowac¢ od wewnatrz potfaci na uchwyty do blachy (na falc). Metalowe
wyprowadzenia dachowe urzadzen wentylacyjnych chronione beda przez iglice
odgromowe. Zachowac odstepy izolacyjne (separujace) urzadzen na dachu min. 0,6m
od zwoddw instalacji odgromowej. Jako przewody odprowadzajace zaprojektowano
drut ocynkowany dFezZng8 uktadany na $cianie budynku pod elewacja w rurkach
»odgromowych” grubosciennych z tworzywa, montowanych na uchwyty metalowe do
muru. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z przewodami uziemiajgcymi przez ztacza
kontrolne. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej zainstalowac w izolacyjnych
kontrolnych obudowach elewacyjnych z PCV. Poziom ochrony IV.

Rezystancja nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q. W razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe (szpilkowe) z preta uziomowego stalowego
ocynkowanego g16.

Wszystkie potgczenia zwoddéw i przewoddw instalacji odgromowej zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z aktualnym wydaniem normy
wieloarkuszowej PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”.

Okablowanie strukturalne

Wykorzystanie standardow zawartych w normie PN-EN 50174 cz. I i II jest
uzasadnione tym, ze stosowane powszechnie urzadzenia i osprzet opisywany sg
zgodne z tymi normami, jak réwniez to, ze na tych normach oparto wiekszos¢
narodowych standardow krajéw europejskich. Aby spetnia¢ wymagania stawiane
systemowi okablowania strukturalnego przyjeto, ze bedzie on posiadat technologie
hierarchicznej gwiazdy. Umozliwi to tatwg modyfikacje struktury, prostg rozbudowe do
wiekszej liczby stanowisk
i wykorzystanie do dowolnej technologii sieci LAN.

W projektowanym systemie okablowania strukturalnego mozna wyodrebni¢ kilka

charakterystycznych elementéw:

. okablowanie pionowe - $wiattowodowy kabel dostawcy multimediow.

. okablowanie poziome - skretka teleinformatyczna ekranowana U/UTP kat. 6 -
taczaca gniazda RJ45 UTP kat. 6 w poszczegdlnych pomieszczeniach z punktem
dystrybucyjnym PDO,



punkt dystrybucyjny PDO - gtdwny punkt dystrybucyjny okablowania, miejsce
zainstalowania paneli krosowych okablowania poziomego i pionowego oraz
urzadzen aktywnych sieci LAN (niniejsze opracowanie przewiduje montaz w
GPD listwy zasilajacej 6x gn. 230V, paneli krosowych wyposazonych
nieekranowane porty zawierajace nieekranowane ztgcza kat. 6, ktére bedg
taczyty okablowanie miedzy GPD a punktami logicznymi PEL, PP montaz
przetacznikéw (switch) zarzadzalny, wyposazonych w porty R145
GigabitEthernet, SFP R145, SFP 1Gb/s ($Swiattowdd). Potaczenia przetgcznikéw z
panelami krosowymi wykonywac kablami krosowymi UTP kat. 6. Wyposazenia
GPD w urzadzenia aktywne (router, urzadzenia tacznosci telefonicznej itp.
dokona podmiot obstugujacy siec¢ teleinformatyczng inwestora lub wybrany
operator).
Uwagi:

« Ilos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej
dla daty wykonania dokumentacji wytycznych Uzytkownika i projektu
aranzacji wnetrz;

« W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja
gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem a
Wykonawcg
w trakcie realizacji;

+ Wszystkie elementy pasywne skifadajace sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego na
okres min. 20 lat w/w producenta;

« Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego
do gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

« System okablowania strukturalnego ma posiada¢ potwierdzong
pomiarami powykonawczymi wydajnos¢ klasy 6.

« Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu
U/UTP kat. 6 w ostonie trudnopalnej typu LSOH;

» Kable nalezy zakoniczy¢ trwale na gniezdzie koncowym UTP kat. 6 RJ45.

« wydajnos¢ okablowania nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami
powykonawczymi.

« wykonane okablowanie ma posiada¢ bezptatng gwarancje producenta na
okres min. 20 lat.

Punkt dystrybucyiny dla okablowania strukturalnego w budynku:

« Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD - szafa rack wiszaca w pomieszczeniu
nr 1.4

Prowadzenie okablowania poziomego

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostaje
rozprowadzone do punktu logicznego w odrebnych korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym oraz podtynkowo w ostonie z rury elektroinstalacyjnej karbowanej
(podejscia od koryt do punktow PEL, PP).



Nalezy zastosowac kable w powtokach LSOH ( ang. Low Smoke Zero Halogen ), tzn.
ze produkt lub izolacja jest wykonana z materiatu nie wydzielajgcego podczas
pozaru szkodliwych gazéw. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac¢ bezpieczne
odlegtosci od innych instalacji.

W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng
razem i rownolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos¢
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajaca i logiczng), co najmniej 10cm lub stosowaé metalowe przegrody.

Prowadzenie okablowania pionowego

Trasy kablowe - pionowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajacych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek
kablowych na zakretach. Rozmiary (pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobierac
w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu
instalacji. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzia¢ pod
uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego
prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu
materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe. Okablowanie pionowe
prowadzi¢ odrebnymi trasami niz trasy instalacji elektrycznych 230/400V.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami: trasa powinna przebiegac¢ wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropéw zmieniajac swéj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu
powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow, trasowanie winno
uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczej instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikow i
odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy ukfadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.)

Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych
na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna badz wyciaganiu kabla z pudetka, nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, aby na kablu
nie tworzyty sie wezty ani stupy. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji
wynosi 4-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy
zapewnic¢ promien rowny minimum 8-krotnosci Srednicy zewnetrznej instalowanego
kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca,
charakteryzujaca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z
przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng
informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

Punkty elektryczno-logiczne

Punkt elektryczno-logiczny PEL i PP oparty zostat na gniazdach nieekranowanych
UTP kat. 6. i gniazdach wtykowych 230V z bolcem. Gniazda logiczne nalezy
montowac pod tynkiem we wspolnych ramkach wielokrotnych z gniazdami
zasilajgcymi lub w kasetach podtogowych.

System telewizji cctv

W budynku projektuje sie telewizje CCTV w celu nadzoru nad bezpieczernstwem
uzytkownikow. System projektuje sie w oparciu o cyfrowy rejestrator, do ktdrego
obraz
z kamer IP bedzie przekazywany poprzez zarzadzalny przetacznik (switch) PoE.
Obraz bedzie zapisywany na dysku twardym o pojemnosci 8TB. Projektuje sie
kamery IP koputkowe wandaloodporne 4Mpx oraz kamery IP tubowe zewnetrzne
4Mpx. Wszystkie kamery
o stopniu szczelnosci IP67, ponadto kamery koputkowe o odpornosci IK10. Kamery
wyposazone beda w obiektywy 28-12mm z funkcjg motozoom. Zasilenie kamer IP z



sieci strukturalnej - PoE. Okablowanie do kamer wykonac skretkga U/UTP kat. 6
uktadang

w rurkach instalacyjnych karbowanych pod tynkiem i w kanatach kablowych nad
sufitem podwieszanym. System telewizji CCTV musi cechowac sie
oprogramowaniem umozliwiajacym dostep do aktualnego obrazu z kamer, z
dowolnego stanowiska komputerowego pracownika $wietlicy podtgczonego do sieci
LAN w budynku $wietlicy (np. Smart PSS Dahua). Przekaz obrazu i tgcznosc¢ z
rejestratorem zrealizowac za pomoca expanderéw HDMI i USB. Zasilanie
rejestratora i urzadzen switcha PoE w szafie RACK rezerwowane bedzie z zasilacza
UPS 600VA/360W. Nalezy uruchomi¢ system telewizji CCTV i przeszkoli¢ z
uzytkowania przedstawicieli uzytkownika budynku. Szkolenie potwierdzi¢
protokotem podpisanym przez osoby szkolone.

Instalacja przycisku pozarowego (rop)

Przy wejsciu do budynku projektuje sie przycisk pozarowy PWP roztgcznika
gtownego budynku (reczny ostrzegacz pozarowy) np. typu OP1 prod. Spamel w
wykonaniu natynkowym, taqcznik zwierny, z sygnalizacjg zadziatania po zbiciu szybki
przycisk zwolniony zostanie automatycznie. tacznik zwierny bedzie przekazywat
impuls do wyzwalacza roztacznika gtdwnego, umieszczonego w szafce SK. Zbicie
szybki na przycisku spowoduje wylaczenie zasilania catego budynku.

System sygnalizacji pozaru

W budynku projektuje sie system sygnalizacji pozaru w oparciu o centrale
sygnalizacji pozaru wspotpracujaca z optycznymi czujnikami dymu, sygnalizatorami
akustycznymi i przyciskami ROP w budynku.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 17.09.2021 w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowy projekt nie wymagat uzgodnienia z
rzeczoznawca ds. przeciw pozarowych — uzgodniona zostata jedynie instalacja
fotowoltaiczna wg odrebnego opracowania.

» Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

« Powierzchnia dziatki nr 79/23: 869,0m?
» Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy projektowana: 187,5m?
« Powierzchnia uzytkowa budynku swietlicy projektowana: 424,7m?
» Kubatura brutto budynku swietlicy projektowana: 2365,9m?3
» Wysokos$¢ budynku $wietlicy bez zmian: 10,25m

« Dtugosc budynku swietlicy projektowana: 16,59m

» Szerokos$¢ budynku Swietlicy projektowana: 15,79m

» Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Budynek zakwalifikowany jako niski.

« Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych i granicy dziatki

Projektowany budynek zlokalizowany jest na jednej dziatce budowlanej w
bezposrednim sasiedztwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
znajdujacego sie na dziatce sasiedniej.

« Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie beda wystepowaly substancje palne. Na placu sktadowym
nie bedgq magazynowane substancje palne.



» Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Budynek o obcigzeniu ogniowym - Q4 < 500 MJ/m?

« Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek biurowy jako ZLIII

» QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

» Podziat obiektéw na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
426,7m?

« Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek w klasie odpornosci pozarowej C.
Dla klasy C:

Gtéwna konstrukcja nosna R60
Konstrukcja dachu R15

Strop w klasie REI60

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana zewnetrzna EI30

Przekrycie dachu RE15

« Warunki ewakuacii, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Z budynku zapewnione jest 1 wyjscie ewakuacyjne. Budynek wyposazony
bedzie w oswietlenie awaryjne.
Zapewnione sg dtugosci przejscia nie przekraczajgce 40m.

« Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a W szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej i odgromowej

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia , ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

« Wyposazenie w gasnice

Obiekty nalezy wyposazy¢ w gasnice - 2kg $rodka (3dm?3) gasniczego
przypadajg na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzig¢ pod uwage aby:
o Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek nie moze by¢ wieksza niz 30m do gasnicy
o Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m

 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru




Wymagana ilo$¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla obiektu stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s. Powyzsze zapewnia
istniejacy hydrant.

» Drogi pozarowe

W zwigzku z faktem, Ze gestosc obcigzenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/m?2, drogi pozarowej nie wyznacza sie.

12. Analiza zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Analiza zgodnosci z MPZP uchwalonego Uchwatg nr XIX/241/96 z dnia 31.01.1996r.
dla dziatki ewidencyjnej nr 79/23 oznaczonej pod symbolem MN - budownictwo
jednorodzinne / budownictwo wolnostojace, blizniacze, szeregowe i mate domy
szeregowe/ . W budynkach mozna prowadzi¢ bez ograniczen ustugi handlu,
gastronomii, administracji, gabinety, biura oraz pokoje goscinne.

13. Uwagi

«  Wszystkie stosowane materiaty powinny miec atesty stwierdzajace
zgodnosc¢ z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami higieniczno-
sanitarnymi i budowlanymi.

« Materiaty budowlane muszg posiadac swiadectwo lub atest
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie na terenie RP.

« Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwej jakosci robdt, nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot, z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i
ochrony przeciwpozarowej.

«  Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z
zespotem projektantow w ramach nadzordéw autorskich.

« Dopuszcza sie zmiany materiatow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
po uprzednim uzgodnieniu z autorami opracowan branzowych w ramach
nadzoru autorskiego.

« Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem
poszczegdlnych roboét i elementéow budynku nalezy realizowaé zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi
PN oraz wymaganiami producentéw materiatéw budowlanych.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

w trakcie prowadzenia robét budowlanych

nazwa i adres obiektéw budowlanych:

BUDOWA PLACU SKEADOWEGO I BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM WRAZ zZ
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nazwa inwestora oraz jego adres:
GMINA BORNE SULINOWO

AL. NIEPODLEGLOSCI 6
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Podstawowe akty prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Ustawa Prawo Budowlane



1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéow

Projektowana przebudowa i modernizacja Swietlicy wiejskiej polega¢ bedzie na
wykonaniu nastepujacych czynnosci:

«  Wykonanie robdt ziemnych

« Wykonanie robét brukarskich

«  Wykonanie robdt murarskich

« Remont stropodachéw

* Remont elewadji

« Montaz stolarki

« Wykonanie instalacji zewnetrznych
«  Wykonanie utwardzen

«  Wykonanie robdt instalacyjnych
+ Roboty montazowe

« Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
« Budynek s$wietlicy wiejskiej

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Uksztattowanie terenu

+ Zadrzewienie terenu

» Rozdzielnie elektryczne

« Stanowisko betoniarki

+ Manewrujgce samochody

« Zaparkowane samochody
« Plac produkcji pomocniczej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. upadek z wysokosci :

+ ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,

+ miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na
wysokosci ,

+ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4.2. porazenie pradem elektrycznym :

« ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

+ miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesytajace energie elektryczna,

+ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

4.3. skaleczenia:
+ ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,
* miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali , stal zbrojeniowa
+ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4.4. uderzenie i przygniecenie :

« ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie ,

* miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy
transporcie recznym , przy sktadowaniu materiatéw

« zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie



4.5, poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
» ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
* miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy
« zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4.6. spadajace przedmioty :

+ ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,

* miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania , montowany budynek ,
przenoszenie,

« zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4.7. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
» ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
* miejsce wystgpienia zagrozenia to : gietarka , betoniarka , gilotyna
+ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

4.8. urazy oczu :

» ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

*+ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna
,roboty izolacyjne, roboty montazowe i zbrojarskie

« zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4.9. oparzenia:

» ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

* miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka
dorur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze ,

« zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji i robot szczegdélnie niebezpiecznych

« szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

» zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

+ doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

« urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

« zapewnienia wtasciwej wentylacji,

« zapewnienia tqcznosci telefonicznej,

» urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow



Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw.

Drogi komunikacyjne dla wdozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy

umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia.

Pokrycie daszkdow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez

spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania

narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgadem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa_instalacji i
urzadzen elektrycznych mogga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
« 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
« 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,
+ 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,
+ 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,
« 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.



Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
« przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
« przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
» przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,

gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

« 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

* 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

« 30| - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:
« positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
» napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujacym prace:
« zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgacym w ciggu zmiany
roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
« przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C
lub powyzej 25 0C.



Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w

przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz
20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sq one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
« jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2
powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgacych positek,
« pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos$c¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i

odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatdow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

+ 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziatac¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciaggow, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty Ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
« upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
« zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),



+ potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

+ elektroenergetyczne,

» gazowe,

+ telekomunikacyjne,

+ cieptownicze,

« wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w
dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

+ roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

« teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci

wykopu,

« grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

+ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

» gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0
m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci

wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

« w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do

tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie

postoju jest zabronione.



Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Roboty budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

« upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzacych na ptyty balkonowe)

« przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m)

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwach nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
» przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
« przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
os$wietlenia.

Odlegtos$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:
» przechodzenia 0os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie
budowlanym,
« sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia
budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien
osbb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy
stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob,
przedmiotow, materiatdow lub wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byc¢ zabezpieczone:

« krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

» pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdéw

dzwigowych)

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢
balustrada.



Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac

obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzadzenia

samohamujacego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50
m.

Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa

mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub

ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone

przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
« upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania)
« uderzenie spadajgqcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciqgu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢

wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL - BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”,
~ROCO - 1",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane

zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do

stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane

zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie

poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w

miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny posiada¢ daszki

ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan



sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

« gogle lub przytbice ochronne,

+ hetmy ochronne,

» rekawice wzmocnione skoérg,

« obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
« pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)
« potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
« porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgadzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

+ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgacymi przedmiotami,

« ostoniete w okresie zimowym.
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Szczecinek, marzec 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej wynikajace z Art. 33, ust. 2 pkt. 10.
- Prawo Budowlane
Zgodnie z warunkami okreslonymi w art.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -

Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz.755, z pdzniejszymi zmianami.

Inwestor niniejszego przedsiewziecia posiada tytut prawny do korzystania z obiektu po
jego wybudowaniu. Obiekt nie jest planowany do przytaczenia do sieci cieptowniczej i nie
bedzie on wyposazony w indywidualne zrédto ciepta, w ktorym przewidywana szczytowa
moc cieplna instalacji i urzadzen do ogrzewania tego obiektu nie przekroczy 50 kW. Wobec
tego omawiany obiekt nie wypetnia warunkéw okreslonych w Prawie Energetycznym. Nie
jest dla niego wymagane zapewnienie efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych
zasobow paliw i energii przez :

1) wyposazenie obiektu w indywidualng instalacje odnawialnego Zrodta ciepta, zrodto
ciepta uzytkowego w kogeneracji lub Zrédlo ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych

ani tez :

2) przytaczenie obiektu do sieci cieptowniczej-brak sieci cieplnej

Nie mniej jednak obiekt wyposazony zostanie w indywidualng instalacje odnawialnego

zrédta ciepta w postaci pompy ciepta wraz z instalacjg fotowoltaiczng

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej

za ztozenie fatszywego os$wiadczenia.

mgr inz. Szymon Zmaczynski, EUR ING
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Charakterystyka energetyczna
Dane wejsciowe:

Przeznaczenie budynku:

Budynek swietlicy wiejskiej

Liczba kondygnacji:

2 nadziemne,

Normalne temperatury eksploatacyjne:

Zima tz = -16°C

Ostona budynku:

Ostoniecie srednie

Instalacja ogrzewania projektowana:

Pompa ciepta

Instalacja wentylacji:

Grawitacyjna

Instalacja chtodzenia:

Brak

uzytkowej:

Instalacja przygotowania cieptej wody

Elektryczna

Sprawnos$¢ energetyczna instalacji grzewczej i cwu

Sprawnos¢ wytwarzania 0,91
Sprawnos$¢ regulacji 0,89
Sprawnosc¢ przesytu 0,89

Sprawnos$¢ akumulacji 0,92

Przyjete w projekcie rozwigzania bedgq miaty pozytywny wptyw na charakterystyke

energetyczna catego budynku.

Analiza poréwnawcza zastosowania alternatywnych zrédet energii

Dane budynku

Wspotczynnik

zapotrzebowania na ciepto, k

= 123,5

Zuzycie

c.w.u. : 70
Temperatura zimnej wody
(wodociggowej): 10
Wymagana temperatura

C.W.U.: 45
Liczba dni korzystania z

C.W.U.: 365

Zapotrzebowanie na ciepto
(bez kolektoréw stonecznych):
do ogrzewania budynku, Qco =
do ogrzewania c.w.u., Qcwu =

Catkowite zapotrzebowanie na
ciepto, Q =

14298
1992

16290

[kWh/m2rok]

[litr/osobe*dzien]
[stC]
[stC]

[dni/rok]

[kWh/rok]
[kWh/rok]

[KWh/rok]

Koszty ogrzewania :




Paliwo/ener Koszt Wartosé Sprawno Koszt 1

gia paliwa opatowa $¢ Koszt ogrzewania kWh Zuzycie paliwa
(catkowity, [zt
brutto) (SPF, JAZ) [zt brutto/rok] brutto/kWh]

kociot starego 2,3 [z{/m [kWh/m

Gaz ziemny  typu 2 3] 9,86 3] 70  [%] 5472 0,34 2360 [m3/rok]
kociot 2,3 [zi/m [kWh/m
tradycyjny 6 3] 9,86 3] 85 [%] 4593 0,28 1944 [m3/rok]
kociot
kondensacyjny 3,0 [z¥/litr [kWh/lit
+solary 9 ] 6,66 r] 105 [%] 5874 0,44 1901 [litr/rok]

Olej kociot 3,7 [z/litr [kWh/lit

opatowy tradycyjny 4 ] 10,22 r] 88 [%] 6774 0,42 1811 [litr/rok]
kociot 3,7 [z/litr [kWh/lit
kondensacyjny 4 ] 10,22 r] 100 [%] 5961 0,37 1594 [litr/rok]
kociot
kondensacyjny 3,7 [z¥/litr [kWh/lit
+solary 4 ] 10,22 r] 102 [%] 4770 0,36 1275 [litr/rok]
kociot
miatowy+grzat [zt/to [kWh/kg

| Wegiel ka elektryczna 500 ne] 6,38 1 60 [%] 3083 0,13 4,26 [ton/rok]

z podajnikiem, [zt/to [kWh/kg
"ekogroszek" 900 ne] 7,22 ] 70 [%] 2901 0,18 3,22 [ton/rok]
kociot na [zt/m. [kWh/kg

Drewno drewno - buk 200 p.] 3,80 1 80 [%] 2259 0,14 11,29 [m.p./rok]

Budynek ogrzewany bedzie pompga ciepta, co przyczyni sie do mniejszej emisji pytow
PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. W zwigzku z powyzszym podane w niniejszym
opracowaniu rozwianie dla przedmiotowego budynku ze wzgledow ekonomicznych i
ekologicznych jest uzasadnione.

Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Ogrzewanie wodne z grzejnkagmi ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. o sprawnosci regulacji hH,e=0,93, C.o. z centralnym zrodta
ciepta.

Urzadzenie pomocnicze: pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami
ptytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 12°C o mocy elektrycznej
gel=0,3 W/m2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
pézniejszymi zmianami. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i
eksploatowac zgodnie z dokumentacjg tych elementow.

Rysunki oraz czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupetniajgcymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidtowego i
bezpiecznego jej dziatania. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw
pod warunkiem, ze beda one o parametrach nie gorszych niz projektowane.
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