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SPECYFIACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

Kod CPV 4500000-7



1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogdlne dotyczy wymagan wspdlnych , dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robdt zwigzanych z inwestycja,
Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca bedzie stosowat sie do
polskich norm, instrukcji i przepisow.

1.1Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W obrebie kondygnacji parteru zaprojektowano:
* hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajacych $wietlice

e WC przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich

* pomieszczenie gospodarcze

* magazyn

e pomieszczenie Swietlicy

* wydzielone pomieszczenie aneksu kuchennego z miejscem na odziez personelu.

Na I pietrze wydzielono:
* hol z miejscem przechowywania odziezy wierzchniej przez odwiedzajacych
Swietlice
e WC kobiet,
¢ WC mezczyzn
* aneks biblioteki
e pomieszczenie pracy i zabawy z uzyciem komputeréow

W obrebie kondygnacji zaprojektowano schody w lekkiej konstrukcji prowadzace na
kondygnacje nieuzytkowa.

Roboty zewnetrzne obejmuija:

* Przebudowe zjazdow z drogi powiatowej
e Przebudowe terendéw utwardzonych
e Remont schodéw zewnetrznych od frontu budynku

e Remont schodéw zewnetrznych / terenowych od zaplecza budynku wejsciowych do
piwnicy oraz wejsciowych na kondygnacje parteru

e Remont $ciany oporowej od zaplecza budynku
e Budowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych
e Remont stropodachéw

* Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej /w tym okna w klasie
pozarowej EI30/

* Wykonanie ocieplenia budynku /w tym pasy z weilny mineralnej/ wraz z
ociepleniem $cian fundamentowych

* Wykonanie nowych obrdbek blacharskich i orynnowania

e Wykonanie parapetéw podokiennych

* Wykonanie montazu drabiny technicznej

* Wykonanie montazu daszka szklanego nad wejsciem

* Wykonanie montazu nasad kominowych typu ,TURBOWENT"



Wykonanie balustrad przy schodach zewnetrznych oraz pochylni dla os6b
niepetnosprawnych

Wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla 0osob niepetnosprawnych
Wykonanie oznakowania pionowego miejsca dla oséb niepetnosprawnych
Wykonanie montazu napisu 3D na elewacji

Montaz ogrodzenia systemowego wraz z bramg dwuskrzydtowq oraz furtkg
wejsciowq

Wykonanie trawnikéw i nasadzen niskich na terenach zielonych
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykonanie montazu kamer wizyjnych

Montaz jednostki zewnetrznej pompy ciepta

Montaz instalacji fotowoltaicznej na stropodachu

Montaz o$wietlenia zewnetrznego na budynku

Wykonanie ocieplenia kominéw ponad dachem oraz ich otynkowania
Wykonanie instalacji odgromowej

Roboty wewnetrzne obejmuja:

Zmiany w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen w poziomie parteru oraz 1 pietra —
wydzielenie Scianami dziatowymi

Poprawe warunkdéw higieniczno - sanitarnych na parterze oraz 1 pietrze
Przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Remont lub wymiane warstw posadzkowych

Wykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych

Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych Scian i podtog

Wykonanie nowych warstw posadzkowych dla podtdg na gruncie w tym docieplenie
Wykonanie docieplenia stropu nad piwnicg w poziomie piwnicy
Wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych w tym elektrycznej wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania

Wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej

Wykonanie instalacji alarmowej i kamer wizyjnych

Wykonanie instalacji internetowej

Wymiana i montaz wszystkich nowych drzwi wewnetrznych

Wykonanie nowych balustrad na klatce schodowej

Wykonanie sufitdw podwieszanych z wytgczeniem klatki schodowej oraz
komunikacji ogdlnej

Wykonanie $cianki akustycznej na parterze w sali Swietlicy

Montaz wyposazenia do zabudowy oraz wolnostojacego

Montaz biatego montazu

Montaz osprzetu

Montaz wewnetrznej jednostki pompy ciepta

Montaz tablic z opisem pomieszczen réwniez przy uzyciu jezyka Braille’a

DANE OGOLNE I LICZBOWE

« Powierzchnia dziatki nr 79/23: 869,0m?
« Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy istniejgca: 176,1m?
« Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy projektowana: 187,5m?
« Powierzchnia uzytkowa budynku swietlicy istniejaca: 427,5m?
« Powierzchnia uzytkowa budynku s$wietlicy projektowana: 424,7m?
« Kubatura brutto budynku $wietlicy istniejgca: 2229,9m?3



« Kubatura brutto budynku $wietlicy projektowana: 2365,9m?3

»  Wysokos$¢ budynku $wietlicy bez zmian: 10,25m
« Dtugos¢ budynku s$wietlicy istniejaca: 16,39m
« Dtugos¢ budynku s$wietlicy projektowana: 16,59m
» Szerokos$¢ budynku Swietlicy istniejaca: 15,39m
« Szerokos$¢ budynku S$wietlicy projektowana: 15,79m
+ Powierzchnia zabudowana schoddw zewnetrznych bez zmian: 32,61m?
» Powierzchnia zabudowana pochylni dla NPS: 18,94m?2
« Powierzchnia terendéw utwardzonych /w tym zjazd,

dojscia, miejsca postojowe/: 441,0m?
+ Powierzchnia przeksztatcona RAZEM: 680,05m?
« Powierzchnia biologicznie czynna: 188,95m?

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace:

-ogrodzenie placu budowy

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy

-geodezyjne wytyczenie punktéw

-wykonanie niezbednych zabezpieczen

-ustawienie rusztowan systemowych

-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow

-wykonanie zabezpieczen drzew i krzewow w poblizu prowadzonych prac

- zapewnienie dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach
zimowych)

-wywo6z materiatdw rozbidrkowych

-dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne lub powtdrne kominiarskie)
-odbiory zewnetrzne (np. odbidr kominiarski, plombowanie licznikéw energii)
-opracowanie dokumentacji powykonawczej

-opracowanie dokumentacji warsztatowej i odbiorowej

-opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba)
- projekt organizacji robdt w razie potrzeby

- uzgodnienia z osobami odpowiedzialnymi za dostarczane media

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen, przeszkolenie uzytkownika

a takze pozostate czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robot podstawowych i
tymczasowych, ktdre nie sg zaliczane do kosztéw ogdlnych budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Informacja dotyczaca organizacji rob6t budowlanych

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:
- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposéb trwaty
- wyodrebnienie drdg transportowych materiatdw z rozbidrek oraz materiatdéw do wbudowania

Prace porzadkowe/koncowe:

-oczyszczanie i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wygrodzen stref prowadzenia
prac oraz drog transportowych

-usuniecie wygrodzen stref prowadzenia prac oraz drdg transportowych wraz z naprawg
uszkodzonych powierzchni

- usuniecie zbednych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu i pomieszczen , poza obszarem prowadzonych prac, do stanu
pierwotnego



1.4.2 Informacja dotyczaca zabezpieczenia interesow osob trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz w zaleznosci od potrzeb uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
'wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

- Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robédt, ktdre majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtascicieli
instalacji o zamiarze rozpoczecia Robot.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i ,zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

- przypadku ,gdy ze wzgleddow organizacyjnych niezbedne okaze sie wykonanie
zabezpieczenia wykonywanych prac na sasiedniej dziatce Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania zgody Wtasciciel tej dziatki i uzgodnienia z nim sposobu wykonania prac

1.4.2 Informacja dotyczaca ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r.,, z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zdeponowania
materiatéw rozbiorkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych materiatow (traktowanych jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla o0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoécig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia.

1.4.3 Informacja dotyczaca warunkoéw bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzujq:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),



2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA bedgaca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac i utrzymywac w nalezytym
stanie zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

-Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno by¢
wyposazone w:

-zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktére pomiesci min. 8 osdb,

-telefon (dopuszcza sie telefon komadrkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene kontraktowgq

1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy ,
uwzgledniajgacego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnatrz - w tym
0s0b trzecich, z zapewnieniem dojazdu i dojscia do wydzielonych czesci budynku

1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji
od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego inwestycji.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzeni
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony robot

- W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cenie kontraktowej

1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni

-Koszt zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy
- Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgqczony w



Cenie kontraktowej

1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robo6t
Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

51100000 -1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 -roboty w zakresie burzenia

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4Betonowanie
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262500-6 roboty murarskie
45223821-7 Elementy gotowe

45261000-4Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7Ktadzenie dachéw bitumicznych
45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0Ktadzenie zaprawy
45261320-3Ktadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie
45261410-11zolowanie dachu
45261420-4Uszczelnianie dachu
45261910-6Naprawa dachdéw

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdéw
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych
45421160-3 Montaz wyrobow metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Pozostate roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100- 7 Prace dotyczace wykonywania instalacji ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji wodociggowej
45332300-6 Prace dotyczace wykonywania instalacji kanalizacyjnej



1.4 .9 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi okresleniami zawartymi w
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy
rozumiec:

Aprobata techniczna -dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosc do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegolnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace
sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrdb oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajqcych te wymagania

Certyfikat zgodnosci -dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci -o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong normg

Projekt budowlano-wykonawczy - projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe do
wykonania robdt budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa -
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robaot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego
nad prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonywania robét zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych
elementdéw robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci , ilosci.

Odbidér koncowy - odbiér przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu robét i usunieciu
usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane przez
Przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajq roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od
kontekstusytuacyjnego lub tresciowego.
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Roboty State - oznaczajq roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do
realizacji

i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad, sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sq
usuwane po wykonaniu robét podstawowych z wytaczeniem przypadkow, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujaca
lokalizacje,
charakterystyke obiektu bedacego przedmiotem robot.

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialoéw budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji mozna stosowac wyroby, wtasciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami:

a. Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych -w odniesieniu do wyrobdw wymagajacych certyfikacji

b. Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg
Normg lub aprobatg techniczng

c. Oznaczono znakowaniem CE

2.Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia muszg posiadac¢ aprobate techniczng
dopuszczajacq do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji
dotyczacych stosowanych materiatdéw oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz préobek
do zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wytgcznie nowe,
wczesniej nieuzywane materiaty i urzadzenia, za wyjatkiem tych dla ktorych okreslono, ze
majg pochodzi¢ z recyclingu

4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
potrzebne do robot, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru

6. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu

7. Wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatéw podano w szczegotowych
specyfikacjach technicznych
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8. Jesli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie mozna byto opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, w celu doprecyzowania wymaganych parametréw
jakosciowych przytoczono znak towarowy, zawsze nalezy przyjmowac , ze wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

Pod pojeciem materiatdw i urzadzen rdwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty i urzadzenia
zapewniajace nalezytq realizacje robot zgodnie z projektem oraz zapewniajgce uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych niz zatozonych w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji robot sprzetu posiadajacego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu robot sprzet musi charakteryzowac sie dostosowaniem do
terminéw realizacji robot

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkdéw wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt termindw realizacji robét

4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie beda usuniete z
Placu Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe powinny zostac
oczyszczone, tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa.
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2. W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a. sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

b. oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw, miejsc
sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w

media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robéd

4.Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w budownictwie.

t.

5.Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

« uwagi i polecenia Zamawiajacego,

« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

« zgtoszenia i daty odbiorow obrot zanikajacych ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowychodbioréw robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie ( jesli wystapiq)
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan o z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

« wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je
przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

8.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

9.Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.0dpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedzie gromadzit Wykonawca .
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

12.Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
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a. protokoty przekazania terenu budowy,
b. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c. protokoty odbioru robét

13.Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

14.Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego

16.Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg
obejmuje w szczegdlnosci:

a. Organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw

b. Opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

c. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
wymaganych w umowie dokumentéw np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu
Projektu organizacji budowy

d. Szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nichprac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi
dowykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robdt w energie elektryczng i wode

f. Wywdz materiatow rozbidérkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpaddw itp.
Nasktadowisko odpaddw komunalnych

g. Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich
wskazowek, zalecen oraz obowigzkow

h. Utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838
z pozniejszymi zmianami)

i. Prowadzenie robdt w taki sposéb, aby zapewni¢ ciagty ruch i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiednich budynkow

k. Prawidtowe oznakowanie wyjazddéw i wjazddéw na budowy, w zaleznosci od potrzeb

|. Zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowag

m. Udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

n. Zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i P-poz

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetni¢ nizej wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez
odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

b. W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u,, Strazy Pozarnej ,
Ochrony Srodowiska , Panstwowego Nadzoru Budowlanego a takze Panstwowej Inspekcji
Pracy

c. Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasniac¢ z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgoda Zamawiajgcego i autorow dokumentacji

5.2 . Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Projekt budowlany (PB) , projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
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dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie
i sq integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB, PT lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW |ub ST i wptynie to
na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zostac
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace
z zawieszenia Robodt bedg obcigzaty Wykonawce.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych w zakresie podania
sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementow , tolerancji wymiarowych,
szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace muszg by¢ tak zorganizowane, by byty mozliwe do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwrdéci¢ szczegdlng uwage na koordynacje prac w zwigzku z uzytkowaniem
nie wytaczonych z uzytkowania fragmentéw budynku , w tym do wydzielenia dojs¢ w celu
zapewnienia ich wiasciwego uzytkowania

-prace prowadzone beda etapami i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
poszczegolnych czesci

Wymagania sposobu wykonczenia poszczegoélnych elementéw , tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz inne niezbedne informacje podano w szczegétowych
specyfikacjach technicznych

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy
do zatwierdzenia zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robét jest osiggniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, osoba
zarzadzajacaq realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Osoba zarzadzajaca realizacjg umowy moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to osoba zarzadzajaca realizacjg umowy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjq Projektowa i specyfikacjg techniczna. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.5.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi
szczegodtowych specyfikacji technicznych

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez szczegotowe
specyfikacje techniczne , kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Préoby, Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce
wynikow préb jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,
energieelektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob, w tym proby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych.
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania
prob winny by¢ uwzglednione w cenie Umownej.

6.6 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:

a. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b. Dokumentacje podwykonawczg geodezyjng, jesli zajdzie koniecznos$¢ wykonania prac w
terenie

c. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

d. Dzienniki budowy (i Ksiegi obmiaréw jesli bedg wymagane)

e. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosSciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow

f. Recepty i ustalenia technologiczne

g. Dokumenty techniczne urzadzen

h. Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchéw, pomiaréow
realizowanych w trakcie wykonywania robot

i. Instrukcje obstugi urzadzen ,

j.Atesty na wbudowane materiaty, $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow/producebntow

k. Karty gwarancyjne

I. Geodezyjnej inwentaryzacje powykonawczg

t. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

m. Decyzje i oswiadczenia wiasciwych organdow, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
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pozwolenia na budowe

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta , posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny , posiada¢ opis o tresci
: , Materiaty zostaty wbudowane do.................. . ,oraz opieczetowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Zagadnienia ogdlne

Inwestor zaktada zawarcie z z wykonawcg umowy na wykonanie robot na zasadach
ryczattu.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczattu zapisy w ST dotyczace
obmiaru majg zastosowanie jedynie w przypadkach szczegdlnych, np. zmianie Wykonawcy i
ocenie stopnia zaawansowania prac. Jednak jesli Inwestor narzuci w umowie obowigzek
prowadzenia ksigzki obmiarow, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy bedzie musiat
takg ksigzke prowadzi¢. Kazda wowczas praca winna by¢ zinwentaryzowana w ksigzce
obmiardw i zatwierdzona przez Inzyniera. Dotyczy to ilosci materiatéw , urzadzen i
wszystkich czynnosci jakie bedg musiaty by¢ przeprowadzone w celu prawidtowego
wykonania robot.

7.2 Zagadnienia ogodlne dotyczace przedmiaru Roboét

Zakfada sie , ze Wykonawca ujat w Cenie ryczattowej:

e wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

* koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne
wydatki i optaty dla wtasciwej dystrybuciji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i
kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z
wykonywaniem Robot.

» Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy

» wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, wtgczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia,
jak tez jego okresowych badan.

* koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym

» koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw majg Roboty, dostarczenie
informacji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzagdowe lub inng
wtadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkdéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

* Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawcy.
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* materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

Ilosci

Ilosci Robdt podane w Przedmiarze Robdt zostaty wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej . Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sg podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sq zaokraglane do 0,1 metra,
metra kwadratowego czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01
podanej jednostki.

Ponizsze skréty sq uzyte w Przedmiarze Robdt:

mm milimetr kg kilogram

m metr t tona (1000kg)
dm decymetr ha hektar

m?2 metr kwadratowy | ryczatt ryczatt

m3 metr szescienny | szt. sztuk

kpl. komplet

7.3. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robo6t. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony w zaleznos$ci od zapiséw w umowie.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale,jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szeroko $¢ x
gtebokos¢

X wysokos$c¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w zaleznosci od zapiséw w umowie np. na
w przypadku przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach czy zmiany
Wykonawcy Robot.

8. Opis sposobu odbioru robéot budowlanych

1. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. Odbiorowi czeSciowemu technicznemu

c. Odbiorowi koncowemu inwestycji

d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

.Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora,
jednak nie dtuzszym niz niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

3.0dbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie jakosciowej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Umowa i dokumentacjg projektowg. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych technicznych, odbiorow
technicznych obiektow, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6.

4. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych
przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce budowy (robdt) zobowigzan wynikajacych
z rekojmi, Zamawiajgcy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych
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9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

Cena ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot w tym
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej, szczegdtowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji
przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy
zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robdt czy tez nie.

10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcq

2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe

4.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Ztozone o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

7.Powiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu roboét
8.Protokdt przekazania placu budowy

9.Normy ( wg specyfikacji szczegotowych)

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan , jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (
Dz.U.Nr 2012 poz 739)

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz
ogtoszenie

zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowl. i
terendw.

17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz
18.Dz.U.04.202.207 Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy
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19.Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za
sktadowanie odpaddw, z listg odpaddw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz. 1206)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
26.Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnos$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE.

28. Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, péz.
163 z pozniejszymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz.Ur I51poz.1256)

31.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.

33.Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig -Wymagania

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, III.
Budownictwo Ogdlne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wydanie COBR Instal.
36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

37.Normy podane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

38. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej ST nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazdéwki dla
Wykonawcy. Ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym
punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja
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Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbidérkowe
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-9 - Roboty w zakresie burzenia
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1.Czes$¢ ogodlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace realizacji robdt rozbidrkowych
przewidzianych do wykonania zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbidérkowych :

* rozbidrke utwardzen zewnetrznych

* rozbidrke schoddéw zewnetrznych

* rozbidrke $ciany oporowej

* rozbidrke poszycia stropodachu w czesci wyzszego dachu
* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

e demontaz obrobek blacharskich oraz rur i rynien

* rozbidrka czesciowa komina

* rozbidrkg $cianek dziatowych

* rozbidrka warstw posadzkowych oraz sciennych

* demontaz instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej
* demontaz balustrad na klatce schodowej

* demontaz sufitow

* demontaz biatego montazu

* demontaz osprzetu elektrycznego

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna

Prace towarzyszgce:

-ogrodzenie placu budowy

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbednych zabezpieczen

-ustawienie rusztowan systemowych

-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow
-wywoOz materiatéw rozbidrkowych

a takze pozostate czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych .

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 -roboty w zakresie burzenia
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2. Wymagania podstawowe dotyczace materialoéw budowlanych
Nie dotyczy.

Materiaty pochodzace z rozbiérki to:
- Gruz betonowy, zelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementéw
- ptytki gresowe z cokolikami
- drzwi stalowe i PCV
- okna PCV
- papa, piasek, gruz betonowy z rozbieranych posadzek i nhawierzchni
- elementy z tworzywa - elementy posadzki, listwy, katowniki zabezpieczajace

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem: mtotami wyburzeniowymi,
mitotami kujgcymi, pitg do ciecia betonu i zelbetu, odkurzaczem przemystowym, wyciggiem
budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadow, - kontenerami do gromadzenia odpaddow
na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzetem pomocniczym.

Rodzaj sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes$¢ ogdlna.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do demontazu elementow nalezy zabezpieczy¢ znajdujace sie w
poblizu elementy, tak by rozbiérka nie stwarzata zagrozenia dla ludzi i mienia.

Rozbiorki nalezy prowadzic¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego, prace
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa.

Rozbidrke fragmentow Scian nos$nych i samonosnych murowanych oraz otworéw drzwiowych
w Scianach nosnych i samonos$nych wykonywac¢ dopiero po wykonaniu projektowanych
podciggdéw i nadprozy.

Przed rozbidrkg Scianek dziatowych nalezy upewnic sie, ze nie stanowig one podparcia
stropow.

Gruz sktadowac do taczek i transportowac do ustawionych na placu kontenerdw i wywozi¢ w
miare postepu prac. Stosowac segregacje odpadow - odrebnie elementy do wykorzystania,
odrebnie gruz, gruz do wywiezienia, cegly, drewno, papa.

Prace nalezy rozplanowa¢ majac na uwadze nie przekraczanie norm dotyczacych poziomu
hatasu - tzn nie prowadzi¢ prac w porze nocnej i wieczornej, nie uzywac urzadzen
wytwarzajacych znaczny hatas ( np. silnych miotdw pneumatycznych ). Zaktada sie reczne
prowadzenie prac rozbiérkowych. Przy rozbidrce murdéw cegty, beton sktadowac przenoszac
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je recznie lub za pomocg taczek, unikajac rzucania. Przy pracach zachowac szczegdlng
ostroznosc¢.

Roboty rozbiorkowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
p.poz. oraz z zachowaniem wszelkich warunkdéw bezpieczenstwa. Prace muszg by¢
wykonywane pod ciggtg kontrolg kierownika robét oraz z zabezpieczeniem budowy przed
wejsciem oséb postronnych lub pracownikéw nie uczestniczgacych w pracach demontazowych
w strefe zagrozenia t.j:

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy rozbierany fragment odtaczy¢ od sieci
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i telefonicznej
i innych.

4. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

5. Rynny zsypowe powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

5.1 Rozbioérki elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementdéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania
zabezpieczajqce przed awariami budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane .

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych, poszerzenia istniejgcych otwordw, wyburzenia
na przejscia przewodow instalacji, czesci Scianek dziatowych prowadzi¢ recznie i przy
uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

Przed wykuciem przejs¢ wytyczy¢ trasy przewoddw. W razie kolizji skontaktowac sie z
projektantem.

Przebicia $cienne nowych otwordw i wyburzenia $cian konstrukcyjnych wykona¢ po
uprzednim osadzeniu belek nadprozy i podciagdéw stalowych oraz wzmocnieniu filarka. Przed
przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wzdtuz $ciany odkrywke stropu i sprawdzi¢ jak
stropu opierajg sie na w/w Scianie. Nalezy w trakcie robét budowlanych podstemplowac
stropy. Stemplowanie nalezy wykonac obustronnie, Podcigg nalezy wykona¢ po uprzednim
wzmocnieniu Scian , tam gdzie jest projektowane.

5.2 Rozbidrka posadzek

Poniewaz stan posadzek jest rozny w poszczegdlnych pomieszczeniach, po zdjeciu goérnej,
wykonczeniowej warstwy posadzki skontaktowac sie z projektantem i nadzorem
inwestorskim w celu podjecia decyzji o pozostawieniu lub rozbiérce pozostatych warstw

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywdz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw). Odpady nalezy
utylizowaé w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidorkowych Wykonawca powinien oczyscic¢ catg strefe objeta
robotami oraz przylegty fragment.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elementy, na ktoérych osiadt pyt w
trakcie robét rozbiérkowych

Wykonawca odpowiada na wiasny koszt za wszelki szkody powstate z jego winy przy pracach
rozbidérkowych i zobowigzany jest do ich natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
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6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie kompletnosci wykonania robdt, a w tym ich zgodnos$¢ z Dokumentacijag
Projektowg i obowigzujgqcymi przepisami. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna
Jednostkami obmiaru sa:

- metr kwadratowy [m?] zasypek stropéw, pokry¢ dachowych, elementéw z blachy, posadzek
i stolarki, metr szescienny [m3] rozebranych elementdéw betonowych, scian i (rozumianych
jako objetos$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

Cena robdt obejmuje:
w przypadku wszystkich robét rozbidorkowych objetych niniejszg specyfikacja:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
- zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
- w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpaddw,

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o
odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegotowe)

1. DZ.U.2013 poz 21 Ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach

2.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

3.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

4.Dz.U nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE I STALOWE
Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45262300-4Betonowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45223821-7 Elementy gotowe
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robdt betonowych,
zelbetowych ,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianych do wykonania ,
zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot w zakresie
konstrukcji betonowych , zelbetowych i stalowych na wszystkich etapach zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem roboét
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony niezbrojone oraz
zbrojone siatkami metalowymi i podbudowy. Majg réwniez zastosowanie do wypetnien z
chudego betonu i innych robdt

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

-jastrychy posadzkowe w pomieszczeniach ( do wykonania na nowo ), uzupetnienia
podktadow betonowych posadzek istniejgcych

- montaz nadprozy z elementow stalowych walcowanych t. j. belek typu dwuteownik ze stali
S235

- montaz nadprozy z oraz typowych elementéw prefabrykowanych strunobetonowych typu
SBN 120/120

-wykonanie poduszek betonowych z betonu C12/15 pod osadzane nadproza

Oraz inne drobne czynnosci niezbedne do realizacji zadania

-wieniec zelbetowy Sciany attyki

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Prace towarzyszgce:

-wykonanie niezbednych zabezpieczen

-ustawienie rusztowan systemowych

-wykonanie deskowan w razie potrzeby
-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow

a takze pozostate czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych .

Robotami tymczasowymi sq:

-wykonanie niezbednych wydzielen w ternie w zwigzku z koniecznoscig uzycia wciggarki do
transportu materiatéw , a takze wykonanie niezbednych zabezpieczen na trasie transportu w
budynku

a takze inne czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych , ktore nie
beda przekazane Zamawiajacemu i usuniete po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

1.4.2 Informacja dotyczaca zabezpieczenia interesow osob trzecich
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna
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1.4.2 Informacja dotyczaca ochrony srodowiska
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

1.4.3 Informacja dotyczaca warunkow bezpieczenstwa pracy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robé6t
Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45262300-4Betonowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45223821-7 Elementy gotowe

1.4 .9 Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czesc ogdlna, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 2000 kg/m?3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw
mineralnych I domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkow

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé¢ betonu - stosunek masy wody. ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod

wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu, liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza minimalng
wytrzymatos$¢ charakterystyczng na probkach walcowych (w przyktadzie liczba 25) i
probkach szesciennych (w przyktadzie liczba 30) w MPa.

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna - wartos¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie
znalez¢ 5% wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu
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2. Wymagania podstawowe dotyczace materialoéw budowlanych

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej ni, 20%, nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej,obejmujaca:

Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami
normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci wraz z
wynikami proéb.

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-

86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji

przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do rekonstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

Woda

o 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
o 3/ 4 odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw i betonow”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe]j pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z
instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrddta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazac:

- zabarwienie - brak

-zapach - brak zapachu gnilnego

- zawiesina - brak grudek i ktaczkow
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- pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3 Wymagane wiasciwosci betonu
Do wykonania elementow Zelbetowych przewidziano beton klasy C8/10,C12/15, C20/25,
C25/305 .
Wymagania w/g normy PN-EN 206-1
Tolerancje :
+ *3% dla cementu, wody zarobowej, kruszywa i dodatkéw stosowanych w ilosci
wiekszej niz 5% wagi cementu,
+ £5% dla domieszek i dodatkéw, stosowanych w ilosci mniejszej lub réwnej 5% wagi
cementu,

2.4 Stal
Do konstrukcji zastosowac:

-  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN
10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sq o dtugosciach:
« do 140 mm - 3 do 13m,
+ powyzej 140 mm - 3 do 15 m
z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m , do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

a). jesli mieszacza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow
gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.5 Prefabrykaty zelbetowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN—EN 845-2 + A!:2016 -10 Specyfikacja
wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: nadproza

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe:

Dla nadproza dtg 120, 150 cm- min.30 kN/m
Dla nadproza dtg 180 cm —min.20 kN/m

Dla nadproza dtg 210 cm -min.14 kN/m

Dla nadproza dtg 240 cm -min.10 kN/m

Odpornos¢ ogniowa 1 sztuki - R30
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Trwatos¢ antykorozyjna: D2
Substancje niebezpieczne: brak

Do wbudowania mogg by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z nastepujacych
dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT)

- deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotgczone
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdzac
prawidtowos$¢ wykonania prefabrykatéw pod wzgledem:

- jakosci materiatéw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkéw,
stali zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w elemencie stolarki),

- zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréow, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagam wytrzymatosciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarow gabarytowych prefabrykatu,
- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach
tacznikowych itp. Elementdéw umieszczonych w prefabrykacie.

2.6 kaczniki konstrukcji stalowej

Jako taczniki wystepuja potaczenia na sSruby.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla é$rednic 8-16 mm - 4.8-II
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11
« stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
« tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
« wiasciwosci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; Z lub P
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

« wiasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -czesciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998

+ podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
« podkfadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
- podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
1. Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji
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umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie.

2. Do montazu prefabrykatéw Wykonawca powinien posiadac¢ sprzet mechaniczny, ktory
winien:

- posiadac udzwig (przy wymaganym wysiegu) wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego elementu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.)

- posiadac wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanegoelementu

- posiadac¢ wysokos$¢ podnoszenia tadunku wy,sza co najmniej 1,0 m od gornej krawedzi
najwyzej montowanego elementu.

Do montazu elementéw stosowac: spawarki, klucze dynamometryczne
Oprocz tego:
wibratory pograzalne,
« zacieraczka do betonu,
« agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze Swiezo utozonej mieszanki betonowej
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materiatdw drewnopochodnych takich jak: ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.
« deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego z
ramami drewnianymi z krawedziakow,
+ nozyce mechaniczne,

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

4.1. Transport mieszanki betonowej.

* Transport betonu z wytwdérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i
zniszczenia betonu.

e Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
a czas transportu nie powinien byc¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,
70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,
30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

* Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie
$rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

4.2. Transport gotowych elementéw prefabrykowanych ,konstrukcji stalowych ,

Transport elementéw zelbetowych prefabrykowanych powinien odbywac sie samochodami w
poziomie lub prostopadte do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekfadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.
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Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:

- wybér sktadnikéw betonu.

sposob wytwarzania mieszanki betonowej.

sposOb transportu mieszanki betonowej.

kolejnos¢ i sposéb betonowania.

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

sposOb pielegnacji betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw. rur itp.).

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B_

06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
pismem do dziennika budowy.

5.1. Wytwarzanie betonu

Nalezy zapewni¢ dostawe tych samych materiatdw przez caty czas stosowania przyjetej
receptury mieszanki betonowej.

Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do
9,0 m3

eReceptura betonu, wg ktérej jest on sporzadzany w wytwdrni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inzyniera.

¢ Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania: -wytrzymatos$c¢ zgodnie z PN, okreslona w
projekcie -nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%

5.2 Opis ogoiny
1. Posadzki betonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in.
Rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podkfad pod posadzki powinien wykazywac¢ wytrzymatos$¢ na s$ciskanie nie nizszg niz: - 10
Mpa
3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne: - oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych
elementéw budynku, - dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach, - w
miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace, - wzdtuz linii
rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac: - 36m2 przy posadzkach z betonu
zwyktego, - 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstepu
szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z
wiekszym skurczem, np. na zewnatrz
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4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w
$rodku grubosci posadzki. Stosowac typowe siatki podtogowe z pretéw $r 4,5 mm.

5.3.Wykonanie posadzek betonowych i podlozy pod posadzki

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi
instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5oc.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,$wieze na swieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm -
16mm. 6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie
receptury wytworni, uzgodnionej z inzynierem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i
zatrzec na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadac peknie¢, rakow,
widocznych rozwarstwien kruszywa itp.

W przypadku przestrzeni pomiedzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania, a
otaczajacych go betonem wynoszacej 25mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna sie sktadac
z jednej czesci cementu i dwdch czesci piasku o prawidiowo dobranej rozszerzalnosci
objetosciowej.

W miejscach, gdzie swiezy beton tgczy sie z betonem starym, Wykonawca powinien skué
stary beton do uzyskania réwnych powierzchni. Miejsce ztaczenia powinno by¢ uwazane za
ztacze konstrukcyjne, a przed utozeniem nowego betonu powinno zosta¢ zabezpieczone
odpowiednig zywicg epoksydowg. Zewnetrzny styk ztgcza pomiedzy starym i Swiezym
betonem nalezy wykonac¢ z wpustem 20x25mm. Po catkowitym stwardnieniu betonu nalezy
przestrzen wpustu wypetni¢ odpowiednim szczeliwem epoksydowym.

5.4. Prefabrykowane elementy betonowe, montaz nadprozy prefabrykowanych i
stalowych

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny spetnia¢ stosowne wymagania Specyfikacji.
Prefabrykaty moga by¢ wykonywane w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z datq
wykonania. Prefabrykaty nie oznaczone zostang odrzucone przez Inspektora Nadzoru.
Przewdz prefabrykatow na budowe dozwolony jest po spetnieniu jednego z nastepujacych
warunkow:

Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub

Po osiggnieciu wytrzymatosci transportowej.

Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢ jednakowy kolor i fakture na widocznych
powierzchniach.

Montaz nadprozy wykonywac¢ w Scistym rygorze technologicznym:

A. Podeprzec istniejaca Sciane wg zalecen okreslonych w UWADZE ponizszego punktu
opisu technicznego.

B. W miejscach opierania sie belek nadprozowych na istniejgcych $cianach wykonac¢
poduszki betonowe z betonu C 12/15 (B 15) ogr. 10=-15cm .

C. Przy wykonywaniu nadprozy wykuwa sie w murze bruzde pozioma o wysokosci

przewidzianej belki zwiekszong o 20 - 40 mm w celu umozliwienia zapetnienia jej zaprawg o
gtebokosci rownej szerokosci belki z zapasem na tynk i dtugosci zapewniajacej oparcie belki
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na murze 20 (25) cm (rozpoczynajac od strony wewnetrznej).

D. Bruzde pozioma przemywa sie mlekiem cementowym i wstawia w nig belke
nadprozowa, ktorg czasowo mocuje sie drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie
przestrzen wokodt koncdéw belek wypetnia sie rzadkg zaprawg cementowaq. Z kolei przestrzen
miedzy gdrng ptaszczyzng belki a murem wypetnia sie wilgotng zaprawa cementowa, silnie i
doktadnie ubijajac lub zaprawg niekurczliwg (np. firmy Ceresit CX 15).

E. Nastepng belke nadproza mozna zaktadac¢ po ok. 3-ech dniach. Zwréci¢ uwage, aby
w miejscach rozmieszczenia dystansow byly wykonane przekucia do sasiednich belek. W
wypadku, gdy prace sg bardzo pilne po wykonaniu pierwszej belki nalezy jg w wielu
miejscach podklinowac od géry.

W trakcie osadzania belek nadprozowych prefabrykowanych nalezy szczegé6lna
uwage zwroci¢ na oznakowanie gornej ptaszczyzny. Zbrojenie musi sie znajdowac
w dolnej czesci nadproza.

5.5 Konstrukcje stalowe

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegow w odksztatconym
obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.

Sktadowanie zespotow

Czesci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktdre po montazu bedg niedostepne.

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Elementy konstrukgcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, 0,001 dtugosci
stupy czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci pétek scianek - 2 mm na dowolnym
$rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci

Dtugos¢ elementu

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
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4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

Potaczenia na sruby

- dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe

podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na

dwa zwoje.

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do
taczonych powierzchni.

- - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

-Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

Montaz konstrukcji
Montaz nadprozy stalowych :

« wykuc¢ otwory w murze nad miejscami przysztych nadprozy w odstepach max. 50 cm
« przez otwory przeciggnac¢ belki stalowe z dwuteownikdéw , ktore nalezy oprze¢ na
rusztowaniu. Odstep rusztowan od $ciany powinien wynosi¢ min. 40 cm.

Rusztowania (stemple) powinny spoczywac¢ na mocnych podktadach drewnianych,
ktére umozliwiajg roztozenie sit ze stupow na wiekszg powierzchnie posadzki ponizej

« wykuc¢ otwor w miejscach oparcia belek nadprozowych i wykona¢ poduszki betonowe

« osadzi¢ belki nadprozowe wg zatozen jak powyzej

« wyburzyc¢ Sciane ponizej belek nadprozowych zwracajac szczegdlng uwage na to
aby nie naruszy¢ struktury pozostatych elementéw $ciany (zwréci¢ uwage na
prawidtowe stemplowanie)

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200,
zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geograficznego i wymiardéw konstrukcji .
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zamontowanych.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

-poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi przy czym odchyiki nie
powinny przekraczac¢ wartosci:

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Dopuszczalna odchytka

-wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wiecej niz 15 mm

- odchytka strzatki montanowej 0,2 projektowanej

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢ przenoszenia sil wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami
Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zakfadkowych szczelina w styku nie
sprezonym nie powinna przekracza¢ 2mm.

Otwory na srubv zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdow, a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementdéw w warsztacie lub
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na budowie po uzgodnieniu z projektantem

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

6.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.

6.2 Badania kontrolne betonu
Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i
w sposob podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- nasigkliwos¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie
w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.
Czestotliwos$¢ badan betonu: Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.2.Tolerancja wykonania

Wymagania ogdélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
0Si

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne
w

stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze

systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta,

osnowg geodezyjng stanowigce przestrzelmy uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

£ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

£ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji NI.

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalnie odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+£15 mm przy klasie tolerancji NI.

£ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 15 mm przy klasie tolerancji NI.
=10 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji NI.

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1.0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji NI.

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Posadzka
Tolerancja wykonania wylewki — 1-3 mm odchylenia na dtugosci 2 m, mierzone poziomica lub
tata dwumetrowg

Badania konstrukcji stalowej w trakcie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéow pod $ruby montazowe

4) jakos¢ i sposdb przygotowania brzegéow elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji
spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
3) potaczenia montazowa w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikow
$srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie $rub i nakretek.

Badania w czasie robdt:

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok
3) kontroli warunkéw wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok antykorozyjnych

Kontrola oczyszczenia powierzchni:

1) zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podioza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupetni¢ proces o metode odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna
Jednostkami obmiaru sa:

e Jednostkami obmiaru na poszczegdlnych obiektach sa:
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m?3 — objetos¢ betonodw i zelbetow okreslonych marek,
szt. - typowe przejscia szczelne
- szt. - dostarczanie i montaz elementow prefabrykowanych

+ m - uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zabezpieczenie hydrotechniczne i antykorozyjne

betonu
Cena wbudowania betondw i zelbetow okreslonych marek obejmuje:
. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
. zakup, dostarczenie do wbudowania materiatow,
. przygotowanie i montaz siatek posadzkowych
. wykonanie betonowania,
. pielegnacja powierzchni betonowych,
. wykonanie dylatacji na potgczeniach elementéw betonowych,
. przygotowanie w laboratorium recept betonu hydrotechnicznego oraz prowadzenie
niezbednych biezgcych badan laboratoryjnych w trakcie robot betonowych -tam gdzie
wystepuje
. pobieranie prob betonowych, przechowywanie ich w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji,
. zamocowanie tasmy w deskowaniu i zabetonowanie,
. wykonanie wypetnienia oraz uszczelnienia kitem uszczelniajagcym,
. wykonanie wymaganych préb szczelnosci
. wykonanie prac porzadkowych po zakonczeniu robot.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

c) zbrojenie

d) beton wykonanych elementéw

e) dostarczone na budowe prefabrykaty

f) montaz prefabrykatow

g)kazdy etap wykonania montowanej konstrukcji a wiec:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie - odbioru dokonuje sie w wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarow geometrycznych wykonanych elementoéw.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét uzgodniona
nadzorem autorskim.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali Zaswiadczenie to powinno zawierac:
a) znak wytworcy,

b) $rednice nominalna,

¢) gatunek stali

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:
a) nie ma zaswiadczenia (atestu).
b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci.
c) peka przy wykonywaniu hakow.
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moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw
badan wg normy PN- 91/H-04310.

.0dbidr koncowy konstrukcji
« Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacje techniczng obiektu i robot
« Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
techniczny
Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng
Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiarow konstrukcji
Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uznac catosc¢ robot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidlowy oraz przedstawione do odbioru.

4)Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowaq
oraz specyfikacja techniczna:

Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i
takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza ,
niszczenie spekania zacieki

Wiasciwosci powtoki takich jak : grubos¢ , przyczepnosc i porowatos$c¢ badanych przy uzyciu
przyrzadoéw i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubos$¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998

Przyczepnos¢ powtoki do podioza i przyczepnos¢ miedzywarstwowg bada sie

metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Odbior podkiadu

powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- gruboséci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
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Odbior koncowy roboét podlogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentdéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

4. Odbior posadzki: - sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otwordow 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera, - sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie
- na podstawie badan na prdobkach,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiarow odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci
szczelin szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw, Powierzchnia posadzki powinna by¢
rowna i powinna stanowic¢ powierzchnie pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie
powinna wykazywac nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg
tatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 cze$¢ ogdlna oraz:

Normy

PN-EN-206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1: Beton. Czes$¢ 1: Wymagania

PN-EN 13670-1:2000Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-9 |/B-06263 Beton lekki kruszywowy.

BN-78/6736-02 Beton zwykty - Beton towarowy.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny - Sktadniki betondéw - Wymagania techniczne.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw e PN-B-06251 Roboty
betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca
mitotka Schmidta typu N
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PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
PN-EN 1170-1:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji
betonu

zbrojonego wtdknem szklanym. Pomiar konsystencji $wiezej matrycy cementowej metoda
rozptywu.

PN-EN 1170-2:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji
betonu

zbrojonego witdknem szklanym. Pomiar zawartosci widkna w $wiezym GRC metodq
wyptukiwania.

PN-EN 1170-3:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji
betonu

zbrojonego wtdknem szklanym. Pomiar zawartosci widkna w $wiezym GRC metodg natrysku.
PN-EN 1170-4:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji
betonu

zbrojonego wtdknem szklanym. Pomiar wytrzymatosci na zginanie. Badanie uproszczone.
PN-EN 1170-5:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji
betonu

zbrojonego wtdknem szklanym. Pomiar wytrzymatosci na zginanie. Badanie petne.

PN-EN 1170-6:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji
betonu

zbrojonego wtdknem szklanym. Oznaczanie nasigkliwosci przy zanurzaniu i oznaczenie
gestosci wstanie suchym.

PN-EN 1170-7:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji
betonu

zbrojonego wtdknem szklanym. Pomiar skrajnych zmiennosci wymiarowych spowodowanych
zawilgoceniem.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszedniego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 1: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

rzadkiej

zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skahie. Podziat. nazwy i okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana Al)

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢

powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
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PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne érub

i wkretéw.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wasnosci mechaniczne nakretek
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen

sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
PN-91/M-82342 Sruby y pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej jakosci ogdlnego

stosowania. Gatunki.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdéwka, prety

i ksztattowniki walcowane na gorgaco

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN—EN 845-2 + A!:2016 -10 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2:
nadproza

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240 82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - WTWiORBM

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C

Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
Wréblewski B.:,0dpornos¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokoddéw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

Opracowanie: mgr inz. Szymon ZmaczynsKi
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SST 1.3

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robét murarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

Sciany dziatowe nalezy wykonaé jako murowane z bloczkdéw silikatowych gr. 12cm kl.15.Mury
nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin. Elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na
stojaco. Mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na caty obszarze budowy. Elementy
murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Stosowanie elementéw murowych
potéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialow budowlanych

2.1 Cegta petna

klasy 15 przemurowania, zamurowania -$ciany konstrukcyjne

Powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegty na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: £ 7mm dla dtugosci,
= 5mm dla szerokosci, £ 4mm dla grubosci

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci danych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 Mpa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15 C i odmrazania - brak

2.1 Cegta silikatowa

Liczba przycietych lub potowkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 10%,

e w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 15%,

e w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

Konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, ¢ Muréw nie
nalezy wykonywac na zmozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow. W przypadku
przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez
okrycie grubg folig budowlang. Nalezy ograniczy¢ do wysokos$ci muru, na jaka moze by¢
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wzniesiony w czasie jednego dnia w celu unikniecia niestatecznosci i przecigzenia swiezej
zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru
nie nalezy wykonywac s$cian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5
m ($ciany o grubosci 240 mm).

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie Sciany przed ewentualnym podcigganiem
wilgoci. Jakos¢ wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy,
dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i zgodnos$¢ wymiarowg z
zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy Sciany
stosowac nalezy dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu
konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm
na dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie
konstrukcji za pomocg zaprawy cementowej. Kolejne warstwy muru nalezy murowac na
zaprawie przystosowanej do wznoszenia murdw z elementow silikatowych, ktéra zapewni
odpowiednia przyczepno$¢ do bloczkdw. Zaleca sie, aby zaprawa zwykta miata wytrzymatosc
nie wiekszg niz wytrzymatos¢ bloczka.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak
jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe
powinny nachodzi¢ na siebie na dtugo$¢ nie mniejsza niz:

e w bloczkach o wysokosci 220 mm - 90 mm,

e w bloczkach o wysokosci 248 mm - 100 mm,

e w cegtach o wysokosci 108 mm - 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie diugosci bloczka silikatowego
(125 mm). Zachowanie wiekszej od minimalnej wielkosci przewigzania jest szczegdlnie
wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).

Dtugosci scian z bloczkdw silikatowych mogg by¢ krotnoscig 250 mm. Gdy dtugosc¢ sciany
wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiardw to zabieg ten mozna
przeprowadzic¢ przy uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dtugos¢ przycietego elementu o
wysokosci 220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.
Jedynie takie dtugosci elementdéw zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczacych
wielkosci przewigzania elementéw murowych

Bloczki silikatowe mogg by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie do instrukcji
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN-B-10104:2005. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem
zapraw zwyklych i zapraw lekkich powinny mie¢ rzeczywistg grubos¢ nie mniejsza niz 6 mm i
nie wieksza niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin,
powinny miec¢ grubos¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wieksza niz 3 mm. Spoiny pionowe
uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokosci
powyzej 40 % szerokosci elementu murowego. Nie jest tu istotne, czy zaprawa wypleniania
przestrzenie boczne, czy tez strefe pidra i wpustu bloczka.

W $cianach z bloczkdw silikatowych nie zaleca sie wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak

konieczne jest poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnekach. Dopuszczalne wymiary
bruzd pionowych podano w tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i uko$nych w tablicy 2.
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Grubosc scany Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym murze Bruzdy | wneki wykonywane w trakcie wznoszenia muru
maksymalna maksymalna minimalna wymagana maksymalna

mm glebokosc szerokosc grubosc Sciany szerokosc
mm mm mim mim
RO ] 100 70 300
15 30 25 90 300
75. 180 30 50 40 0
0 30 200 215 300

sciary ponad stropem, mogg miec ghibokodd do B0 mim | &2 20mm
bda nie mniej 225 T
samie] stronie iciamy lubpo obu stronach Aciany lub od
Maksymalna glebokosé
Grubose Sciany mm
Dlugost bez ograniczen Dlugose < 1250 mm
RO |
; 0] 5
75 180 10 20
240 1 2

LiAGEA 1 Ddieglost podoma migdzy koncem brurdy a oheonam powinna By nie meiefsis nik 500 mm.

LAt 2 Ddieghodd parioma migdny prieyleghmi brusdami o ogranicaone] dhunosc, niefalednie od tego, cny wistepuig pa jednej ity po obu-stronach sciany, por
winne bBe nie mmieises niz dwokrotna cugasc dhursre) brusdy

LIWAGA 3V scanach o grubosd co nalmniej 175 mm, dopussczaling ghebokosd broedy modna swishkszyd o 100mm, jezell bruedy 53 wicinans massymiown ia wyma-

fans glebokost, Ja
LIWAGA 4 Zaleca sig,

=il maszynowo wycing s beusry o olebakodci do 10 mm, ma2ne wycinad B2 obu stron pod warunkdem, 2 grubosd sciamy jest wyrosi 240 mim.

y srermkod brusdy nie preskraceat potowy grubodc-tiany w miejscu Brurdy

Tablica 2

2.2 Nadproza prefabrykowane
Zgodnie ze specyfikacjg SST. 1.2 -Betonowanie, elementy konstrukcyjne zelbetowe i
stalowe

2.2 Nadproza z profili stalowych
Zgodnie ze specyfikacjg SST. 1.2 -Betonowanie, elementy konstrukcyjne zelbetowe i
stalowe

2.3. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte"

Rozrdznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki .Za zgodag
Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciqgu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
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jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wapno budowlane zgodnie z PN-B-
30020:1999

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci $redniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy:

Zakres zmian wytrzymatos$ci przypisany marce zapraw

Klasa zaprawy Wytrzymatosésrednia Zakres zmian
[MPa] wytrzymatosci w trakcie

badania [MPa]

M1 1 od 1.0 do 1.5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6 do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 3

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu .

Do robot uzywa sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika,
miotka .

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.

. Zaprawy gotowe w postaci suchej mieszanki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem
transportu, i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

« Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

« Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

«  Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z
zamontowang wciggarka.

« Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

Wymagania zwigzane z montazem nadprozy podano w specyfikacji technicznej SST. 1.2 -
Betonowanie, elementy konstrukcyjne zelbetowe i stalowe

51



Wymagania ogoélne:

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otwordw.

-elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢
usytuowane mijankowo,

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtq,
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

5.1. Mury z silikatow

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie sciany przed ewentualnym podcigganiem
wilgoci. Jakos¢ wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy,
dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowg z
zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy Sciany
stosowac nalezy dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu
konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm
na dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie
konstrukcji za pomocg zaprawy cementowej. Kolejne warstwy muru nalezy murowac na
zaprawie przystosowanej do wznoszenia murdw z elementow silikatowych, ktéra zapewni
odpowiednia przyczepno$¢ do bloczkéw. Zaleca sie, aby zaprawa zwykta miata wytrzymatos¢
nie wiekszg niz wytrzymatos¢ bloczka.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak
jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe
powinny nachodzi¢ na siebie na dtugos¢ nie mniejsza niz:

e w bloczkach o wysokosci 220 mm - 90 mm,

e w bloczkach o wysokosci 248 mm - 100 mm,

e w cegtach o wysokosci 108 mm - 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie diugosci bloczka silikatowego
(125 mm). Zachowanie wiekszej od minimalnej wielkosci przewigzania jest szczegdlnie
wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).

Dtugosci Scian z bloczkdw silikatowych mogg by¢ krotnoscig 250 mm. Gdy dtugosc¢ sciany
wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiardw to zabieg ten mozna
przeprowadzic¢ przy uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dtugos$¢ przycietego elementu o
wysokosci 220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.
Jedynie takie dtugosci elementdéw zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczacych
wielkosci przewigzania elementéw murowych

Bloczki silikatowe mogg by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie do instrukcji
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN-B-10104:2005. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem
zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny miec rzeczywistg grubos¢ nie mniejsza niz 6 mm i
nie wieksza niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin,
powinny miec¢ grubos¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wieksza niz 3 mm. Spoiny pionowe
uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokosci
powyzej 40 % szerokosci elementu murowego. Nie jest tu istotne, czy zaprawa wypleniania
przestrzenie boczne, czy tez strefe pidra i wpustu bloczka.
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6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

6.1 Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku
niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci muréw oraz
wymiaréw otwordw nalezy przeprowadzac przez porownanie murow z dokumentacjg
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasma stalowg z podziatkag
centymetrowq, zas grubosci murow i wymiarow otworow - przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac warto$c srednig pomiarow wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia
murdw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosc
spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzad

przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig
do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowaq.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac
wartosci
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podanej w normie
Dopuszczalne odchytki wymiarow
Dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

) Dopuszczalne odchyiki mm
Lp |Rodzaj odchylek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia
1 - na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powlerzchni 10 20
Zwichrowania 1 skrzywienia
5 - na wysokosci 1m 3 6
- - na wysokosci kondygnacj: 6 10
- na cale] wysokosc 20 30
Odchylema kazdej warstwy od poziomm:
3 - na 1 metrze dlugosci 1 2
- na calej dhugosci 15 30
Odchylema gome) warstwy od pozionm
- - na 1 metrze dlugosci 1 2
- na calej dhugosci 10 20
Odchylema wymiarow otworow w swietle o
wynuarach:
do 100 cm
szerokosc 6.3 6.3
5 wysokosc
il +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc £10.-5 +10.-5
wysokosé ~15. .10 ~15. .10

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami
normy

komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajq bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdéb prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru $cian
wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie:

-wszystkie otwory i wneki o obj. powyzej 0,05m

-czes$¢ konstrukcji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].
Cena robot obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

-wykonanie $cian, narozy,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Wymagania zwigzane z montazem nadprozy podano w specyfikacji technicznej SST. 1.1 -
Betonowanie, elementy konstrukcyjne zelbetowe i stalowe

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych,

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki do zapraw
do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglty budowlane

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z
atoklawizowanego betonu komoérkowego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYK I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

DACH, RYNNY I OBROBKI BLACHARSKIE

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien

45261310-0Ktadzenie zaprawy

45261320-3Ktadzenie rynien

45261400-8Pokrywanie

45261410-1Izolowanie dachu

45261420-4Uszczelnianie dachu

45261910-6Naprawa dachdéw
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robdt zwigzanych ze
stropodachami, izolacjg stropodachoéw, obrobkami blacharskimi przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia i zewnetrznego odwodnienia dachow ptaskich, rynien, rur spustowych i
obrdbek blacharskich. Obrdbki blacharskie obejmujg wykonanie kotnierzy przy kominach -
wyrzutni dachowej , pokrycie koszy, pokrycie attyk , obrébek przy rynnach i innych .

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7Ktadzenie zaprawy i rynien

45261310-0Ktadzenie zaprawy

45261320-3Ktadzenie rynien

45261400-8Pokrywanie

45261410-1Izolowanie dachu

45261420-4Uszczelnianie dachu

45261910-6Naprawa dachdéw

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialow budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes¢ ogdlna

2.1 styropapa

Zgodnie z dokumentacjg przewidziano wykonanie pokrycia dachowego w postaci styropapy.
2.1.3. Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sq wtasciwie oznakowane i opakowane

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu - Swiadectwo
Aprobaty Technicznej

2.1.4. Warunki przechowywania wyrobdéw do pokry¢

wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.2papa-przeciwwodna na dach -Papa termozgrzewalna modyfikowana, wierzchniego
krycia na osnowie z welonu poliestrowego grubos$¢ min. 5,2 mm, gramatura osnowy
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>250g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 800+/- 250 N/50, wytrzymatos¢ na
rozcigganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa: co najmniej klasa E, Papa
podktadowa - papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z
welonu poliestrowego, grubos$¢ min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymatos¢ na
rozcigganie wzdtuzne 800+/-250 N/50, wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne 650+/- 250
N/50, klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO

parochronna na dach - Papa termozgrzewalna podktadowa - papa asfaltowa
termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z welonu poliestrowego, grubos¢
min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuzne 800+/-
250 N/50, wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa
Broof(t1)/NRO

2.3 rynnyi rury spustowe

rynny dachowe stalowe pétokragte @ 135 i @ 150i z stalowe w kolorze RAL 7016 grubosci 0,5-
0,55 mm

rury spustowe @ 100 i @ 110stalowe w kolorze RAL 7016 grubosci 0,5-0,55 mm

2.4 podokienniki
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016 grubosci 0,5-0,55 mm,

2.5 Akcesoria zwigzne z dachem;

- drabina dachowa,

- wsporniki do mocowania rynien,

- haki do rur spustowych.

- kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,

- $ruby i nakretki M 8,

- Spoiwo cynowo-otowiane,

- gwozdzie budowlane,

- kleje do blach- plastyczna masa szpachlowo-klejaca na bazie bitumicznej

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

5.1 Wykonanie pokrycia ze styropapy
5.1.1 . Warunki przystgpienia do robdt pokrywczych.

Do wykonywania robdét pokrywczych mozna przystapic¢ po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- osadzenie elementdéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w
elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich przy murach ogniowychi kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Przygotowanie podioza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa)

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz instalacji odgromowej
nalezy zlikwidowac istniejgce pecherze ,powierzchnie dachu oczyscic¢ z zanieczyszczen tj.
brudu i kurzu oraz usung¢ nieréwnosci w celu wyprowadzenia spadkow.

Uktadanie ptyt styropianowych (styropapa)

Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystapi¢ do uktadania ptyty styropianowej EPS
100 i 150 grubosci 20 — 46 cm z przyklejong dwustronnie warstwg papy. Do podtoza
ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ piano klejem oraz nalezy dodatkowo mocowacd
mechanicznieza pomoca tacznikdw na obrzezach dachu.

Obrébki z papy termozgrzewalnej

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem
nalezy na stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obrobki z
papy termozgrzewalnej . Na kazdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnig
pionowg ogniomuru lub komina nalezy zamontowac klin stropianowy zabezpieczajacy przed
zatamaniem obrdbki z papy termozgrzewalnej. Obrobke z papy termozgrzewalnej nalezy
zakonczy¢ listwg dociskowa.

Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obréobek
blacharskich, instalacji odgromowej nalezy naprawic¢ pekniecia oraz uzupetni¢ ubytki
podtoza oraz wyréwnac nierownosci zaprawg cementowq. B 25 z dodatkami Pape
nalezy utozy¢ w dwdch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papq
zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow dachu i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z
uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz
podczas opadow atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna
sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego, rynien, hakow i
innego oprzyrzadowania , a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwingc¢
w miejscu w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem
zaktadow i przecieciu zwing¢ z dwoch stron do $rodka. Miejsca zaktaddw na utozonym
wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i

rownomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajac watka
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dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit
sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobgq na zakfady:

podfuzny 8 cm

poprzeczny 12 - 15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegodlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewa.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie
zgrzac (sklei¢). Wyptywy masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie
naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Dach wyzszy
Po dokonaniu rozbidrki warstw do konstrukcji stropu nalezy przystgpi¢ do wykonywania

styropapy spadkowej w nastepujacej kolejnosci:
« wykonac¢ nowg konstrukcje attyk z elementéw Silka gr. 24cm. Attyke zwienczyc¢
wiencem zelbetowym 24x24cm zbrojonym 4#12mm ze strzemionami #6mm co

20cm. Trzpienie zelbetowe do konstrukcji $ciany wykona¢ co 250cm. Potaczenie jako

prety wklejane na kotwy chemiczne.
« oczysci¢, zamiesc z pozostatosci po robotach rozbiorkowych
« zagruntowac powierzchnie tacznie z attykami gruntem np. ADW IZOLPAST R

» na beton utozy¢ i zgrza¢ pape podktadowg terzmozgrzewalng np. ICOPAL VILLAS V60

S30

« ociepli¢ attyke styropianem ( zamocowac¢ mechanicznie zestawem mocujgcym
dobranym do grubosci styropianu 5 kpl/mb - zamontowac 3 kpl/mb , 2 komplety
zostawi¢ na dodatkowe zamontowanie mechaniczne papy podktadowej do attyki )

« przyklei¢ ptyte docieplenia styropapy oklejonej jednostronnie papa podktadowa np.
ICOPAL P64/105 na piano klej do dachow np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprezny

klej jednokomponentowy klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na $cinanie

70kPa a na rozcigganie 80kPa
« przyklei¢ kliny spadkowe styropapy oklejonej jednostronnie papg podktadowa np.

ICOPAL P64/105 na piano klej do dachow np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprezny

klej jednokomponentowy klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na scinanie

70kPa a na rozcigganie 80kPa

« plyty styropianu spadkowego - ptyty spadkowe uktada¢ na mijanke tak, aby szczeliny

ptyt docieplenia nie pokrywaty sie z ptytami
spadkowymi
« wzdtuz ogniomuru przyklei¢ izokliny ( miedzy ptaszczyzng dachu, a ogniomurem)
« w narozu komindw przyklei¢ izokliny styropianowe
« roztozy¢ na zaktad pape podktadowgq termozgrzewalng modyfikowang np. ICOPAL
GLASBIT G200 S40-15, zaktady papy dodatkowo zgrzac.
Pape wyciggnac¢ na wierzch ogniomuru , dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie
zostawionymi wczesniej 2 kpl zestawu mocujacego.
« nagrzac pape nawierzchniowg termozgrzewalng modyfikowana na zakfad, pape

wyciagnaé/wygrzaé na wierzch ogniomuru np. ICOPAL EXTRA DACH TOP 5,2 Szybki

Profil SBS
» pape podktadowa + pape nawierzchniowg wciggna¢ ok 20-30 cm na kominy
« na wierzch ogniomuru przymocowac na pape ptyte OSB gr 2 cm

« na wierzch ogniomuru mocowac obrdbke blacharska w ksztatcie *C” ze spadkiem do

érodka dachu

Dach nizszy

60



Na dachu nizszym prace wykonujemy na istniejgcym podtozu w nastepujacej kolejnosci:

« wykonac¢ nowg konstrukcje attyk z elementéw Silka gr. 24cm. Attyke zwienczyc¢
wiencem zelbetowym 24x24cm zbrojonym 4#12mm ze strzemionami #6mm co
20cm. Trzpienie zelbetowe do konstrukcji $ciany wykona¢ co 250cm. Potaczenie jako
prety wklejane na kotwy chemiczne.

« oczysci¢, zamiesc z pozostatosci istniejace poszycie

« zagruntowac powierzchnie attyk gruntem np. ADW IZOLPAST R

« ociepli¢ attyke styropianem ( zamocowac¢ mechanicznie zestawem mocujgcym
dobranym do grubosci styropianu 5 kpl/mb - zamontowac¢ 3 kpl/mb , 2 komplety
zostawi¢ na dodatkowe zamontowanie mechaniczne papy podktadowej do attyki )

« przyklei¢ ptyte docieplenia styropapy oklejonej jednostronnie papa podktadowa np.
ICOPAL P64/105 na piano klej do dachow np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprezny
klej jednokomponentowy klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na scinanie
70kPa a na rozcigganie 80kPa

« przyklei¢ kliny spadkowe styropapy oklejonej jednostronnie papg podktadowa np.
ICOPAL P64/105 na piano klej do dachow np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprezny
klej jednokomponentowy klej poliuretanowy o minimalnej wytrzymatosci na $cinanie
70kPa a na rozcigganie 80kPa

« plyty styropianu spadkowego - ptyty spadkowe uktada¢ na mijanke tak, aby szczeliny
ptyt docieplenia nie pokrywaty sie z ptytami
spadkowymi

« wzdtuz ogniomuru przyklei¢ izokliny ( miedzy ptaszczyzng dachu, a ogniomurem)

« w narozu komindw przyklei¢ izokliny styropianowe

» roztozy¢ na zaktad pape podktadowg termozgrzewalng modyfikowanag np. ICOPAL
GLASBIT G200 S40-15, zaktady papy dodatkowo zgrzac.

Pape wyciggnac¢ na wierzch ogniomuru , dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie
zostawionymi wczesniej 2 kpl zestawu mocujacego.

« nagrzac pape nawierzchniowg termozgrzewalng modyfikowang na zakiad, pape
wyciagnaé/wygrzaé na wierzch ogniomuru np. ICOPAL EXTRA DACH TOP 5,2 Szybki
Profil SBS

« pape podktadowa + pape nawierzchniowg wciggna¢ ok 20-30 cm na kominy

» na wierzch ogniomuru przymocowac na pape ptyte OSB gr 2 cm

« na wierzch ogniomuru mocowac obrébke blacharska w ksztatcie “C” ze spadkiem do
$rodka dachu

5.2 Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku , w sposdb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni Sciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Roboty blacharskie winny by¢
tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca .

Gérna krawedz obrdébki umieszczona w murze na tacie dachowej wprowadzona w szczeline i
uszczelniona kitem silikonowym. Wkrety w odstepach nie wiekszych niz 30cm. Wielko$¢
zaktadu dla potgczenia 2 blach to 5cm.

Obrobki blacharskie spetniajg dwa podstawowe zadania :

- zapewniajq szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych
-zapewnic estetyke pokrycia i elewacji.

Wykonywanie robot blacharskich zaczyna sie od krycia gzymsu wienczacego. Nastepnie
obrabia sie kominy, attyki, mury ogniowe, wyktada kosze i zawiesza rynny. Rury spustowe
zwiesza sie po ukonczeniu krycia dachu.

1) Wykonywanie kotnierzy blaszanych

ma na celu uniemozliwianie przesaczania sie wody po

licu komina pod pokrycie. Kotnierze zaktada sie w podcieciu tzw. ,wydrze” wokét komina na
wysokos¢ nie mniejszg niz 15 cm. Szerokos$¢ kotnierza powinna wynosi¢ 60-70 cm. Jezeli
komin nie znajduje sie w kalenicy, to w gdérnej czesci kotnierzy jest podsuniety pod pokrycie

61



na szerokosci 20 do 30 cm, a w czesci dolnej wychodzi na pokrycie na szerokos¢ 15 cm, przy
czym krawedz dolng nalezy odgig¢ ku dotowi.

Wokot komindw , tam gdzie nie wystepujg za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny.
Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.
Na izoklin wklejamy pas papy podkfadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i
pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ II).

Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

2) Obroébki muréw attyk

Po usunieciu zniszczonej obrébki ( tam gdzie to wystepuje ) naprawiamy i gruntujemy
pozioma i

pionowg czes$¢ ogniomuru. Nastepnie, a tkze w przypadku nowych elementéow W narozniku
montujemy izokliny. Na krawedzi (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25
cm. Na mur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape
podktadowa (typ I) a nastepnie nawierzchniowg

3) Obrdbki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym

4) Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5) Przy wykonaniu nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych ipionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

6) W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Spadek rynny powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5%. Uchwyty rynnowe mocowac 2
gwozdziami do desek okapowych. Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80cm.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku
do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowych w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowac
w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Nad uchwytami rur powinny
znajdowac sie na rurach spustowych obraczki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rura, dla
zabezpieczenia przed osuwaniem sie.

a/ Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20mmprzy dtugosci rur
wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm. W zfgczach pionowych tgczenie na zaktad szerokosci 20mm, a
w poziomych szerokosci 30mm, lutowanie na catej dtugosci zaktadow. W dolnej czesci
kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na
szer. wymaganego zaktadu pionowego. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne
i zwrdcone na zewnatrz.

b/ rynny wiszace z blachy o powinny byc¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm,
nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie taczenie rynien na rgbek
pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem dla blachy cynkowo-tytanowej

¢/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz
rynny.

d/Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi
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rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szeroko$¢ 5-7 mm i potgczone z rynng
obustronnym lutowaniem - dla blachy cynkowo-tytanowej.

e/Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym niz 120° - usztywnione tréjkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju
zewnetrznego.

f/W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe
powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

- 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny do 180 mm,
- 5x25 mm - przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz Srednicy do 180 mm,

- 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wiekszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie
potaci dachowej.

g/ Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%

h/ Potaczenie rynny z rurg spustowg ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby swobodnie wchodzito w rure spustowgq. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng
powinno by¢ oblutowane obustronnie.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

6.1 Opis badan zwigzanych z pokryciem

6.1. 2. Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych.
Przed przystgapieniem do robdt pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robdt

a). Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowie oraz dokumentéw towarzyszacych wysyltce
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi

6.1.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.1.4. Badania w czasie odbioru robot
6.1.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych, w szczegdlnosci w
zakresie:

- zgodnosci ze specyfikacjg techniczng (szczegotowq)

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podkiadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

Odbior obrébek blacharskich i rur spustowych:

-Sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych
-Sprawdzenie mocowania elementow do $cian
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-Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

-Sprawdzenie szczelnosci, w tym szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych

Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére
nalezy wykonac¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak
wywietrzniki,wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi .Badanie koricowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu

Odbiorowi podlega:

-dostawa materiatow

-wykonanie pokrycia

-przygotowanie podtozy pod pokrycie

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna
Jednostkami obmiaru sa:

- metr kwadratowy [m?] powierzchni

- Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokrywcze i wykonani obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot

-przygotowanie podtoza

- odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

-montaz obrobek

- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Przy kryciu papg elementami ulegajacymi zakryciu sq podktady i czeSciowo obrobki
blacharskie oraz wszystkie warstwy papy. Odbiér podktadow i obrébek blacharskich
ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr
miedzyoperacyjny).W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla wykonania obrdbek blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej), w ktorej
ujeto wymagania dla obrdbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-
61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, De podktady i
obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegoétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrdbek
blacharskich nie powinno hyc odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy . Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej .Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz dokonac oceny
wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoséci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtoérnie
zgtosic¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po
ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocenie wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zamodwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uptywie
tego okresu oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostateczny (korncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajq osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02Uchwyty do rynien potokragtych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogodlne
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogdlne -
wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PAROIZOLACIE

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

67



1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace realizacji izolacji przeciwwilgociowych

przewidzianych do wykonania zwigzanych z inwestycja.
Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentédw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb

Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych izolacyjnych :

 przeciwwodna na Sciany pionowe - elastyczna zaprawa uszczelniajgca — dyspersja
asfaltowa - przyktadowo SUPERFLEX firmy Weber Deitermann i wyprawy wodoszczelnej
na warstwie izolacji (przyktadowo Atlas Woder S na warstwie Atlas Stopter K)

» przeciwwodna na posadzki - elastyczna zaprawa uszczelniajaca - , folia w ptynie”
(przyktadowo SUPERFLEX - 1 firmy Weber Deitermann lub SANIFLEX) lub inne
rownowazne. Izolacje wywing¢ na sciany na wysokos$¢ 15 cm, a przy natryskach na
wysokos¢ 2,10 m

e przeciwwodna na dach -Papa termozgrzewalna modyfikowana, wierzchniego krycia na

osnowie z welonu poliestrowego grubos¢ min. 5,2 mm, gramatura osnowy >250g/m2,
wytrzymatosc na rozcigganie wzdtuzne 800+/- 250 N/50, wytrzymatos¢ na rozcigganie
poprzeczne 650+4/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa: co najmniej klasa E, Papa

podktadowa - papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z
welonu poliestrowego, grubo$¢ min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymatos¢

na rozcigganie wzdtuzne 800+/-250 N/50, wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne
650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO

e parochronna na dach - Papa termozgrzewalna podktadowa - papa asfaltowa

termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z welonu poliestrowego, grubos¢

min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdfuzne

800+/-250 N/50, wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja

ogniowa Broof(t1)/NRO

Izolacje z papy uwzgledniono w specyfikacji dot. prac zwigzanych z dachem
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czesc ogdlna,

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamédwien (CPV)
45320000-6 Roboty izolacyjne

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialoéw budowlanych
Nalezy stosowac rozwigzania systemowe . Izolacja pozioma - metodaq iniekcji krystalicznej.
Izolacje pionowe- systemu uzytego do wykonania izolacji poziomej.
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L.p |Rodzaj materiatu i Dane techniczne
zastosowanie

1 Izolacje wewnetrzne gestosc 1,6 kg/dm3
podposadzkowe z ptynnych konsystencja -potptynna
folii uszczelniajacych o czas wysychania ca 15godzin
parametrach: baza-dyspersja z tworzyw sztucznych

-do stosowania na podfozach betonowych,
gipsowych
-wysoka elastycznos¢

2 Folia z tworzyw sztucznych- Wymagania wg norm i $wiadectw ITB
izolacja przeciwwilgociowa materiat- tworzywo sztuczne
posadzi na gruncie -kolor-czarny

- grubosc -1mm
-folia bitumo i —olejo odporna
3. Folia polietylenowa budowlana | materiat-polietylen,
- zabezpieczenia izolacji grubos$¢ 0,20 mm,
termicznej i warstw przegrod - masa powierzchniowa 190 g/mz2,
budowlanych przed - wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm
przenikaniem wilgoci z , - przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o
wykonywanych warstw wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
podkfadéw cementowych i - opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g -
betonowych rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace
ognia,

4, Folia paroizolacyjna do Przenikanie pary wodnej zaleznie od poziomu
stosowania pod warstwa wilgotnosci wzglednej powietrza: sd 0,3-4m
izolacji Temperatura uzytkowa : -40 do +80 stopni

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
- wzdtuz 2100 N/50 mm
- w poprzek =100 N/50 mm

5. Masa klejaca, tasma izolacyjna | Do tworzenia szczelnych potaczen folii
paroizolacyjnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym,
firmy uzytej folii paroizolacyjnej

Materiaty izolacji poziomej i pionowej powinny odpowiadac jakoscig systemowi firm:
Weber - Deitermann, Isover- stosowac¢ materiaty podane lub réwnowazne spetniajgce
okreslone powyzej parametry.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

5.1. IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c)Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic.
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d)Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic
z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci
nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki

5.1.2. Gruntowanie podktadu
Wg instrukcji producenta

Dla izolacji powtokowych:

Jesli podtoze jest pyliste, wykonane z materiatow gipsowych lub pochodnych nalezy je
przeszlifowac i odpyli¢. Powierzchnie chtonne powinno sie jeszcze zagruntowaé. Na nowych
podfozach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny prace
mozna rozpoczac¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania podtoza. Folie nanosimy cienkg
warstwg za pomocg watka lub pedzla. Po czasie podanym przez producenta czynnos$¢ nalezy
powtdrzy¢. W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy taczeniu Scian i posadzek
dodatkowo nalezy zastosowac tasmy i kotnierze uszczelniajace. Jesli podtoze jest narazone na
bardzo intensywne dziatanie wilgoci trzeba natozy¢ trzecig warstwe folii

5.1. IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

Materiaty:

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy . Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia papy/folii do podtoza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca
nasuwajace watpliwosci nalezy badac przez wykonanie w pokryciu dwoch rownolegtych
nacie¢ na gtebokos$¢ warstwy dtugosci okoto 5 cni i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm - oderwanie powinno nastgpi¢ na warstwie papy a nie na warstwie czepnej

Sprawdzanie prawidtowosci spadkdéw i szczelnosci pokrycia , wykonania izolacji posadzek
pomieszczen mokrych gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np.
koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza sie je bezposrednio
po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez
okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Jednostka obmiarowg robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.
Cena robdt obejmuje:

- zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza

-zagruntowanie podtoza

-wykonanie izolacji wraz z ochrong,
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-uporzadkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robéot budowlanych
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo- kauczukowa

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania . Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60 2 Bl 8/92,
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz 84

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.6

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI i OKLADZINY
Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
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1.Czes$¢ ogodlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robét tynkarskich i
oktadzin przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- Tynkdéw cementowo — wapiennych kategorii IV , wykonczonych gtadzig gipsowq
dwuwarstwowg szlifowang

- Oktfadzin sciennych z ptytek ceramicznych

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury

Okreslenia podstawowe

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry nakfada sie
wyprawe.

Podklad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodga lub specjalng substancjg
suchej mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Gladz gipsowa - nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub -
wielowarstwowa o tgcznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialoéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.
"Wymagania ogolne"

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008-1.

Piasek

wediug PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W /gPN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy - gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 Ilub aprobat technicznych. Na cato$¢ robdt dla kazdego rodzaju
tynku powinna byc¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem sktadu i barwy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. . Zaprawe nalezy przygotowacé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu -w t.j. ok. 3
godzin.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy wykonywane na budowie

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Cement wg PN-
EN 197-1:2002

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003.

Plytki ceramiczne

PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodnosci i znakowanie

- Nasigkliwo$¢ wodna- grupa I ( < 3%) lub II a ( miedzy 3 a 6%)

-Roznice w dtugosci bokdw w ramach jednej paczki - do 0,5% dtugosci boku
-Krzywizna - do 0,5% dtugosci boku lub dtugosci przekatnej ( w zaleznosci od tego jak
przebiega krzywizna)

-95% ptytek musi spetniac zatozenia estetyczne wzoru

-Kolor i wzor do ustalenia na miejscu - barwy jasne

-Ptytki gtadkie, pétmatowe, gat. I

- wymiarach min. 20x 20 cm,

-do ukfadania na spoiny gr 2 mm

Zabezpieczenia scian i naroznikow
- ptyty ochronne: systemowe ptyty wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2 mm i szerokosci
1000 mm. Ptyty powinny by¢ teksturowane dzieki czemu bedg odporne na zarysowania.

Klej do ukladania ptytek

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy odpowiednich
aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007 - elastyczna modyfikowang polimerami,
wodoodporng, o zwiekszonej przyczepnosci do podfoza

Przyczepnos$¢ poczatkowa = 0,5 N/mm?2
Czas otwarty: przyczepnosc¢ = 0,5 N/mm?2 po czasie nie krotszym niz 20 min

Zaprawa do spoinowania

W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloru oktadziny $ciennej. Stosowac nalezy
zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci w kolorze zblizonym do koloru
ptytek, rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fugi.
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Silikon do fugowania naroznikdéw w kolorze fugi — rozciggalnosc = 20%.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. .

Do robot uzywa sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika,
mtotka , mieszadta, przecinarki do ptytek .

Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

« Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem..

« Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze wcigqgu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur".

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem Podtoze nalezy
oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usunac¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ wodq

5.2.2. Podtoze pod gtadzie gipsowe

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkfadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np.
piaskowanie).

Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec¢ zaszpachlowane styki
ptyt i wkrety mocujace.

Podktady z tynkdw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej —odmiany i kategorii tynku
podkfadowego

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH
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5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Pierwszg warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykonac z rzadkiej zaprawy cementowej o
konsystencji odpowiadajacej 10 - 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda nalezy
wykonac¢ druga warstwe tynku - narzut o grubosci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 -
10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomoca taty

Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowga. Zacieranie gtadzi, potgczone ze zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzac.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejgcych nalezy naprawic¢ przez uzupetnienie zaprawg
tynkowa, a nastepnie wykonac przecierke z gtadzi gipsowej. Niewielkie nierownosci nalezy
usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomocg cyklinowania
(wypuktosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego naprawa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie odchylenie powierzchni i krawedzi odchylenie
powierzchni od kierunku przecinajacych
tynku od pionowego poziomego sie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kata

odchvlenie nrzewidzianeao
nie wieksze nie wieksze niz I,5mm | nie wieksze niz 2mm nie wieksze
niz2mmiw na 1m i ogétem nie na 1m i ogétem nie niz2mm na
liczbie nie wiecej niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na 1mb

wiekszej niz pomieszczeniach do catej powierzchni
5.3.2. Gtadz

-Grubos¢ tynkdéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogdlnych:

- mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos$c¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rdwnomiernie na catym
obwodzie,

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

_ w napoznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.
- naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach

wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

- Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
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- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKtADZIN CERAMICZNYCH.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych .

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni
barwy.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKtADZIN Z TWORZYWA

Podtoze

Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac
zadnego rodzaju markerdw, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktore mogq powodowac
przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢
narazone na dziatanie wilgoci. Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny
by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotnos¢
podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas
przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami.

Warunki wymagane przy montazu i sktadowaniu

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej
wynoszacej 15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Zalecana
wzgledna wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki powinny
by¢ przechowywane w pozycji stojacej lub lezacej. Rolki powinny by¢ pociete przed
montazem, a bryty aklimatyzowane min. 24h przed instalacja.

Kierunek uktadania rolek

Przed rozpoczeciem instalacji okres$l rodzaj utozenia, biorac pod uwage ksztatt pomieszczenia
oraz wzdr, w jakim majg by¢ utozone. Montaz moze by¢ poziomy lub pionowy. Rolki
odwracamy lub nie w zaleznosci od wzoru.

Klejenie

Nalezy uzy¢ kleju dyspersyjnego nanies¢ go watkiem i skorygowac szpachlg A 1lub A4 W
zaleznosci od absorbcji podtoza w ilosci 150-250 g/m2 Bryty uktadamy krawedz do krawedzi i
catos¢ prasujemy korkiem, a wrogach uzywamy mitotka do Lino

rég wewnetrzny i zewnetrzny
Naroznik zewnetrzny oraz naroznik wewnetrzny zaleca sie zrealizowac¢ przez wykonanie z
jednego arkusza oktadziny. W przypadku, gdy naroznik nie zachowuje pionu, nalezy oklei¢ go
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okfadzing, a potaczenie umozliwiajace zniwelowanie odchytki od pionu wykonac na Scianie w
odlegtosci min. 20 cm od naroznika

e Do instalacji rogu wewnetrznego nalezy uzy¢ profilu wyobleniowego i upewnic sie, ze
wyktadzina dobrze na nim osiadta

. eUzy¢ nagrzewnicy by lepiej uplastycznic¢ produkt.

rég zewnetrzny - nalezy nafrezowac spodnig czes¢ i przyklei¢ na klej kontaktowy na
powierzchni $ciany

Uwaga: nie wykonywac pionowego potaczenia oktadziny w naroznikach pomieszczen.

Styk podtoga/s$ciana

Styk powinien by¢ zespawany na goraco lub powinna by¢ zastosowana listwa . Odczeka¢ ze
spawaniem min. 24h po instalacji Pamietac nalezy o frezowaniu na gtebokosc¢ ok 2/3
gtebokosci catkowitej, Zainstalowany obszar wymaga zabezpieczenia, by wyktadzina $cienna
nie ulegta porysowaniu i zniszczeniu.

Pierwsze czyszczenie howego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostate resztki kleju powinny
zostac usuniete za pomoca spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone Sciany przetrzy¢
wilgotng szmatka

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

6.1. MATERIALY CERAMICZNE.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym

6.2 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODLOZY

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe
scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prdobe drapania (skrobania)

i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Swieze podkiady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT
Sprawdza sie wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci
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wzakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robdt.

6.4.2. OPIS BADAN

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodgpodang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanieopukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrejprzyczepnosci). W
przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac¢ natynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkdéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mitotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdw przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkdw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzac¢ mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej
ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadzac na
podstawieswiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscachpowierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probkikontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtozezostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ zewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonanyprzymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng
grubos¢ tynku badanej powierzchniotynkowanej nalezy przyjmowac wartosc srednig pomiaru
w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wygladpowierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzic¢
zapomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezysprawdzacd
przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposdb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przyszczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiarrownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszejST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5. OKLADZINA SCIENNA.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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- sprawdzenie zgodnosci materiatow,

- sprawdzenie jakosci przez ogladanie - brak zarysowan, pekniec itp.

- sprawdzenie rownosci potozenia wyktadziny, spawow, braku pecherzy
-sprawdzenie pofaczenia z posadzka

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania naroznikow

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru $cian
wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie:

-wszystkie otwory i wneki o obj. powyzej 0,05m

-czes$¢ konstrukcji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].
Cena robdt obejmuje:

Tynki wewnetrzne

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny Scian.

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podtoza,

-zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu, -docinanie

-ustawienie i rozbidrka rusztowan

-wykonanie oktadziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, -reperacje tynkow,
-0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjgq projektowg oraz specyfikacja
techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior ostateczny (korncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

1) Normy:

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odnbiorzePN-EN 1008:2004
Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i
akustycznej oraz ptyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej raz
do ptyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13914-2:2005EProjektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow na zewnetrzng
obrzutke i wewnetrzne tynkowanie. Cze$¢ 2: Rozwazania projektowe i podstawowe zasady
tynkowania wnetrz

PN-EN 15283-2+A1:20012P Plyty gipsowe zbrojone wtdknami . Definicje, wymagania i
metody badan

PN-B-19401:1996P Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjnePN-EN
12859:2011E Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i
sprawdzenie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzanosci
wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999P Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN 15102:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastgpiona przez PN-EN 15102+A1:2011 - wersja angielska -Dekoracyjne
okfadziny scienne -- Wyroby w postaci zwoikdw i paneli

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

tom I Budownictwo ogodlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski

81



SST 1.6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA I POSADZKI

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg
45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych
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1. Czesc¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji pokrywania podtog i $cian,
ktadzenia i wyktadania podtdg, ktadzenia wyktadzin elastycznych przewidzianych do
wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
« uktadanie ptytek na klej ( w pomieszczeniach mokrych , gdzie wystepuje izolacja z
ptynnej folii stosowac klej systemu uzytej izolacji ).
+ wylewanie warstwy samopoziomujacej pod wyktadzine z tworzywa
« uktadanie izolacji przeciwwilgociowej z ,ptynnej folii” tam gdzie wystepuje, a
nastepnie warstwe wykonczeniowg .
+ Montaz posadzki z tworzywa

Opis prac zwigzanych z przygotowaniem podtozy podano w specyfikacji dot.
betonowania

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialoéw budowlanych

Posadzki

W wiekszosci pomieszczen-
wyktadzinaztworzywa,zgdrnawarstwgzabezpieczonaprzedzuzyciemnp.PoliuretanemPUR tatwa
doutrzymaniawczystosci,odpornanadziataniesrodkéwdezynfekcyjnych .

Wyktadzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeiczna

-Posadzka jedno-lub dwubarwna z ptytek podtogowych gresowych, z cokolikami luzem
utozonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem podtoza,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem oraz wypetnieniem spoin fuga, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- W czesci pomieszczen piwnicy - posadzka z plytek ceramicznych. Przy Scianach
wykonac¢ cokoliki z materiatu uzytego na posadzce w kolorze potozonej terakoty.
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-Cokoliki z ptytek ceramicznych, tam gdzie nie wystepuje na $cianie oktadzina z ptytek
ceramicznych

2.1. WYKLADZINA Z TWORZYWA

Parametry wyktadzin:

Sale $wietlic, biblioteka, komunikacja, szatnia. Cechy:
e Powierzchnia wykfadzin szczelna i zamknieta polichlorowinylowa
* Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 - 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
» Grupa $cieralnosci wg EN 651 - T
» Catkowita grubos$¢ wg ISO 24346 3,5m
e Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 1,0mm
e Zabezpieczenie powierzchni powtokg Producenta
» Klasa reakcji na ogien wg EN ISO 13501-1 Bfl - s1
* Przewodzenie cieplne wg EN ISO 10456 0,04 m2K/w
* Antyposlizgowos$¢ wg EN 13893 Klasa DS.
* Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw uderzeniowych wg EN ISO 717/2 19dB
e Poprawa akustyki wg NF S31-074 Klasa A
* Antyposlizgowo$¢ R9

Parametry wyktadzin:
Klatka schodowa. Cechy:
e Powierzchnia wykfadzin szczelna i zamknieta polichlorowinylowa
* Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 - 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
e Grupa $cieralnosci wg EN 651 - T
e Catkowita grubos¢ wg ISO 24346 3,25m
e Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 0,8mm
e Zabezpieczenie powierzchni powtoka Producenta
* Klasa reakcji na ogien wg EN ISO 13501-1 Bfl - s1
* Przewodzenie cieplne wg EN ISO 10456 0,04 m2K/w
e Antyposlizgowo$¢ wg EN 13893 Klasa DS.
* Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw uderzeniowych wg EN ISO 717/2 18dB
e Poprawa akustyki wg NF S31-074 Klasa A
* Antyposlizgowos$¢ R10

2.2. ELEMENTY UZUPELNIAJACE DO POSADZEK Z TWORZYWA
. Stosowac¢ systemowe wyoblone listwy na styku posadzki ze Sciang

2.3. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa skfada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk
lub pak ttuszczowy).

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

W projekcie zastosowano wyktadziny tqczone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych
sznuréw spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.4. PLYTKI TERAKOTOWE I GRESOWE

Terakotowe zgodnie z PN-EN 14411,gat. I

Nasigkliwo$¢ wodna- grupa I ( < 3%) - Ia

-Kolor i wzor do ustalenia na miejscu - barwy jasne

-Ptytki gtadkie, potmatowe

- wymiary min 30x 30 cm

-do ukfadania na spoiny gr 2 mm ptytki o antyposlizgowosci min. R9, V klasy sScieralnosci ,
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5 klasy twardosci i odpornej na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. , kolor i faktura do
uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem, dobrane do koloru oktadziny $ciennej

Gresowe

zgodnie z PN-EN 14411 , gat. I

Nasigkliwos¢ wodna- grupa I ( < 3%) - Ia

Ptytki o antyposlizgowosci min. R9, V klasy Scieralnosci i odpornej na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych. Przy $cianach wykonac¢ cokoliki z materiatu uzytego na posadzce.
Stosowac ptytki o wymiarach min 30x 30 cm kolor i faktura do uzgodnienia z uzytkownikiem i
projektantem

Ptytki powinny by¢ dopuszczone do przyklejania na cienkiej warstwie kleju

Ptytki jasne, potmatowe. Na posadzce utozy¢ drobne wzory dekoracyjne.

Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek stosuje sie kleje odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana jest izolacja z ptynnej folii uzy¢ kleju
systemu uzytej izolacji.

Do wypetnienia spoin stosowac¢ gotowe mieszanki

Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 mz ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki

ostrzegawcze

- dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis "Wyrdob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB Nr...".

h) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyséciotkowym grubosci ok.5 cm.

Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

i) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1.8 m.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Do uktadania ptytek uzywa sie pacy, pacy grzebieniowych , do uktadania
wyktadzin z tworzywa potrzebne jest uzycie specjalnej maszyny frezujacej.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.
5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD WYKLADZINY.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
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wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosc podktadu oraz powinien mie¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12MPa, na
zginanie -3 MPa.

Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasma
dylatacyjna.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny miec
wymiary nie wieksze niz 5*6m.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

Zaprawe cementowg halezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta -5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonymspadkiem Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Uwaga: Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkdéw impregnujacych, atrament z
dtugopisow itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

Przy podktadach cementowych stosowaé masy wygtadzajace (samopoziomujace)
przeznaczone do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych i ptyt gipsowo-kartonowych nalezy kta$¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wyktadzin z tworzywa mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

W celu zapewnienia jednolitej powierzchni stosowa¢ masy samopoziomujace.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 18°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny z tworzywa i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda uktadane
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Co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych.
Zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobrac
wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie
wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

W miare mozliwosci rolki nalezy przewijac przed instalacja. Rolki nalezy przechowywac¢ w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardéw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

-Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamietac,
ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, diugopisami, piérami kulkowymi itp.
spowodowa¢ mogq odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do
przygotowania podtoza uzywac tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna
by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Wyktadzine nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z tworzywa nalezy przyklejac catg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw.

.Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan
producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do zgrzewania
sznurowego (speedweldingnozzle)

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg, dopuszcza sie inny uktad spoin gdy
uktadane sgq wzory.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z tworzywa nalezy przy scianach wykonczy¢ cokolikami z materiatu
posadzki. Cokoliki powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Wzdtuz $cian pomieszczen wykonac¢ pas szer. Ok. 40 cmm  z wykiadziny w kolorze
ciemniejszym niz pozostata posadzka. Rdéwniez ciemniejsza wyktadzina powinna sie
znalez¢ na cokoliku. Na korytarzach wspawac ozdobne, proste elementy

taczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych
sznuréw spawalniczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tqczen nalezy sfrezowac przy
pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci
wyktadziny. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego,
nalezy "zespawac" brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.
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Kontrola

Po instalacji nalezy upewnic sie, ze wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione.
Upewnic sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy
powietrza i czy taqczenia sq ciggte.

Ze wzgledu na wilgotnos$¢ konstrukcji spodniej, przewodnos$¢ podtogi moze by¢ mierzona
najwczesniej 6 tygodni po montazu.

5.3. WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH

Przed przyklejeniem ptytki nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw i odcieni oraz wyznaczy¢
linie od ktérej uktadane bedg ptytki.

Po przygotowaniu zaprawy klejacej wg. Instrukcji producenta nanosimy jg na przygotowane
podtoze paca zagbkowang ustawiong pod katem. Zaprawa powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg

powierzchnie.

Na tak przygotowang powierzchnie naktadamy ptytke lekko jg przesuwajqc i dociskajac tak
aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6-8 mm.

Nalezy utrzymywac jednakowe spoiny miedzy ptytkami stosujac wktadki dystansowe. Zaleca
sie nastepujace szerokosci spoin w zaleznosci od dtugosci boku ptytki :

-do 100mm okoto 2mm

-do 200mm okoto 3mm

-do 600mm okoto 3 -4mm

Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetnic¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty.

W wyktadzinie nalezy wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg elastyczng lub zastosowac specjalne wkiadki.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

6.1 Przy odbiorze ptytek, wykladzin podtogowych wymagana jakos¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem .
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji

Dla wyktadziny pradoprzewodzacej , po instalacji nalezy upewnic sie, ze wszystkie sektory
instalowanej wykfadziny sg uziemione.

Upewnic sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy
powietrza i czy fqczenia sq ciggte.

Upewnic sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy
powietrza i czy tqczenia sg ciggte.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
Cena robot obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

88



-wykonanie posadzek i potozenie wyktadzin oraz ptytek ceramicznych
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Odbiér podtozy powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Odbiér gotowych posadzek powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowos$ci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin -za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

1) Normy:

PN-EN-206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1: Beton. Czes¢ 1: Wymagania
witasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodag
Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 4: Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego.
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PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosciwzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
wgtebnescieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu
z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych ronic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robdt stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.
Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem montazu:

- drzwi wewnetrznych i zewnetrznych z aluminium

-drzwi wewnetrznych drewnianych, laminowanych,

-drzwi stalowych technicznych

- Okien z PCV

Czes¢ drzwi posiada samozamykacze

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialow budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami osoby nadzorujqcej realizacje umowy

2.1 DRZWI i SCIANKI PRZESZKLONE

Drzwi

Zaprojektowano drzwi drewniane petne i przeszklone, drzwi aluminiowe, drzwi stalowe w
do pomieszczen technicznych Wysoko$¢ progow zlicowana z poziomem posadzki

Przy niektorych drzwiach nalezy zamontowa¢ domofon, zamek patentowy ( zamki tazienkowe
w przypadku drzwi do pomieszczenia tazienki i WC).

Drewniane

petne i czesciowo przeszklone, gtadkie pokryte obustronnie laminatem HPL grubosci min
0,8 mm. Bezprzylgowe, cze$¢ z mozliwoscig wytozenia na $ciane. Ramy konstrukcji z drewna
twardego odpornego na dziatanie wilgoci. Wypetnienie ptyta widrowg petng. Oscieznice ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo w wybranym w porozumieniu z projektantem i
Uzytkownikiem kolorze. Oscieznica obejmujgca o regulowanej szerokosci dostosowanej do
rodzaju $ciany. Minimum trzy zawiasy. Przeszklenia w drzwiach bez wymagania odpornosci
przeciwpozarowej ze szkta bezpiecznego typu B lub C. Oscieznica z blachy stalowej gr min.
1,2 mm, ocynkowanej a nastepnie powlekanej lub obtozonej okleina HPL. Oscieznica
obejmujaca, z opaskami Oscieznica powinna by¢ wyposazona w trzy zawiasy czopowe i
uszczelke gumowg obwiedniowa.

Drzwi powinny by¢ zdefiniowane przez wybranego producenta jako przeznaczone dla
obiektow stuzby zdrowia, a co za tym idzie powinny mie¢ podwyzszong odpornos¢ na wilgo¢,
wode i zarysowania i uderzenia
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W drzwiach zamontowac¢ klamki , zamki ( zamki tazienkowe w przypadku drzwi do
pomieszczenia tazienki i WC ).Kratki wentylacyjne w drzwiach - typowe i wg opisu .
Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Poniewaz drzwi sg wykonywane przez rdéznych
producentdw w wymiarach rdéznigcych sie od siebie, przed wykonaniem otwordw
upewni¢ sie u producenta, Ze nalezy wykonac¢ otwér o podanych wymiarach.

Drzwi aluminiowe

Drzwi dwuskrzydtowe, i jednoskrzydtowe, w kolorze RAL 7016. Drzwi przeszklone szktem
przezroczystym - ze szkta bezpiecznego typu B lub C. Cze$¢ drzwi wyktadana na Sciane. We
wszystkich drzwiach zamontowa¢ samozamykacze dobrane do sity zamykania wg normy
PN/EN 1154A. Przy niektérych drzwiach nalezy zamontowa¢ domofon i zamek patentowy.
Sugeruje sie dla zapewnienia harmonii w wystroju wnetrza stosowanie drzwi i przeszklen od
jednego producenta

Drzwi stalowe techniczne

Drzwi wejsciowe do piwnicy ocieplone — ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze uzgodnionym z Projektantem i Uzytkownikiem (przyjeto RAL 7016). Drzwi
wyposazone w samozamykacz, kratke wentylacyjna, uszczelki, wktadke patentowa
wyposazone w 3 zawiasy.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe do budynku - aluminiowe wzmacniane ocieplane.

Przeszklenie - szybg zespolong termoizolacyjng, o wspétczynniku szyby okna U<1, profile
termoizolacyjne. Wspotczynnik catych drzwi U< 1,3W/m?xK. Szklenie szktem przezroczystym
ochronnym w klasie wytrzymatosci co najmniej P4A.W drzwiach sitownik listwowy z
mozliwoscig blokady w pozycji otwartej. Drzwi zamykane na zamek z mozliwoscig
bezwarunkowego otwarcia od wewnatrz. Od zewnatrz zamykane na zamek patentowy. Klucz
nalezy udostepni¢ pracownikom korzystajagcym z obiektu w ilosci uzgodnionej z
Uzytkownikiem. Drzwi w kolorze RAL 7016

Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Poniewaz drzwi sa wykonywane przez réznych
producentdow w wymiarach rdznigcych sie od siebie, przed wykonaniem otworow
upewni¢ sie u producenta, ze nalezy wykonac¢ otwor o podanych wymiarach.

Przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otwordéw na
budowie. Montowac¢ drzwi wewnetrzne i oscieznice z atestem do obiektéw opieki zdrowotnej,
pokryte materiatami odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Drzwi otwierane na
korytarz powinny mie¢ mozliwo$¢ otwarcia na $ciane tak, aby nie zawezaty wymaganej
szerokosci drogi ewakuacyjnej

2.2. OKNA

Montowac okna w kolorze od zewnatrz RAL7016, od wewnatrz biate, o podziatach jak w
zestawieniu. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna - zalecany 0,9. Szklenie
szktem przezroczystym o neutralnej barwie. Ilos¢ wedtug zestawienia i rysunkdw.

Przed zamowieniem okien wymiary sprawdzi¢ na budowie, poniewaz okna bedg
wstawiane w istniejgce otwory.

W gornej czesci skrzydet okiennych we wszystkich pomieszczeniach —nalezy zamontowac
nawiewniki ciSnieniowe zapewniajgce nawiew dla potrzeb wentylacji. Ilos¢ i wydajnos¢
nawiewnikow wedtug tabeli w projekcie

2.3. OKUCIA BUDOWLANE.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajqce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowg, chromianowgq przeciwrdzewna.

2.4. SZKLO

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-B-13050.

W oknach - Szyby przezroczyste, neutralne zabarwienie , szyba bezpieczna laminowana.
W czesci drzwi $cianek przeszklonych - szkto matowe.

2.5. SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

- powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie mogg zawierac sktadnikdw szkodliwych dla zdrowia i powinny miec
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych -nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

« Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

« Do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

« Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

- Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

Wymagania ogoélne:

5.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi ponizej.
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wysokos¢ szerokos¢
Wymiar Rozmieszczenie zamocowan w
ze&\I/vn tréne Liczba punktéw punktow nac!prozu i progu na
© zamocowan stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI.

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych .

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich okien drzwi
- miedzy skrzydtami +2 +2
-miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. POWLOKI MALARSKIE.

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

-sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

-sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 szt. (sztuka).

Cena j obejmuje co najmniej.:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcii,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen. -wykonanie badan i pomiarow.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuje wszystkie materiaty, oraz czynnosci wyszczegdlnione powyzej

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenieswietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjnoscod dzwiekow powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnoscpowietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc- Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornoscna wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornosc- Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornosc- Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna wtamanie - Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna wtamanie - Metoda badania dla
okresleniaodpornosci na obciaenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna wtamanie - Metoda badania dla
okresleniaodpornosci na obciaenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna wiamanie - Metoda badania dla
okresleniaodpornosci na préby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosciuytkowe okien, drzwi i aluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czescl: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne witasciwosciuytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czesc2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnoscpowietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosc- Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornoscna obciaenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornoscna obciaenie wiatrem - Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwaloscmechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien,
aluzji i scian ostonowych — Czescl: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien,
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aluzji i scian ostonowych - Czesc2: Metoda badania liniowe]j sity sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien,
aluzji i scian ostonowych — Czesc3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien,
aluzji i scian ostonowych - Czesc4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne witasciwosciuytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czescl: Kompletne okna i
drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne witasciwosciuytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czesc2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciekim - Metoda badania, wymagania
dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obciaenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornoscna wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czescl: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornoscna wybuch — Wymagania i
klasyfikacja - Czesc2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornoscna wybuch - Metoda badania -
Czescl: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornoscna wybuch - Metoda badania -
Czesc2: Prdba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do
wentylacji mieszkan- Czescl: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem -
Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i swiatta — Czescl:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem -
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i swiatta
- Czesc2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie siepomiedzy dwoma réonymi klimatami - Metoda
badania.

PN-EN 13501-1:2007 (V) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow
- Czescl: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw -
Czesc5: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czescl:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwoscidotyczacychodpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekdw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciaenia w obliczeniach statycznych — Obciaenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczenw
budynkach - Izolacyjnoscakustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoscakustyczna
elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
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PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV

45421141-4 Instalowanie $scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robét w systemie lekkiej
zabudowy przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i

kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

* potozenie sufitu podwieszanego - Sufity wykonac jako rozbieralne ,modutowe” w
wykonaniu w oparciu o siatke modutowg 60 x 60 cm- informacja o standardzie sufitow
wediug rysunku. Sufity projektuje sie w pomieszczeniach:

 Parter: Swietlica, Kuchnia z zapleczem

+ 1 Pietro: Swietlica, Bibloteka

Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i innych
instalacji, ktorych ciezar moze spowodowac wypaczenie, popekania i nieréwnosci w suficie
podwieszanym nalezy zamontowac na dodatkowych, niezaleznych wieszakach lub
podkonstrukcji.

Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i innych
instalacji - przed zamoéwieniem sprawdzi¢ wymiary i mozliwos$¢ montazu w
poszczegdlnych systemowych modutach sufitowych. Rodzaj, rozstaw i wielko$¢ elementéw
podkonstrukcji nalezy dostosowac do zalecen producenta zaréwno sufitu podwieszanego
jak i scian dziatowych, na ktérych miataby by¢ oparta podkonstrukcja.

Sufity wykonac jako podwieszane z ptyty g-k na stelazu w wykonaniu systemu krzyzowego
dwupoziomowego - informacja o standardzie sufitdw wedtug rysunku. Sufity projektuje sie
w pomieszczeniach:

e Parter: WC na NPS, Pomieszczenie gospodarcze

* 1 Pietro: WC D, WCM

W projekcie przewidziano nastepujace typy sufitow:

e SP1 - Sufit modutowy 60x60 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z ptyt z
wetny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych
594x594x19mm.

e SP2 - Sufit podwieszany z ptyty g-k na stelazu w systemie krzyzowym
dwupoziomowym

e SP3 Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm, malowany farbg

e SP4 Sufit w postaci piany PUR natryskowej

Typy sufitdow wg rys projektowych

«  montaz scianek z ptyt GK
wetna mineralna miekka o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej 5cm
(przedscianka z ptyt GK AKU PRO na parterze)
W Sali swietlicy nalezy wykona¢ przedscianke z ptyty gipsowo-kartonowej GK AKU PRO na
stelazu stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 50mm o gestosci od 50 do 70
kg/m3 - system KNAUF W623 Akustic Pro

+ Obudowy instalacji.
Obudowy instalacji poziomych i pionowych (jezeli przewody nie biegng w bruzdach oraz
poza obszarem zabudowanym sufitem podwieszonym) wykonac z ptyt gipsowo-
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kartonowych na stelazu metalowym. Wymiary i ksztatt obudow i sufitow dostosowac do
wymiardéw i przebiegu instalaciji.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

2. Wymagania podstawowe dotyczace materiatlow budowlanych

2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,

2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w
pozostatych pomieszczeniach - zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.
Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z
dodatkiem cietego wtdkna szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szeroko$¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-ciezar okoto 10,8kg/m2

PLYTY GIPSOWO-WLOKNOWE

ztozone z gipsu i wtokien celulozy

Wymiary ptyt:

Dlugo$¢ +0/-2 mm

Szerokos¢ +0/-2 mm

Rdznica po przekatnej < 2 mm
Grubos¢: 10/12,5/15/18 £ 0,3 mm

2.3. MASY SZPACHLOWE

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
Urabialno$¢ ok.60min
Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996
- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mogaq by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

2.5. SUFIT MODULOWY

Sufit z ptyt modutowych 60x60 cm

Z ptyt z wetny mineralnej formowanej na mokro przystosowanych do montazu na konstrukcji
o szerokosci 24 mmOdpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng minimalnie 95%RH Krawedz ptyty
prosta. Euroklasa A2-s1,d0. Ciezar ptyty nie wiekszy niz 5 kg/m2.
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Ruszt przenoszacy obcigzenie rownomiernie roztozone przy zatozeniu najwyzszej klasy
ugiecia L/500 <4mm:

Pltyta ze skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana,
biata powierzchnia, wodoszczelny welon-Tyt ptyty: membrana o duzej szczelnosci dla
powietrza-Uszczelnione krawedzie

2.6. INNE

Gips szpachlowy- wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie
wigzania i zwiekszonej przyczepnosci do podtoza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania potaczen miedzy nimi oraz catych
powierzchni piyt.

Tasmy spoinowe- stuzg do wzmocnienia potgczen pomiedzy montowanymi ptytami i
zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy
spoinowe

z widkna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 40- 50 mm.
Narozniki ochronne- do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikéw Scian przyjeto narozniki
perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatkg z wtdkna szklanego.

Materialy izolacyjne- w celu zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian z ptyt
g-k przyjeto wetne mineralng o gestosci 80 kg/m3.

Tasma do uszczelnien akustycznych- przyjeto tasme z elastycznego tworzywa
spienionego,
samoprzylepna. Nalezy jq zastosowac na styku profilu "C" i "U" z podtozem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatlozona jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna.

Wymagania ogoélne:

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH I SCIANEK OBUDOWY
a) Przed przystgpieniem do wykonywania stropdéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywac statg
wilgotnos$¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SCIANEK i OBUDOWY Z PLYT gipsowo-wtéknowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowac potozenie Scianek/ obudow.
Przewiduje sie montaz Scianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w
zaleznosci od miejsca wystepowania.. Stelaz przymocowac do podiozy z zastosowaniem
metalowych kotkdw rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze soba. Nalezy zachowac
pionowos¢ i ptaszczyznowosé $cian. Stosowac profile odpowiadajace wytycznym producenta w
zaleznosci od ich przeznaczenia. Ptyty GKmocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi

102



antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroic
styki tasma z wtdkna szklanego i zaszpachlowa¢ nieréwnosci gipsem szpachlowym.

ARRRARRRR AR R RARRRARRRR
NANNNNANN NSANNANNNANN

niepoprawnie poprawnie poprawnie
(zalecane)

5.3. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH Z PLYT GK

Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci:

. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakdw do konstrukcji

. zamocowanie profili gtdbwnych podtuznych

. montaz profili poprzecznych

. utozenie izolacji

. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocq
wkretéow co 15 cm.

8. poszpachlowac spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz imm/m.

NOuUuTh WN R

Ruszt konstrukcji nosnej

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg
no$ng" oraz gérnej - dalej nazywanej ,warstwa gtdwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos$¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia ptyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
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wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o
paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilosS¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny byc¢ przesuniete
wzgledemsiebie o odlegtos$¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
todrugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
ojeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm.

Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nichdtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptlyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubosc¢ ptyty 12,5 [mm]
Dopuszczalna rozpietos¢ : Kierunek mocowania poprzeczny 500, podtuzny 420

5.4. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH Z MODULARNYCH
Zgodnie z wytycznymi producenta
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Profile gtdwne z zamkiem w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za
pomocag wieszakow systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi,
odlegtos¢ maksymalna miedzy zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modutu do profili
nos$nych nalezy wpigc profile poprzeczne dtugosci modutowej 600mm co 600mm a nastepnie
poprzeczne profile dtugosci 600mm rownolegle do profili gtéwnych. Profile poprzeczne w
systemie haczykowym wyposazonym w zamki kompozytowe

Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym o szerokosci stopki 24mm, profil czesciwo ukryty.
Lampy i inne urzadzenia nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtdwce profili konstrukciji.
Ciezar dopuszczalny urzadzen zalezy od planowanego obcigzenia rusztu ptytami sufitowymi,
warstwg izolacji itp. Maksymalny ciezar urzadzenia modutowego wspartego na stopce profili -
zgodnie ze specyfikacja producenta

Konstrukcje nalezy wypoziomowac, uzywajac regulacji wieszakow systemowych. Zaréwno
profile gtdwne jak i profile poprzeczne muszg by¢ podwieszone w odlegtosci 600mm od
éciany, aby uniknac¢ przeniesienia nadmiernego obcigzenia na profil przyscienny. Odlegtos¢ te
nalezy zmniejszy¢ do 450mm w przypadku dodatkowych obcigzen. Profile przyscienne w
kolorze biatym nalezy mocowac do sciany odpowiednio dobranymi kotkami w odstepach
max. zgodnie ze specyfikacjg producental|

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

6.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania
ptyt. Podtoze powinno by¢ zlicowane. Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakdédw w przypadku
sufitdw podwieszonych

6.1 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos$c powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),

wilgotnosc i nasigkliwosg,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbidr robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki

6.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,
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d. prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po

wierzchni :

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenia powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej -
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie wiekszej niz 2 na catej dtugosci 2 mb

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigeksza niz 1,5 mm na 1 mb
na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej
niz4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wieksza niz2 mmna 1 mbi
ogotem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej belkami, Scianami itp.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nie wieksza
niz 2 mm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych
tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,

jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Cena robot obejmuje minimum:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
-wykonanie $cian, narozy,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

8.1. ODBIOR PODLOZA
Ptyty gipsowo-kartonowe, materiaty sufitu podwieszonego i materialy pomocnicze powinny
mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukgcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej
- pomiar tych odchylen

- ocene jakosci szpachlowania spoin

106



9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji
betonu do betondéw i zapraw

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo-kartonowe

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych,

tom I Budownictwo Ogdlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robét malarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
-Malowanie tynkéw cementowo-wapiennych gipsowanych
-Malowanie podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych
-Gruntowanie podtozy

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspédlnego Stownika Zamédwien (CPV)
45442100-8 Roboty malarskie

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.
"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom
normy lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. ROZCIENCZALNIKI.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode -do farb wapiennych i emulsyjnych

-terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe
Wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby epoksydowe
Wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnosc¢ -6-8
m2/dm3 czas schniecia -12h

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe odpornos¢ na szorowanie wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517.

Wymagania dla farb:

- odpornos$c¢ na Scieranie - zgodnie z okreslong klasg

-gestos$¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do
osiggniecia S stopnia wyschniecia -max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos$¢-100 -120 Itm

- przyczepnos$¢ do podtoza -1 stopien,

- elastycznosc¢ -zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornos$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

-odpornos$¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

2.5.6. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby srodkiem gruntujgcym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" Roboty mozna
wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4. Wymagania dotyczace transportu
- 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

- Farby nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

Wymagania ogoélne:

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" Przy malowaniu
powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonac po:

. catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

. catkowitym utozeniu posadzek,

. usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe
powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla
danego typu farby podktadowej.

5.2. GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiego ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowa.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno -matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentoéw odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami .
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

Cena robdt obejmuje co najmniej:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan lub drabin malarskich
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. podfoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
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wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.,

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na swiatto

PN-C-81608:1998PEmalie chlorokauczukowe

PN-70/H-970510chrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowaniaOgdlne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania

PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatnos$¢ na czyszczenie

PN-EN ISO 12944-2:2001P Farbyilakiery. Ochrona prze korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac renowacji.

PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300 Frabylateksow

Inne:
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
tom I Budownictwo oadlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE CIEPLNE , ROBOTY DOCIEPLENIOWEI
WYKONCZENIOWE ELEWACII

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robét murarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

-przygotowania podtoza

-wykonie izolacji ze styropianu ekstrudowanego w czesci cokotowej i Scian fundamentowych
gr. 10cm

- wykonanie izolacji ze styropianu fasadowego gr. 20cm

- wykonanie izolacji z wetny mineralnej w wyznaczonych pasach

-wykonanie cienkosciennych wypraw zewnetrznych

-wykonczenie fragmentow ptytkami klinkierowymi — schody zewnetrzne, $ciana oporowa,
cokot przy zejsciu do budynku

-ocieplenie stropu nad piwnicg od spodu piang PUR

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodne ze specyfikacjag ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot
Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

2. Wymagania podstawowe dotyczace materiatléw budowlanych

2.1 WEENA MINERALNA - MATY I PLYTY
Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-23100 ,Materiaty do
izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna” oraz PN-EN 13162:2002.

Wetna mineralna w postaci ptyt fasadowych z wetny lamelowej. Ptyty z welny mineralnej o
grubosci 15cm

Ptyty powinny posiadac strukture zwartg, jednolitg, bez kawern i zatamanA = 0,031 W/mk
Klasa reakcji na ogien Al

Zaleca sie stosowanie ptyt lamelowych wetny kamiennej o prostopadtym do
powierzchni uktadzie wtdkien,

Co do wymiaréw - lamele i ptyty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
822:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci”
oraz PN-EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
grubosci” i powinny zamykac¢ sie w zakresie od -1 do +3mm. Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spetniac
wymagania PN-EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okresélonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych” i powinna zamykac sie w przedziale =1 mm.
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Pozostate parametry

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do 290
powierzchni czotowych  PN-EN 1607 [kPa]
Poziom krotkotrwatej nasigkliwosci woda <10

PN-EN 1609 (kg/m2)

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzgl. | 250

PN-EN 826 (kPa)
Wartos¢ wspétczynnika oporu dyfuzyjnego pary <1
wodnej PN-EN 12086 (-]
Poziom diugotrwatej nasigkliwosci wodg przy <3,0

czesciowym zanurzeniu  PN-EN 12087 [kg/m2]

Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD PN-EN <0,042
12667 (W/mK] [-]

Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 OdAdoF Al

Wymiary lameli: dtugosé/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm
Wymiary plyt: diugoséé/szerokosé/grubosé = 1000/600/50 do 200mm

2.2 STYROPIAN
Opis skladnikéw przykladowego systemu ocieplen wg kolejnosci stosowania:

BaumitProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza
na systemach ETICS. Mocowanie wykonac¢ zgodnie z metodgq obwodowo-punktowq
przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej:

ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

ptyty EPS izolacji termicznej BaumitProTherm/StarTherm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032 W/m?K, grubosci wg projektu, oznaczenie ptyt EPS:EN
13163 T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100. Klasa
reakcji na ogien E.

taczniki mechaniczne - taczniki termoizolacyjne firmy np. Fisher Termoz CN 8
wbijane lub wkrecane o odpowiedniej dtugosci w ilosci 8szt / m2

BaumitProContact - zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego,
o wysokiej przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na
ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg nalezy zatopic siatke BaumitStarTex,
minimalna grubos$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

- udarnos¢ warstwy zbrojonej — odpornosc¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J]

Dane techniczne zaprawy:

ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

BaumitStarTex -impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne:
szerokos$¢ siatki — 100 cm

wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2

sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

sita zrywajqca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %

- wartos¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
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wymiary oczek: 3,5x3,8mm £10%

« BaumitUniPrimer - gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢
podtoza i poprawiajacy przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i
mozaikowych. Dane techniczne::

gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%

zawartosc¢ substancji suchej - 55 + 61 %
straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 - 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 - 77 %

*  BaumitSilikonTop - gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny
w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach
MKThor o wydtuzonym dziataniu.
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 40 do 60.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestos¢: 1,8 kg

Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5
Wspodtczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubosci warstwy 2 mm

Kolorystyka okreslona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewacji.

2.3- SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO IMPREGNOWANA

- Jako zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajacq
wymaganiom PN-92/P-85010 lub obowigzujagcym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to
by¢ tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjg z tworzywa
sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku

- sita rozrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno - suchym - nie
mniejsza niz 1250 N

- sita zrywajqca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniejsza niz 600N

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno — suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
probki sitg rowng 1250 N

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni - nie
wiecej niz 3,5%, przy obcigzeniu préobki sitg rowng 600 N

- Dodatkowym zbrojeniem sa pancerne siatki z widkna szklanego, przeznaczone do
zbrojenia warstw ochronnych na wetnie na dolnych czesciach $cian, a takze do wzmocnienia
naroznikéw i na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Zaleca sie
zastosowanie kgtownikdéw ochronnych na wszystkich narozach.

2.4 LtACZNIKI MECHANICZNE

-kotki plastikowe z nierdzewnym trzpieniem stalowym(nie dotyczy ptyt ze styropianu
ekstrudowanego)

- Do mocowania ptyt wetny mineralnej stosowac certyfikowane na zgodnosc¢ z
Aprobatami Technicznymi (AT 15-4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego
mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz wkrecanym i z
talerzykiem o dtugosci dostosowanej do grubosci ptyt irodzaju podtoza. UWAGA Dla
ptyt wetny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o s$rednicy zwiekszajacej
powierzchnie docisku wetny. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty izolacji
termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich ilosci.
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2.5 ZAPRAWY KLEJACE
-sucha mieszanka bez zbrylen
-gestos¢ objetosciowa 1.6+£5%
-konsystencja 8,51

2.6 SRODKI GRUNTUIJACE

-gesta jednorodna ciecz

-gestos$c¢ 1.5+5%

-zawartosc¢ suchej substancji 70,5+5%

2.7 CIENKOSCIENNA WYPRAWA TYNKARSKA

Gotowy do uzycia otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy tynk odporny na wptyw niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV, o duzej odpornosci na agresje
mikrobiologiczng Biaty lub barwiony w masieDo obrébki recznej i maszynowej

Materiaty klejgce oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie uktadu ocieplajgqcego -
zaprawy imasy klejowe oraz zaprawy i masy tynkarskie powinny by¢ dopuszczone do
stosowaniaodpowiednimi normami, badz aprobatami technicznymi ITB.

2.8 Piana poliuretanowa

Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem komoérkowym - podgrzewana nie topi
sie, wykazuje temperature mieknienia 130-200 C, w zaleznosci od stopnia usieciowienia.
Maksymalna temperatura stosowania wynosi okoto 100-140 C. Wysokie temperatury
mieknienia sprawiajq, ze gotowe ptyty mozna klei¢ za pomocg stopionej smoty, wytrzymuijq
one, bowiem krétkotrwate oddziatywanie temperatury okoto 250 C. Dla sztywnej piany PUR w
zakresie niskich temperatur nie obserwuje sie temperatur kruchosci - mozna je stosowac
nawet do — 200 C. Piana jest materiatem: samo gasngcym, nierozprzestrzeniajgcym ognia,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Usieciowany charakter PUR sprawia, ze piany sg odporne na wiele rozpuszczalnikow
organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuj sie tutaj typowego dla styropianu
efektu ,zanikania” pod wptywem $laddw rozpuszczalnikow lakierniczych. Odpornosc na te
substancje umozliwia stosowanie klejéw do tgczenia pianki z oktadzinami lub ocieplang
konstrukcja.

Parametry techniczne piany PUR:

+ wytrzymuje promieniowanie termiczne wedtug DIN 4102,

» palnosc¢ klasy B2 — samo gasnaca,

« duza przepuszczalnos¢ pary E=50,

« trwata wytrzymatos¢ na temperature - od -50°C do +100°C - krdtkotrwata +250°C,

« odporna na mrdz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie,

+ pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie,

« odporna na rozpuszczalniki, rozcienczone kwasy i inne chemikalia,

» nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,

* nie zawiera w sktadzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych
substanciji,

+ nie oddziatuje korozyjnie na izolowany materiat, stanowi ostong antykorozyjna,

« izolacyjnosc¢ termiczna N = 0,023 [W/m x K], np. U = 0,38 [W/m2 x K ] przy 60 mm,
U=0,25[W/m2xK]przy 90 mm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozonga jakoscia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Roboty dociepleniowe elewacji mozna wykonac przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Wymagane mechaniczne mieszadta.
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4. Wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

Wymagania ogodine:

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu az do catkowitego stwardnienia nie
moze wynosi¢ ponizej +5°C.

Nie wykonywac roboét przy silnym wietrze albo silnym nastonecznieniu. Istnieje
niebezpieczenstwo nieréwnomiernego odsychania mas szpachlowych, oraz réznicy w
strukturze tynku koncowego. Niezwigzane materiaty nalezy chronic¢ przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych, szczegdlnie przed zacinajgcym deszczem. Zagrozone
ptaszczyzny nalezy chroni¢ ostonami rusztowaniowymi.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin, na powierzchnie $cian umytg woda.

Po dokonaniu analizy dostepnych na rynku polskim systemow i materiatdow do wykonania
docieplen metoda ,lekkg mokra” i kilkuletnim doswiadczeniem inwestoréw, niezbednym
rozwigzaniem jest stosowanie kompletnych systeméw, przebadanych pod katem
wzajemnej zgodnosci uzytych materialow. Nalezy przestrzega¢ zalecen instrukcji
ITB.

MOCOWANIE I KOLKOWANIE PLYT IZOLACYINYCH

Ptyty izolacyjne w kolejnych rzedach i naroznikach powinny by¢ uktadane w tzw. cegietke,
czyli z przesunieciem o potowe dtugosci. Spoiny pomiedzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w
narozach otworu (np. okien).

Wszystkie ptyty izolacyjne bezwarunkowo muszg by¢ docisniete na catkowity Scisk,
Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete piankg wypetniajaca lub
paskami materiatu izolacyjnego. Utozong powierzchnie na biezgco sprawdzi¢ pod wzgledem
rownosci ptaszczyzny, za pomocg taty. Wszystkie oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢
ocieplone ptytami o grubosci 3 cm. Potaczenie systemu z innymi elementami budowlanymi
lub materiatami — takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. — musi by¢
wykonane poprzez szczeline potagczeniowg wypetniong tasma uszczelniajaca.

Wetne mineralng mocowac¢ mechanicznie kotkami do Sciany, a takze do elementéw
konstrukcji oktadziny poprzez siatke z profili mocujacych oktadzine i drutu. Od zewnatrz
warstwe izolacji zabezpieczy¢ warstwg izolacji przeciwwiatrowej

Do mocowania mechanicznego nalezy stosowac wytacznie tgczniki majace dokument
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

Ustala sie mocowanie mechaniczne w ilosci 4szt./m2 i 8szt./m2 w strefie obrzeza szerokosci
2m. Do mocowania za pomocg tacznikédw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po
uptywie doby od przyklejenia ptyty. Stosowac kotki z tworzywa o diugosci branej tak, by
uzyska¢ min.5 cm zagtebienia w $cianie budynku).

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijac
lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wiecej niz o0 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty

Przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonanie
wedtug szczegotdéw takich elementow jak balustrady, narozniki, wzmocnienia naroznikéw
okiennych i gzymsy.

Wskazdéwki:
- ptyty sktadowac w chtodnym miejscu, nigdy na stoncu,

- jesli do ciecia ptyty nie uzywacie przyrzadu, tnijcie ptyty wzdtuz listwy, nigdy z wolnej reki,
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- wiertarke uruchamiac dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciem wierttem w
podtoze,

- przy wierceniu otwor raz po raz przedmuchiwac, aby pyt mogt bez przeszkdéd wydostawacd
sie na zewnatrz,

- przy wbijaniu kotka zwraca¢ uwage czy kotek jest mocno osadzony, gdy kotek nie ,ciggnat”
osadzi¢ z boku nowy kotek

- zwroci¢ uwage na wiasciwg gtebokos¢ otworu (za ptytko - kotek wystaje, za gteboko -
kotek zostaje wbity w ptyte izolacyjng).

WYKONANIE WARSTWY OCHRONNEJ, ZBROJONEJ SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

- Przed rozpoczeciem prac z warstwg zbrojaca sprawdzic¢ jeszcze raz doktadnie
przyklejong powierzchnie izolacji. Wszystkie ptyty muszg by¢ osadzone na styk, kazda
otwartg spoine, albo ubytek zamkna¢ pianka wypetniajaca, lub odpowiednio
przycietym paskiem materiatu izolacyjnego.

- Mase zbrojacg wymieszac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu i natozy¢ kryjaco na
szerokosci ok. 1,2 m. Grubo$¢ warstwy 3 mm. W jeszcze mokrg mase zbrojaca wtopic
siatke z wtokna szklanego (wmasowac). Mase zbrojaca przenikajacg przez oczka siatki
natychmiast rowno wyszpachlowac. Siatka musi by¢ catkowicie okryta masg zbrojacq i
znajdowac sie mozliwie u gory (na zewnatrz), tak aby nie byt widoczny kolor siatki.
Paski siatki nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm.

- Jesli cokdt wyksztatcamy siatkg z wtdkna szklanego, to naktadamy na dolng krawedz
systemu mase zbrojaca i przewijamy zwisajacy pasek siatki przez dolng krawedz na
ptaszczyzne materiatu izolacyjnego, pokrytego mokra masa.

- Jesli zostanie zamontowana listwa cokotowa, to mase zbrojacg i siatke przeprowadzic¢
przez dziurkowang krawedz listwy cokotowej i obcig¢ réwno z dolng krawedzig.

- W wyniku sit statycznych na naroznikach otworéw powstajg zwiekszone naprezenia,
ktére mogq powodowac rysy. Dlatego pod podstawowym uzbrojeniem nalezy utozy¢
po przekatnej paski siatki szerokosci okoto 20 cm.

- W miejscach narazonych na uderzenia (dolne czes¢ ocieplenia do wysokosci 2 m)
nalezy zwiekszy¢ wytrzymatosc zbrojenia poprzez dodanie dodatkowego zbrojenia
siatkg z wtokna szklanego. Tkanine dodatkowg nalezy wtopi¢ w mase zbrojaca. Nie
stosowac zaktadow, lecz uktadacé na styk, dlatego siatke pancerng nalezy uktadac
zawsze pod normalne zbrojenie.

- Naroza budynku mozna dodatkowo zbroi¢ stosujac podwdjne zbrojenie tkaning z
wiokna szklanego. Bryty tkaniny - siatki graniczace z prawej strony naroznika
budynku przetozy¢ za naroznik na powierzchnie z lewej strony, tak samo z drugiej
strony. Do zbrojenia narozy budynku mozna tez uzywac katownika prefabrykowanego
systemowego, jest to pasek wzmocnionej tkaniny z wtdkna szklanego w rolce, z
katowym zagieciem. Trzykrotne zagiecie pozwala na ksztattowanie zmiennej dtugosci
ramienia katownika. Katowniki nalezy przykry¢ minimum 10-centymetrowg warstwa,
uzbrojenia powierzchni. W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia nalezy
zastosowac katowniki metalowe przykryte tkaning zbrojaca.

- Przy wykonywaniu warstwy zbrojacej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonanie
wedtug szczegotdéw takich elementow jak kratki wentylacyjne, balustrady, narozniki,
wzmocnienia naroznikow okiennych i gzymsy.

- Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordéw okien i drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

- Wskazéwki:

- naktadac zawsze tylko tyle masy zbrojacej, aby siatke z wtdkna szklanego mdc zatopic
w mokrej zaprawie
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w miejscu zaktaddw brytow siatki ujmowac troche masy, aby styki nie wypadty za
grubo,

w normalnych warunkach pogodowych warstwa zbrojgca jest gotowa do natozenia
tynku po 1-2 dniach,

w masie zbrojgcej nie mogq znajdowac sie zadne grudki,

w miejscach przejsciach na powierzchnie nieuzbrojong dodatkowo, wyréwnac
powierzchnie, aby nie powstaty zadne uskoki.

WYKONYWANIE WYPRAW ELEWACYINYCH.

Ostatnim elementem systemu docieplen jest wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku
silikatowego. Wyprawe mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy ochronnej izolacji. Naktadanie wyprawy elewacyjnej mozna prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C. Nie dopuszcza sie
wykonywania robét podczas opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie
upatow przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Przed wykonaniem zewnetrznej wyprawy tynkarskiej nalezy wykonac¢ powtoke
posrednig

Wyprawie tynkarskiej nalezy nada¢ drobng strukture ,nakrapiang”.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT NATRYSKU PIANY PUR:

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

sprawdzenie powierzchni stropu

natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymatos¢ i spetnienie warunkow
technicznych min. trzy warstwy,

zgtoszenie do odbioru robét zanikowych wykonanego natrysku,

roboty porzadkowe, uprzatniecie placu budowy,

zgtoszenie do odbioru.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez wyspecjalizowane i doswiadczone ekipy,

posiadajace odpowiednie, wysokoci$nieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy musza by¢
przeszkoleni pod wzgledem BHP, zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rekawice
nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem.

Przygotowanie i oczyszczenie podtoza

Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

z izolowanej powierzchni nalezy usungc wszystkie luzne i Zle zwigzane elementy i
zanieczyszczenia podtoza,

z powierzchni nalezy trwale usuna¢ zabrudzenia ze smaroéw i olejéw,

przed natryskiem nalezy wykonac¢ naprawy wszystkich pekniec¢ i ubytkdw w podiozu,
przed natryskiem nalezy wykonac oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie
elementéw blaszanych farba antykorozyjna,

optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 - 35 ° C,

temperatura sktadnikow — okreslana przez producenta komponentdw,

temperatura podtoza min 12 ° C,

wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie wiecej ni: 70 %,

natryskiwane podtoze powietrzno suche,

Natrysk piany poliuretanowej

natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez przerw i
potaczen technologicznych oraz elementéw mocujacych, ktopotliwych przy
wykonywaniu izolacji z prefabrykatow,

piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potagczenia dwdch
ptynnych komponentdéw bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty
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dostarczane sg pneumatycznie do miejsca wbudowania, wezami ci$nieniowymi w

ostonie termicznej, na max odlegtos¢ 120 m. Gtdwnymi skfadnikami natryskowej piany
poliuretanowej sq dwa ptynne sktadniki - poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane

sq w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sg w
postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Sktadniki najczesciej zmieszane w
stosunku wagowym 100:97 (objetosciowym 100:100) -

stosunek zalezny od zastosowanych komponentéw, przeznaczenia izolacji i warunkow

technicznych, okreslonych przez producenta komponentdéw. srodkiem spieniajgcym
musi by¢ gaz wolny od freonu

« wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku
polega na réwnomiernym naktadaniu piany poliuretanowej, na przygotowane
wczesniej podtoze, w warstwach grubosci 10 do 15 mm kazda, przy czym minimalna
grubos¢
wynosi 30 mm (przy min ilosci trzech warstw). Piane nanosi sie z odlegtosci 1,00
metra w kierunku prostopadtym do podtoza, jest to warunek istotny prawidtowego
rozktadu warstwy piany poliuretanowej

+ natryskiwana silnie reagujgca mieszanina bardzo szybko - w ciggu kilku sekund -
utwardza sie, przechodzac w sztywna piane, o strukturze poréw zamknietych i
bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas zelowania 6 - 12 sek., czas
wysychania powierzchni 8 - 16 sek.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogodlna.

Wszystkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadac
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta. Sprawdzeniu podlegajg terminy
przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowac

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezaco po zakonczeniu kazdego
etapu robot ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz

poleceniami inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.

Rodzaj tynku | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni tynku przecinajgcych sie
od pfaszczyzny i pionowego Poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

Tynk nie wieksze niz 3 nie wieksze niz 2 mm na | Jak pionowe nie wieksze niz 3

strukturalny i | mm i w liczbie nie 2 m i ogétem nie wiecej mmna2m

oktadziny wiekszej niz 3 na niz 4 mm na kondygnacji
catej dtugosci faty nie wiecej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. catej wysokosci budynku

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
. przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw,
wzmocnienie, wyréwnanie - w zakresie koniecznym),
« przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
« osadzenia tacznikdw mechanicznych,
« wykonania warstwy zbrojonej,
+ wykonania (ewentualnego) gruntowania,
+ montazu obrdobek blacharskich,
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+ zamocowania profili,
« wykonania wyprawy tynkarskiej,
+ powtoki malarskie,

6.1. KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W
przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrownane, wzmochione, czy dokonano uzupefnienia ubytkow - w
zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikédw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tacznikédw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci,
w szczegoblnosci zbudowanych z materiatdéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob
wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otworow, dylatacji, podokiennikdéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrdébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

6.1. TYNKI I MALOWANIE

Gotowe mieszanki i zaprawy wykonywane na miejscu kontrolowac¢ wg. Aprobat technicznych i
ST

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami .
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku
miejscach wycig¢ probki o srednicy 3cm tak aby nie naruszyc¢ podtoza. Mierzyc z
doktadnoscia do 1mm. Za przecietng grubos¢ wyprawy tynkarskiej uznaje sie sSrednig z
wszystkich pomiardw.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennosciq barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy
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Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byc¢ zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych i warunkami ST.

6.2 MATERIALY IZOLACYINE.
Sprawdzenie danych w specyfikacji i projekcie , barku uszkodzen

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadac
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta. Sprawdzeniu podlegajg terminy
przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowac

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes¢ ogdlna
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni .

Cena ktéra obejmuje co najmniej:

-przygotowanie zaprawy,

-zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan,

-przygotowanie podtoza

-wykonanie izolacji wraz z ochrong,

-wykonanie wyprawy elewacyjnej

-montaz elementow na elewacji ( w tym krat, lampy oswietleniowej, kabli, itp.)
-reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-wykonanie elewacji z cegty klinkierowej i oktadzin z ptytek klinkierowych
-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

-uporzadkowanie stanowiska pracy,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
ociepleniowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1.
jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ i zmyc¢ woda..

8.3. ODBIOR IZOLACII
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i prawidtowego utozenia izolacji, rodzaju zastosowanych
kotkow, ich rozmieszczenia , mocowania Sciatki

8.3. ODBIOR POWLOK MALARSKICH

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
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narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych,
tom I Budownictwo oadlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45111200-0 Roboty ziemne
D-02.00.00 - Roboty ziemne wymagania ogdline
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robdt ziemnych w zwigzku Przebudowg i modernizacjq swietlicy wiejskiej w
m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat
Szczecinecki - terenu utwardzone, zjazd, parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie przebudowy drog i obejmujq:
a) korytowanie i przygotowanie pod wykonanie warstw konstrukcyjnych (profilowanie,
zageszczenie)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie jako grunt skalisty.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie
pasa robdt drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza
pasem robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:
A
pds

gdzie:
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o4 - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?3),

ods - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

Q

60

U=

Q

10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Iy =22

0 E1

gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E> - moduf odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Oczyszczenie rowu - prace mechaniczne zwigzane z oczyszczeniem rowu z ziemi,
odrostow roslin oraz nadanie rowom profilu trapezowego z odrzuceniem naniesionego gruntu
na odktad.

1.4.20. Profilowanie poboczy - wyréwnanie poboczy w celu nadania im szerokosci i spadkow
zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz wstepne zageszczenie

1.4.21. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. Materiaty (grunty)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 2.
Grunt torfowy nalezy zagospodarowac w taki sposéb aby nie zostat on zniszczony. Zaleca sie
rozplantowanie go na terenach zieleni przylegtych do terenu inwestycji lub w przypadku
braku takiej mozliwosci w miejscu wybranym przez Wykonawce.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-
02.03.01 pkt. 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do budowy nasypdw. Nadmiar ziemi nalezy przemiesci¢ na odlegto$¢ w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym i rozplantowa¢ w poblizu drogi. Wysokos$¢ gruntu po
rozplantowaniu nie moze by¢ wieksza niz 1,0 m.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdr $srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. wykonanie roboét
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
5.
5.2. Doktadnosé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekraczac¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny byc¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.
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W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny powinien wynosi¢ 3+5%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w
punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci w 5 miejscach
koryta

6.3.2. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowag jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
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8. Odbioér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
02480:1986 opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
04493:1960 biernej

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia - Terminologia

1S010318:1993

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytq

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiodr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

Opracowanie: mgr inz. Szymon ZmaczynsKi
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SST 1.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45223300-9 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-02.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego w zwigzku Przebudowa i modernizacjg $wietlicy wiejskiej
w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat
Szczecinecki - terenu utwardzone, zjazd, parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujq.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.

4. transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatdow podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02,
D-04.03.01 pkt. 4.
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5. wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajgq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika 1,0.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiarow

1 Szerokos$c¢ koryta w 5 miejscach

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego poditoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbioér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
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- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. przepisy zwigzane. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

17 wilgotnosci
3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
02 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
4, BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
04 planografem i fatg
5. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12

Opracowanie: mgr inz. Szymon ZmaczynsKi
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SST 1.13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WARSTWA ODSACZAJACA / ODCINAIJACA

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
D-04.02.01 Warstwa odsgczajaca i odcinajaca

138



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych w
zwigzku Przebudowg i modernizacjg $Swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i
76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki - terenu utwardzone, zjazd,
parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajqcej / odcinajacej z kruszywa naturalnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy jest:
- kruszywo naturalne.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy wyrownujacej powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy wyréwnujacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw wyroéwnujacyh warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"255
le
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe wyréwnujaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe wyréwnujaca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajqcych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1.

3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien zapewnic sprzet dostosowany do zakresu i rodzaju prac.

4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa wyréwnujgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o wymaganej grubosci ustalonej w
dokumentacji projektowej. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana.

5.4. Odcinek prébny
Nie dotyczy

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa wyréwnujaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy wyréwnujaca podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegodlnie Minimalna czestotliwos¢
nie badan i badan i pomiardw
pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy |w 5 miejscach na kazdym odcinku

2 | Grubo$¢ warstwy W 5 miejscach na kazdym odcinku

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Grubos¢ warstwy

Grubos$c¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg 2
cm; -1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzyc¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastagpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szesccienny).

8. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy wyréwnujacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytq

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.

Opracowanie: mgr inz. Szymon ZmaczynsKi
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SST 1.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45233000-9 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku
Przebudowg i modernizacjg swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb

Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki — terenu utwardzone, zjazd, parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z

wykonywaniem podbudowy, warstwy $cieralnej dojscia do parku z kruszywa niezwigzanego

Cso30 frakciji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - warstwa zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowej.

1.4.2. Warstwa $cieralna - warstwa zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe
$cieralng bezposrednio narazong na czynniki atmosferyczne i oddziatywanie od kot pojazdow
nawierzchni drogowej.

1.4.3.Warstwa doziarniajaca - warstwa zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
doziarnienia istniejgcego podtoza.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi

normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00.

"Wymagania ogodlne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych

przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo tamane

Podbudowa materiat o uziarnieniu 0/31,5 mm,

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej

uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
nie moze
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przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa,
okreslona wedtug PNB-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole

] < Frakcje
dobrego uziarnienia 00 _piaskowa iwirowa 0
kruszyw
90 / 1
Pole dobrego a0 /] / / 2
4
uziarnienia dla . 2 /]
kruszywa ftamanego = 7 L/ 3
frakcji 0/31,5 mm 3 & / A 40
mieéci sie pomiedzy N ! /
krzywymi 1-2 i R / Ve 50
zblizone jest do 5 40 P AN 4 50
; S > v

krzywej nr 2. s v )‘ %

S 0 0
Pole dobrego N = =
uziarnienia dla R ] — / 80
kruszywa tamanego Lt T T\
frakcji 0/63 mm 0 F e %
miesci sie pomiedzy 9 o 100
krzywymi 2-3 i 0075 0.125 025 05 ! 2 4 63 8 128 1620 315 83

zblizone jest do
krzywej nr 3

Domieszke piaskowg moze stanowic jedynie tzw. odsiew spod kruszarki lub kruszywo
naturalne tamane.

Bok oczka sita, mm

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Punkt piaskowy dla mieszanki kruszyw naturalnych tamanych powinien zawiera¢ sie w
przedziale 25-35%.

Punkt piaskowy dla mieszanki z kruszywa famanego z gruzu betonowego powinien zawierac
sie w przedziale 20-30 %.

Ponadto kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegélnienie wiasciwosci mieszanka Badania wedtug
kruszyw
1. Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % 2 -10 PN-B-06714/15
(m/m)
2. |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/15
3. [Zawartosc ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej ;¢ PN-B-06714/16
niz
4. Zgwartos_c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481
nie wiecej niz 1
5. [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, (35
nie wiecej niz PN-B-06714/42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby 30
obrotéw w stosunku do straty masy po

petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz

6. [Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714/18

3

Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714/19
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5

8. |[Zawartosc ;qu;kovy S.I?clrkl w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714/19
% (m/m), nie wiecej niz 1
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9. |Wskaznik nosnosci wnos mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: PN-S-06102
przy zageszczeniu Is [0 0,97 80

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajacqg wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy stosowac

nastepujace rodzaje sprzetu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej

mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

- tadowarki i koparko-tadowarki

- ptyty wibracyjne

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
4,

Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Zabrania sie dowozu materiatu na teren budowy bez uprzedniej akceptacji inwestora lub
upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Profilowanie i
zageszczenie podtoza” oraz zgodne z Dokumentacjg projektowg. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzac w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdéw
i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie

widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Tiuczen kamienny powinien byc¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna
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grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Warstwe $cieralng nalezy uktadac rozcietaczami mechanicznymi.

5.4. Zageszczenie mieszanki
Kazdg warstwe kruszywa nalezy zageszcza¢ oddzielnie, odpowiednio o grubosci

projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu

wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej

szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z mieszanki kruszyw badany zgodnie z BN-77/8931-12,
powinien

wynosic¢ 1,0.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego

modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy w 5 miejscach na kazdym odcinku
Grubos¢ podbudowy w 5 miejscach na kazdym odcinku

6 Nos$no$¢ podbudowy: w 2 miejscach na kazdym odcinku
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co
100 m. Szerokosc¢

podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o 10 cm.

6.3.2. Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztatcenia wg , Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego - Zatgcznik” powinien by¢
zgodny

z podanym w tablicy 4,

-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tabela 4. Cechy podbudowy
Podbudowa |Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o

wskazniku  |Wskaznik Mak | _ . |Minimalny modut odksztat-cenia
. i o[Vlaksymaine Ugieci€  mjerzony ptytg o $rednicy 30
Wnos Nie zageszczenia :
mniejszym s nie iﬁ)rl]’qezyste pod kotem, |cm, MPa
niz, % mniejszy niz
15 40 kN 50 kN od drugiego obcigzenia E:
100 1,00 1,25 1,40 Nie mniej niz 120

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢ zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na
koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtaséciwego wykonania robdt przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie miejsca robot,

-zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,
-przygotowanie mieszanki,

-wykonanie odcinka prébnego,

-transport i roztozenie mieszanki,
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-profilowanie,

-zageszczenie,

-utrzymanie podbudowy,

-badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

14. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

16. PN-84/596023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

10.2. Inne dokumenty

17. ,Instrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Czes¢ 2.
Zatacznik” GDDP,

Warszawa 1998 r.

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDiM 1997.

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWE]J KOSTKI BETONOWE)]

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45233222-1 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
D-05.03.23A Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zjazdow z brukowej kostki betonowej
w zwigzku Przebudowa i modernizacjg $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i
76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki — terenu utwardzone, zjazd,

parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej
1:4 gr. 5cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatdw w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek i ptyt rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm (dla kostki gr. 8

cm - 3mm).

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnika i zjazdow i mpp stosuje sie betonowg kostke brukowg o
grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

na dtugosci +3 mm,
na szerokosci +3 mm,
na grubosci +5 mm.

Kolory kostek to: szary.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe elementy powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej 5

niz

3 | Odpornoé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1],

mm, nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$é, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a naweierzchnie majg jednolity kolor, mozna stosowacd
mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Materiaty mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podfuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanke cem.piaskowg 1:4. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca
Jako oddzielna SST.
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5.5. Uktadanie

Z uwagi na réznorodnos$c ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Elementy nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki i ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony materiatow przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie.

6. kontrola jakosci robot
6.1. OdIne zasady kontroli jakosci robot

”

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23
~Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa i

odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3

niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg w 2 miejscach.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy 1 raz.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, 1 raz.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 1%.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej i plyt azurowych
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cementowo piaskowej,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
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01 piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepujq.

Opracowanie: mgr inz. Szymon ZmaczynsKi
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SST 1.16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KRAWEZNIKI BETONOWE

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45233000-9 Krawezniki betonowe
D-08.01.01B Krawezniki betonowe
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w zwigzku
Przebudowag i modernizacjg swietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb

Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki — terenu utwardzone, zjazd, parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw i opornikow:
- betonowych o wymiarach: 15x30 koloru szarego na tawie betonowej z oporem i zwykiej z
betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4
- oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm lub 10x25 cm do zastosowania jako krawezniki
wtopione

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:
- krawezniki betonowe drogowe, prostokatne Sciete, jednowarstwowe gatunku 1 z godnie z
BN-80/6775-03/01 [14].,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania ftawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki klasyfikacja

Dla obramowania jezdni nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe o wymiarach i ksztattach
okrestony w dokumentacji projektowej.

2.4. Krawezniki wymagania techniczne

2.4.1.Krawezniki betonowe
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Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki powinny
by¢ wykonane z betonu spetniajacego wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz C25/30

- nasigkliwo$¢ < 4%

- mrozoodpornos$c¢ nie nizsza niz F 150

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3 mm.

- nosnos$¢ minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdéw betonu. Krawedzie

elementéw powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw |2

w mm

Szczerby P ogramcga;apych powierzchnie niedopuszczalne

uszkodzenia gorne (scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugos$¢, mm, max 20
- gtebokos$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25i B
30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
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Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b)
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas

160



transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co
najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtoéé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Krawezniki powinny by¢ ustawiane "na styk" bez wypetnienia spoin zaprawa.
Dopuszczalna spoina nie moze przekracza¢ 4 mm.
6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania kraweznikow
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzeni¢ wyglad zewnetrzny
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych minimum 2 punktach.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w 2 punktach na
kazdym odcinku drogi - kraweznika, czterometrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

b) réownos¢ spoin bada sie co 100 metréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod ftawe,
- wykonanie fawy,
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- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ftawe,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikoéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

oOuUhwWNE=

N

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701

PN-B32250
BN-88/6731-
08
BN-74/6771-
04
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-
02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.17

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45233000-9 Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w
zwigzku Przebudowa i modernizacjg $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i
76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki — terenu utwardzone, zjazd,

parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego wibroprasowanego 30x8
gatunku 1 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu C12/15,
F=0,043m>.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos$¢ lub wypuktosc¢ powierzchni i krawedzi |2 3

w mm

_Szczerby . ogra_nlczajqcych Niedopuszczalne

i uszkodzenia powierzchnie gorne

($cieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i
przekifadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30.
3. sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. transport
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (cemontowo-piaskowa), o grubosci
warstwy od 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta mieszanka
i uformowanie podsypki.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgapieniem do robdot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

167



Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katoéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 50 m difugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 50 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozsécielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
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- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1 PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-
03/01
9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

Opracowanie: mgr inz. Szymon ZmaczynsKi
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SST 1.18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OZNAKOWANIE POZIOME

Kody i nazwy robdét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45233221-4 Malowanie nawierzchni
D-07.01.01A Oznakowanie poziome
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego w zwigzku Przebudowg i modernizacjg swietlicy
wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo,

powiat Szczecinecki - terenu utwardzone, zjazd, parkingi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdot wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego stosowanego na
nawierzchni twardej w kolorze biatym - oznakowanie stanowiska dla pojazdéw osdb
niepetnosprawnych znakiem P-24

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w
postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W
zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie
prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagte, segregacyjne lub
krawedziowe, - podwdjne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktére
uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystéw w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz
miejsc lokalizacji progdw zwalniajacych.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujace w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséow
postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w
oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajace rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikdow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadac¢ wiasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Listwy prowadzace - listwy wykonane ze stali nierdzewnej przymocowane trwale do
nawierzchni stuzace do wskazania sciezki przejscia dla oséb niewidomych i stabowidzacych.
1.4.8. Elementy dotykowe - urzadzenia ostrzegawcze w postaci punktéw ze stali nierdzewnej
trwale przymocowane do nawierzchni, wskazujace strefe istothg komunikacyjnie (punkty
zatamania sciezki oraz konce i poczatki wyznaczonej trasy przejscia).

1.4.9. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzong na mokro.

1.4.10. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci
od 0,9 mm do 3,5 mm. Naleza do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5
mm.
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1.4.11. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére taczy sie z powierzchnig drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowych (zotte) i
trwatych (biate).

1.4.12. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réznym
ksztatcie, wielkosci i wysoko$¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysénikow, ktére
odbijajg padajace z boku oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania
uzytkownikdw drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktadac sie z jednej lub kilku
integralnie zwigzanych ze sobg czesci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchnie drogi. Cze$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie
zginac lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.13. Kulki szklane - materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie
ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej
wigzki $wiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami materiatow
grubowarstwowych.

1.4.14. Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub
sztucznego stosowane do zapewnienia wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym
oznakowaniom drog, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.15. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakonczyt sie czas schniecia i nie
uptyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy
wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.16. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie z6ttej,
ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robdt.

1.4.17. Separatory parkingowe to elementy gumowe mocowane za pomocg $rub do
nawierzchni o wysokosci min. 6 cm.

1.4.18. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
2.1.1. Listwy prowadzace

Materiaty w postaci listew ze stali nierdzewnej wklejane w materiat nawierzchni
poprzez gwint mocujacy. Szerokosc listwy to 20 mm; wysokos¢ listwy to 1,5+5 mm
rozmieszczone w 4 rownolegtych rzedach wzdluz trasy przejscia w odlegtosci 100 mm
mierzac w osi listew.

2.1.2. Elementy dotykowe (punktowe)

Elementy punktowe w postaci punktéw wykonanych ze stali nierdzewnej wklejone w
materiat nawierzchni poprzez gwint mocujacy. Srednica dolna gtéwki: 30 mm, érednica gérna
gtowki to: 20 mm, wysokos¢ gtéwki to: 5 mm. Wigzanie chemiczne wklejenia elementdw
powinno zapewni¢ odporno$¢ na wyrwanie na poziomie 400 kg.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniac
warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg
techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem
CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie

172



deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych
elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia [15] nie
moga by¢ zmieniane lecz zachowujg waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z
aprobatg techniczna.

Powyzsze zasady nalezy stosowac takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych
materiatami o barwie zéttej.

2.3. Badanie materiatéw, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg
watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zadac¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do

poziomego znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na

kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- mase netto,

- numer partii i date produkdji,

- informacje, ze wyrdb posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CE” wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [12],

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikdéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie

opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegdtowe
wymagania okreslone sg w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich
wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego oznakowania drég

2.6.1. Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty
zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowaé w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdolnych materiatow do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslajq aprobaty techniczne.

2.6.2. Materiaty do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
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Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na
nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powitoke, ktorej
spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac sie
podgrzewac do stopienia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢
spojng warstwe przez ochfodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementéw prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawartos¢ skfadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartos¢ sktadnikdéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekraczac
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do korica 2007 r. dopuszcza sie stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartosci
sktadnikéw lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikow aromatycznych do 10 % (m/m).
2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ci$nieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspdétczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywacé odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz
zawierac¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej srednicy
ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy réwnej i wiekszej niz 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Wiasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie certyfikaty ,,CE”, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych.

2.6.5. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze
zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pum. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w SST. Koniecznos¢ jego uzycia zachodzi w
przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT = 50.

Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z
materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej.

2.6.7. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkow pracy i $rodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
statos$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6
miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drdg nalezy przechowywaé¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opaddéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,
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b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
c) pozostatych materiatdow - ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu

robot, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu,

zaakceptowanego przez Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz szczotek recznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek,

- ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- wyklejarek do tasm,

- sprzetu do badan, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ i wydajnosé malowarek lub

uktadarek proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Przewo6z materiatow do poziomego znakowania dréog

Materiaty do poziomego znakowania drdg nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych
szczelnosé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatow.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0-79252 [2]. W przypadku
materiatéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowac zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej [14] dla transportu
drogowego materiatdw palnych, klasy 3, oraz szczegdétowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie
posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane
zgodnie z dokumentacjq projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosic¢
co najmniej 5°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
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5.3. Jednorodnosé nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.
Nieréwnosci i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od
starej nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje
sie za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w SST ustali¢:
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN),
odksztatcenia nawierzchni (otwarte ztacza podituzne, koleiny, spekania, przetomy, garby),
wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.
5.4.1. Wykonanie oznakowania prowadzacego
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a
w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Nawierzchnie po oczyszczeniu nalezy nawierci¢ zgodnie z rozstawem elementéw
mocujacych oraz rysunkiem szczegotowym zawartym w dokumentacji na gtebokos¢ okoto 15
mm (zgodnie z rodzajem trzpieni mocujgcych) nastepnie powstate otwory wypetni¢ masg
klejowg do 2/3 glebokosci otworu a nastepnie zamontowac elementy poprzez wcisk. Listwy
oraz elementy punktowe winny szczelnie przylega¢ do nawierzchni. Nadmiar kleju nalezy
starannie zebrac a listwy zabezpieczy¢ przed poruszaniem sie po nich pieszych i pojazdow do
czasu zwigzania zaprawy klejowej.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie, stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w
zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach Inzyniera.
Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco
czytelne i zgodne z dokumentacjg projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktadac¢ réwnomierng warstwg o grubosci (lub w ilosci) ustalonej
w SST, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie
kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podktadanej na
drodze malowarki. Ilo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na
metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze prace (linie
krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi
z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosc i
jakos$c¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczacg rodzaju
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sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W
przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacjg usung¢ warstwe
powierzchniowg betonu metodg frezowania, $srutowania lub waterblasting, aby zlikwidowacd
pozostatosci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnie. Po usunieciu warstwy
powierzchniowej betonu, nalezy powierzchnie znakowang umy¢ woda pod ci$nieniem oraz
zagruntowac $rodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiad, grunt, primer) w ilosci
przez niego podanej.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnosc te

nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac¢ usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metodaq: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim
ci$nieniem (waterblasting), piaskowania, srutowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

- grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania,

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywac ujemnie na przyczepnoéé

nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwato$¢ oraz na wiasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie

nietrwatg farbg barwy czarnej.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungc z drogi tak, aby nie

zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i
sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne
aspekty wiasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli
przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne
badania kontrolne nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed
uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

Barwa zoétta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktére takze powinny by¢ kontrolowane.
Inne barwy oznakowan niz biata i zétta nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w
zataczniku nr 2 do rozporzadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzien

Widzialnos$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji B i barwg
oznakowania wyrazong wspotrzednymi chromatycznosci.

Wartos¢ wspodtczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
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Wartos¢ wspodtczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspdtrzedne
chromatycznosci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze

zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2i 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate x | 0,355 0,305 0,285 0,335

y | 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zoéite x | 0,443 0,545 0,465 0,389
klasa Y1

y | 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie z6tte x | 0,494 0,545 0,465 0,427
klasa Y2

y | 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie x | 0,690 0,530 0,495 0,655
czerwone

y | 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie x | 0,078 0,200 0,240 0,137
niebieskie

y | 0,171 0,255 0,210 0,038

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

0,3

0,28

Rys. 1. Wspédtrzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej oznakowania

0,29 0,3 031 0,32

X

0,34

0,35
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Rys. 3. Granice barw biatej, zéttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminancji B moze byc¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji
w Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po
wydaniu) [10].

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje
sie wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu
powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m2 Ix! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartos¢ wspétczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m=2 Ix}(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
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6.3.1.3. Widzialnos$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku Re, okreslany
wedtug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartos$¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w
ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m=2 Ixt, klasa R4,

Wartos¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2
do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m=2 Ix !, klasa R3

Wartos$¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca
po wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 mcd m=2 Ix? , klasa R2,

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na
nawierzchniach niejednorodnych mozna wyjatkowo, tylko na drogach okreslonych w tablicy
5, dopusci¢ wartos¢ wspoétczynnika odblasku RL = 70 med m2 Ix?, klasa R1 dla oznakowania
cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesigca po wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwg Scieralng z SMA zaleca sie stosowac
materiaty grubowarstwowe.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w SST wyzszych klas
wymagan wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartos¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w
stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4]
zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 mcd m=2 Ix?, klasa RW3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m=2 Ix!, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i
tasmami w postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiardw na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢
wykonywane tylko metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy
albo obcigzony duzym btedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z
uwagi na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest
obarczone wiekszym btedem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy
kontroli, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wartosci wspotczynnika odblasku o 20 % nizsze od
przyjetych w SST.

6.3.1.4. Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-
2006 (po wydaniu) [10]. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w
typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciqgu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sie podwyzszenie w SST wymagania szorstkosci do 50 — 60 jednostek SRT (klasy
S2 - S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wiekszej szorstkosci oznakowania, wigze
sie z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami
szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage jednoczesne
obnizenie wartosci wspétczynnika luminancji i wspotczynnika odblasku.

Szorstkos¢ oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego,
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac wyzszej
jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami.
Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku
oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest
mozliwy.
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UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzet do jego
wykonania sg identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowar poziomych.
6.3.1.5. Trwatos$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej
skali LCPC okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosi¢ po
12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatow do
poziomego oznakowania drég.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2,
3, 4, 5i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiajq sie przetarcia do nawierzchni. Do oceny
materiatéw strukturalnych, o nieciggtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sie.

W celach kontrolnych trwatos$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania
wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym Ze nie moze przekraczac¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1
godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie
w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grubos$¢ oznakowania

Grubos$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna
wynosic¢ dla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm,

Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela
gwarancji lub gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomoca aparatury lub poprzez
ocene wizualna.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego

przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej

raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowan,

wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq i

zatqcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci

linii,

- o0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka, jednoznacznie oznakowang, na
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu
gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego,
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy,

- widzialnosci w dzien,
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- szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod
okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jezeli
wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy
do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza wiarygodnosé wynikow.
W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég o
dopuszczalnej predkosci = 100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych
zewnetrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparatami recznymi, ze wzgledu na
bezpieczenstwo wykonujgcych pomiary.
Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych wewnetrznych,
na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci = 100 km/h , a takze na
liniach podtuznych oznakowan z wygarbieniami, nalezy wykonywac przy uzyciu mobilnego
reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonujgcego pomiary w ruchu.
W przypadku wykonywania pomiaréw wspoétczynnika odblaskowosci i wspotczynnikow
luminancji aparatami recznymi czestotliwo$¢ pomiaréw nalezy dostosowac do dtugosci
badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2. W kazdym z mierzonych punktow nalezy wykonac po
5 odczytéw wspotczynnika odblasku i po 3 odczyty wspdétczynnikéw luminancji w odlegtosci
jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiardw wspotczynnikow odblaskowosci i luminancji

aparatami recznymi

Dtugos¢ odcinka, CZQS.tOt!iWOéé !Vlir,\i,malna

Lp. km pomiarow, co |Iosc_ )
najmniej pomiarow

1 od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3do 10 co1lkm 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powyzej 30 co 4 km > 11

Wartos¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementéw
odblaskowych
Wykonawca wykonujac oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z
zaleceniami SST,
- wizualng ocene stanu elementdw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu,
- wizualng ocene liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,
- roéwnomiernosci przyklejenia elementéw na catej dtugosci linii,
- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i zatacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejonych elementéw, w
liczbie okreslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badan widzialnosci w nocy, na probkach zdjetych z nawierzchni i
dostarczonych do laboratorium, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w SST lub
aprobacie technicznej, wykonanych wedtug metod okreslonych w PN-EN 1463-1
[5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jesli wyniki
tych badan wykaza wadliwos$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca,
w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatéw. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowan na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o
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predkosci = 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na dobe na
pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow

Lp. | Wtasciwosc Jednostk |Wymagania
a
1 | Zawartosc¢ sktadnikow lotnych w
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych |% (m/m) |< 25
- rozpuszczalnikéw % (m/m) |<8
aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) |0
chlorowanych
2 | Witasciwosci kulek szklanych
- wspotczynnik zatamania $Swiatta |- >1,5
- zawartos¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres statosci wtasciwosci miesigce =6
materiatéw do znakowania przy
sktadowaniu
Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostatych drogach nie
wymienionych w tablicy 4
Lp. | Wtasciwosc Jednostk |Wymagani |Klasa
a a
1 | Wspdtczynnik odblasku RL dla
oznako-wania nowego (w ciggu 14
- 30 dni po wykonaniu) w stanie mcd m2 [=200 R4
suchym barwy: Ixt > 150 R3
- biatej, mcd m
- 70ttej tymczasowej Ixt
2 | Wspdiczynnik odblasku Ri dla
oznako-wania eksploatowanego od
2 do 6 miesiecy po wykonaniu, mcd m2 [= 150 R3
barwy: Ix1 >100 R2
- biatej, mcd m
- 70ttej Ixt
3 | Wspdiczynnik odblasku Re dla
oz_na_ko-wanla sucheg_o od 7 m_cld m-2 > 100 R2
miesigca po wykonaniu barwy Ix
biatej
4 | Wspotczynnik odblasku R dla
grubowarstwowego strukturalnego med m-2
oznako-wania wilgotnego od 14 do Ix-1 =50 RW3
30 dnia po wykonaniu, barwy
biatej
5 |Wspdiczynnik odblasku Rc dla
grubowarstvx_/owe_go strukturalnego m_cd m-2 > 35 RW2
oznako-wania wilgotnego po 30 Ix1
dniu od wykonania, barwy biatej
6 | Wspotczynnik luminancji B dla
oznakowa-nia nowego (od 14 do
30 dnia po wykonaniu) barwy: - > 0,40 B3
- biatej na nawierzchni - > 0,50 B4
asfaltowej, - =>0,30 B2
- biatej na nawierzchni
betonowej,
- 70ttej
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Lp. | Wtasciwosc Jednostk |Wymagani |Klasa
a a
7 Wspotczynnik luminancji B dla
oznakowa-nia eksploatowanego
(po 30 dniu od wykonania) barwy: |- =>0,30 B2
- biatej - > 0,20 B1
- 26itej
8 | Wspoiczynnik luminancji w $wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie
do B) dla oznakowania nowego w
ciagu od 14 do 30 dnia po mcd m? > 130 Q3
wykonaniu, barwy: Ix1 > 160 Q4
- biatej na nawierzchni asfaltowej |[mcd m2 |> 100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej | Ix?
- z06ttej mcd m
Ix?!
9 |[Wspotczynnik luminancji w Swietle
rozproszonym Qd (alternatywnie
do B) dla oznakowania
eksploatowanego w ciggu catego mcd m2 > 100 Q2
okresu eksploatacji po 30 dniu od |Ix* > 130 Q3
wykonania, barwy: mcd m2 |[>80 Q1
- biatej na nawierzchni asfaltowej |Ix?
- biatej na nawierzchni betonowej | mcd m=2
- 20ttej Ix!
10 |Szorstko$¢ oznakowania wskaznik
eksploatowanego SRT > 45 S1
11 |Trwato$¢ oznakowania
cienkowarstwo-wego po 12 skala =6 -
miesigcach: LCPC
12 {Czas schniecia materiatu na
nawierzchni h <1 -
- w dzien h <2 -
- W nocy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq

projektowq i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7],
powinny odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:
- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co

najwyzej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac

od s$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dfugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki

od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru

szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, nalezy doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni

istniejgcych znakoéw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych oznakowan lub szt.(sztuka) umieszczonych punktowych elementow

odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania robdt, moze by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego,

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w

SST. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone niniejszym SST na podstawie

badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania tasmami i punktowymi elementami
odblaskowymi: co najmniej 24 miesiace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9. Ponadto Zamawiajacy powinien tak sformutowa¢ umowe, aby Wykonawca
musiat doprowadzi¢ oznakowanie do wymagan zawartych w SST w przypadku zauwazenia
niezgodnosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektowgq i zataqcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
[71,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena 1 szt. zamontowania punktowych elementéw odblaskowych:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

- przygotowanie i dostarczenie materiatdw,

- oczyszczenie podfoza (nawierzchni),

- montaz punktowych elementéw odblaskowych

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe

3.  PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty

do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty
do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drdg

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég.
Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drdg
(Zmiana Al)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég.
Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego

elementu
5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drég.
1:2000/A1:2005 Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:

Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drdg.
Punktowe elementy odblaskowe Czes$¢ 2: Badania
terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drdg.
Wiasciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan -

Czes¢ 4: Metoda pomiaru oporow
poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba
wahadta

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

7. Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I” - Informacje,

Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,,1” - Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
(RID/ADR)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.

nr 249, poz. 2497)

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski

187



SST 1.19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OZNAKOWANIE PIONOWE

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

34922100-7 Oznakowanie drogowe
D-07.02.01A Oznakowanie pionowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania pionowego w zwigzku Przebudowg i modernizacjg $wietlicy wiejskiej w
m. Radacz na dziatce nr 79/23 i 76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat
Szczecinecki - terenu utwardzone, zjazd, parkingi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy
oznakowaniu trasy i obejmujg ustawienie znakéw P-18 wraz z tabliczkami T-29.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - skfada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz
z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposdb
trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakos$c¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz
Z naniesiong trescig, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
stuzacy do zamocowania w sposéb roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesiecy od daty produkcji.

1.4.8. Stupek betonowy - stupek wykonany z betonu odlewniczego o $rednicy 20 cm
mocowany poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego (montaz winien by¢ zgodny ze
specyfikacjami technicznymi producenta).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak
budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury [23]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny
posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.
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W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [22],
podano szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakdw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane

jako:

* prefabrykaty betonowe,

* z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

* z betonu zbrojonego,

* inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentdéw nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczng zgodna z
obowigzujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonac z
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia
stalowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215:1998. Posadowienie
fundamentéw nalezy wykonac na gtebokos$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005i ST, aw
przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycjg Wykonawcy zaakceptowang,
przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob
gwarantujacy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukgcji
uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakoéw i tablic oraz od ilosci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcjg wsporczg,
usytuowanie i jej dobdr wymagajg oddzielnych rozwigzan projektowych spetniajacych
warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drég. W takich przypadkach nalezy stosowac
konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2003.

Wyrdznia sie trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

- pochtaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniajgca energie w niskim stopniu (LE),
- nie pochfaniajgca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci
tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze
rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem
5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.
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Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac
1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub
na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sq usuniete wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna miec¢ fagodne wyciecia i
zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng
dolng odchytke wymiarowgq dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i
$ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz miec¢ wtasnosci mechaniczne
wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajagcym i wytworca.

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spetnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001.
Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki
od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogq, kfadki dla
pieszych, stupy latarmn itp.), takze elementow stuzacych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku
uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sq wtasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocujgacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakdéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do
zamocowania znakow do innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej.
Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a
takze sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornosé na oddziatywanie
$wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z
odbiorca, trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic¢ na
zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
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€) instrukcje utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii.

Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakow z folig typu 2 - 10 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-
EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),
blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-
EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub z
blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze

by¢ mniejsza niz 28 um (200 g Zn/m?3).

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005

Wytrzymatosé na | kN m2 > 0,60 WL2
obcigzenie sitq
naporu wiatru
Wytrzymatos¢ na | kN > 0,50 PL2
obcigzenie
skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginajace
Chwilowe stopien Om |[< 0,02 TDT1
odksztatcenie <0,11 TDT3
skretne <0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie mm/m lub 20 % odksztatcenia |-
trwate stopien Om | chwilowego
Rodzaj krawedzi - Zabezpieczona, E2
znaku krawedz ttoczona,

zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona

profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica |- Lico znaku nie moze |P3
znaku by¢ przewiercone z

zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT
5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2),

chwilowe odksztatcenie zginajace, zaréwno znak, jak i sama tarcze znaku nie moze by¢
wieksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:
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- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwadjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wilacznie z naroznikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgieé¢, pofatdowan i otwordw
montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe
powinny usztywnic tarcze znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty
spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powitokami chemicznymi oraz powtokg lakiernicza o grubosci min. 60 ym z proszkowych
farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037;
badania nalezy wykonywac zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie
odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace
wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [22] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie
wskazano,

- taczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdtuz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie
wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich tagczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, nie sq dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegolnych typow folii,

- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty
techniczne,

- dopuszcza sie wycinanie ksztattéw z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich
krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakow statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci mogg by¢ wykorzystywane do znakdéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posiadania
aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [22].

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-Ix-1m-2 ) znakéw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego,
nie powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakoéw z folig typu 2,
zgodnie z publikacjg CIE No 39.2.
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W przypadku os$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspotrzedne chromatycznosci i wspdtczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2.

y oraz wspotczynnika odblasku R’

Wymagania dla wspdtczynnika luminancji B i wspotrzednych chromatycznosci x,

Lp.

Wiasciwosci

Jednost
ki

Wymagania

1

Wspotczynnik odblasku R’
(kat o$wietlenia 50, kat
obserwacji 0,330) dla folii:
- biatej

- 20ttej

- czerwonej

- zielonej

- niebieskiej

- brazowej
pomaranczowej

- szarej

cd/m?2Ix

typ 2

OO O, NAR PR
AR UIN
o o

o un

Wspétczynnik luminancji B
i wspotrzedne
chromatycznosci x, y *)
dla folii:

- biatej

- z6Mtej
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- zielonej

- niebieskiej

- brazowej

- pomaranczowej

- szarej
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*) wspotrzedne chromatycznosci X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétrzedne punktédw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosci punktow
Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy
(zrédto swiatta D65, geometria pomiaru
45/0 o)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zotta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zotta typ 2 folii | x 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe
Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i
odklejen na krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowac¢ w obrebie jednego pola $rednio
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nie wiecej niz 0,7 btedow na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy
nie maja prawa wystapic.

Sposdb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej
odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnos$c¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz
podane w p. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna,
gtadka bez smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakoéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie $rubg mikrometryczna:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogg wynies$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéow
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakdéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczeg6towych
zatgcznika nr 1 [22] sg nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 5
mm,

— wymiary dla tarcz znakdw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegdtowych
zatacznika nr 1 [22] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15
mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg £ 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musza by¢ rowne z doktadnoscig w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1
mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci
znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni
znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie
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nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego
(wiaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w
znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie
moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych [27] wyrdb, ktdry posiada aprobate techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat
oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [23] oceny
zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw
konstrukcji wsporczych znakdéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki mogg byc¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od ich wielkosci. tgczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatdw odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i
konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktadac¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbiornikow na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog
Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie
ulegaty przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyc:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposab,
aby w czasie trwania i odbioru roboét istniata mozliwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i
kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw
Sposbéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét
fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne
przestrzenie miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem
kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ rowna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie
wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakdéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z
betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowga, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokfadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunac¢ i miejsce wypetnic
do spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentdéw stykajace sie z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy
zasypac warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [22].

5. Konstrukcje wsporcze
5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznych o powierzchni
wiekszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd
- muszg byc¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego
rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wiekszym stopniu
zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow pojazdow, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier.

5.
5.

5.5.2. katwo zrywalne zlacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca
sie stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roztaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubdéw o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnig terenu.

W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojéw, ztgczy lub przegubow w
konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktdre znajduja sie na
obszarach zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drdg tacznikowych,
zewnetrzna strona tukow drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztaczalne ztacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporcza po zerwaniu nie
przewracat sie na jezdnie. Wysokos$¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po odtgczeniu
gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikow drogi i terenu przylegtego - przez
konstrukcje wsporczg

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajgcy zagrozenie
uzytkownikow pojazdow samochodowych oraz innych uzytkownikow drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozliwosc¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazdéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazddw itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupow niz dwa - odlegto$¢ miedzy nimi moze by¢
mniejsza.
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5.5.5. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pozadane jest, by gorna czes$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig
pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gérna czes¢
fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg
neutralng z tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie
stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy
jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporczag

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw,
zaleca sie stosowanie elementéw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie
utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajacg
nastepujace informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
Cc) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli
nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej
odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2 .
Czytelnos¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw
dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
6.3.1. Badania materialdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi
w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena
badania wynikow
badan
1 |Sprawdzeni |od 5 do 10 badan |Powierzchnie zbada¢ Wyniki badan
e z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do ew. powinny by¢
powierzchni |losowo sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ | zgodne z
elementow w dostepnych narzedzi (np. liniatdw | wymaganiami
kazdej Z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2
dostarczonej mikrometrow itp.
2 |Sprawdzeni |partii wyrobéw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
e wymiardw |liczacej do 1000 |przyrzadami pomiarowymi lub
elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
witasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie
2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacjq projektowga (lokalizacja, wymiary
znakow, wysokos$¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5 badz
dopuszczenie przez Inzyniera w przypadku znakéw pochodzacych z rozbiorki,

- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos¢ ustawienia stupkoéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,

- zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest szt. (sztuka) dla znakéw drogowych oraz wszystkich
elementdéw bezpieczenstwa ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na
podstawie wynikow pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac przeglad znakdéw i wybrang
grupe poddac¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢
podstawg odbioru pogwarancyjnego.
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Odbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
- ustawienie stupkéw z rur stalowych,
- ew. dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych nowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej
na dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na
dziatanie mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004  Stupy os$wietleniowe. Cze$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

10.PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

11.PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych

13.PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o
podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo w sposdb ciggly do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

14.PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane
ogniowo W sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

15.PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

16.PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1: Znaki state

17.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

18.PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

19. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

20.PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

21.PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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10.2 Przepisy zwigzane

22. Zataczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)

25. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

26. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspodtczynnik
odblasku definicja i pomiary)

27.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

28. State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

Opracowanie: mgr inz. Szymon ZmaczynsKi
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SST 1.20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ZIELEN DROGOWA

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin
D-09.01.01 Zielen drogowa
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych plantowaniem, profilowaniem oraz z humusowaniem
terenu w zwigzku Przebudowg i modernizacjg $wietlicy wiejskiej w m. Radacz na dziatce nr
79/23 i 76/2 obreb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki — terenu utwardzone,
zjazd, parkingi.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- Plantowanie, obrobienie na czysto i obsianie nasionami terenéw zieleni z
uzyciem gruntu z wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych z wykopu lub dowieziona.

1.4.5. Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekow objetymi niniejszg
ST sq:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- sadzonki drzew

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierac¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH > 5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowacé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany
wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999

[9].
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakow o recznym prowadzeniu,
- wibratoréow samobieznych,
- ptyt ubijajacych,
- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza
podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
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Grubos$c¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5
cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowac) i lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni pobocza i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i
roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na poboczu warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac¢ zawartos$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i
bylin w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkdéw siedliskowych
(rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m?2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowacd
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni pobocza umocnionych przez humusowanie, obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 - umocnienia pobocza przez profilowanie, plantowanie, humusowanie,
obsianie, roboty pomiarowe i przygotowawcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-R- Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
65023:1999
2. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
02205:1998 i badania

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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SST 1.21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OGRODZENIE SYSTEMOWE

Kody i nazwy roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

34928200-0 Ogrodzenia

209



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia przy budynku
Swietlicy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia
panelowego.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Zakres robét

Zakres robot objetych SST obejmuje:

1. Dostawa i montaz nowego ogrodzenia z elementéw panelowych ocynkowanych

i malowanych proszkowo w kolorze RAL7016, gr. pretow 5 mm. Betonowanie

stupkow w fundamentach punktowym do gtebokosci ok. 0.80 m ponizej

poziomu terenu. Cokoty i deski betonowe systemowe prefabrykowane . Panele

3D.

2. Wykonanie fundamentow brame dwuskrzydiowg o szer. 3,5 m i furtke o szer. 0,9 na
drodze wjazdowej i dojsciu do budynku

3. Montaz bramy i furtki

4. Wyrownanie teren u w pasie ~ 0,4m warstwg humusu o gr. do 5 cm.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét.
Ogrodzenie jest srodkiem zabezpieczajacym teren przed zaktdceniami, ktdre mogq powstac
na skutek wtargniecia z bezposredniego jej otoczenia — 0osdb postronnych, zwierzat.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie

Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozadanych intruzéw spoza, tj.
zwierzat i oséb postronnych.

1.4.2. Panele zgrzewane
Panele majg szerokos¢ 2500 mm wysokos¢ 1530 mm. Panele 3D zgrzewane, ocynkowane i
malowane w kolorze RAL7016 .

1.4.3. Oczka
Wymiary oczek paneli to ~200 x 50 mm. Cynkowane druty z minimalng warstwa
pokrywajaca: 40 g/m2 - druty poziome i pionowe majg $rednice 5 mm

1.4.5. Wysokos$¢ ogrodzenia
Odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia réwna 1530 mm plus
wysokos$c¢ deski cokotowej ok. 200 mm.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Przepisy ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej ST.

2.2. 0gélne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z przedmiarem robot i ST.
Ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w zakresie wysokosci ogrodzenia

1. Podstawowa wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,53 m.

b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia
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1. Ogrodzenie powinno stanowic szczelng przeszkode ludzi i zwierzat.

2. Ogrodzenie powinno doktadnie przylegac¢ do terenu. Spdd paneli ogrodzenia nie
powinien by¢ potozony wyzej niz 5 cm nad deskg cokotowa.

c) w zakresie trwatosci ogrodzenia

1. Ogrodzenia powinny zachowywac trwatos¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ognhiowe i malowanie proszkowe.

2. Ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen

3. Brama z furtkg powinna by¢ z profili zamknietych w wersji ocynkowanej i malowanej
proszkowo. Wypetnienie analogiczne jak ogrodzenie. Dopuszczalne jest inne wypetnienie
jezeli zostanie uzgodnione w Inwestorem przed wykonaniem prac. Brama dwuskrzydtowa
otwierana recznie, furtka jednoskrzydtowa z zamkiem patentowym.

4. 3. OKRESLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBOT WG WSPOLNEGO

SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

34928200-0 Ogrodzenia

3. SPRZET

Wymagania okres$lone w Ogdlnej ST. Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem,
ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. MATERIALY

5.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej
ST.

5.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sq:

- panele ogrodzeniowe z pretéw 5mm cynkowane ogniowo i malowane

proszkowo,

- stupki metalowe - profile prostokatne zamkniete 60/40/1,5mm lub okragte , elementy
metalowe potgczeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

- stupki przy bramie i furtce z profili zamknietych stalowych 100mm, cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo,

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

4.2.1 Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéow metalowych ogrodzenia panelowego.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. - klasa betonu
C20/25;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75; - stopien
mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-EN 206-1.

4.2.2. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy
jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato

wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jezeli w dokumentacji projektowej lub
SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C 20/25 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Sktadnikami betonu sq: cement,
kruszywo, woda i domieszki.
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka
z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN
12620:2004. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny
by¢ stosowane jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki powinny spetniac
wymagania PN-B-23010. Prety zbrojenia mogq by¢ stosowane, jezeli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny
odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264

5. SPRZET
5.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i
siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru.

6. TRANSPORT
6.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST.

6.2. Transport materiatow

Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
ja przed

uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Profile na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania
na

$rodek transportu wiecej niz jednej partii ksztattownikdw nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem i uszkodzeniem powtok malarskich..

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiagzki
wigze sie drutem stalowym lub tasmga stalowg w dwdch miejscach, w odlegtosci okoto 500
mm

od koncdéw. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na
rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi
zerwanie wigzania.

Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu.
W przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobdéw, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana
jest ostroznos¢, ze wzgledu na podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace
przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja,
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zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej ST.

7.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkdw,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (montaz paneli ogrodzeniowych).

7.3. Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od

wymiarow stupka, a gtebokos¢ od 0,8 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci dla paneli ogrodzeniowych 2,50 m,

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia. Panele korncowe nalezy docina¢ on wymiar , zabrania sie docinania
narzedziami mechanicznymi typu szlifierka, katowka. Prety nalezy przycina¢ obcinaczkami
recznymi zabezpieczajac miejsce ciecia farbg ochronna.

7.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jak dokumentacja projektowa podaje, to stupki winny by¢ osadzone w blokach
fundamentowych z betonu C-20/25. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, stupki
betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowg. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzed.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C
- po 14 dniach.

7.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450. Stupki
do paneli ogrodzeniowych powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich elementow
mocujacych panele przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdéw i hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich paneli.

7.6. Montaz paneli ogrodzeniowych

Montaz paneli do stupa wykonany jest przy pomocy specjalnych katownikéw wraz ze
$rubami zamkowymi. Mocowanie paneli do stupdw naroznych odbywa sie przy uzyciu
tacznikow w ksztatcie litery Z lub innymi przewidzianymi przez producenta ogrodzenia.
Wszystkie elementy mocujace ogrodzenia winny by¢ zabezpieczone poprzez cynkowe
ogniwanie i malowanie proszkowe.

Pomiedzy stupami i kratg stosowane sg specjalne gumowe ,ttumiki" z gwintem (odporne na
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warunki atmosferyczne) majace zadanie wyeliminowanie drgan i sit dziatajgcych na metalowg
konstrukcje od obcigzen uzytkowych.
Stupki i przesta w kolorze szarym.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej ST.

8.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezq:

- panele ogrodzeniowe,

- profile prostokatne zamkniete 60/40/1,5mm lub rury okragte (systemowe) na stupki.

- elementy mocujace

- element prefabrykowany fundamentu i deska cokotowa (betonowa)

Do materiatéow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢
go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

8.3. Badania w czasie wykonywania robét

8.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobdow i materiatdw w zakresie wymagan. 8.3.2. Kontrola w
czasie wykonywania ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowgq (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowos$¢ montazu paneli ogrodzeniowych.

8.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w umowie

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia,

10. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w umowie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI - wg warunkow umowy
12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
$Srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania

11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

17. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

18. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

19. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

20. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

21. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

22. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

23. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
24. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych 25.
PN-M-69011

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania stali

27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powitoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

29. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

32. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogodlne
wymagania i badania.

33. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretdw

XNOUAWN

Opracowanie: mgr inz. Szymon Zmaczynski
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