PROJEKT WYKONAWGZY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Adres budowy. Radacz gm. Borne Sulinowo
Dz. Nr 79/23, 76/2
obreb Radacz
Branza: elektryczna
Obiekt: Swietlica wiejska
Nazwa zadania: Przebudowa 1 modernizacja S$wietlicy

wiejskiej w m. Radacz na dzialce nr 79/23
obreb Radacz gm. Borne Sulinowo

Inwestor: Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodleglosci 6
78-449 Borne Sulinowo

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
Nr uprawnien: ZAP/0036/PWBE/17 / >

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

ASYSTENT PROJEKTANTA:
inz. Jakub Budnicki /L

~ 28 marca 2023r. ~
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Szczecinek, 28 marca 2023r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej dla
przebudowy z modernizacjg $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanej na dzialce nr 79/23 obreb
Radacz gm. Borne Sulinowo, zostal w zakresie niniejszego opracowania sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
Nr uprawnien: ZAP/0036/PWBE/17

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QZN-LES-1P1 *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17

adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa:$wietlica wiejska w Radaczu
Adres (Nr dzialki):Radacz, 21
gm. Borne Sulinowo, dzialka numer 79/23 obr. Radacz
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 32.5 kW (zwigkszenie mocy o: 24.5 kW)
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Silnowo [4040]
Linia 15 kV GPZ Silnowo - Trzesieka [408)
Stacja SN/nn Radacz [41006)
Obwdd nn Linia napowietrzna Wie$ [2]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] TL/Radacz dz. nr 79/23 [420]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30062096936;
zaciski pradowe przewoddw na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
Urzadzenia nn:
Na slupie nr 2 linii napowietrznej 0,4kV posadowionym na dzialce nr 76/2 w miejscowosci Radacz nalezy zainstalowaé szafke
pomiarowg slupowg PS-Rs, wiw szafke zasilic przewodem AsXSn 4x25mm2, w w/w szafce pomiarowej zainstalowac
zabezpieczenie przedlicznikowe wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) tréjfazowy 63A
oraz zabezpieczenie gléwne BM 3x80A.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
Demontaze:
Po wykonaniu przylaczenia zdemontowa¢ dotychczasowe przylacze.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wlasnym kosztem | staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowg kablem o przekroju zyt wg obliczen od
projektowanej szafki pomiarowej stupowej PS-Rs do obiektu przylgczanego. Lokalizacje miejsca przylaczenia
dostosowaé do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa Operator. Przedlozy¢ os$wiadczenie
o gotowosci instalacji przylaczane;j.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa slupowa PS-Rs na slupie linii nn;
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
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wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w

cze$ci pomiarowej szafki pomiarowej slupowej

Sposdb pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 3 -fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Silnowo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjq warunkow
przylaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkoéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93




i,

16.
17.
18.

Energa

operator

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Kierownik ;
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. szatu7 aUe
Py
Dariusz W(nn'ckl
Orzlowska Joanna
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
11 R

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres budowy: Radacz gm. Borne Sulinowo
Dz. Nr 79/23, 76/2
obre¢b Radacz
Branza: elektryczna
Obiekt: Swietlica wiejska
Nazwa zadania: Przebudowa i modernizacja S$wietlicy

wiejskiej w m. Radacz na dzialce nr 79/23
obreb Radacz gm. Borne Sulinowo

Inwestor: Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodleglosci 6
78-449 Borne Sulinowo

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
Nr uprawnien: ZAP/0036/PWBE/17

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji@
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych :

~ 28 marca 2023r. ~




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszcezegolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

YVVY

wewngetrzne linie zasilajgce kablowe

wewngtrzne instalacje elektryczne i instalacje odgromowe/uziemiajace
instalacje stabopradowe

instalacja fotowoltaiczna

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a)

Budynek podlegajacy przebudowie wraz z instalacjami i przylaczami

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a)
b)

Instalacja elektryczna
Przylacze elektroenergetyczne nn 0,4kV

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na obiekcie przewiduje sie mozliwo$é wystapienia
nastepujgcych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym, poparzeniem tukiem elektrycznym

wystepowanie wykopéw otwartych o $cianach pionowych — zagrozenie wpadnieciem do

wykopu

prace montazowe na wysokosci — zagrozenie upadkiem z wysokosci

pojazdy i maszyny poruszajgce si¢ na terenie budowy — zagrozenie potraceniem

osoby postronne na terenie budowy.

S. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom rob6t budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a)
b)
©)

d)

e)

zakresem rob6t budowlanych,

technologiami realizacji rob6t budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét,

,»Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,




Srodki

techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a)
b)

c)

d)

zapewnienie lgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem
telefonu komérkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywac¢ si¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem
BIOZ,
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot,
jakie wynikajg z uzgodnien z:

- wladcicielem Iub uzytkownikiem infrastruktury technicznej

znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopoéw w taki
sposob aby nie blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych

stosowanie sprz¢tu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

stosowanie  sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem
z wysokosci

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych
pracownicy sg przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg si¢ odbywac
z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych obowigzujgcych
w ENEA OPERATOR Sp. z o. o.

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
Nr uprawnien: ZAP/0036/PWBE/17

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych




OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewnetrzna linia zasilajgca kablowa,
wnetrzowa instalacja  elektryczna, instalacja odgromowa/uziemiajgca oraz instalacje
stabopragdowe i okablowanie strukturalne w budynku podlegajacej przebudowie
z modernizacjg $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanym w Radaczu na dziatce Nr 79/23.

Zakres opracowania obejmuje budowe wewngtrznej linii zasilajgcej kablowej,
wewnetrzne  instalacje  elektryczne oswietleniowe 1 sily 230/400V, instalacje
odgromowe/uziemiajace i wewng¢trzne instalacje staboprgdowe. Rozwigzania dla instalacja
fotowoltaicznej przewidzianej w niniejszym zadaniu przedstawione sg w odrebnym
opracowaniu stanowigcym czg$¢ dokumentacji projektowe;.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora

mapa do celow projektowych
inwentaryzacja staniu istniejgcego
warunki przylgczenia

rzuty budowlane

obowigzujgce normy i przepisy

III. DANE PRZYLACZENIOWE

Do budynku $wietlicy doprowadzone jest napowietrzne przylacze elektroenergetyczne
nn 0,4kV przewodem AsXSn. Na budynku zabudowana jest szafka licznikowa. Zgodnie
z warunkami przylgczenia istniejgce przylacze napowietrzne zostanie zdemontowane. Na istn.
stupie nr 2 (dz. Nr 76/2) linii napowietrznej nn 0,4kV Energa Operator zabuduje szafke
pomiarowg nastupowg z bezposrednim uktadem pomiarowym. Moc przytaczeniowa obiektu
wynosi 32,5kW. Prad znamionowy trdjfazowego zabezpieczenia przedlicznikowego wynosi
63A (ogranicznik mocy) oraz 80A (bezpiecznik topikowy WTN).

IV. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE KABLOWE W ZIEMI I UKLADANE
W BUDYNKU.

Od szafki pomiarowej na stupie nr 2 linii napowietrznej do szafki kablowej SK nn
0,4kV z rozlacznikiem gtéwnym (w elewacji budynku) projektuje sie kablem YKXS5x16mm?
wewnetrzng linie zasilajaca. Z szafki SK wyprowadzi¢ kablem YKXS5x16mm® wlz
w kierunku rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku.

Kabel w ziemi uktadaé po trasie przedstawionej na rysunku zagospodarowania terenu
w rowie na glebokosci co najmniej 70cm bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest
piaszczysty. W przypadku gruntu kamienistego kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubos$ci
10cm i pokry¢ warstwg piasku tej samej grubosci. Po utozeniu kabla w ziemi dokonaé
pomiaru cigglosci zyt oraz rezystancji izolacji. Przykrycie kabla wykonaé folig kablowa
niebieskg utozong w odleglosci min. 25cm od kabla. Sprowadzenie kabla ze stupa od szafki
pomiarowej do poziomu -0,5m ponizej gruntu wykona¢ w oslonie z rury instalacyjnej
sztywnej do przestrzeni otwartych np. BE50. W miejscach skrzyzowan z projektowanym
i istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz pod utwardzeniami terenu i drogami kabel uktadaé w
oslonie z rury karbowanej dwusciennej DVRS50. Prowadzenie kabla po budynku do szafki SK




wykonaé¢ w ostonie z rury DVR50 utozonej na $cianie w warstwie ocieplenia. Od szafki SK
wlz do rozdzielnicy RG wykona¢ w ostonie DVR50 pod tynkiem.

Catos¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wszystkie kable
w izolacji na napiecie 1kV, wszystkie przewody w izolacji na napigcie 750V.

Po utozeniu kabli dokona¢ pomiaru cigglosci zyl oraz rezystancji izolacji kazdego
odcinka oddzielnie. Catos$¢ robo6t kablowych wykona¢ zgodnie z aktualnym wydaniem normy
N-SEP-E-004.

V. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]J.

Rozdzial energii elektrycznej w budynku odbywat si¢ bedzie w rozdzielnicy glownej
RG. Rozdzielnice RG zasili¢ z szafki kablowej SK. Projektowana szafke kablowg SK
wykona¢ w typowej obudowie nasciennej z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
warunki atmosferyczne, zamykanej na klucz, zabudowanej czesciowo wngkowo (drzwi szafki
zlicowaé z wykonczong elewacjg), z wyposazeniem wg schematu na rys. nr ES.

Rozdzielnice RG projektuje si¢ w typowej obudowie wielorzgdowej wnekowej
z drzwiami zamykanymi na klucz, o pojemnos$ci odpowiedniej dla instalowanego osprzetu.

Rozdzielnice instalowaé na wysoko$ci max 1,8m goérna krawedz i wyposazy¢ zgodnie
ze schematem na rys. nr E9. W rozdzielnicy RG przewidziano wylgczniki instalacyjne
nadpradowe, wylaczniki réznicowo-pradowe, roztgczniki, ochronniki przepie¢ oraz aparaty
dodatkowe kontrolno - sterujgce. Wielkosci zabezpieczen, przekroje przewodow
i przyktadowa obudowa rozdzielnicy wg schematu na rys. nr E8.

VI. INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Projektowane sg obwody o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V, 400V, obwody
wypustéow zasilajacych 230V, 400V. Instalacje wykonaé¢ jako podtynkowa na S$cianach
murowanych oraz uktadang w korytach kablowych i rurkach instalacyjnych w przestrzeniach
nad sufitem podwieszanym, z osprzgtem wtynkowym, przewodami YDYp o izolacji
450/750V. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda ze stykami ochronnymi
i przestonami torow pragdowych, ponadto w sanitariatach, tazienkach, pomieszczeniach
gospodarczych i wilgotnych, w piwnicy i w pomieszczeniach na 2 pietrze stosowaé osprzet
szczelny — min. IP44.

Dla zasilania stanowisk komputerowych przy kazdym stanowisku przewidziano
obwody dedykowane (PP, PEL), w ktoérych montowa¢ wspdlnie gniazda 230V ze stykiem
ochronnymi i gniazda RJ45 UTP kat. 6 w ilosciach zgodnych s opisem na legendzie — rys. nr
E7.

Do os$wietlenia przewidziano oprawy sufitowe do stropéw podwieszanych
kasetonowych, oprawy nastropowe i oprawy $cienne (wg legendy na rysunkach). Wszystkie
oprawy o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego ewakuacyjnego ze zrédltami LED.
W ciggach komunikacyjnych oraz w wybranych innych pomieszczeniach zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére bedzie realizowane poprzez autonomiczne oprawy
awaryjne i oprawy kierunkowe z piktogramami. Do opraw awaryjnych, kierunkowych
doprowadzi¢ z rozdzielnicy RG ,,nieprzerwang” faz¢. Oprawy kierunkowe zaprojektowano w
trybie pracy ,,jasnej”.

Przyktadowe typy opraw o$wietleniowych 1 ich dane techniczne wskazano
w legendzie — rys. nr E7. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw niz wykazane
w dokumentacji, lecz o rownowaznych, nie gorszych parametrach, spelniajacych wymagania
inwestora. W pomieszczeniu $§wietlicy na parterze budynku zaprojektowano réwniez kinkiety
$cienne LED P20, dla ktorych nie wskazano modelu. Uzytkownik obiektu wybierze model
kinkietéw z propozycji przedstawionych przez Wykonawce.




Wysokos¢ instalowania osprzetu:
e laczniki 1,10m dolna krawedz
e gniazda ze stykiem ochronnym w pomieszczeniach $wietlicy i bibliotece, gniazda PEL -
0,3m dolna krawedz
e gniazda 230V i 400V w sanitariatach, tazienkach, nad strefami roboczymi w kuchni,
w pomieszczeniach gospodarczych, w kotlowni i pomieszczeniach wilgotnych, w piwnicy
1 na 2 pigtrze - 1,3m dolna krawedz
e wypusty sitowe 230V i 400V w miejscach przylgczanych urzadzen.
e gniazdo zasilajgce ,,magiczny projektor” w $wietlicy na parterze - sufit.
e gniazdo okapu w kuchni - sufit
Przepusty przez $ciany w nalezy wykona¢ w rurkach R1.28, 37, 47 maksymalnie po 3
przewody w jednym przepuscie. Pod okladzinami $cian wykonanymi z plytek ceramicznych
przewody utozy¢ w rurkach RL28. Instalacje wewngtrz budynku ulozyé zgodnie
z wytycznymi dotyczgcymi wymiarowania instalacji, zawartymi w normie N SEP-E-002.
Przejscia instalacyjne przez granice strefy pozarowej zabezpieczy¢ odpowiednig masg
spelniajgcg klase odpornosci ogniowej danej przegrody.

VII. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne
wylgczenie  zasilania.  Nalezy je  zrealizowaé przy  pomocy  wylgcznikow
réznicowopradowych, nadpragdowych oraz polgczen wyréwnawczych.

Przyjeto system instalacji odbiorczej TN-S.
Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z normg PN-EN 60446:2004.
Nalezy je oznaczy¢ nastepujaco:
przewod neutralny N - barwa jasnoniebieska,
przewdd ochronny PE - barwa zielono - zolta,
przewdd fazowy L — barwa bragzowa.
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim realizowana bedzie przez:
- izolowanie cze$ci czynnych;
- zastosowanie ogrodzen i obudow.
Ochrong przy dotyku posrednim realizowana bedzie przez:
- zastosowanie samoczynnego wyltgczenia zasilania;
- w miar¢ mozliwosci stosowaé urzagdzenia o II klasie ochronno$ci lub o izolacji
réwnowaznej.

VIIL. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Przew6d ochronne PE linii zasilajacej polaczy¢ z glowng szyng uziemiajgcg GSU
zlokalizowang w piwnicy pom. Nr -1.2. GSU wykona¢ z ptaskownika Cu30x4mm. Glowne
polgczenia wyréwnawcze wykona¢ do projektowanej szyny GSU przewodem LY 16mm?. Do
gléwnej szyny wyréwnawczej przylaczyé na obejmy instalacje zimnej i cieplej wody,
centralnego ogrzewania, wentylacyjna, instalacje fotowoltaiczng i lokalng szyne¢ uziemiajaca,
do ktorej przylaczaé przewodzace czgéci obce w pomieszezeni kuchennym. GSU przytaczy¢
do uziomu budynku. Przylacze wodociggowe przylaczyé w miejscu wprowadzenia do
budynku. Wodomierz nalezy zbocznikowac.

Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze przewodem LgY4mm? wykonaé do szafy
dystrybucyjnej okablowania strukturalnego, pompy ciepta oraz do kanatéw wentylacji.
Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC/PN-HD 6036441 oraz —54.




IX. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W celu ochrony przed przepieciami zaprojektowano ochronnik przepigé kombinowane
iskiernikowe typu 1+2 w rozdzielnicy RG.

X. INSTALACJA ODGROMOWA.

Projektuje sie uziom budynku z bednarki ocynkowanej FeZn30x4 uktadanej w gruncie
na glebokosci min. 0,6m w odleglosci min. Im od budynku. Do pomieszczenia nr -1.2
wykona¢ polgczenie uziomu z projektowang glowng szyng uziemiajacg (GSU). W miejscach
prowadzenia z dachu przewodow odprowadzajacych nalezy wyprowadzi¢ z uziomu bednarka
FeZn25x4 przewody uziemiajgce. Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem
dFeZne8 ukladanym na wspornikach systemowych betonowych w tworzywie, klejonych do
pokrycia dachowego. Do attyk zwody montowa¢ od wewnatrz potaci na uchwyty do blachy
(na falc). Metalowe wyprowadzenia dachowe urzadzen wentylacyjnych chronione bgdg przez
iglice odgromowe. Zachowa¢ odstepy izolacyjne (separujace) urzadzen na dachu min. 0,6m
od zwoddéw instalacji odgromowej. Jako przewody odprowadzajace zaprojektowano drut
ocynkowany dFeZne8 uktadany na $cianie budynku pod elewacjg w rurkach ,,odgromowych”
grubosciennych z tworzywa, montowanych na uchwyty metalowe do muru. Przewody
odprowadzajgce polgczy¢ z przewodami uziemiajagcymi przez zlacza kontrolne. Zigcza
kontrolne instalacji odgromowej zainstalowa¢ w izolacyjnych kontrolnych obudowach
elewacyjnych z PCV. Poziom ochrony IV. Urzadzenia na dachu bgdg chronione przez iglice
odgromowe — metoda toczacej si¢ kuli r=60m.

Rezystancja nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q. W razie konieczno$ci wykonaé
dodatkowo uziomy pionowe (szpilkowe) z preta uziomowego stalowego ocynkowanego 916.

Wszystkie potgczenia zwodoéw i przewoddw instalacji odgromowej zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Przed wej$ciami do budynku uziom uktada¢ w ostonie z rury DVR50.

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie 2z aktualnym wydaniem normy
wieloarkuszowej PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”.

XI. OKABLOWANIE STRUKTURANE.

OPIS WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Wykorzystanie standardéw zawartych w normie PN-EN 50174 cz. 1 i II jest
uzasadnione tym, ze stosowane powszechnie urzadzenia 1 osprz¢t opisywany sg zgodne z tymi
normami, jak réwniez to, ze na tych normach oparto wigkszo$é narodowych standardow
krajow europejskich. Aby spetlnia¢ wymagania stawiane systemowi okablowania
strukturalnego przyjeto, ze bedzie on posiadat technologi¢ hierarchicznej gwiazdy. Umozliwi
to tatwg modyfikacj¢ struktury, prosta rozbudowe do wigkszej liczby stanowisk
i wykorzystanie do dowolnej technologii sieci LAN.

W  projektowanym systemie okablowania strukturalnego mozna wyodrgbni¢ kilka
charakterystycznych elementow:

o okablowanie pionowe - $wiattowodowy kabel dostawcy multimediow.

o okablowanie poziome - skretka teleinformatyczna ekranowana U/UTP kat. 6 - Iaczaca
gniazda RJ45 UTP kat. 6 w poszczegélnych pomieszczeniach z punktem
dystrybucyjnym PDO,

o punkt dystrybucyjny PDO - gléwny punkt dystrybucyjny okablowania, miejsce
zainstalowania paneli krosowych okablowania poziomego i pionowego oraz urzgdzen
aktywnych sieci LAN (niniejsze opracowanie przewiduje montaz w GPD listwy
zasilajgcej 6x gn. 230V, paneli krosowych wyposazonych nieekranowane porty
zawierajgce nieekranowane ztacza kat. 6, ktore beda laczyly okablowanie migdzy




GPD a punktami logicznymi PL, PP, montaz przelgcznikow (switch) zarzadzalny,
wyposazonych w porty RJ45 GigabitEthernet, SFP RJ45, SFP 1Gb/s (§wiattowod).
Polaczenia przelgcznikéw z panelami krosowymi wykonywaé kablami krosowymi
UTP kat. 6. Wyposazenia GPD w urzadzenia aktywne (router, urzgdzenia tgcznosci
telefonicznej itp. dokona podmiot obslugujacy sie¢ teleinformatyczng inwestora lub
wybrany operator).

Uwagi:

Ilos¢ i lokalizacj¢ stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla
daty wykonania dokumentacji wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji
wnetrz;

W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd
logicznych powinna by¢ ustalona migdzy Uzytkownikiem a Wykonawcg
w trakcie realizacji;

Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbedne do uzyskania
bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego na okres min. 20 lat w/w producenta;

Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koficowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

System okablowania strukturalnego ma posiada¢ potwierdzong pomiarami
powykonawczymi wydajnos¢ klasy 6.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu U/UTP
kat. 6 w ostonie trudnopalnej typu LSOH;

Kable nalezy zakonczy¢ trwale na gniezdzie koncowym UTP kat. 6 RJ45.

wydajno$¢ okablowania nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami
powykonawczymi.

wykonane okablowanie ma posiada¢ bezplatng gwarancje producenta na okres
min. 20 lat.

Punkt dystrybucyjny dla okablowania strukturalnego w budynku:

Gléwny Punkt Dystrybucyjny GPD - szafa rack 15U wiszgca w pomieszczeniu
nr 1.4 — wyposazenie zgodnie ze schematem na rysunku nr E10. Do PDO
doprowadzi¢ z piwnicy zgodnie z rysunkami instalacji przepust z rury
RHDPE40/3,7 dla doprowadzenia okablowania przez dostawce internetu.

Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostaje
rozprowadzone do punktu logicznego w odrebnych korytach kablowych nad sufitem




podwieszanym oraz podtynkowo w ostonie z rury elektroinstalacyjnej karbowanej
(podejscia od koryt do punktow PL, PP).

Nalezy zastosowac kable w powlokach LSOH ( ang. Low Smoke Zero Halogen ), tzn. ze
produkt lub izolacja jest wykonana z materialu nie wydzielajagcego podczas pozaru
szkodliwych gazow. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od
innych instalacji.

W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem
i réwnolegle do siebie nalezy zachowaé odleglo$¢ (rozdzial) migdzy instalacjami
(szczegolnie zasilajacg i logiczng), co najmniej 10cm lub stosowaé metalowe przegrody.

Prowadzenie okablowania pionowego.

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowaé z elementéw trwatych pozwalajacych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gigcia wigzek kablowych na
zakretach. Rozmiary (pojemno$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Przy budowie tras
kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy normy PN-EN
50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnoleglego prowadzenia réznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujgc odpowiednie odleglosci pomiedzy
okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg
kanaly kablowe. Okablowanie pionowe prowadzi¢ odrgbnymi trasami niz trasy instalacji
elektrycznych 230/400V.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje¢ budynku oraz bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami: trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych
réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajagc swoj kierunek tylko w
zalezno$ci od potrzeb (tynki, rozgalezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu
powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢
miejsca mocowania konstrukcji wsporczej instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikow i odleglosci migdzy punktami
podparcia. Przy ukladaniu kabli miedzianych nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich
zalecen producenta (tj. promienia gigcia, sity wciagania, itp.)

Nalezy wystrzega¢ sie¢ nadmiernego S$ciskania kabli, deptania po kablach ulozonych na
podtodze oraz zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanalow kablowych. Przy
odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekraczac¢
maksymalnej sity ciagnigcia oraz zwraca¢ uwage na to, aby na kablu nie tworzyly si¢
wezly ani stupy. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotnos¢
$rednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny
minimum 8-krotno$ci $rednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sig
trase kablows przechodzaca przez granicg strefy pozarowej, $wiatlo jej otworu nalezy
zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujacg si¢ wilasciwosciami nie
gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej
instalacji przywieszke z pelng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE

Punkt elektryczno-logiczny PL i PP oparty zostal na gniazdach nieekranowanych UTP
kat. 6. i gniazdach wtykowych 230V z bolcem. Gniazda logiczne nalezy montowa¢ pod
tynkiem we wspdlnych ramkach wielokrotnych z gniazdami zasilajagcymi lub w kasetach
podtogowych.

SYSTEM TELEWIZJI CCTV

W budynku projektuje sie telewizjg CCTV w celu nadzoru nad bezpieczenstwem
uzytkownikow. System projektuje si¢ w oparciu o cyfrowy rejestrator, do ktérego obraz




z kamer IP bedzie przekazywany poprzez zarzadzalny przelgcznik (switch) PoE. Obraz bedzie
zapisywany na dysku twardym o pojemnosci 8TB. Projektuje sie¢ kamery IP koputkowe
wandaloodporne 4Mpx oraz kamery IP tubowe zewnetrzne 4Mpx. Wszystkie kamery
o stopniu szczelnos$ci IP67, ponadto kamery koputkowe o odpornosci IK10. Kamery
wyposazone bedg w obiektywy 28-12mm z funkcjg motozoom. Zasilenie kamer IP z sieci
strukturalnej - PoE. Okablowanie do kamer wykonaé¢ skretkg U/UTP kat. 5e uktadang
w rurkach instalacyjnych karbowanych pod tynkiem i w kanatach kablowych nad sufitem
podwieszanym. System telewizji CCTV musi cechowaé si¢ oprogramowaniem
umozliwiajgcym dostep do aktualnego obrazu z kamer, z dowolnego stanowiska
komputerowego pracownika $wietlicy podlgczonego do sieci LAN w budynku $wietlicy (np.
Smart PSS Dahua). Zasilanie rejestratora i urzgdzen switcha PoE w szafie RACK
rezerwowane bedzie z zasilacza UPS 600VA/360W. Nalezy uruchomié system telewizji
CCTV 1 przeszkoli¢c z uzytkowania przedstawicieli uzytkownika budynku. Szkolenie
potwierdzi¢ protokolem podpisanym przez osoby szkolone. Elementy systemy wskazano na
schemacie szafy PDO —rys. nr E7.

TELEWIZJA NAZIEMNA CYFROWA

W budynku projektuje si¢ okablowanie antenowe do odbioru telewizji cyfrowej
naziemnej DVB-T/T2. W tym celu do gniazda ,,F”” przy planowanej lokalizacji telewizora
w pomieszczeniu $wietlicy na parterze projektuje si¢ doprowadzi¢ przewdd koncentryczny
RG6 (o tlumieniu nieprzekraczajagcym 20dB/100m dla czestotliwo$ci 860 MHz). Przewod
RG6 uklada¢ w korytach kablowych, a poza korytami podtynkowo. Na dachu budynku
projektuje si¢ zestaw anten do odbioru telewizji cyfrowej naziemnej DVB-T/T2 UHF i VHF,
np. A2230 i A0140 Dipol lub réwnowazne. Anteny nalezy instalowa¢ do masztu antenowego
posadowionego bezinwazyjnie na dachu. Polgczenie od anten do PDO wykonaé
z wykorzystaniem zwrotnicy antenowej. Na kablach prowadzonych od anten zamontowaé
ochronniki przepie¢. Instalacje do odbioru telewizji cyfrowej naziemnej wykonaé w sposob
umozliwiajgcy odbidr cyfrowych kanatow w standardzie DVB-T/T2.

XII. INSTALACJA PRZYCISKU POZAROWEGO (ROP).

Przy wejSciu do budynku projektuje si¢ przycisk pozarowy PWP rozigcznika
gltéwnego budynku (reczny ostrzegacz pozarowy) np. typu OP1 prod. Spamel w wykonaniu
natynkowym, lacznik zwierny, z sygnalizacja zadziatania po zbiciu szybki przycisk
zwolniony zostanie automatycznie. facznik zwierny bedzie przekazywal impuls do
wyzwalacza roztgcznika gléwnego, umieszczonego w szafce SK. Zbicie szybki na przycisku
spowoduje wytgczenie zasilania catego budynku.

XIII. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU.

W budynku projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru w oparciu o centrale sygnalizacji
pozaru wspOlpracujgcg z optycznymi czujnikami dymu, sygnalizatorami akustycznymi
i przyciskami ROP w budynku.

Zaprojektowano System Alarmu Pozarowego produkcji SATEL. Zaprojektowano
adresowalne petle dozorowane nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru CSP-204,
ktorg nalezy umieéci¢ w pomieszczeniu nr 1.4 obok szafy PDO. Funkcje detekcji pozaru
zrealizowano poprzez zastosowanie czujnikéw automatycznych i recznych ostrzegaczy
pozarowych:

* DRP-100 Satel - punktowa optyczna czujka dymu SAP montowana w gniezdzie DB-100
* ROP-100/PL Satel - rgczny ostrzegacz pozarowy, wewngtrzny, oznakowanie krajowe SAP
Sygnalizacja:




Do zawiadomienia oséb o wykryciu zagrozenia pozarowego przewidziano akustyczne
sygnalizatory typu SPP-110 Satel - sygnalizator akustyczny.

Dla obiektu przewiduje si¢ nastg¢pujgce sterowania wykonywane przez SAP:

* sygnalizacja akustyczno — optyczna na centrali

» uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemu réwnowaznego o niegorszych parametrach,
zaakceptowanego przez Inwestora.

Schemat instalacji sygnalizacji pozaru przedstawiono na rys. nr E11.

XIV. UWAGI OGOLNE.

e Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ odbioru instalacji elektrycznej zgodnie z PN-HD
60364-6:2008 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie.”
Protokoly pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

e W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy, wyroby i sprzet posiadajace
aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg
przedmiotem norm zaswiadczenia producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z normatywnymi
wymaganiami. Ponadto muszg posiada¢ aktualne atesty I'TB oraz PZH.

e Urzadzenia i aparaty dobrano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o warunki
srodowiskowe.

e Projekt zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.

e Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

e Po zakonczeniu prac ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu sprzed wejscia na budowe.
Kable ukladane w ziemi wymagajg wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

e Wszystkie nazwy materiatow, produktow, producentdw wskazane w dokumentacji podano
jako przyktadowe, dla wskazania standardow technicznych i jakosciowych. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatow, produktéw innych niz wskazane, o rownowaznych niegorszych
parametrach od wskazanych.

e Instalacje fotowoltaiczng wykona¢ na podstawie opracowania firmy Elektro-it Wojciech
Pitolaj, stanowigcego cze$¢ dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

e Prace przy sieci dystrybucyjnej nn 0,4kV Energa Operator wymagajg zgody i dopuszczenia
do przez przez stuzby RD Szczecinek.

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
Nr uprawnien: ZAP/0036/PWBE/17

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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UWAGA:

GNIAZDA LOGICZNE RJ45

TRWALE | ESTETYCZNIE 0ZNACZYC NUMERAMI
TORGW ODPOWIADAJACYCH PODEACZENIU

W PANELACH KROSOWYCH.

GLOWNE TRASY INSTALACYJINE PROWADZIC

NAD SUFITEM PODWESZANYM

W KORYTACH INSTALACYJINYCH

STALOWYCH W SYSTEMIE BAKS. PODEJSCIA DO OPRAW

OSWIETLENIOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ W RURKACH INSTALACYJINYCH KARBOWANYCH
WYKONANYCH Z TWORZYWA NIEROZPRZESTRZENIAJACEGO
| NIEPODTRZYMUJACEGO PLOMIENIA.
PODEJSCIA DO OSPRZETU (GNIAZDA, LACZNIKI) WYKONAC

BUDYNEK GOSPODARCZY POZA ZAKRESEM OPRACO\

POD TYNKIEM.
Wykaz pomieszczen: Budynek - Piwnica PRZEWODY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJ
e i LOGICZNEJ PROWADZIE W ODREBNYCH PRZEDZIALACH KORYT.
T JPom gospadarcae B PODEJSCIA DO PUSZEK PODLOGOWYCH POZA KANALAMI
72 [Pom_gospodarcze Z8 PODPODEOGOWYMI WYKONAG W RURKACH RHDPE 40/3,7
[Razem 503 POD PODLOGA ORAZ Z KORYT NA PARTERZE.
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Parter

Nr_[Nazwa pomieszozenia Fow. uzytkowa
0.1 |Komunikacja / Szatnia 15,9 m*

0. [Pom. gospodarcze 2.0 m*

0.3 |WC NPS 5.3 m*

04 |Vagazyn 20

05 [Swietiica [856m

0.6 |Kuchnia / Zapl. pers. 216 m

0.7 |KI. schodowa [o7104m
Razem 132.4 m?

ELEMENTY WYPOSAZENIA:

MEBLE - SZAFKI GORNE

—H_ MEBLE - SZAFKI DOLNE
D URZADZENIA ELEKTRYCZNE

URZADZENIA SANITARNE

R
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SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA KRATOWKA / CEGEA 25-47cm

ELEMENTY ZELBETOWE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY MUROWANE SILKA

BUDYNEK GOSPODARCZY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

[Kuchnia / Zapl. Pers.

UWAGA:

GNIAZDA LOGICZNE RJ45

TRWALE | ESTETYCZNIE 0ZNACZYC NUMERAMI
TOROW ODPOWIADAJACYCH PODLACZENIU

W PANELACH KROSOWYCH.

GLOWNE TRASY INSTALACYJNE PROWADZIC

NAD SUFITEM PODWESZANYM

W KORYTACH INSTALACYJNYCH

STALOWYCH W SYSTEMIE BAKS. PODEJSCIA DO OPRAW
OSWIETLENIOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI

W RURKACH INSTALACYJNYCH KARBOWANYCH
WYKONANYCH Z TWORZYWA NIEROZPRZESTRZENIAJACEGO
| NIEPODTRZYMUJACEGO PEOMIENIA.

PODEJSCIA DO OSPRZETU (GNIAZDA, LACZNIKI) WYKONAC
POD TYNKIEM.

PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJI
LOGICZNEJ PROWADZIC W ODREBNYCH PRZEDZIALACH KORYT.

PODEJSCIA DO PUSZEK PODLOGOWYCH POZA KANALAMI
PODPODEOGOWYMI WYKONAC W RURKACH RHDPE 40/3,7
POD PODLOGA ORAZ Z KORYT NA PARTERZE.

NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYINEGO EWAKUACYINEGO
NA DROGACH EWAKUACJ MIN. 1 [Ix]
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_ DATA:
| Il 2023
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UWAGA:

GNIAZDA LOGICZNE RJ45

TRWALE | ESTETYCZNIE OZNACZYC NUMERAMI
TOROW ODPOWIADAJACYCH PODEACZENIU

W PANELACH KROSOWYCH.

GLOWNE TRASY INSTALACYINE PROWADZIC

NAD SUFITEM PODWESZANYM

W KORYTACH INSTALACYJNYCH

STALOWYCH W SYSTEMIE BAKS. PODEJSCIA DO OPRAW
OSWIETLENIOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI

Wykaz Budynek - 1 Pigtro BUDYNEK GOSPODARCZY POZA ZAKRESEM OPRACOW W RURKACH INSTALACYUNYCH KARBOWANYCH

N [Nezwapomieszozenia  [Pow uzyiowa | [ WYKONANYCH Z TWORZYWA NIEROZPRZESTRZENIAJACEGO

T TRomaiaga o | NIEPODTRZYMUJACEGO PELOMIENIA.

H_ﬂoz_ ST PODEJSCIA DO OSPRZETU (GNIAZDA, LACZNIKI) WYKONAC
wC D 3.7 m? POD TYNKIEM.

o T

Rezom BT PRZEWODY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJI

LOGICZNEJ PROWADZIC W ODREBNYCH PRZEDZIALACH KORYT.

PODEJSCIA DO PUSZEK PODLOGOWYCH POZA KANALAMI
PODPODEOGOWYMI WYKONAC W RURKACH RHDPE 40/3,7
POD PODLOGA ORAZ Z KORYT NA PARTERZE.

ELEMENTY WYPOSAZENIA:

MEBLE - SZAFKI GORNE

—H_ MEBLE - SZAFKI DOLNE
¥
D URZADZENIA ELEKTRYCZNE

URZADZENIA SANITARNE

NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYINEGO EWAKUACYINEGO
NA DROGACH EWAKUACUI MIN. 1 [Ix]
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KANAL KABLOWY 160x65 RZUT 1 PIETRA
Z TWORZYWA. POZIOM, PION Asvstent e Lok Budhick INSTALACJA
+ PRZEBICIEDO TRASY KABLOWEJ N ertq | " kb Budnick ELEKTRYCZNA
POD SUFITEM PARTERU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:  IROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY 500
WIEJSKIEJ W M. RADACZ -
DATA:
Il 2023
ADRES:  |OBREB RADACZ, DZ. NR 79/23 BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL
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UWAGA:

GNIAZDA LOGICZNE RJ45

TRWALE | ESTETYCZNIE OZNACZYC NUMERAMI
TORGW ODPOWIADAJACYCH PODEACZENIU

W PANELACH KROSOWYCH.

GLOWNE TRASY INSTALACYINE PROWADZIC

NAD SUFITEM PODWESZANYM

W KORYTACH INSTALACYJINYCH

STALOWYCH W SYSTEMIE BAKS. PODEJSCIA DO OPRAW
OSWIETLENIOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI

BUDYNEK GOSPODARC: A W RURKACH INSTALACYINYCH KARBOWANYCH
WYKONANYCH Z TWORZYWA NIEROZPRZESTRZENIAJACEGO
| NIEPODTRZYMUJACEGO PELOMIENIA.

PODEJSCIA DO OSPRZETU (GNIAZDA, LACZNIKI) WYKONAC
POD TYNKIEM.

| I PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJI
F LOGICZNEJ PROWADZIC W ODREBNYCH PRZEDZIALACH KORYT.

Wykaz pomieszczen: Budynek - 2 Pietro

Nr_[Nazwa pomieszozenia___[Pow. uzytkowa o= 100

e PODEJSCIA DO PUSZEK PODLOGOWYCH POZA KANALAMI
7 Fom e Xy PODPODEOGOWYMI WYKONAC W RURKACH RHDPE 40/3,7
25 [Fon. teoicine 3w POD PODLOGA ORAZ Z KORYT NA PARTERZE

2.4 |Pom. techniczne 37.3 m*

Razem 7006 m* —_ —_——

[ 294 m [Pt ceramiczne

ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANA NA STELAZU Z PLYT G-K gr.12,5cm

R
%sm@#s@smww«wwm OBUSTRONNIE 2x PLYTA

BREEERAK

WYPEENIENIE WELNA MINERALNA

Iva Pom. techniczne

P ceramiczne

AKRESEM OPRACOWANIA ‘

ZAZ

‘ BUDYNEK MIESZKALNY PO:

[ 37.3m"_|Pt. ceramiczne
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ZAP/0036/PWBE/17
RZUT 2 PIETRA
INSTALACJA
Asystent inz. Jakub Budnicki ELEKTRYCZNA
projektanta
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:  |ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY 500
WIEJSKIEJ W M. RADACZ -
DATA:
I 2023
ADRES: OBREB RADACZ, DZ. NR 79/23 BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL
INWESTOR: |GMINA BORNE SULINOWO NR RYS:
AL. NIEPODLEGLOSCI 6 78—449 BORNE SULINOWO ES
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MODUL FOTOWOLTAICZNY 540Wp O WYMIARACH 2279 x 1134 x 35 mm
ODREBNE OPRACOWANIE

MODUEL FOTOWOLTAICZNY 540Wp O WYMIARACH 2279 x 1134 x 35 mm
Z OPTYMALIZATOREM — ODREBNE OPRACOWANIE

% MODUL STRINGU S1
' MODUE STRINGU S2
I—a ] = eDC_ TRASY KABLOWE DC, WYKONANE W KORYTACH STALOWYCH, NP. BAKS, WG OPISU
3 m./wl | w I Prol PROJEKTU INSTALACUJI FOTOWOLTAICZNE
g1 [ m N TRASA KABLOWA AC, WYKONANA W KORYCIE STALOWYM, NP. BAKS, WG OPISU
B ] o | Prol PROJEKTU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O O |
= INWERTER FOTOWOLTAICZNY, ROZDZIELNICA DC, ROZDZIELNICA AC + DASZEK
i | PROJEKTU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
1 N M.U> IGLICA ODGROMOWA Z DRUTU dFeZn#8 NA PODSTAWIE BETONOWEJ W TWORZYWE H=0,5m
ZADASZENE eDC W / 5 IGLICA KOMINOWA ALUMINOWA H=1,0m PONAD SZCZYT KOMINA
INWERTERA oroj s
“ P ARG RO AN . \, . IGLICA KOMINOWA ALUMINOWA H=0,5m PONAD SZCZYT KOMINA
— - ZWODY POZIOME dFeZn#8
= o
e . PRZEWODY ODPROWADZAJACE dFeZn#8 W RURCE "ODGROMOWEJ” POD OCIEPLENIEM
T @.. E M W
s eC  AlGH Sla UZIOM — BEDNARKA FeZn 30x4
N ok A o —JI' UZIOM PIONOWY — PRET UZIOMOWY FeZn$16 L=9m
e all | ZESTAW ANTEN DVB—T/T2, VHF DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ NAZIEMNEJ
S = 4 m NP. A2230 + A0140 DIPOL + OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA + ZWROTNICA
=15 ‘ W NA STOJAKU DACHOWYM H=140cm, BEZINWAZYINYM Z BALASTEM.
NlE ) 2xRG6 proj. &x . W
(o E @_l..v i w rurce UV Ho) A m Projektowat | mgr inz. Arkadiusz Budnicki e
— , | ZAP/I0036/PWBE/7
ﬂ D0 / . A W RZUT DACHU
1 INSTALACJA
= N B ELEKTRYCZNA
Asystent inz. Jakub Budnicki
projektanta
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:  |ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY 500
WIEJSKIEJ W M. RADACZ _u>4%
I 2023
ADRES: OBREB RADACZ, DZ. NR 79/23 BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL
INWESTOR: |GMINA BORNE SULINOWO NR RYS:

AL. NIEPODLEGLOSCI 6 78—449 BORNE SULINOWO E6
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WYLACZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY IP20 / IP44
SERIA RAMKOWA "BASIC” KONTAKT-SIMON LUB ROWNOWAZNE

WYLACZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY P20 / IP44
SERIA RAMKOWA "BASIC” KONTAKT-SIMON LUB ROWNOWAZNE

WYLACZNIK SWIECZNIKOWY PODTYNKOWY 1P20 / IP44
SERIA RAMKOWA "BASIC” KONTAKT-SIMON LUB ROWNOWAZNE

GLOWNA / LOKALNA SZYNA UZIEMIAJACA
WYPUST 230V

WYPUST 400V

GNIAZDO WTYCZKOWE 230V ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE IP20 PODWGINE / IP44 POJEDYNCZE
SERIA RAMKOWA "BASIC” KONTAKT-SIMON LUB ROWNOWAZNE

GNIAZDO WTYCZKOWE 400V IP44 16A+PE+N

PUNKT LOGICZNY — 3x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V "DATA” Z BOLCEM
+ GNIAZDO 2xRJ45 kat. 6 PODTYNKOWE WE WSPOLNEJ RAMCE
NP. SERIA BASIC PROD. KONTAKT-SIMON

PUNKT LOGICZNY — 1x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NATYNKOWE Z BOLCEM
+ ONIAZDO 1xRJ45 kat. 6 NATYNKOWE (MONTAZ NA SUFICIE)

GNIAZDO ANTENOWE "F" PODTYNKOWE
NP. SERIA BASIC PROD. KONTAKT-SIMON

PUSZKA PODLOGOWA KF200 W KASECIE DO WYLEWKI G201 Z NAKLADKA WYKONCZENIOWA S215
Z WYPOSAZENIEM K45: 3x GN. 230V + 2x RU45 KAT. 6 KEYSTONE — PROD. KONTAKT-SIMON

PUSZKA PODLOGOWA KF400 W KASECIE DO WYLEWKI G401 Z NAKLADKA WYKOKCZENIOWA S415
Z WYPOSAZENIEM K45: 6x GN. 230V + 4x RJ45 KAT. 6 KEYSTONE — PROD. KONTAKT-SIMON

KORYTO KABLOWE STALOWE O SZEROKOSCI 200mm, WYSOKOSCI 42mm Z PRZEGRODA STALOWA
PEENA PODWIESZANE DO SUFITU, NAD SUFITEM PODWIESZANYM (NIE MONTOWAC DO BELEK STROPOWYCH)
SYSTEM BAKS LUB ROWNOWAZNY

PRZYCISK PWP1 ZEWNTRZNY — PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Z SYGNALIZACJA LED STANU DOZORU | STANU URUCHOMIENIA (CERT.
CNBOP-PIB)

PUNKT DYSTRYBUCYJNY OKABLOWANIA — SZAFA RACK 19" 15U WISZACA 600x800

KAMERA IP KOPULKOWA WANDALOODPORNA 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM PoE IP67 IK10
IPC-CD2C40M—ZS-2812 DAHUA LUB ROWNOWAZNA
MONTAZ NA SUFICIE (DOPROWADZIC SKRETKE U/UTP KAT. 5e Z SZAFY PDO)

KAMERA IP TUBOWA 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM PoE IP67
IPC—HFW1431T-Z5-2812-54 DAHUA LUB ROWNOWAZNA
MONTAZ NASCIENNY (DOPROWADZIC SKRETKE, U/UTP KAT. 5e Z SZAFY PDO)

KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 3,3kW

gl

EKRAN
=
ANEL

K9
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AB2

B&2

Csa

OPTYCZNA CZUJKA DYMU NP. DRP-100 Z PODSTAWA DB-100 SATEL LUB ROWNOWAZNA
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POZAROWY NP. SPP-110 SATEL LUB ROWNOWAZNY

PRZYCISK ROP NP. ROP-110/PL Z PODSTAWA MONTAZOWA SATEL LUB ROWNOWAZNY
CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU NP. CSP-204 SATEL LUB ROWNOWAZNA

POJEMNOSCIOWY PODUMYWALKOWY PODGRZEWACZ WODY 10L 2,0kW

PRZEPLYWOWY NADUMYWALKOWY PODGRZEWACZ WODY 3,5kW Z BATERIA

ZESTAW WIDEODOMOFON + 2 EKRANY NP. DS-KB2411 + 2x DD-KH2220 LUB ROWNOWAZNE

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU IP44 NASUFITOWY 360 STOPNI 1200W

OPRAWA LED DO SUFITOW PODWIESZANYCH MODULOWYCH 60x60

4369Im Z OPRAWY, 33W, 4000K, IP20/IP44, MIKRO-PRYZMA

NP. BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E34 IP20/2P44 840 LUXIONA LUB ROWNOWAZNA
OPRAWA LED DO SUFITOW PODWIESZANYCH MODULOWYCH 60x60

4450Lm Z OPRAWY, 33W, 4000K, IP20/IP44, PLEXIGLASS

NP. BACKPANEL LED 4800 PLX E34 IP20/2P44 840 LUXIONA LUB ROWNOWAZNA
OPRAWA LED NASTROPOWA 3552Lm Z OPRAWY, 28W, 4000K, IP40, PLEXIGLASS

Z CZUINIKIEM RUCHU NP. RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000

PLX E PIR 34 840 LUXIONA LUB ROWNOWAZNA

OPRAWA LED NASTROPOWA 1942Lm Z OPRAWY, 17W, 4000K, IP54, PC

Z CZUINIKIEM RUCHU NP. LOTOS ELEGANCE ROUND PLC LED COMPACT V2

1800 E CMW IP54 840 LUXIONA LUB ROWNOWAZNA

OPRAWA LED NSCIENNA 1503Lm Z OPRAWY, 14W, 4000K, IP24, PLEXIGLASS

NP. X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

LUXIONA LUB ROWNOWAZNA

OPRAWA LED NSTROPOWA PRZEMYSLOWA 2673Lm Z OPRAWY, 17W, 4000K, IP66, PC-MROZONY

NP. NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
LUXIONA LUB ROWNOWAZNA

NASWIETLACZ LED 20W 2400lm IP65 4000K Z CZUINIKIEM RUCHU
LEDADVANCE LUB ROWNOWAZNY

NASWIETLACZ LED 65W 8000Im IP65 4000K
LEDADVANCE LUB ROWNOWAZNY

KINKIET ZEWNTRZNY LED 18W IP65 4000K Z CZUINIKIEM RUCHU

KINKIET SCIENNY LED 1P20 — DO WYBORU PRZEZ ZAMAWAJACEGO NA ETAPIE WYKONAWSTWA

OPRAWA AWARYJNA ORBIT SU LED 0000-AR-3W—AT-1h—NM—CW-9003 LUXIONA LUB RONOWAZNA

OPRAWA AWARYJNA ORBIT SU LED 0000-RP-3W—AT-1h—NM—CW-9003 LUXIONA LUB RONOWAZNA

OPRAWA AWARYJNA PRIMOS SGN LED 0000-SS—1W—AT-1h—M-TS-9016-S PRACA JASNA, LUXIONA LUB RONOWAZNA
OPRAWA AWARYJNA PRIMOS SGN LED 0020-SS—1W—AT-1h—-M-TS-9016—S PRACA JASNA, LUXIONA LUB RONOWAZNA

OPRAWA AWARYJNA PRIMOS CLA LED 0000-CL-5W—AT-1h—SM—TE-CW-9016 LUXIONA LUB RONOWAZNA

Projektowat | mgr inz. Arkadiusz Budnicki TYTUL
RYSUNKU
ZAP/0036/PWBE/17
LEGENDA
Asystent inz. Jakub Budnicki
projektanta
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:  |ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY 500
WIEJSKIEJ W M. RADACZ _
DATA:
I 2023
ADRES: OBREB RADACZ, DZ. NR 79/23 BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL
INWESTOR: |GMINA BORNE SULINOWO NR RYS:
AL. NIEPODLEGLOSCI 6 78—449 BORNE SULINOWO E7




PROJ. SK' W ELEWACJI

przycisk PWP
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PROJ. SZAFKA KABLOWA SK W TYPOWEJ
OBUDOWIE SZCZELNEJ MIN. 1P44

Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO
ODPORNEGO NA UV.

SYSTEM ZASILANIA Z SIECI: TN-C.
SYSTEM INSTALACJI ODBIORCZEJ: TN-S.

OCHRONA DODATKOWA —
— SAMOCZYNNE WYLACZENIE.

PRZYCISK PWP OZNAKOWAC ZGODNIE Z PN.

Projektowat

mgr inz. Arkadiusz Budnicki TYTUL
RYSUNKU
ZAP/0036/PWBE/17

Asystent
projektanta

SCHEMAT
IDEOWY
inz. Jakub Budnicki ZASILANIA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:  \ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY SKALA:
WIEJSKIEJ W M. RADACZ
DATA:
I 2023
ADRES: OBREB RADACZ, DZ. NR wm\wu BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL
INWESTOR: [GMINA BORNE SULINOWO NR RYS:

AL. NIEPODLEGLOSCI 6 78—449 BORNE SULINOWO E8




RG - ROZDZIELNICA WNEKOWA XL3 160 1050x617mm 144 MOD. + DRZWI METALOWE
ZAMYKANE NA KLUCZ - PROD. LEGRAND LUB ROWNOWAZNA

3x230/400V 50Hz
L1,2,3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L1
o] =S
3 d d d d d d d d g d € € d
= P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P304 P304 P312
FR303 ) @ B16A/30mA | B16A/30mA B10A/30mA B10A/30mA B10A/30mA B10A/30mA B10A/30mA B10A/30mA B10A/30mA B10A/30mA 25A/30mA 40A/30mA B16A/30mA
125A M @ A A AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
=z
Y= = L1 L2 L3 L3
= @
_Mm_ m M S303C20A S301B10A S301B6A S301B6A S301B10A S303B16A S301B16A
=
o
+
N = N N N N N N N N N N N N N N N
PET ol ol i o o o s i e e el ? ? ? ? ? -
V V Vv V V V V Vv V V V V Vv Vv Vv ' Vv Vv V
NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
NAZWA ZASILANIE |OCHRONA | KONTROLA ZASILANIE ZASILANIE | WEACZENIE ZASILANIE OSWIETL., OSWIETL. OSWIETL. OSWIETL., OSWIETL. OSWIETL. OSWIETL. OSWIETL. WYP. 230V WYP. 230V WYP. 230V GN. 400V GN. 230V WYP. 230V
ZSZAFKI  |pRZECIW- | NAPIECIA PDO CENTRALI | INSTALACJI | WIDEODOMOFON | AWARYJNE POMPAC.1 |POMPAC.2 |STEROWNIK | GRZALKA OGOLNE KURTYNA POW.
SK PRZEPICIOWA | FAZ SSP [ FOTOWOLTAICZNE KOMUNIKACJA, |SWIETLICA, | KOMUNIKACJA, | SWIETLICA,
ZEWNETRZNE POM. SANIT. KUCHNIA POM. SANIT.  [BIBLIOTEKA
POM. NR 0.2 11 2.1 ZASILACZ W RG (ELEWACJA) PIWNICA PARTER PARTER 1PIETRO 1 PIETRO 2PIETRO -1.2 1.2 12 1.2 PIWNICA 0.1
PRZEWOD | YKXS5x16 LY25 DY1,5 YDY3x2,5 YDY3x2,5 YKXS5x4 YDY3x1,5 YDYp3x1,5 YDYp3x1,5 YDYpx1,5 YDYp(..)x1,5 |YDYp(..)x1,5 | YDYp(...)x1,5 | YDYp(...)x1,5 | YDYp(...)x1,5 YDY3x1,5 YDY3x1,5 YDYp3x1,5 YDY5x2,5 YDYp3x2,5 YDYp3x2,5
/TN
L2 L3 L3 L1 L3 L1
g q q q q q q q q < q <
P302 P302 P304 P302 P312 P304 P304 P304 P304 P312 P304 P312
40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA B16A/30mA 25A/30mA 25A/30mA 25A/30mA 25A/30mA B16A/30mA 25A/30mA B16A/30mA
AC A AC A AC AC AC A AC AC A AC
L1 L2 L1 L2 L1 L2 L3 L1 L2 L3
S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S303B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S303B16A S303B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A S301B16A
N _ _ N _ _ N _ _ _ N _ _ N N _ _ _ N N N _ _ _ N N _ _ _ N
PE 1" P > > » > > > » - > > » - - > » > P P » » P
V ' 'd ' V ' 'd ' V \. 'd ' V Vv 'd ' V ' \. ' V V \.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
OZ.,Nwo< WYP. 230V | GN. 230V WYP. 230V OZ.,Nwo< OZ..Nmo< QZ..Aoo< GN. 230V GN. 230V GN. N.wo< GN. 230V GN. 230V OZ.,Nwo< WYP. 400V [ WYP. 400V | WYP. 230V | WYP. 230V OZ..Nwo< QZ..mwo< GN. 230V GN. 230V GN. 230V GN. 230V
OGOLNE PODGRZ. PRALKA, PODGRZ. OGOLNE OGOLNE OGOLNE PL PL LODOWKA | ZMYWARKA| PODGRZ. OGOLNE, PLYTA POMPA PODGRZ. PODGRZ. OGOLNE OGOLNE PL, 1PP 2PP 2PP
WODY OGOLNE WODY OBWOD 1 OBWOD 2 OBWOD 1 OBWOD 2 WODY OKAP KUCH. CIEPLA WODY WODY PUSZKA 1 PUSZKA 2
01,03 0.3 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 13 1.2 13,1211 14,15 14,15 14 14 2 PIETRO
YDYp3x25 | YDY3x2,5 | YDYp3x2,5 |YDY3x25 |YDYp3x25 | YDYp3x25 | YDYp5x2,5 | YDYp3x2,5 | YDYp3x25 | YDYp3x2,5 | YDYp3x25 | YDYp3x2,5 | YDYp3x2,5 YDYp5x2,5 | YDYp5x2,5 YDY3x2,5 | YDY3x25 | YDYp3x25 | YDYp3x25 | YDY(p)3x2,5 | YDY3x25 | YDY3x2,5 YDYp3x2,5
(o]
=
—
o Projektowat [ mgrinz. Arkadiusz Budnicki m<m*ccz_..xc
H _
= ZAPI0036/PWBET
5 i 7 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
2l 18] B
= .
Gtowna szyna had B e _ schemat ideowy
migi 630606605 | LY6 . — rozdzielnicy RG
uziemiajqca Asystent inz. Jakub Budnicki
W piwnicy © FeZn25x4 projektanta
w Y ===
- 1 X
— R<=10 Om UZIOM OTOKOWY FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
LSU . :
w Kuchni ?999] TEMAT: IROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY SKALA:
<o WIEJSKIEJ W M. RADACZ
518lo DATA:
z|T|d Il 2023
ADRES:  |0OBREB RADACZ, DZ. NR 79/23 BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL
INWESTOR: |GMINA BORNE SULINOWO NR RYS:
AL. NIEPODLEGLOSCI 6 78—449 BORNE SULINOWO E9




PROJ. SZAFA RACK 19" PDO 15U WISZACA 600mm

PATCHCORD KAT. 6

MIEJSCE NA ROUTER
(PO STRONIE DOSTAWCY)

SWITCH ZARZADZALNY
48xRJ45 1Gb, 2xSFP RJ45,
2xSFP 1Gb/s ($w.) np. ES-48-LITE

48x

SFP

U/UTP kat. 6

ZASILANIE

PATCHPANEL 48RM5 1GD | olPIats
REJESTRATOR
NP. NVR4116HS-4KS2/L Dahua
HDD 8TB
SWITCH ZARZADZALNY
POE PFS4218-16ET-190 < :‘Ifg”g;’é%;kza;f; 2
16 PORTOWY+2:SFP Dahua PCCocize 2
IPC-HFW1431T-25-2812-54

UPS 1~ KEOR MULTIPLUG 600VA/360W

ZRG

4MPX POE IP67

Projektowat | mgrinz. Arkadiusz Budnicki
ZAP/0036/PWBE/17

TYTUL
RYSUNKU

SCHEMAT

Asystent inz. Jakub Budnicki
projektanta

IDEOWY
SZAFY PDO

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
WIEJSKIEJ W M. RADACZ

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY

SKALA:

DATA:

2023

ADRES: OBREB RADACZ, DZ. NR 79/23 BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL

INWESTOR: |GMINA BORNE SULINOWO NR RYS:

AL. NIEPODLEGLOSCI 6 78—449 BORNE SULINOWO E10
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PIWNICA

YDY3x2,5 POD TYNKIEM — ZASILANIE
HDGS3x1,5 PHO0 POD TYNKIEM
YnTKSYekw 1x2x1 UNIEPALNIONY EKRANOWANY

OPTYCZNA CZUJKA DYMU NP. DRP-100 Z PODSTAWA DB-100 SATEL LUB ROWNOWAZNA

_HE SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POZAROWY NP. SPP—110 SATEL LUB ROWNOWAZNY
! PRZYCISK ROP NP. ROP-110/PL Z PODSTAWA MONTAZOWA SATEL LUB ROWNOWAZNY
(SP-204 | CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU NP. CSP-204 SATEL LUB ROWNOWAZNA
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