UWAGA:

GNIAZDA LOGICZNE RJ45

TRWALE | ESTETYCZNIE 0ZNACZYC NUMERAMI
TORGW ODPOWIADAJACYCH PODEACZENIU

W PANELACH KROSOWYCH.

GLOWNE TRASY INSTALACYJINE PROWADZIC

NAD SUFITEM PODWESZANYM

W KORYTACH INSTALACYJINYCH

STALOWYCH W SYSTEMIE BAKS. PODEJSCIA DO OPRAW

OSWIETLENIOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ W RURKACH INSTALACYJINYCH KARBOWANYCH
WYKONANYCH Z TWORZYWA NIEROZPRZESTRZENIAJACEGO
| NIEPODTRZYMUJACEGO PLOMIENIA.
PODEJSCIA DO OSPRZETU (GNIAZDA, LACZNIKI) WYKONAC

BUDYNEK GOSPODARCZY POZA ZAKRESEM OPRACO\

POD TYNKIEM.
Wykaz pomieszczen: Budynek - Piwnica PRZEWODY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJ
e i LOGICZNEJ PROWADZIE W ODREBNYCH PRZEDZIALACH KORYT.
T JPom gospadarcae B PODEJSCIA DO PUSZEK PODLOGOWYCH POZA KANALAMI
72 [Pom_gospodarcze Z8 PODPODEOGOWYMI WYKONAG W RURKACH RHDPE 40/3,7
[Razem 503 POD PODLOGA ORAZ Z KORYT NA PARTERZE.
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SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA KRATOWKA / CEGLA 25-47cm

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZAMUROWANIE OTWORU PO ZSYPIE - BLOCZEK BETONOWY
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SCHODY TERENOWE BETONOWE

‘ BUDYNEK MIESZKALNY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ‘

Projektowat | mgr inz. Arkadiusz Budnicki TYTUE
| RYSUNKU
| ZAP/0036/PWBE/17
| RZUT PIWNICY
INSTALACJUA
Asystent inz. Jakub Budnicki ELEKTRYCZNA
projektanta
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:  1R0ZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY 500
WIEJSKIEJ W M. RADACZ :
DATA:
Il 2023
ADRES:  |OBREB RADACZ, DZ. NR 79/23 BRANZA:
GM. BORNE SULINOWO EL
INWESTOR: [GMINA BORNE SULINOWO NR RYS:
AL. NIEPODLEGLOSCI 6 78—449 BORNE SULINOWO E2




