OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy instalacji wewnetrznych: wodnej, kanalizacji
sanitarnej, ogrzewczej, wentylacji grawitacyjnej dla potrzeb projektowanej przebudowy i
modernizacji budynku $wietlicy wiejskiej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych: wodnej, kanalizacji
sanitarnej, ogrzewczej, wentylacji grawitacyjnej dla potrzeb projektowanej przebudowy i
modernizacji budynku swietlicy wiejskiej

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowa ponizsze materiaty:

— zalecenia inwestora

— rysunki architektoniczno budowlane

— normy i przepisy obowigzujace w kraju

— uzgodnienia z inwestorem oraz miedzybranzowe
PonizZszy opis projektu musi by¢ rozpatrywany 1acznie z czescig graficzno-rysunkowa. Wszystkie
elementy wyszczegolnione tylko w opisie projektu, a nie przedstawione w cze$ci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowa¢ pelnoprawnie, tak jak by byly zamieszczone w obu czeSciach

niniejszego projektu budowlanego.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda do budynku jest dostarczana z isgaego przydcz wodocagowego, ktdre pozostaje
bez mian.

Wewretrzrng instalacg wodocggowg nalery wykona z rur stalowych zaciskowych
przeznaczonych do wody pitnej lub z rur miedzianigclzonych poprzez lutowanie.
Przewody wodoagowe naley prowadzé ze spadkiem 0,03% tak, aby w nagrych
punktach instalacji mdiwe byto opr@nienie instalacji z wody a w najugzych punktach
odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Dopuszazprsiwadzenie instalacji bez spadksiije
mozliwe jest odwodnienie instalacji przez przedmuckgej spgzonym powietrzem.
Kompensacja wydien przewodow —naturalna.

Przewody prowadzone saianach lub pod stropem powinnyd®amocowane w uchwytach
lub spoczywaé na konsolach.

Wszystkie przéjcia przewodow przez przegrody poziome i pionoweayalvykonywa w
tulejach ochronnych.

Ciepta woda przygotowywanadizie poprzez podgrzewacze elektryczne nadumywalkowe
oraz podgrzewacz elektryczny pojendciowy podzlewowy.

Zestaw wodomierza gtbwnego zostanie zamontowanimnipy i bedzie sie skladat z:
wodomierza dn20, zaworow odcinajacych, zaworu &aggniowego typ EA oraz filtra
siatkowego agrednicach dn25.

Instalacg do podlewania zieleni natg wyposay¢ w podlicznik.




Izolacja rur
Przewody wodoagowe naley zaizolowa przed kondensagpary wodnej zgodnie z PN -

85/B-0242. Przewody prowadzone na przegrodachwaglotulinami z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PCV. Przewmahywadzone w bruzdach- otulinami
Thermaflex ThermaSmart PRO gr. 13mm (przy wsp.wozizenia 1=0,040W/mK).

Badanie szczelnoSci instalacii

Badanie szczelr$ai instalacji naley przeprowad# przed zakryciem bruzd i otworow, oraz
przed ich zaizolowaniem.

Badanie szczelrdai nalery przeprowadzawods, podczas odbiorow egciowych instalacji
dopuszcza sgibadanie szczeldoi spezonym powietrzem.

Podczas badania szczeloozabrania sie podnoszenidrgenia powyej cisnienia proby
nawet chwilowo. Wart@ cisnienia proby naley przyjmowa w wysokdci 1,5x cénienia
roboczego ale nie mniejxniL0 bar.

Przed przysipieniem do badania szczefgoinstalacja musi hyprzeptukana waog

Czynna¢ ptukania nalgy wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej.

Po napetnieniu instalacji wadhalery sprawdzé szczelné¢ wszystkich pajczen i
kompletnd¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw.

Ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi ptukanie instalacji do czasu, kiedy
wyptywajgca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedhegpevzrokowej. Do
dezynfekcji przewodu wodagiowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia &ald.00
mg/dm3 lub chloroaminy w ikei 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie preeiry)
dokx. Nastpnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jgkbmanie analizy
bakteriologicznej wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku s odprowadzane poprzez istnieg przyhcze kanalizacyjne.

Przewody wewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojeksmo z rur kanalizacyjnych
PVC np. system firmy WavinalZz inny o podobnych parametrach. §aenia kielichowe rur
uszczelnt przy pomocy uszczelki gumowej.

Przybory sanitarne pgizy¢ do poziomdw, za poma@odefé, ktérychsrednice pokazano na
rysunkach. Podégia naley instalowa ze spadkiem min 2%. Kat 90° uzyskiaoprzez
pofaczenie dwdch ksztattek 45°. ¥Wekzenia do istnigcych pozioméw prowadzipod kgtem
45°. Gtéwny poziom instalacji (PVC-U @160) poprowadood posadzkparteru w kierunku
studni rewizyjnej znajdggej st na zewntrz budynku, ze spadkiem min. 1,5%. Piony
kanalizacyjne wyprowadgiponad dach i zakezy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.
Wszystkie przybory sanitarne nayetaczy¢ z instalacy za pomog syfonow.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej natgpodda ja ptukaniu oraz probie szczekon

Instalacja zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Z pom kuchni (zlewozmywak) projektujeeadprowadzeniéciekdw do istnigjcego

przylacza, zlokalizowanego na dzialce.

Na przyhczu, projektuje sie zamontowanie studni rewizyphej25PE.

Instalacg zewretrzng projektuje sie wykonaz rur PVC acsrednicy 0,16 PVC kanalizacyjnych
kielichowych bezdinieniowych uszczelnionych na uszczelki gumowe, gtasowanych do
zabudowy podziemnej. Przewody uktadaobsypce piaskowej(10-15cm podsypki, 20-30cm
zasypki), nagpnie zasypagruntem rodzimym z zggzczeniem warstw, co 15-20 cm, z
zag:szczeniem 0,95 w skali Proctora.




Zmian kierunku projektuje sie poprzez studrawizyjng dn 600PE.

Srednice przewodow, spadki oraz trasa prowadzeoimieszczenie studni rewizyjnych
podane g w czsci graficznej opracowania.

Catas¢ robot sanitarnych natg wykona zgodnie z projektem technicznym oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnmontaowych cz. .

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku oraz posesji beda rozsaczane na teren dziatki.

Instalacja ogrzewcza

Do ogrzewania pomieszaz& budynku projektuje sie instalg@apgrzewcz grzejnikowy o
parametrach czynnika 55/40°C, w uktadzie zagtkm pompowym, w systemie
dwururowym.

Instalacja ogrzewcza w budynkwdzie zasilana z projektowanej pompy ciepta.
Przewody ogrzewcze projektuje svykona z rur stalowych instalacyjnych w systemie
zaciskowym. Przewody mocowdo przegrdd za pomgachwytdéw typowych.

Przewody prowadzize spadkiem 5%o w kierunku zaworow odwadsggch. Podczenia z
armatug gwintowane, uszczelnianeitag teflonow.

Przegcia zaizolowanych rur ogrzewczych praemny i stropy wykonaw rurach
ostonowych stalowych. Przestfzpomidzy ruig ostonowg wypeinic mag plastycza.
Kompensacja wydien przewodéw —kompensacja naturalna.

W miejscach wskazanych na rysunkach haleamontowa samoczynne zawory
odpowietrzajce, oraz pozostalarmatue.

Instalacg, po montau, lecz przed zaizolowaniem, najgpodda kontroli w zakresie: - ycia
wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty odyaity techniczne), - prawidtowo
wykonania pajczen, - prawidtowdaci wykonania podpéri uchwytow montaowych oraz
prébie szczelngi, przy cknieniu prébnym rownym énieniu roboczemu pracy instalacji
+2bary nie mniejszym nidbary, a nagpnie po pozytywnym wyniku poddatukaniu.
Rurochgi nalezy przeptuka i oczysci¢ wodg surowa z pydkoscig minimalmg 1,5 m/s, a
woda lgdzie czysta.

Przewody grzewcze, po wykonaniu proby szczanmczyszczeniu i malowaniu, ociepli
cieptochronnie. Przewody prowadzone przez pomi@sgaaziwniczne nalg ocieplic
otulinami cieptochronnymi z ptaszczem zextvanym z PCV. Grubgi otulin
cieptochronnych przgfo wg PN-B-02421: 2000: Dla dn 15-40- 40mm.

Przewody prowadzone w posadzkach aalgcieplic otulinami cieptochronnymi 1-
warstwowymi o grubgci min. 20mm.

Jako elementy grzewcze projektuje gizejniki stalowe ptytowo- konwektorowe z bocznym
zasileniem, z zaworami termostatycznymi dn 15 zaveemi ws¢pnymi oraz zaworami
powrotnymi dnl5.

Przy montowaniu grzejnikéw nade zwrdcic szczegdla uwag; na ich poziome i pionowe
zawieszenie oraz odpowiednie spadkiggek przyhcznych.

Po wykonaniu catej instalacji c.0. nayeprzeprowaddi regulacg przeptywu czynnika
grzejnego na zaworach termoregulacyjnych.

Calas¢ robot sanitarnych natg wykona zgodnie z projektem technicznym oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacypymontaowych cz. Il.




Instalacja pomp ciepta

Jako zrédto ciepta projektuje sipomp ciepta wysokotemperaturavtypu powietrze/woda f.
NIBE typu F2120-20 o mocy ciplenj 16kW.
Pompa zostanie zamontowana na zgwrbudynku, w pob#iu wezta.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe pomp ciepta powietrze-woda

Powietrzna pompa ciepta(pompa typu powietrze/woal@ompa ciepta, ktora jako dolne
zrédto ciepta wykorzystuje dagine bez ogranicigpowietrze atmosferyczne. Podobnie jak
inne uradzenia grzewcze, pompy ciepta, maqeeini takg sam role, jak kociot gazowy czy
elektryczny.

Uktad projektuje sie w uktadzie pomp ciepta typunoblok, w ktorym podstagvstanowi
jednostka zewgtrzng, ktéra zawiera wszystkie elementy pompy cieptaitgplit. W
przewodach pomdzy pomp ciepta a systemem grzewczym budynkuazirczynnik
grzewczy. Ciepto odbierane w parowniku pompy podtesperatug czynnika
chtodniczego, ktory poprzez zawor 4-drogowy kiesmow jest do sgearki. Czynnik
chtodniczy o podwiszonej temperaturze isaieniu oddaje ciepto w skraplaczu i
poprzez elektroniczny zawor rozpmy powraca do parownika. Woda grzewcza odbiera
z czynnika chtodniczego ciepto w skraplacRampa obiegowa kieruje wedrzewca do
instalacji grzewczej.

Instalacja bdzie zbudowana z nggiujacych elementow:

e pompa ciepta powietrze-woda typu monoblok z wbualmvautomatyly

e sterownika pompy ciepta montowanego wetkn budynku
e zbiornik buforowy 200lI.

e pompy obiegowe;j.

e przewoddw hydraulicznych wraz z izolatgrmiczry

e armatury odcinagej, zwrotnej, regulacyjnej, spustowych
® naczynia przeponowego;

e podhczenia elektrycznego i zabezpiegztektrycznych

Charakterystyka pompy ciepta:

e pompy ciepta typu monoblok, praca w trybie on/offemperaturze zasilania instalacji
grzewczej: 55stC (max 65 stC);

e automatyka do sterowania uktadem;

e ukiad tagodne rozruchu: tak;

® sposob odszraniania: odwrdcenie obiegu;

e wspotpraca z instalacjami PV i sieciami Smart Ghadk;

e elektroniczny zawdr rozpiny: tak;

e wbudowany czujnik kontroli faz: tak;

e zintegrowany sterownik graficzny: tak;

e minimalny zakres madiwosci sterownika: odczyt wyprodukowanej energii cieglrryby
pracy eczny/automatyczny (lub wtej); sterowanie drugimrodiem ciepta;

e dolna granica zastosowarfigdta ciepta w postaci powietrza — niegegj niz -220C;

e gérna granica zastosowadigdta ciepta w postaci powietrza — nie mniej 850C;
Jednostka zewnetrzna pomp ciepta-miejsce montazu

Jednostki zewgtrzne naley ustawé na podstawach i przymocowdo mocnego podia.
Urzadzenie nalgy tak ustawt, aby dolna krawdz parownika byta na poziomigedniej
lokalnej wysokdci sniegu, jednak nie nej niz 500 mm. Nalgy dopilnowa, aby lokalizacja




nie byta ucizliwa dla otoczenia (hatas, wibracje). Podczas mantealey zachowa
ostraznos¢, aby nie uszkodzipompy ciepta. Poniewanogy wystpowa duze ilosci skroplin
oraz wody powstatej w wyniku odszraniania, w nggjsnmontau naley przygotowé
dobry odptyw wody i upewdisi, ze w okresach wygbowania ujemnych temperatur
woda lgdzie sptywé w pazadanym kierunku. Odlegid miedzy modutem zewgtrznym
pompy ciepta kciamg budynku powinna wyno&ico najmniej 500 mm. Natg dopilnowa,
aby nad modutem byt co najmniej jeden metr wolmegptrzeni. Modutu zewttrznego
pompy ciepta nie naky ustawig w sposob, ktory mae spowodowa recyrkulacg
powietrza zewgtrznego. Modutu nie natg takze ustawia w wietrznych miejscach,
gdzie ledzie naraony na bezpwednie silne podmuchy wiatru, ktére aknjego moc,
zmniejsa wydajna¢ i mog niekorzystnie wptywéna funkcg odszraniania.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu drgezenoszonych od pragajych urzdzen,
nalezy zastosowaelementy ttumjce na podstawach oraz nagoaieniach przewodow
przylaczeniowych instalacji z gltdwnymi zaworami odcy@jmi instalacji gumoweskzniki
elastyczne. Montapompy ciepta naley wykona: zgodnie z instrukgjoraz zaleceniami
producenta.

Armatura pomp ciepta

Pompy ciepta fabrycznigsvyposaone w elastyczne gie przyhczne oraz zawory
odcinapce. Dodatkowo zalecagszamontowanie zaworéw przeciwzaraeoiowych na rurach
zasilapcych i powrotnych. Zawory przewizanm@niowe zapobiegajzamarzaniu powodag
powolny wyptyw medium z instalacji, gdy jego temgieira osigniesredng wartas¢ 3 °C.
Zapobiega to tworzeniucsiodu w uktadzie, co zabezpiecza rugggioraz uradzenia przed
uszkodzeniem. Zawory montowagodnie z instrukgjproducenta.

Zbiornik buforowy

Do gromadzenia ciepta projektuje sie zbiornik bafey UKV 20-220 Nibe o pojemroi
200 I.

Zabezpieczenie zbiornika przed wzrostegmienia poprzez zastosowanie naczynia
wzbiorczego Reflex NG18 oraz zaworu bezpiéshwa 1915 dnl5.

Od zbiornika buforowego czynnik grzewczy zostarodgny do instalacji ogrzewczej
budynku poprzez pongmbiegova.

Instalacja grzewcza pomp ciepta

Rurochgi grzewcze obiegdéw pomp ciepta natevykona z rur stalowych w systemie rur
zaciskowych. Trasy prowadzenia rurgmw, srednice oraz rodzaj uzbrojenia obrazujeséz
rysunkowa opracowania. Na rurggach naley stosowa armatu¢ na cénienie 6 bar.
Rurociggi mocowa dosécian i stropdw za pomaaypowego systemu ( np. Niczuk Metall-
PL). Srednice rurocigéw dobrano z uwzgtinieniem parametréw czynnika wody goe;]
600C/550C., przeptywow, oraz dopuszczalnyafukosci w rurocggach z uwzgidnieniem
oporéw miejscowych i liniowych. Wiellkki srednic podano w e#ci graficznej opracowania.

Przegcia przez przegrody budowlane wykonywaod lgtem prostym, tak aby pgizenia
przewodow nie wypadaty w grubm przegrod. W miejscach préjnalezy zamontowa
tuleje ochronne. Przestizenicdzy przewodem a tulgpalery wypetnic szczeliwem — kitem
elastycznym. Przewody krzyjace s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinnydgd
nich oddalone o co najmniej 20 mm.

Izolacje termiczne

WSszystkie rurocigi cieplne po oczyszczeniu i pomalowaniu farbantykorozyjnymi,
zaizolowa termicznie izolag Termaflex PUR ostonie z foli PVC pokrytej wargtw
aluminiowg, dodatkowo rury prowadzone na zejva budynku prowadziw ptaszczu
ochronnym z blachy stal. ocynk/ aluminium.. Grétbwarstwy: dlasrednic do 100mm-40mm
(wewmgtrz budynku) oraz 80mm dla przewodow prowadzonyekzewntrz budynku.




Plukanie i préby ci$nieniowe

Po zakaczeniu prac moniawych, przewody przeptukaimng wodg wodochagows a
nastpnie wykona proke cisnieniowg na 6 bar bez armatury kontrolno-pomiarowej. Po
pozytywnym wyniku proby na zimno nalewykona prébe na gogco . Instalacje naky
oczysci¢ zabezpieczyfarlg antykorozyjm .

Aparatura kontrolno-pomiarowa
Stosowé@ manometry grednicy tarczy 160 mm , wypagane w kurki manometryczne z
kroccem do manometru kontrolnego. Zakres pomiarowy mmatiow: o 0 +1,6 MPa.

Termometry- naley stosowa bezrtciowe termometry techniczne cieczowe (proste lub
katowe) w oprawie stalowej, 0 zakresie od 0 -100gt@\ot), osadzone w tulejach z rur
stalowych zabezpieczonych przed kogoijlinimalna dtugéc¢ czgsci zanurzeniowej powinna
wynosk Yz srednicy rurocigu.« Dopuszcza gistosowanie termometrow tarczowych
bimetalicznych grednicy tarczy @100 mm i zakresie pomiarowym od@0stC.

Wentylacja pomieszczen

Wentylacja pomieszcaegrawitacyjna zgodnie z PN-83/B-03430.

Nawiew powietrza do pomieszazprzez nieszczeldoi w stolarce okiennej i drzwiowej oraz
dodatkowo poprzez rozszczelnianie i otwieranie iokie

Wentylacja wywiewna:

Wywiew - poprzez kratki wywiewne o wym 14x20cm, 80inm zamontowane pod stropem
i whaczone do istn. kominow. Na wylotach kanatéw komigolwzamontowanasady
obrotowe tzw. turbowent.

Do wentylacji pomieszczenia WC NPS i pom. gospjgitoje s¢ wywiew realizowany za
pomog wentylatora kanatowego wywiewnego, zamontowanegbgiropem i wjczonego

do komina.

Zalaczanie wentylatora wyggjowego ledzie odbywato si za pomog wiacznikdwswiatta lub
czujnikdw ruchu w przypadku pomieszczenia WC z okindVigczniki musa bye¢

wyposaone w zwiok czasow pracy wentylatorow po wyezeniuswiatta lub czujnika

ruchu.

Jako elementy wywiewne projektujec dianaty wentylacyjne @rednicy dnl125mm, kratki
wywiewne dnl25mm montowane na kanatach wentylacyjnyyposaone dodatkowo w
regulatory przeplywu MRM.125.5, nastawione na wgd& 50m3/h.

Podczas montal instalacji naley przewidzi€ otwory rewizje w suficie podwieszonym z ptyt
GK lub innej przegrodzie budowlanej, w celu utiwienia dostpu do zabudowanych
urzadzen i instalacji.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne wykokaz blachy stalowej ocynkowanej. RBctenia
uszczelnt przektadkami gumowymi. Mocowanie kanatéw wykénaa podporach lub
podwieszeniach. Mdzy kanat i konstrukejmocupca stosowa podktadki z ptyty pdniowej
gr. 5mm.

Do wentylacji wywiewnej pom. technicznych na llpomktuje sie dobudogv kanatow
wywiewnych dn150/250 z bl. stal. kwasoodpornejr&tpostan wyprowadzone ponad dach i
zakaiczone nasadami obrotowymi tzw. turbowentami. Kanayposay¢ w odskraplacze, a
od strony pomieszcaekratkami wywiewnymi dn150mm.




Charakterystyka energetyczna
Dane wejSciowe:

Przeznaczenie budynku:

Budynek swietlicy wiejskiej

Liczba kondygnacji:

2 nadziemne,

Normalne temperatury eksploatacyjne:

Zima tz = -16°C

Ostona budynku: Ostoniecie srednie
Instalacja ogrzewania projektowana: Pompa ciepta
Instalacja wentylacji: Grawitacyjna
Instalacja chtodzenia: Brak

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: Elektryczna

Sprawno$¢ energetyczna instalacji grzewczej i cwu

Sprawno$¢ wytwarzania

091

Sprawno$¢ regulacji

0,89

Sprawno$¢ przesytu

0,89

Sprawno$¢ akumulacji

0,92

Przyjete w projekcie rozwigzania bedg miaty pozytywny wptyw na charakterystyke

energetyczna catego budynku.

Analiza poré6wnawcza zastosowania alternatywnych Zrédet energii

Dane budynku

Wspétczynnik zapotrzebowania na ciepto, k

= 123,5 [kWh/m2rok]

Zuzycie c.w.u. : 70 [litr/osobe*dzien]

Temperatura zimnej wody (wodociagowej): 10 [stC]

Wymagana temperatura c.w.u.: 45 [stC]

Liczba dni korzystania z c.w.u.: 365 [dni/rok]

Zapotrzebowanie na ciepto

(bez kolektoréw stonecznych):

do ogrzewania budynku, Qco = 14298 [kWh/rok]

do ogrzewania c.w.u,, Qcwu = 1992 [kWh/rok]

Calkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 16290 [kWh/rok]

Koszty ogrzewania :

Paliwo/energia Koszt paliwa Warto$¢ opatowa Sprawnos$¢ Koszt ogrzewania Koszt 1 kWh Zuzycie paliwa

(catkowity,
brutto) (SPF, JAZ) [zt brutto/rok] [zt brutto/kWh]

Gaz ziemny kociot starego typu 2,32 [zt/m3] 9,86 [kWh/m3] 70 [%] 5472 0,34 2360 [m3/rok]
kociot tradycyjny 2,36 [zt/m3] 9,86 [kWh/m3] 85 [%] 4593 0,28 1944 [m3/rok]
kociot
kondensacyjny+sol
ary 3,09 [z/litr] 6,66 [kWh/litr] 105 [%] 5874 0,44 1901 [litr/rok]

Olej opatowy kociot tradycyjny 3,74 [zt/lir] 10,22 [kWh/litr] 88 [%] 6774 0,42 1811 [litr/rok]




kociot

kondensacyjny 3,74 [zt/lir] 10,22 [kWh/litr] 100 [%] 5961 0,37 1594 [litr/rok]

kociot

kondensacyjny+sol

ary 3,74 [/lir] 10,22 [kWh/lit] 102 [%] 4770 0,36 1275 [litr/rok]
kociot
miatowy+grzatka [zt/tone

Wegiel elektryczna 500 ] 6,38 [kWh/kg] 60 [%] 3083 0,13 4,26 [ton/rok]
z podajnikiem, [zt/tone
"ekogroszek" 900 ] 7,22 [kWh/kg] 70 [%] 2901 0,18 3,22 [ton/rok]
kociot na drewno - [zt/m.p.

Drewno buk 200 ] 3,80 [kWh/kg] 80 [%] 2259 0,14 11,29  [m.p./rok]

Budynek ogrzewany bedzie pompa ciepta, co przyczyni sie do mniejszej emisji pytow PM2,5,
PM10 oraz emisji CO02. W zwigzku z powyzszym podane w niniejszym opracowaniu rozwianie dla
przedmiotowego budynku ze wzgledow ekonomicznych i ekologicznych jest uzasadnione.
Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.
Ogrzewanie wodne z grzejnkagmi ptytowymi w przyggul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. PI... o sprawéw regulacji hH,e=0,93, C.o0. z centralnymddia ciepta.
Urzadzenie pomocnicze: pompy obiegowe w systemie ogamenwz grzejnikami ptytowymi
przy granicznej temperaturze ogrzewania 12°C o netektrycznej gel=0,3 W/m2, czasie
dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym
Uwagi koncowe
CatosSc robot wykonat z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” oraz pozniejszymi zmianami. Wszystkie urzadzenia i elementy
instalacji nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg producenta tych urzadzen i
elementow.
Rysunki oraz cze$t¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupetniajgcymi sie. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania. Dopuszcza sie
stosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem, ze bedg one o parametrach nie
gorszych niz projektowane.

Sporzadzit:
inz. Mariusz Dymecki




