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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna – Wymagania Ogólne dotyczy wymagań wspólnych , dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i  przejęcia robót   związanych z inwestycją, 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
W  kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca będzie stosował się do 
polskich norm, instrukcji i przepisów. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.  
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
W obrębie kondygnacji parteru zaprojektowano: 

• hol z miejscem przechowywania odzieży wierzchniej przez odwiedzających świetlicę 
• WC przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym 

poruszające się na wózkach inwalidzkich 
• pomieszczenie gospodarcze 
• magazyn 
• pomieszczenie świetlicy 
• wydzielone pomieszczenie aneksu kuchennego z miejscem na odzież personelu.  

Na I piętrze wydzielono:  
• hol z miejscem przechowywania odzieży wierzchniej przez odwiedzających 

świetlicę 
• WC kobiet,  
• WC mężczyzn 
• aneks biblioteki 
• pomieszczenie pracy i zabawy z użyciem komputerów 

W obrębie kondygnacji zaprojektowano schody w lekkiej konstrukcji prowadzące na 
kondygnację nieużytkową. 

 
Roboty zewnętrzne obejmują: 

• Przebudowę zjazdów z drogi powiatowej 
• Przebudowę terenów utwardzonych 
• Remont schodów zewnętrznych od frontu budynku  
• Remont schodów zewnętrznych / terenowych od zaplecza budynku wejściowych do 

piwnicy oraz wejściowych na kondygnacje parteru 
• Remont ściany oporowej od zaplecza budynku 
• Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych 
• Remont stropodachów 
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej /w tym okna w klasie 

pożarowej EI30/ 
• Wykonanie ocieplenia budynku /w tym pasy z wełny mineralnej/ wraz z 

ociepleniem ścian fundamentowych 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania 
• Wykonanie parapetów podokiennych 
• Wykonanie montażu drabiny technicznej 
• Wykonanie montażu daszka szklanego nad wejściem 
• Wykonanie montażu nasad kominowych typu „TURBOWENT” 



 

5 

 

• Wykonanie balustrad przy schodach zewnętrznych oraz pochylni dla osób 
niepełnosprawnych 

• Wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla osób niepełnosprawnych 
• Wykonanie oznakowania pionowego miejsca dla osób niepełnosprawnych 
• Wykonanie montażu napisu 3D na elewacji 
• Montaż ogrodzenia systemowego wraz z bramą dwuskrzydłową oraz furtką 

wejściową 
• Wykonanie trawników i nasadzeń niskich na terenach zielonych 
• Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 
• Wykonanie montażu kamer wizyjnych 
• Montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła 
• Montaż instalacji fotowoltaicznej na stropodachu 
• Montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku 
• Wykonanie ocieplenia kominów ponad dachem oraz ich otynkowania 
• Wykonanie instalacji odgromowej 

 

Roboty wewnętrzne obejmują: 

• Zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń w poziomie parteru oraz 1 piętra – 
wydzielenie ścianami działowymi 

• Poprawę warunków higieniczno – sanitarnych na parterze oraz 1 piętrze 
• Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 
• Remont lub wymianę warstw posadzkowych 
• Wykonanie nowych tynków cementowo - wapiennych 
• Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian i podłóg 
• Wykonanie nowych warstw posadzkowych dla podłóg na gruncie w tym docieplenie 
• Wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą w poziomie piwnicy 
• Wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych w tym elektrycznej wodnej, 

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 
• Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej 
• Wykonanie instalacji alarmowej i kamer wizyjnych 
• Wykonanie instalacji internetowej 
• Wymiana i montaż wszystkich nowych drzwi wewnętrznych 
• Wykonanie nowych balustrad na klatce schodowej 
• Wykonanie sufitów podwieszanych z wyłączeniem klatki schodowej oraz 

komunikacji ogólnej 
• Wykonanie ścianki akustycznej na parterze w sali świetlicy 
• Montaż wyposażenia do zabudowy oraz wolnostojącego 
• Montaż białego montażu 
• Montaż osprzętu 
• Montaż wewnętrznej jednostki pompy ciepła 
• Montaż tablic z opisem pomieszczeń również przy użyciu języka Braille’a 

 

DANE OGÓLNE I LICZBOWE 

• Powierzchnia działki nr 79/23:     869,0m2 
• Powierzchnia zabudowy budynku świetlicy istniejąca:  176,1m2 
• Powierzchnia zabudowy budynku świetlicy projektowana: 187,5m2   
• Powierzchnia użytkowa budynku świetlicy istniejąca:  427,5m2 
• Powierzchnia użytkowa budynku świetlicy projektowana: 424,7m2   
• Kubatura brutto budynku świetlicy istniejąca:   2229,9m3 
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• Kubatura brutto budynku świetlicy projektowana:  2365,9m3 
• Wysokość budynku świetlicy bez zmian:    10,25m 
• Długość budynku świetlicy istniejąca:    16,39m 
• Długość budynku świetlicy projektowana:    16,59m 
• Szerokość budynku świetlicy istniejąca:    15,39m 
• Szerokość budynku świetlicy projektowana:   15,79m 
• Powierzchnia zabudowana schodów zewnętrznych bez zmian: 32,61m2   
• Powierzchnia zabudowana pochylni dla NPS:   18,94m2  
• Powierzchnia terenów utwardzonych /w tym zjazd, 

dojścia, miejsca postojowe/:     441,0m2 

• Powierzchnia przekształcona RAZEM:    680,05m2  
• Powierzchnia biologicznie czynna:     188,95m2 

 
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące: 
-ogrodzenie placu budowy 
-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy 
-geodezyjne wytyczenie punktów 
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 
-ustawienie rusztowań systemowych 
-ustawienie rynien zsypowych 
 -wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów 
-wykonanie zabezpieczeń drzew i krzewów w pobliżu prowadzonych prac 
- zapewnienie dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach 
zimowych) 
-wywóz materiałów rozbiórkowych 
-dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne lub powtórne kominiarskie) 
-odbiory zewnętrzne (np.  odbiór kominiarski, plombowanie liczników energii) 
-opracowanie dokumentacji powykonawczej 
-opracowanie dokumentacji warsztatowej i odbiorowej  
-opracowanie dokumentacji robót tymczasowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) 
- projekt organizacji robót w razie potrzeby 
- uzgodnienia z osobami odpowiedzialnymi za dostarczane media   
- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń, przeszkolenie użytkownika 
 
a także pozostałe  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i 
tymczasowych, które nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy. 
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
 
1.4.1   Informacja dotycząca organizacji robót budowlanych 
 
Organizacja placu budowy 
 
Prace organizacyjne: 

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac  w sposób trwały 
- wyodrębnienie dróg transportowych materiałów z rozbiórek oraz materiałów do wbudowania 
 
Prace porządkowe/końcowe: 
-oczyszczanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym wygrodzeń stref prowadzenia 
prac oraz dróg transportowych 
-usunięcie wygrodzeń stref prowadzenia prac oraz dróg transportowych wraz  z naprawą 
uszkodzonych powierzchni 
- usunięcie zbędnych materiałów i oznakowania tymczasowego 
- doprowadzenie terenu i pomieszczeń , poza obszarem prowadzonych prac, do stanu 
pierwotnego 
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1.4.2   Informacja dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz w zależności od  potrzeb uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
'właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić  Inspektora Nadzoru  i właścicieli 
instalacji  o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
-  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i „zainteresowane władze oraz będzie z  nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
-  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
- przypadku ,gdy ze względów organizacyjnych  niezbędne okaże się wykonanie 
zabezpieczenia wykonywanych prac na sąsiedniej działce Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania zgody Właściciel tej działki i uzgodnienia z nim sposobu wykonania prac 
 
1.4.2   Informacja dotycząca ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 
62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności zdeponowania 
materiałów rozbiórkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem 
nieprzydatnych materiałów (traktowanych jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Placu Budowy   oraz   będzie   unikać   uszkodzeń   lub   
uciążliwości   dla   osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

-   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

 -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

  -  możliwością powstania pożaru. 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

 

1.4.3   Informacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
 
1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 
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2)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
 
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania Umowne 
Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.4.4   Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

 
-Wykonawca, w ramach Umowy  jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać w należytym 
stanie zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego.  
-Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno być 
wyposażone w: 
-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
-zaplecze na narady, które pomieści min. 8 osób, 
-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy) 
-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów 
-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje  się, że jest włączony w cenę kontraktową 
 

1.4.5   Informacja dotycząca organizacji ruchu 

 
Po stronie Wykonawcy leży opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy , 
uwzględniającego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnątrz – w tym 
osób trzecich, z zapewnieniem dojazdu i dojścia do wydzielonych części budynku 
 

1.4.6   Informacja dotycząca ogrodzenia placu budowy 

 
- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji  
od  przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzeni 
zabezpieczające, w tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do  ochrony robót 
-  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenie kontraktowej 
 
1.4.7   Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni 
 
-Koszt zabezpieczenia leży po stronie Wykonawcy 
- Koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
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Cenie kontraktowej 
 
1.4.8   Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 
45000000- 7  Roboty budowlane 
 45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
   
51100000  -1 Roboty rozbiórkowe 
 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu 
 45111100-9 -roboty w zakresie burzenia 
 
45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 45262300-4Betonowanie 
 45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 45262500-6 roboty murarskie 
              45223821-7 Elementy gotowe 

45261000-4Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 45261210-9Wykonywanie pokryć dachowych 
 45261214-7Kładzenie dachów bitumicznych 
 45261300-7Kładzenie zaprawy i rynien 
 45261310-0Kładzenie zaprawy 
 45261320-3Kładzenie rynien 
 45261400-8Pokrywanie 
 45261410-1Izolowanie dachu 
 45261420-4Uszczelnianie dachu 
 45261910-6Naprawa dachów 
 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
 45410000-4 Tynkowanie 
 45431200-9 Kładzenie glazury 
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 45421160-3 Montaż wyrobów metalowych 
 45442100-8 Roboty malarskie 
 45450000-6  Pozostałe roboty  
 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
 45321000-3 Izolacja cieplna 
 45331100- 7  Prace dotyczące wykonywania instalacji ogrzewania 
 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 45332200-5 Prace dotyczące wykonywania instalacji wodociągowej 
 45332300-6 Prace dotyczące wykonywania instalacji kanalizacyjnej  
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1.4 .9 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi określeniami zawartymi w 
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Użyte w specyfikacji określenia należy 
rozumieć: 
 
Aprobata techniczna  -dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 
określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące 
się do wymagań  podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań 
potwierdzających te wymagania 
 
Certyfikat zgodności -dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
lub specyfikacjami technicznymi. 
 
Deklaracja zgodności -oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą 
 
Projekt budowlano-wykonawczy – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę do 
wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa - 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu. 
 
Inspektor - upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego 
nad prawidłowym przebiegiem realizacji. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonywania robót zgodnie 
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości , ilości. 
 
Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu 
usterek. 
 
Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane przez 
Przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezależnie od 
kontekstusytuacyjnego lub treściowego. 
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Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową. 
 
Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do 
realizacji 
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad,  są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.  
 
Roboty Towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 
robót tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej wskazująca 
lokalizację, 
charakterystykę obiektu będącego przedmiotem robót. 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
1. Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których  
zgodnie z odrębnymi przepisami: 
 
a.  Wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji 
 
b.   Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polską 
Normą lub aprobatą techniczną  
 
c.  Oznaczono znakowaniem CE 
 
2.Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji  
dotyczących stosowanych materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz próbek 
do zatwierdzenia. Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy  wyłącznie nowe, 
wcześniej nieużywane materiały i urządzenia, za wyjątkiem tych dla których określono, że 
mają pochodzić z recyclingu 
 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  
wywiezione z terenu  budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
 
5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do robót,  były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez  Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  budowy w punktach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru 
 
6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o  zamiarze zastosowania konkretnego materiału 
 
7. Wymagania   dotyczące poszczególnych materiałów podano w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych 
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8.  Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w celu doprecyzowania wymaganych parametrów 
jakościowych  przytoczono znak towarowy, zawsze należy przyjmować , że wskazaniu 
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Pod pojęciem materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia 
zapewniające należytą realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych niż założonych w dokumentacji technicznej i 
specyfikacjach. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
 - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji robót sprzętu posiadającego 
stosowne do  rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania 
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenia 
sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
- Zastosowany  przy wykonywaniu robót sprzęt musi charakteryzować się dostosowaniem do 
terminów realizacji robót 
-  Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót terminów realizacji robót 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   
wpłyną   niekorzystnie   na   jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie   zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie  będą usunięte z 
Placu Budowy. 
Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe powinny zostać 
oczyszczone, tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
Budowy. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PBH, wymaganiami ST, 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 
dokumentację projektową. 
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2. W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
a. sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
b. oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
4.Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. 
5.Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 
6.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
 
7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowychodbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie ( jeśli wystąpią)  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań o z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
8.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 
9.Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
10.Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
 
11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będzie gromadził Wykonawca . 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
 
12.Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
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a. protokoły przekazania terenu budowy, 
b. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c. protokoły odbioru robót 
 
13.Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
14.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
15.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
16.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową 
obejmuje w szczególności: 
a.  Organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 
związanych z tym kosztów 
b.  Opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
c.  Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót  
wymaganych w umowie dokumentów np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu 
Projektu organizacji budowy 
d.  Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 
nichprac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
e.  Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi 
dowykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 
f.  Wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów  itp. 
Naskładowisko odpadów komunalnych 
g.  Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich 
wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 
h.  Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 
z późniejszymi zmianami) 
i. Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch i możliwie do minimum 
ograniczyć brak dojazdu do sąsiednich budynków  
k. Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowy, w zależności od potrzeb 
l. Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową 
m. Udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
n.  Zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy : 
a. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez 
odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 
b. W trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 
dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u,, Straży Pożarnej , 
Ochrony Środowiska , Państwowego Nadzoru Budowlanego a także  Państwowej Inspekcji 
Pracy 
c. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 
realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 
d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za 
zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji 

5.2 . Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
 
Projekt budowlany (PB)  , projekt wykonawczy  (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
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dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie 
i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB, PT  lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały winny być zgodne z PB, PW i  ST. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW  lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy 

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane w czasie określonym w 
poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające 
z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

5.4. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie podania 
sposobu wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, 
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informację dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
 
-prace muszą być tak zorganizowane, by były możliwe do prowadzenia  w obiekcie czynnym 
-Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na koordynację prac w związku z użytkowaniem 
nie wyłączonych z użytkowania fragmentów budynku , w tym do wydzielenia  dojść w celu 
zapewnienia ich właściwego użytkowania 
-prace prowadzone będą etapami i wymagane  jest uzyskanie pozwolenia na  użytkowanie 
poszczególnych części 

Wymagania sposobu wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, 
szczegółów technologicznych  oraz inne  niezbędne informację  podano w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
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6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru  umowy 
do zatwierdzenia  zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami   
Celem kontroli Robót jest osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z  
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, osoba 
zarządzającą realizacją umowy  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Wszystkie ewentualne koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 Na zlecenie  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W   
przypadku,   gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  Inspektora Nadzoru 
 
Osoba zarządzającą realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to osoba zarządzająca realizacją umowy poleci    Wykonawcy    
lub   zleci niezależnemu   laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
szczegółowych specyfikacji technicznych 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe 
specyfikacje techniczne , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Próby, Próby Końcowe 

 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę 
wyników prób jest elementem koniecznym 
 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 
energięelektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie Prób, w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania 
prób winny być uwzględnione w cenie Umownej. 

6.6 Dokumenty odbioru końcowego 

 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności: 
a. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 
b. Dokumentację podwykonawczą geodezyjną, jeśli zajdzie konieczność wykonania prac w 
terenie 
c. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
d. Dzienniki budowy (i Księgi obmiarów jeśli będą wymagane) 
e. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów 
f. Recepty i ustalenia technologiczne 
g. Dokumenty techniczne urządzeń 
h. Dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów 
realizowanych w trakcie wykonywania robót 
i. Instrukcje obsługi urządzeń , 
j.Atesty na wbudowane materiały, świadectwa jakości wydane przez 
dostawców/producebntów 
k. Karty gwarancyjne 
l. Geodezyjnej inwentaryzacje powykonawczą 
ł. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
m. Decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji 
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pozwolenia na budowę 
 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta , posiadać ponumerowane strony z załączonym 
spisem zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być czytelny , posiadać opis o treści 
: „ Materiały zostały wbudowane do:……………….. „oraz opieczętowane i podpisane przez 
Kierownika Budowy/Kierownika Robót.  
 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1  Zagadnienia ogólne  

 
Inwestor  zakłada zawarcie z  z wykonawcą umowy na wykonanie robót na zasadach  
ryczałtu. 
W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczeń w formie ryczałtu zapisy w ST dotyczące 
obmiaru  mają zastosowanie jedynie w przypadkach szczególnych, np. zmianie Wykonawcy i  
ocenie stopnia zaawansowania prac.  Jednak jeśli Inwestor narzuci w umowie obowiązek 
prowadzenia książki obmiarów, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy będzie musiał 
taką książkę prowadzić. Każda wówczas praca winna być zinwentaryzowana w książce 
obmiarów i zatwierdzona przez Inżyniera. Dotyczy to ilości materiałów , urządzeń i 
wszystkich czynności jakie będą musiały być przeprowadzone w celu prawidłowego 
wykonania robót. 

7.2  Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót     

 
 Zakłada się , że Wykonawca ujął w Cenie ryczałtowej: 

 
• wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności 

jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
 

• koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne 
wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i 
każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z 
wykonywaniem Robót. 

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy 

•  wszelkie koszty związane z przestrzeganiem  obowiązujących  przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, włączając w to koszt  zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, 
jak też jego okresowych badań. 

•  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym 
• koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie 

informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną 
władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz 
dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury. 

• Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 
gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej 
instalacji na koszt Wykonawcy. 
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• materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych 
przez swoich podwykonawców. 

 
Ilości 
 
Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót  zostały wyliczone na podstawie dokumentacji 
projektowej . Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach 
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, 
metra kwadratowego czy sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w 
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 
podanej jednostki. 
 
Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót: 

mm milimetr kg kilogram 
m metr t tona (1000kg) 
dm decymetr ha hektar 
m² metr kwadratowy ryczałt ryczałt 
m³ metr sześcienny szt. sztuk 
kpl. komplet   

7.3. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót.  Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie. 

 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę,jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szeroko ść x 
głębokość 
x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
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 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie  np.  na  
w przypadku  przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach  czy zmiany  
Wykonawcy Robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy: 
a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. Odbiorowi częściowemu technicznemu 
c. Odbiorowi końcowemu inwestycji 
d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora, 
jednak nie dłuższym niż  niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
 
3.Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i  Zamawiającego 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej 
oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów 
technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6. 
 
4. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 
 
5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych 
przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym 
 
6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą 
 
7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę budowy (robót) zobowiązań wynikających 
z rękojmi, Zamawiający ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych 
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9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
Cena ryczałtowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót  w tym 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy 
zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
4.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5.Zarejestrowany Dziennik budowy 
6.Złożone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru 
7.Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót 
8.Protokół przekazania placu budowy 
9.Normy ( wg specyfikacji szczegółowych) 
10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( 
Dz.U.Nr 2012 poz 739 ) 
12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 
14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. 
16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowl. i 
terenów. 
17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż 
18.Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy 
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19.Dz.U.95.8.38  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
20.  Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
21.Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za 
składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 
22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. 
23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane. 
24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne 
upoważnione do ich wydawania. 
25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
26.Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE. 
28. Dz.U.02.120.1021  w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu 
29.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 
163 z późniejszymi zmianami). 
30.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi (Dz.Ur I51poz.l256) 
31.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 
285) 
32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm 
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm 
zharmonizowanych. 
33.Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 
9001:2001 Systemy zarządzania jakością -Wymagania 
34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  
Budownictwo Ogólne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
35. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. 
Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal. 
36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje 
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
37.Normy podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). 

W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej ST należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla 
Wykonawcy. Ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym 
punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją 
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Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń 

        

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.1 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU   ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

  ROBOTY ROZBIÓRKOWE    
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

  51100000  -1 Roboty rozbiórkowe 
  45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu 
  45111000-9 -  Roboty w zakresie burzenia 
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1.Część ogólna 
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące realizacji robót rozbiórkowych 
przewidzianych do wykonania  związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki.  
 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych  : 

• rozbiórkę utwardzeń zewnętrznych 
• rozbiórkę schodów zewnętrznych 
• rozbiórkę ściany oporowej 
• rozbiórkę poszycia stropodachu w części wyższego dachu 
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
• demontaż obróbek blacharskich oraz rur i rynien 
• rozbiórka częściowa komina 
• rozbiórką ścianek działowych 
• rozbiórka warstw posadzkowych oraz ściennych 
• demontaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej 
• demontaż balustrad na klatce schodowej 
• demontaż sufitów 
• demontaż białego montażu 
• demontaż osprzętu elektrycznego 

    
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna 
 
Prace towarzyszące: 
 
-ogrodzenie placu budowy 
-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy 
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 
-ustawienie rusztowań systemowych 
-ustawienie rynien zsypowych 
 -wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów 
-wywóz materiałów rozbiórkowych 
 
a także pozostałe  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych . 
 
1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  
51100000  -1 Roboty rozbiórkowe 
 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu 
 45111100-9 -roboty w zakresie burzenia 
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2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
Nie dotyczy. 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki to: 

– Gruz  betonowy, żelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementów 

– płytki gresowe z cokolikami 

– drzwi stalowe i PCV 

– okna PCV 

– papa, piasek, gruz betonowy z rozbieranych  posadzek i nawierzchni 

– elementy z tworzywa – elementy posadzki, listwy, kątowniki zabezpieczające 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, 
młotami kującymi, piłą do cięcia betonu i żelbetu, odkurzaczem przemysłowym, wyciągiem 
budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym 
zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, - kontenerami do gromadzenia odpadów 
na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym. 
Rodzaj sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy. 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Do czasu wywiezienia odpady  powinny być składowane w kontenerach. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
Przed przystąpieniem do demontażu elementów należy  zabezpieczyć znajdujące się w 
pobliżu elementy, tak by rozbiórka nie stwarzała zagrożenia dla ludzi i mienia. 
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego, prace 
prowadzić szczególnie ostrożnie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. 
Rozbiórkę fragmentów ścian nośnych i samonośnych murowanych oraz otworów drzwiowych 
w ścianach nośnych i samonośnych wykonywać dopiero po wykonaniu projektowanych 
podciągów i nadproży. 
 
Przed rozbiórką ścianek działowych należy upewnić się, że nie stanowią one podparcia 
stropów. 
Gruz składować do taczek i transportować do ustawionych na placu kontenerów i wywozić w 
miarę postępu prac. Stosować segregację odpadów - odrębnie elementy do wykorzystania, 
odrębnie gruz, gruz do wywiezienia, cegły, drewno, papa. 
 
Prace należy rozplanować mając na uwadze nie przekraczanie norm dotyczących poziomu 
hałasu – tzn nie prowadzić prac w porze nocnej i wieczornej, nie używać urządzeń 
wytwarzających znaczny hałas ( np. silnych młotów pneumatycznych ). Zakłada się ręczne 
prowadzenie prac rozbiórkowych. Przy rozbiórce murów cegły, beton  składować przenosząc 
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je ręcznie lub za pomocą taczek, unikając rzucania. Przy pracach zachować szczególną 
ostrożność. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać zgodnie  z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 
p.poż. oraz z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. Prace muszą być 
wykonywane pod ciągłą  kontrolą kierownika robót oraz z zabezpieczeniem budowy przed 
wejściem osób postronnych lub pracowników nie uczestniczących w pracach demontażowych 
w strefę  zagrożenia t.j: 
1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy rozbierany fragment odłączyć od sieci 
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej 
i innych. 
4.  Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. 
5. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

5.1  Rozbiórki elementów betonowych, żelbetowych  i ceglanych 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania 
zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Należy chronić przed uszkodzeniem 
instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają zostać zachowane . 
Wykonanie  nowych otworów  drzwiowych,  poszerzenia  istniejących otworów, wyburzenia  
na  przejścia  przewodów  instalacji,  części  ścianek  działowych   prowadzić  ręcznie  i  przy  
użyciu  drobnego  sprzętu  mechanicznego. 
Przed wykuciem przejść wytyczyć trasy przewodów. W razie kolizji skontaktować się z 
projektantem. 
Przebicia ścienne nowych otworów i wyburzenia ścian konstrukcyjnych wykonać po 
uprzednim  osadzeniu belek nadproży i podciągów stalowych oraz wzmocnieniu filarka. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać wzdłuż ściany odkrywkę stropu i sprawdzić jak 
stropu opierają się na w/w ścianie. Należy w trakcie robót budowlanych podstemplować 
stropy. Stemplowanie należy wykonać obustronnie,  Podciąg należy wykonać po uprzednim 
wzmocnieniu ścian , tam gdzie jest projektowane. 

5.2  Rozbiórka posadzek 
Ponieważ stan posadzek jest różny w poszczególnych pomieszczeniach, po zdjęciu górnej, 
wykończeniowej warstwy posadzki skontaktować się z projektantem i nadzorem 
inwestorskim w celu podjęcia decyzji o pozostawieniu lub rozbiórce pozostałych warstw 

 
5.3  Wywóz i utylizacja odpadów 

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz 
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  Odpady należy 
utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. 

5.4  Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca powinien oczyścić całą strefę objęta 
robotami oraz przyległy fragment. 
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne  oraz elementy, na których osiadł pył w 
trakcie robót rozbiórkowych 
Wykonawca odpowiada na własny koszt za wszelki szkody powstałe z jego winy przy pracach 
rozbiórkowych i zobowiązany jest do ich natychmiastowej naprawy na własny koszt 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. Bieżąca kontrola obejmuje 
wizualne sprawdzenie kompletności wykonania robót, a w tym ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

Jednostkami obmiaru są: 
- metr kwadratowy [m2]   zasypek stropów, pokryć dachowych, elementów z blachy, posadzek   
i stolarki, metr sześcienny [m3] rozebranych elementów betonowych, ścian i  (rozumianych 
jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 
Cena robót obejmuje: 

 w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją: 
- wyznaczenie zakresu prac,                     
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu,  rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z 
miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
- w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
-  zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
-  utylizację odpadów, 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o 
odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe) 

 
1. DZ.U.2013 poz 21 Ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach 
2.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. 
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 
285) 
4.Dz.U nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA 

I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH 

BETONOWANIE,  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE   ŻELBETOWE I   STALOWE    
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  
  

45262300-4Betonowanie 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
45223821-7 Elementy gotowe 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Specyfikacja techniczna  dotyczy wymagań dotyczących  realizacji robót betonowych, 
żelbetowych ,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianych do wykonania , 
związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji betonowych , żelbetowych i stalowych  na wszystkich etapach zadania. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych,  wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują betony niezbrojone oraz 
zbrojone siatkami metalowymi i  podbudowy. Mają również zastosowanie do wypełnień z 
chudego  betonu i innych robót 
  
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
-jastrychy posadzkowe w pomieszczeniach ( do wykonania  na nowo ), uzupełnienia 
podkładów betonowych posadzek istniejących  
- montaż nadproży z elementów stalowych walcowanych t. j. belek typu dwuteownik ze stali 
S235 
- montaż nadproży z oraz typowych elementów prefabrykowanych strunobetonowych typu 
SBN 120/120 
-wykonanie poduszek betonowych z betonu C12/15 pod osadzane nadproża 
Oraz inne drobne czynności niezbędne  do realizacji zadania 
-wieniec żelbetowy ściany attyki 
 
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
Prace towarzyszące: 
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 
-ustawienie rusztowań systemowych 
-wykonanie deskowań w razie potrzeby 
 -wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów 
 
a także pozostałe  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych . 
 
Robotami tymczasowymi są: 
 
-wykonanie niezbędnych  wydzieleń w ternie w związku z koniecznością użycia wciągarki do 
transportu materiałów  , a także wykonanie niezbędnych zabezpieczeń na trasie transportu w 
budynku 
a także inne  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie 
będą przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac. 
 
1.4  Informacje o terenie budowy 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 
1.4.2   Informacja dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
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1.4.2   Informacja dotycząca ochrony środowiska 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 

1.4.3   Informacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 

1.4.4   Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
 

1.4.5   Informacja dotycząca organizacji ruchu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
 

1.4.6   Informacja dotycząca ogrodzenia placu budowy 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
1.4.7   Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
 
1.4.8   Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

45262300-4Betonowanie 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
45223821-7 Elementy gotowe 

 
1.4 .9 Określenia podstawowe 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna, a także podanymi poniżej: 
 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej  2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych I  domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników  mineralnych i ewentualnych 
dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość  betonu - stosunek masy wody. którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopień   wodoszczelności   —  symbol   literowo-liczbowy   (np.   W8)   klasyfikujący   
beton  pod  względem przepuszczalności wody.   Liczba po literze W  oznacza 
dziesięciokrotną wartość  ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień  mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np.  F150) klasyfikujący beton 
pod 
względem jego odporności na działania mrozu, liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną  na próbkach walcowych (w przykładzie liczba 25) i 
próbkach sześciennych (w przykładzie liczba 30) w MPa. 
Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się 
znaleźć 5% wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu 
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2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
2.1 Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-D95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-
06251 i PN-75/B-96000. 
 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 

• Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I  „32,5”. 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

• Nie dopuszcza sie występowania w cemencie grudek w ilości większej ni, 20%, nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 

• Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do 
wykonania mieszanki betonowej,obejmująca: 

• Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
• Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
• Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
• Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami 

normy BN-6731-08 i PN-B-30000. 
• Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z 

wynikami prób. 
 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714. 

• Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

• Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 

• Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
• Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji 
• przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 

oraz odpowiedniej urabialności. 
• Do betonu do rekonstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące 

przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. 
• W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 

mniejszy od: 
o 1/3  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
o 3/ 4 odległości w świetle pomiędzy prętami lezącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej  do kierunku  betonowania 
• Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
zapraw i betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badan. Należy pobierać ja ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z 
instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. 
Kontrola powinna wykazać: 
- zabarwienie – brak 
-zapach – brak zapachu gnilnego 
- zawiesina – brak grudek i kłaczków 
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- pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
 
2.3 Wymagane właściwości betonu 
Do wykonania elementów żelbetowych przewidziano beton klasy C8/10,C12/15, C20/25, 
C25/305 . 
Wymagania  w/g normy PN-EN 206-1 
Tolerancje : 

• ±3% dla cementu, wody zarobowej, kruszywa i dodatków stosowanych w ilości 
większej niż 5% wagi cementu, 

• ±5% dla domieszek i dodatków, stosowanych w ilości mniejszej lub równej 5% wagi 
cementu, 

2.4 Stal 
Do konstrukcji zastosować: 

 
• Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach  St3S,  wg PN-EN 

10025:2002 
 
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

• do 140 mm - 3 do 13m, 

• powyżej 140 mm – 3 do 15 m 

z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m , do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m 
 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne stali 
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszacza się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 
gładkich 
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
 
2.5  Prefabrykaty żelbetowe 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN—EN 845-2 + A!:2016 -10 Specyfikacja 
wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: nadproża 
 
Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 
Dla nadproża dłg 120, 150  cm- min.30 kN/m 
Dla nadproża dłg 180 cm –min.20 kN/m 
Dla nadproża dłg 210 cm –min.14 kN/m 
Dla nadproża dłg 240 cm –min.10 kN/m 
 
Odporność ogniowa 1 sztuki – R30  
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Trwałość antykorozyjna: D2 
Substancje niebezpieczne: brak 
 
 
Do wbudowania mogą być użyte prefabrykaty, dla których wydano jeden z następujących 
dokumentów: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- certyfikat zgodności z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT) 
- deklaracje zgodności z PN lub AT. 
Do każdej partii prefabrykatów dostarczanych na budowę, powinno być dołączone 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać 
prawidłowość wykonania prefabrykatów pod względem: 
- jakości materiałów użytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, 
stali zbrojeniowej, okuć, osadzonej w elemencie stolarki), 
- zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych 
odchyłek i wymagam wytrzymałościowych, 
- wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu, 
- wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w 
elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach 
łącznikowych itp. Elementów umieszczonych w prefabrykacie. 
 

2.6 Łączniki konstrukcji stalowej 

 
Jako łączniki występują  połączenia na śruby. 
 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne  klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

• właściwości mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997 

• śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061  zgrubne W; Z lub P 

• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

• właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -częściowo zast. PN-EN 20898-
2:1998 

• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

• podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

• podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

      Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
1. Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji 
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umożliwiającej łatwe ich opróżnianie. 
2.  Do montażu prefabrykatów Wykonawca powinien posiadać sprzęt mechaniczny, który 
winien: 
-   posiadać udźwig (przy wymaganym wysięgu) większy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego elementu  wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 
-  posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 
montowanegoelementu 
-  posiadać wysokość podnoszenia ładunku wy,sza co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi 
najwyżej montowanego elementu. 
 
Do montażu elementów stosować: spawarki, klucze dynamometryczne 
Oprócz tego: 
wibratory pograżalne, 

• zacieraczka do betonu, 
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 

ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej  
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z 

ramami drewnianymi z krawędziaków, 
• nożyce mechaniczne, 

 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

4.1. Transport mieszanki betonowej. 
• Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 

użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i 
zniszczenia betonu. 

• Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC, 
70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC, 
30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC. 

• Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 
środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą niż 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 
rozładunku. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

4.2. Transport gotowych elementów prefabrykowanych ,konstrukcji stalowych , 
Transport elementów żelbetowych prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w 
poziomie lub prostopadłe do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
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Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta.  
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu. 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej. 
- sposób transportu mieszanki betonowej. 
- kolejność i sposób betonowania. 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw. rur itp.). 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B- 
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
pismem do dziennika budowy. 
 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Należy zapewnić dostawę tych samych materiałów przez cały czas stosowania przyjętej 
receptury mieszanki betonowej. 
Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w 
specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 
9,0 m3  
•Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do 
akceptacji Inżyniera. 
 • Beton musi spełniać następujące wymagania: -wytrzymałość zgodnie z PN, określona w 
projekcie -nasiąkliwość nie większą niż 9% 
 
5.2 Opis ogólny 
1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. 
Rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów 
podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
 2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż: – 10 
Mpa 
 3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o 
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:  
a) izolacyjne: - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 
elementów budynku, - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, - w 
miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, - wzdłuż linii 
rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, 
 b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać: - 36m2 przy posadzkach z betonu 
zwykłego, - 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstępu 
szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z 
większym skurczem, np. na zewnątrz 
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4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w 
środku grubości posadzki. Stosować typowe siatki podłogowe z prętów śr 4,5 mm. 
 
 5.3.Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki 
 1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. 
 2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oc. 
 3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i 
szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
 4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”  
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 
16mm. 6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie 
receptury wytwórni, uzgodnionej z inżynierem.  
7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i 
zatrzeć na gładko. 
 8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i 
nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. 
 Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem.  
 
Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać pęknięć, raków, 
widocznych rozwarstwień kruszywa itp. 
 
W przypadku przestrzeni pomiędzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania, a 
otaczających go betonem wynoszącej 25mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna się składać 
z jednej części cementu i dwóch części piasku o prawidłowo dobranej rozszerzalności 
objętościowej. 
 
W miejscach, gdzie świeży beton łączy się z betonem starym, Wykonawca powinien skuć 
stary beton do uzyskania równych powierzchni. Miejsce złączenia powinno być uważane za 
złącze konstrukcyjne, a przed ułożeniem nowego betonu powinno zostać zabezpieczone 
odpowiednią żywicą epoksydową. Zewnętrzny styk złącza pomiędzy starym i świeżym 
betonem należy wykonać z wpustem 20x25mm. Po całkowitym stwardnieniu betonu należy 
przestrzeń wpustu wypełnić odpowiednim szczeliwem epoksydowym. 
 
5.4. Prefabrykowane elementy betonowe, montaż nadproży prefabrykowanych i 
stalowych  
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny spełniać stosowne wymagania Specyfikacji. 
Prefabrykaty mogą być wykonywane w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadać numer identyfikacyjny z datą 
wykonania. Prefabrykaty nie oznaczone zostaną odrzucone przez Inspektora Nadzoru. 
Przewóz prefabrykatów na budowę dozwolony jest po spełnieniu jednego z następujących 
warunków: 
Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub 
Po osiągnięciu wytrzymałości transportowej. 
Zamontowane prefabrykaty powinny posiadać jednakowy kolor i fakturę na widocznych 
powierzchniach. 
 
     Montaż nadproży wykonywać w ścisłym rygorze technologicznym: 
 A. Podeprzeć istniejącą ścianę wg zaleceń określonych w UWADZE poniższego punktu 
opisu technicznego. 
 B. W miejscach opierania się belek nadprożowych na istniejących ścianach wykonać 
poduszki betonowe z betonu C 12/15 (B 15) o gr. 10÷15 cm . 
        C. Przy wykonywaniu nadproży wykuwa się w murze bruzdę poziomą o wysokości 
przewidzianej belki zwiększoną o 20 - 40 mm w celu umożliwienia zapełnienia  jej zaprawą o 
głębokości równej szerokości belki   z zapasem na tynk i długości zapewniającej oparcie belki 
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na murze  20 (25) cm  (rozpoczynając od strony wewnętrznej). 
 D. Bruzdę poziomą przemywa się mlekiem cementowym i wstawia w nią belkę 
nadprożową, którą czasowo mocuje się drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie 
przestrzeń wokół końców belek wypełnia się rzadką zaprawą cementową. Z kolei przestrzeń 
między górną płaszczyzną belki a murem wypełnia się wilgotną zaprawą cementową, silnie i 
dokładnie ubijając lub zaprawą niekurczliwą (np. firmy Ceresit CX 15). 
 E. Następną belkę nadproża można zakładać po ok. 3-ech dniach. Zwrócić uwagę, aby 
w miejscach rozmieszczenia dystansów były wykonane przekucia do sąsiednich belek. W 
wypadku, gdy prace są bardzo pilne po wykonaniu pierwszej belki należy ją w wielu 
miejscach podklinować od góry.  
 
W trakcie osadzania belek nadprożowych prefabrykowanych należy szczególną 
uwagę zwrócić na oznakowanie górnej płaszczyzny. Zbrojenie musi się znajdować 
w dolnej części nadproża. 
 
 
5.5 Konstrukcje stalowe 
 
Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Składowanie zespołów 
Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. 
 
Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności 
zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.  
 
Rodzaj odchyłki Elementy konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, 

słupy części ram 
0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek ścianek 
środników 

 - 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 
 
Długość elementu 
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
 przyłączeniowy swobodny 
do 500 0,5 2,5 
500-1000 1,0 2,5 
1000-2000 1,5 2,5 
2000-4000 2,0 4,0 
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4000-8000 3,0 6,0 
8000-16000 5,0 10,0 
16000-32000 8,0 16,0 
 
Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 
– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 
– - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 
-śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu  młotkiem 
kontrolnym. 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż nadproży stalowych : 
 

• wykuć otwory w murze nad miejscami przyszłych nadproży w odstępach max. 50 cm 
• przez otwory przeciągnąć belki stalowe z dwuteowników , które należy oprzeć na 

 rusztowaniu. Odstęp rusztowań od ściany powinien wynosić min. 40 cm. 
Rusztowania (stemple) powinny spoczywać na mocnych podkładach drewnianych, 
które umożliwiają rozłożenie sił ze słupów na większą powierzchnię posadzki poniżej 

• wykuć otwór w miejscach oparcia belek nadprożowych i wykonać poduszki betonowe  
• osadzić belki nadprożowe wg założeń jak powyżej 
• wyburzyć ścianę poniżej belek nadprożowych zwracając szczególną uwagę na  to 

aby nie  naruszyć struktury pozostałych elementów ściany (zwrócić uwagę na 
prawidłowe stemplowanie) 

 
Montaż konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200, 
zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geograficznego i wymiarów konstrukcji . 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zamontowanych. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
 -porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi przy czym odchyłki nie 
powinny przekraczać wartości: 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
   Dopuszczalna odchyłka 
-wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej  niż 15 mm 
- odchyłka strzałki montanowej  0,2 projektowanej 
 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sil wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stale połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 
takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie 
sprężonym nie powinna przekraczać 2mm. 
Otwory na śrubv zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub 
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na budowie po uzgodnieniu z projektantem 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
 
6.2 Badania kontrolne betonu 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
 
 Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i 
w sposób podany w PN-B-06250: 
 - konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
 - wytrzymałość na ściskanie,  
- nasiąkliwość. 
 Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się 
w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
 Częstotliwość badań betonu: Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
 
6.2.Tolerancja wykonania 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w 
stosunku   do   układu   rzeczywistego.   W   przypadku   stwierdzenia   odchyleń   o 
charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą, 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzelmy układ odniesienia  do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno być 
większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji NI. 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalnie odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji NI. 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji NI. 
=10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Powierzchnie i krawędzie 
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Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż: 
- 7 mm przy klasie tolerancji NI. 
- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1.0 m nie powinno być większe 
niż: 
- 4 mm przy klasie tolerancji NI. 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Posadzka 
Tolerancja wykonania wylewki – 1-3 mm odchylenia na długości 2 m, mierzone poziomicą lub 
łata dwumetrową 
 
Badania konstrukcji stalowej w trakcie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów  montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
3) połączenia montażowa w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
 
 
Badania w czasie robót: 
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 
2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
3) kontroli warunków wykonywania powłok 
4) kontroli procesu nakładania powłok antykorozyjnych 
 
Kontrola oczyszczenia powierzchni: 
1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w  celu stwierdzenia stanu 
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996 
2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń 
3) ewentualnie uzupełnić proces o metodę odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 
przygotowania powierzchni 
4) dokonać odbioru powierzchni do malowania 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

Jednostkami obmiaru są: 
• Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 
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• m3 – objętość betonów i żelbetów określonych marek, 
• szt. – typowe przejścia szczelne 
• szt. – dostarczanie i montaż elementów prefabrykowanych 
• m – uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zabezpieczenie hydrotechniczne i antykorozyjne 

betonu 

Cena wbudowania betonów i żelbetów określonych marek obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• zakup, dostarczenie do wbudowania materiałów, 
• przygotowanie i montaż siatek posadzkowych 
• wykonanie betonowania, 
• pielęgnacja powierzchni betonowych, 
• wykonanie dylatacji na połączeniach elementów betonowych, 

• przygotowanie w laboratorium recept betonu hydrotechnicznego oraz prowadzenie 
niezbędnych bieżących badań laboratoryjnych w trakcie robót betonowych –tam gdzie 
występuje 
• pobieranie prób betonowych, przechowywanie ich w warunkach zbliżonych do betonu 
ułożonego w konstrukcji, 
• zamocowanie taśmy w deskowaniu i zabetonowanie, 
• wykonanie wypełnienia oraz uszczelnienia kitem uszczelniającym, 
• wykonanie wymaganych prób szczelności 
• wykonanie prac porządkowych po zakończeniu robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 

Odbiorom podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
c) zbrojenie 
d) beton wykonanych elementów 
e) dostarczone na budowę prefabrykaty 
f) montaż prefabrykatów 
g)każdy etap wykonania montowanej konstrukcji a więc: 
 Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornię – odbioru dokonuje się w wytworni 
 Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
 Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót uzgodniona 
nadzorem autorskim. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali Zaświadczenie to powinno zawierać: 
a)  znak wytwórcy, 
b) średnicę nominalną, 
c) gatunek stali 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 
sztuki dla każdej wiązki. 
 
Dostarczona na budowę stal, która: 
a)  nie ma zaświadczenia (atestu). 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności. 
c)  pęka przy wykonywaniu haków. 
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może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
badań wg normy PN- 91/H-04310. 

.Odbiór końcowy konstrukcji 
• Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
Dokumentację techniczną obiektu i robót 

• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
 

Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego 
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy 
uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 
4)Badania odbiorowe powłok malarskich : 

Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja projektową 
oraz specyfikacja techniczną: 
Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i 
takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pęcherzyki powietrza , 
niszczenie spękania zacieki 
Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu 
przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami 
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998 
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się 
metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999 
 
Odbiór podkładu 
 powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
 – po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
 – podczas układania podkładu, 
 – po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 
 Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
 – jakości zastosowanych materiałów, 
 – prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
 – grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
 – równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
 – prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
 – poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych 
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 Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
 – jakości zastosowanych materiałów,  
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
 2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
 3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy.  
4. Odbiór posadzki: - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
 - sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
 - sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, 
albo wg wskazań Inżyniera, - sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie 
– na podstawie badań na próbkach, 
 - sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych, 
 - badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości 
szczelin szczelinomierzem,  
- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów, Powierzchnia posadzki powinna być 
równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie 
powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową 
łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna oraz: 
Normy 
PN-EN-206-1:2003   Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004       Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania 
 
PN-EN 13670-1:2000Wykonywanie konstrukcji betonowych 
PN-82/B-01801       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-83/B-06256       Beton odporny na ścieranie. 
PN-88/B-06250       Beton zwykły 
PN-9 l/B-06263       Beton lekki kruszywowy. 
BN-78/6736-02       Beton zwykły - Beton towarowy. 
BN-62/6738-03       Beton hydrotechniczny - Składniki betonów - Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-07       Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw • PN-B-06251 Roboty 
betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  
 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 
młotka Schmidta typu N  
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 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie  
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 1170-1:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą 
rozpływu. 
PN-EN 1170-2:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar zawartości włókna w świeżym GRC metodą 
wypłukiwania. 
PN-EN 1170-3:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar zawartości włókna w świeżym GRC metodą natrysku. 
PN-EN 1170-4:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar wytrzymałości na zginanie. Badanie uproszczone. 
PN-EN 1170-5:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar wytrzymałości na zginanie. Badanie pełne. 
PN-EN 1170-6:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzaniu i oznaczenie 
gęstości wstanie suchym. 
PN-EN 1170-7:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji 
betonu 
zbrojonego włóknem szklanym. Pomiar skrajnych zmienności wymiarowych spowodowanych 
zawilgoceniem. 
PN-EN 196-1:1996   Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:1996   Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:1996   Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997   Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997   Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszedniego użytku. 
PN-EN 197-2:2002   Cement. Cześć 1: Ocena zgodności. 
PN-EN 932-1:1999   Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej 
zaprawy 
PN-87/B-01100       Kruszywa mineralne. Kruszywa skahie. Podział. nazwy i określenia. 
PN-78/B-01101       Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712       Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06712/A1:1997        Kruszywa mineralne do betonu (zmiana Al) 
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 
powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
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PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub 
i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń 
sprężanych. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342 Śruby y pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
stosowania. Gatunki. 
PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty 
i kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN—EN 845-2 + A!:2016 -10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: 
nadproża 
Inne przepisy 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
240 82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych  - WTWiORBM 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C 
Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004. 
Wróblewski B.:„Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1995. 
 
     Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.3 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

  ROBOTY MURARSKIE     
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

 45262500-6  Roboty murarskie 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót murarskich  
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót : 
 
Ściany działowe należy wykonać jako murowane z bloczków silikatowych gr. 12cm kl.15.Mury 
należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów murowych 
i grubości spoin. Elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na 
stojąco. Mury należy wnosić możliwie równomiernie na cały obszarze budowy. Elementy 
murowe powinny być czyste i wolne od kurzu. Stosowanie elementów murowych 
połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne. 
    
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  
45262500-6  Roboty murarskie 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
2.1 Cegła pełna 
 klasy 15   przemurowania, zamurowania -ściany konstrukcyjne 
Powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na budowie należy 
sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, 
± 5mm  dla szerokości, ± 4mm dla grubości 
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15    C i odmrażania - brak 
 
2.1 Cegła silikatowa 
Liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: 
• w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, 
• w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%,  
• w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, 
Konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, • Murów nie 
należy wykonywać na zmożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów. W przypadku 
przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez 
okrycie grubą folią budowlaną. Należy ograniczyć do wysokości muru, na jaką może być 
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wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej 
zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy (zwykła lub do cienkich spoin) oraz grubości muru 
nie należy wykonywać ścian o wysokości większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 
m (ściany o grubości 240 mm). 
 
Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie 
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem 
wilgoci. Jakość wykonania pierwszej warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, 
dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i zgodność wymiarową z 
założeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany 
stosować należy długie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu 
konstrukcji pod pierwszą warstwę muru są większe od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm 
na długości 10,0 m przed położeniem pierwszej warstwy należy wykonać wyrównanie 
konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej. Kolejne warstwy muru należy murować na 
zaprawie przystosowanej do wznoszenia murów z elementów silikatowych, która zapewni 
odpowiednia przyczepność do bloczków. Zaleca się, aby zaprawa zwykła miała wytrzymałość 
nie większą niż wytrzymałość bloczka. 
 
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak 
jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia należytego wiązania, elementy murowe 
powinny nachodzić na siebie na długość nie mniejszą niż: 
• w bloczkach o wysokości 220 mm – 90 mm,  
• w bloczkach o wysokości 248 mm – 100 mm,  
• w cegłach o wysokości 108 mm – 45 mm,  
Zaleca się wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka silikatowego 
(125 mm). Zachowanie większej od minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie 
ważne w murach z niewypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi). 
Długości ścian z bloczków silikatowych mogą być krotnością 250 mm. Gdy długość ściany 
wymaga docinania elementów murowych do innych rozmiarów to zabieg ten można 
przeprowadzić przy użyciu szlifierki kątowej. Minimalna długość przyciętego elementu o 
wysokości 220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokości 248 mm to 200 mm. 
Jedynie takie długości elementów zapewniają spełnienie wymagań norm dotyczących 
wielkości przewiązania elementów murowych 
 
Bloczki silikatowe mogą być murowane na zwykłe lub cienkie spoiny oraz z wypełnionymi lub 
niewypełnionymi spoinami czołowymi. Podczas murowania należy stosować się do instrukcji 
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zaleceń 
zawartych w normie PN-B-10104:2005. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z użyciem 
zapraw zwykłych i zapraw lekkich powinny mieć rzeczywistą grubość nie mniejszą niż 6 mm i 
nie większą niż 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, 
powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą niż 3 mm. Spoiny pionowe 
uważa się za wypełnione, jeśli zaprawa znajduje się na całej wysokości spoiny i szerokości 
powyżej 40 % szerokości elementu murowego. Nie jest tu istotne, czy zaprawa wypleniania 
przestrzenie boczne, czy też strefę pióra i wpustu bloczka. 
 
W ścianach z bloczków silikatowych nie zaleca się wykonywania bruzd i wnęk. Czasem jednak 
konieczne jest poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnękach. Dopuszczalne wymiary 
bruzd pionowych podano w tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i ukośnych w tablicy 2. 
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Tablica 1 
 

 
Tablica 2 
 
2.2 Nadproża prefabrykowane  
Zgodnie ze specyfikacją  SST. 1.2   -Betonowanie, elementy konstrukcyjne żelbetowe i 
stalowe 
 
2.2 Nadproża z profili stalowych  
Zgodnie ze specyfikacją SST. 1.2   -Betonowanie, elementy konstrukcyjne żelbetowe i 
stalowe 
 
2.3. Zaprawy budowlane  
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe"   

Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki  .Za zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
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jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  Wapno budowlane zgodnie z PN-B-
30020:1999 
 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy 
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy: 

Zakres zmian wytrzymałości przypisany marce zapraw 
Klasa zaprawy Wytrzymałośćśrednia 

[MPa] 
Zakres zmian 
wytrzymałości w trakcie 
badania [MPa] 

M 1 
M 2 
M 5 
M10 
 M20 

 1 
 2 
 5 
10 
 20 

od 1.0 do 1.5 
od 1,6 do 3,5 
 od 3,6 do 7,5 
od 7,6 do 15,0 
od 15,1 do 3 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu . 
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, 
młotka . 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
      Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 

•  Zaprawy gotowe w postaci suchej mieszanki można przewozić dowolnym środkiem 
transportu, i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   
normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić      
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami   i nadmiernym zawilgoceniem. 

• Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z 
zamontowaną wciągarką. 

• Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  
utratą stateczności. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Wymagania związane z montażem nadproży podano w specyfikacji technicznej SST. 1.2 - 
Betonowanie, elementy konstrukcyjne żelbetowe i stalowe 
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Wymagania ogólne: 
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów.  
-elementy  murowe  powinny  być  układane  na  płask,  a  nie  na  rąb  lub  na  stojąco,  
- spoiny   poprzeczne   i   podłużne   w   sąsiednich   warstwach   muru   powinny   być   
usytuowane mijankowo, 
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie.  
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C 
 
5.1. Mury z silikatów 
Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie 
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem 
wilgoci. Jakość wykonania pierwszej warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, 
dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i zgodność wymiarową z 
założeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany 
stosować należy długie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu 
konstrukcji pod pierwszą warstwę muru są większe od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm 
na długości 10,0 m przed położeniem pierwszej warstwy należy wykonać wyrównanie 
konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej. Kolejne warstwy muru należy murować na 
zaprawie przystosowanej do wznoszenia murów z elementów silikatowych, która zapewni 
odpowiednia przyczepność do bloczków. Zaleca się, aby zaprawa zwykła miała wytrzymałość 
nie większą niż wytrzymałość bloczka. 
 
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak 
jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia należytego wiązania, elementy murowe 
powinny nachodzić na siebie na długość nie mniejszą niż: 
• w bloczkach o wysokości 220 mm – 90 mm,  
• w bloczkach o wysokości 248 mm – 100 mm,  
• w cegłach o wysokości 108 mm – 45 mm,  
Zaleca się wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka silikatowego 
(125 mm). Zachowanie większej od minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie 
ważne w murach z niewypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi). 
Długości ścian z bloczków silikatowych mogą być krotnością 250 mm. Gdy długość ściany 
wymaga docinania elementów murowych do innych rozmiarów to zabieg ten można 
przeprowadzić przy użyciu szlifierki kątowej. Minimalna długość przyciętego elementu o 
wysokości 220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokości 248 mm to 200 mm. 
Jedynie takie długości elementów zapewniają spełnienie wymagań norm dotyczących 
wielkości przewiązania elementów murowych 
 
Bloczki silikatowe mogą być murowane na zwykłe lub cienkie spoiny oraz z wypełnionymi lub 
niewypełnionymi spoinami czołowymi. Podczas murowania należy stosować się do instrukcji 
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zaleceń 
zawartych w normie PN-B-10104:2005. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z użyciem 
zapraw zwykłych i zapraw lekkich powinny mieć rzeczywistą grubość nie mniejszą niż 6 mm i 
nie większą niż 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, 
powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą niż 3 mm. Spoiny pionowe 
uważa się za wypełnione, jeśli zaprawa znajduje się na całej wysokości spoiny i szerokości 
powyżej 40 % szerokości elementu murowego. Nie jest tu istotne, czy zaprawa wypleniania 
przestrzenie boczne, czy też strefę pióra i wpustu bloczka. 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
6.1 Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły,  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia,  
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku 
niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i  odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w  sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz 
wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką 
milimetrową. 

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 
spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych 
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 
 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać 
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez 
pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 
do 1mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 
przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 
milimetrową. 

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 
wartości 
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podanej w normie 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

Dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane 
roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż 
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy 
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające 
bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom 
funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do badań. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się: 
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m 
-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3]. 

Cena robót obejmuje: 
-roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-wykonanie ścian, naroży, 
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
-badania i pomiary. 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Wymagania związane z montażem nadproży podano w specyfikacji technicznej SST. 1.1 - 
Betonowanie, elementy konstrukcyjne żelbetowe i stalowe 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy: 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw 
do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z 
atoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.4 

           SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYK  I ODBIORU    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

DACH,  RYNNY  I OBRÓBKI BLACHARSKIE    
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9Wykonywanie pokryć dachowych 
45261300-7Kładzenie zaprawy i rynien 
45261310-0Kładzenie zaprawy 
45261320-3Kładzenie rynien 
45261400-8Pokrywanie 
45261410-1Izolowanie dachu 
45261420-4Uszczelnianie dachu 
45261910-6Naprawa dachów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna  dotyczy wymagań dotyczących  realizacji robót związanych ze 
stropodachami, izolacją stropodachów, obróbkami blacharskimi  przewidzianych do 
wykonania  w ramach inwestycji. 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów płaskich, rynien, rur spustowych i 
obróbek blacharskich. Obróbki blacharskie obejmują wykonanie  kołnierzy przy kominach –
wyrzutni dachowej , pokrycie koszy, pokrycie attyk , obróbek przy rynnach i innych .  
  

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

 
45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9Wykonywanie pokryć dachowych 
45261300-7Kładzenie zaprawy i rynien 
45261310-0Kładzenie zaprawy 
45261320-3Kładzenie rynien 
45261400-8Pokrywanie 
45261410-1Izolowanie dachu 
45261420-4Uszczelnianie dachu 
45261910-6Naprawa dachów 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna 
 
2.1  styropapa 
  
Zgodnie z dokumentacją  przewidziano wykonanie pokrycia dachowego w postaci styropapy. 
2.1.3. Wyroby do pokryć mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu – Świadectwo 
Aprobaty Technicznej 
2.1.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć  
wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z instrukcją  
producenta. 
 
2.2papa-przeciwwodna na dach  –Papa termozgrzewalna modyfikowana, wierzchniego 
krycia na osnowie z welonu poliestrowego grubość min. 5,2 mm, gramatura osnowy 
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>250g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 800+/- 250 N/50, wytrzymałość na 
rozciąganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa: co najmniej klasa E,  Papa 
podkładowa – papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z 
welonu poliestrowego, grubość min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymałość na 
rozciąganie wzdłużne 800+/-250 N/50, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 650+/- 250 
N/50, klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO 
 
parochronna na dach – Papa termozgrzewalna podkładowa – papa asfaltowa 
termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z welonu poliestrowego, grubość 
min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 800+/-
250 N/50, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa 
Broof(t1)/NRO 
 
2.3  rynnyi rury spustowe 
rynny  dachowe stalowe półokrągłe Ø 135 i Ø 150i z stalowe w kolorze RAL 7016 grubości 0,5-
0,55 mm 
rury spustowe Ø 100 i Ø 110stalowe w kolorze RAL 7016 grubości 0,5-0,55 mm 
 
2.4   podokienniki  
  z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016 grubości 0,5-0,55 mm,  

 
2.5  Akcesoria związne z dachem; 
– drabina dachowa, 
– wsporniki do mocowania rynien, 
– haki do rur spustowych. 
– kołki rozporowe metalowe  łącznik M 10, 
– śruby i nakrętki  M 8, 
– spoiwo cynowo-ołowiane, 
– gwoździe budowlane, 
– kleje do blach- plastyczna masa szpachlowo-klejąca na bazie bitumicznej 
 
3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Wykonawca powinien wykazać się  możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych 
narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do 
wykonania pokrycia  

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
     Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych 
(na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
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5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.  
 
5.1 Wykonanie pokrycia ze styropapy 
5.1.1 . Warunki przystąpienia do robót pokrywczych. 
 
Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podkładu 
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu 
poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– osadzenie  elementów przechodzących  przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w 
elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie 
wykonywania robót pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich przy murach ogniowychi kominach, rurach, masztach i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
 
Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych (styropapa) 
Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej 
należy zlikwidować istniejące pęcherze ,powierzchnię dachu oczyścić z zanieczyszczeń tj. 
brudu i kurzu oraz usunąć nierówności w celu wyprowadzenia spadków. 
 
Układanie płyt styropianowych (styropapa) 
Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej EPS 
100 i 150 grubości 20 – 46 cm z przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do podłoża 
płyty styropianowe należy przykleić piano klejem oraz należy dodatkowo mocować 
mechanicznieza pomocą łączników na obrzeżach dachu.  
 
Obróbki z papy termozgrzewalnej 
W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem 
należy na stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykonać nowe obróbki z 
papy termozgrzewalnej . Na każdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnią 
pionową ogniomuru lub komina należy zamontować klin stropianowy zabezpieczający przed 
załamaniem obróbki z papy termozgrzewalnej. Obróbkę z papy termozgrzewalnej należy 
zakończyć listwą dociskową. 
 
Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia: 
Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich, instalacji odgromowej należy naprawić pęknięcia oraz uzupełnić ubytki 
podłoża oraz wyrównać nierówności zaprawą cementową. B 25 z dodatkami Papę 
należy ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy 
wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą 
zgrzewalna należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Prace z 
użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz 
podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna 
się od osadzenia dybli drewnianych lub kołków z tworzywa sztucznego, rynien, haków i 
innego oprzyrządowania , a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć 
w miejscu w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce z uwzględnieniem 
zakładów i przecięciu zwinąć z dwóch stron do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 
wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład używając wałka 
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dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać aby pojawił 
się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
podłużny 8 cm 
poprzeczny 12 - 15 cm 
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewa. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie 
zgrzać (skleić). Wypływy masy można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady ( zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 
 
Dach wyższy 
Po dokonaniu rozbiórki warstw do konstrukcji stropu należy przystąpić do wykonywania 
styropapy spadkowej w następującej kolejności: 

• wykonać nową konstrukcję attyk z elementów Silka gr. 24cm. Attykę zwieńczyć 
wieńcem żelbetowym 24x24cm zbrojonym 4#12mm ze strzemionami #6mm co 
20cm. Trzpienie żelbetowe do konstrukcji ściany wykonać co 250cm. Połączenie jako 
pręty wklejane na kotwy chemiczne. 

• oczyścić, zamieść z pozostałości po robotach rozbiórkowych 
• zagruntować powierzchnię łącznie z attykami gruntem np. ADW IZOLPAST R 
• na beton ułożyć i zgrzać papę podkładową terzmozgrzewalną np. ICOPAL VILLAS V60 

S30 
• ocieplić attykę styropianem ( zamocować mechanicznie zestawem mocującym 

dobranym do grubości styropianu 5 kpl/mb - zamontować 3 kpl/mb , 2 komplety 
zostawić na dodatkowe zamontowanie mechaniczne papy podkładowej do attyki ) 

• przykleić płytę docieplenia styropapy oklejonej jednostronnie papą podkładową np. 
ICOPAL P64/105 na piano klej do dachów np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprężny 
klej jednokomponentowy klej poliuretanowy  o minimalnej wytrzymałości na ścinanie 
70kPa a na rozciąganie 80kPa 

• przykleić kliny spadkowe styropapy oklejonej jednostronnie papą podkładową np. 
ICOPAL P64/105 na piano klej do dachów np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprężny 
klej jednokomponentowy klej poliuretanowy  o minimalnej wytrzymałości na ścinanie 
70kPa a na rozciąganie 80kPa 

• płyty styropianu spadkowego - płyty spadkowe układać na mijankę tak, aby szczeliny 
płyt docieplenia nie pokrywały się z płytami 
spadkowymi  

• wzdłuż ogniomuru przykleić izokliny ( między płaszczyzną dachu, a ogniomurem) 
• w narożu kominów przykleić izokliny styropianowe 
• rozłożyć na zakład papę podkładową termozgrzewalną modyfikowaną np. ICOPAL 

GLASBIT G200 S40-15, zakłady papy dodatkowo zgrzać. 
Papę wyciągnąć na wierzch ogniomuru , dodatkowo zamocować mechanicznie 
zostawionymi wcześniej 2 kpl zestawu mocującego. 

• nagrzać papę nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną na zakład, papę 
wyciągnąć/wygrzać na wierzch ogniomuru np. ICOPAL EXTRA DACH TOP 5,2 Szybki 
Profil SBS 

• papę podkładową + papę nawierzchniową wciągnąć ok 20-30 cm na kominy 
• na wierzch ogniomuru przymocować na papę płytę OSB gr 2 cm 
• na wierzch ogniomuru mocować obróbkę blacharska w kształcie “C” ze spadkiem do 

środka dachu 
 
Dach niższy 
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Na dachu niższym prace wykonujemy na istniejącym podłożu w następującej kolejności: 
• wykonać nową konstrukcję attyk z elementów Silka gr. 24cm. Attykę zwieńczyć 

wieńcem żelbetowym 24x24cm zbrojonym 4#12mm ze strzemionami #6mm co 
20cm. Trzpienie żelbetowe do konstrukcji ściany wykonać co 250cm. Połączenie jako 
pręty wklejane na kotwy chemiczne. 

• oczyścić, zamieść z pozostałości istniejące poszycie 
• zagruntować powierzchnię attyk gruntem np. ADW IZOLPAST R 
• ocieplić attykę styropianem ( zamocować mechanicznie zestawem mocującym 

dobranym do grubości styropianu 5 kpl/mb - zamontować 3 kpl/mb , 2 komplety 
zostawić na dodatkowe zamontowanie mechaniczne papy podkładowej do attyki ) 

• przykleić płytę docieplenia styropapy oklejonej jednostronnie papą podkładową np. 
ICOPAL P64/105 na piano klej do dachów np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprężny 
klej jednokomponentowy klej poliuretanowy  o minimalnej wytrzymałości na ścinanie 
70kPa a na rozciąganie 80kPa 

• przykleić kliny spadkowe styropapy oklejonej jednostronnie papą podkładową np. 
ICOPAL P64/105 na piano klej do dachów np. EXPERT LINE PIANOFIX niskoprężny 
klej jednokomponentowy klej poliuretanowy  o minimalnej wytrzymałości na ścinanie 
70kPa a na rozciąganie 80kPa 

• płyty styropianu spadkowego - płyty spadkowe układać na mijankę tak, aby szczeliny 
płyt docieplenia nie pokrywały się z płytami 
spadkowymi  

• wzdłuż ogniomuru przykleić izokliny ( między płaszczyzną dachu, a ogniomurem) 
• w narożu kominów przykleić izokliny styropianowe 
• rozłożyć na zakład papę podkładową termozgrzewalną modyfikowaną np. ICOPAL 

GLASBIT G200 S40-15, zakłady papy dodatkowo zgrzać. 
Papę wyciągnąć na wierzch ogniomuru , dodatkowo zamocować mechanicznie 
zostawionymi wcześniej 2 kpl zestawu mocującego. 

• nagrzać papę nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną na zakład, papę 
wyciągnąć/wygrzać na wierzch ogniomuru np. ICOPAL EXTRA DACH TOP 5,2 Szybki 
Profil SBS 

• papę podkładową + papę nawierzchniową wciągnąć ok 20-30 cm na kominy 
• na wierzch ogniomuru przymocować na papę płytę OSB gr 2 cm 
• na wierzch ogniomuru mocować obróbkę blacharska w kształcie “C” ze spadkiem do 

środka dachu 
 
5.2 Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem 
warstwy tynku , w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 
powierzchni ściany  przed wodami opadowymi i spływającymi. Roboty blacharskie winny być 
tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami 
temperaturowymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą . 
Górna krawędź obróbki umieszczona w murze na łacie dachowej wprowadzona w szczelinę i 
uszczelniona kitem silikonowym. Wkręty w odstępach nie większych niż 30cm. Wielkość 
zakładu dla połączenia 2 blach to 5cm. 
 
Obróbki blacharskie spełniają dwa podstawowe zadania : 
- zapewniają szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych 
-zapewnić estetykę pokrycia i elewacji. 
Wykonywanie robót blacharskich zaczyna się od krycia gzymsu wieńczącego. Następnie 
obrabia się kominy, attyki, mury ogniowe, wykłada kosze i zawiesza rynny. Rury spustowe 
zwiesza się po ukończeniu krycia dachu. 
 
1) Wykonywanie kołnierzy blaszanych 
ma na celu uniemożliwianie przesączania się wody po 
licu komina pod pokrycie. Kołnierze zakłada się w podcięciu tzw. „wydrze” wokół komina na 
wysokość nie mniejszą niż 15 cm. Szerokość kołnierza powinna wynosić 60-70 cm. Jeżeli 
komin nie znajduje się w kalenicy, to w górnej części kołnierzy jest podsunięty pod pokrycie 
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na szerokości 20 do 30 cm, a w części dolnej wychodzi na pokrycie na szerokość 15 cm, przy 
czym krawędź dolną należy odgiąć ku dołowi. 
Wokół kominów , tam gdzie nie występują za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. 
Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy  preparatem gruntującym bitumicznym. 
Na izoklin wklejamy pas  papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i 
połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej (typ II). 
Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną 
klejem bitumicznym. 
 
2) Obróbki murów attyk 
Po usunięciu zniszczonej obróbki  ( tam gdzie to występuje ) naprawiamy i gruntujemy 
poziomą i 
pionową część ogniomuru. Następnie, a tkże w przypadku nowych elementów  W narożniku 
montujemy  izokliny. Na krawędzi   (od strony zewnętrznej)  montujemy kapinos o szer. 25 
cm. Na mur od kapinosa do  izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę 
podkładową (typ I) a następnie nawierzchniową 
 
3) Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem 
bitumicznym  
 
4) Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15 
 Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5) Przy wykonaniu należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych ipionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
 
6) W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym  
 
5.3 Montaż rynien  i rur spustowych 
Spadek rynny powinien wynosić nie mniej niż 0,5%. Uchwyty rynnowe mocować 2 
gwoździami do desek okapowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80cm. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku 
do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być 
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowych w odstępach nie większych niż 3m oraz 
zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocować 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Nad uchwytami rur powinny 
znajdować się na rurach spustowych obrączki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rura, dla 
zabezpieczenia przed osuwaniem się.  
a/ Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczyć 20mmprzy długości rur 
większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie 
powinno być większe niż 3mm. W złączach pionowych łączenie na zakład szerokości 20mm, a 
w poziomych szerokości 30mm, lutowanie na całej długości zakładów. W dolnej części 
każdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na 
szer. wymaganego zakładu pionowego. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne 
i zwrócone na zewnątrz. 
b/ rynny wiszące z blachy o powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm, 
nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek 
pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem dla blachy cynkowo-tytanowej 
c/ Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz 
rynny. 
d/Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi 
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rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 mm i połączone z rynną 
obustronnym lutowaniem – dla blachy cynkowo-tytanowej. 
e/Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie 
mniejszym niż 120º - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju 
zewnętrznego. 
f/W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe 
powinny być wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach: 
- 4x25 mm – przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 
- 5x25 mm – przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy do 180 mm, 
 - 5x30 mm – przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na pochylenie 
połaci dachowej. 
g/ Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5% 
h/ Połączenie rynny z rurą spustową ( tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki 
sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną 
powinno być oblutowane obustronnie. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
6.1 Opis badań związanych z pokryciem  
 
6.1. 2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót  
 
a). Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowie oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi  
 
6.1.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania   z 
dokumentacja projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
 
6.1.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.1.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności ze specyfikacją techniczną (szczegółową) 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
Odbiór obróbek blacharskich i rur spustowych: 
-Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych 
-Sprawdzenie mocowania elementów do ścian 
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-Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
-Sprawdzenie szczelności, w tym szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych 
Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które 
należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
 
Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań 
wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak 
wywietrzniki,wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi  .Badanie końcowe pokrycia 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu 
 
Odbiorowi podlega: 
-dostawa materiałów 
-wykonanie pokrycia  
-przygotowanie podłoży pod pokrycie 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

Jednostkami obmiaru są: 
- metr kwadratowy [m2]   powierzchni  
 
- Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
pokrywcze i wykonani obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych  uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót  
-przygotowanie podłoża 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
-montaż obróbek 
– pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 
projektowej elementów systemowych pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Przy kryciu papą elementami ulęgającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie oraz wszystkie warstwy papy. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich 
ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór 
międzyoperacyjny).W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione  w 
specyfikacji. Wyniki badan dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w. niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badan dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),      w której 
ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-
61/B-10245. 
 Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, De podkłady i 
obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno hyc odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy . Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej .Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia   z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej)   i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 
ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenie wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu  po upływie 
tego okresu oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,  
związanych    z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy: 
PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02Uchwyty do rynien półokrągłych. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne  
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – 
wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
 

opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.5 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PAROIZOLACJE
    

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące realizacji izolacji przeciwwilgociowych 
przewidzianych do wykonania  związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących izolacyjnych : 
 

• przeciwwodna na ściany pionowe - elastyczna zaprawa uszczelniająca – dyspersja 
asfaltowa – przykładowo SUPERFLEX firmy Weber Deitermann i wyprawy wodoszczelnej 
na warstwie izolacji (przykładowo Atlas Woder S na warstwie Atlas Stopter K) 
 
• przeciwwodna na posadzki - elastyczna zaprawa uszczelniająca – „ folia w płynie” 
(przykładowo SUPERFLEX - 1 firmy Weber Deitermann lub SANIFLEX) lub inne 
równoważne. Izolację wywinąć na ściany na wysokość 15 cm, a przy natryskach na 
wysokość 2,10 m  

 
• przeciwwodna na dach  –Papa termozgrzewalna modyfikowana, wierzchniego krycia na 
osnowie z welonu poliestrowego grubość min. 5,2 mm, gramatura osnowy >250g/m2, 
wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 800+/- 250 N/50, wytrzymałość na rozciąganie 
poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa: co najmniej klasa E,  Papa 
podkładowa – papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z 
welonu poliestrowego, grubość min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymałość 
na rozciąganie wzdłużne 800+/-250 N/50, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 
650+/- 250 N/50, klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO 

 
• parochronna na dach – Papa termozgrzewalna podkładowa – papa asfaltowa 
termozgrzewalna modyfikowana, podkladowa na osnowie z welonu poliestrowego, grubość 
min. 3 mm, gramatura osnowy >180 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 
800+/-250 N/50, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 650+/- 250 N/50, klasyfikacja 
ogniowa Broof(t1)/NRO 

 
Izolację z papy uwzględniono  w specyfikacji dot. prac związanych z dachem 

    
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna 
 
 
1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
Określenia podstawowe 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna, 
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45320000-6 Roboty izolacyjne 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
Należy stosować rozwiązania systemowe . Izolacja pozioma – metodą iniekcji krystalicznej. 
Izolacje pionowe- systemu użytego do wykonania izolacji poziomej. 
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L.p Rodzaj materiału i 
zastosowanie 

Dane techniczne 

1 Izolacje wewnętrzne 
podposadzkowe z płynnych 
folii uszczelniających o 
parametrach: 

gęstość 1,6 kg/dm3 
konsystencja -półpłynna 
czas wysychania ca 15godzin 
baza-dyspersja z  tworzyw sztucznych 
-do stosowania na podłożach betonowych, 
gipsowych 
-wysoka elastyczność  

2 Folia z tworzyw sztucznych- 
izolacja przeciwwilgociowa  
posadzi na gruncie 

Wymagania wg norm i świadectw ITB  
materiał- tworzywo sztuczne  
-kolor-czarny 
- grubośc -1mm 
-folia bitumo i –olejo odporna  

3. Folia polietylenowa budowlana 
- zabezpieczenia izolacji 
termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed 
przenikaniem wilgoci z 
wykonywanych warstw 
podkładów cementowych i 
betonowych 

 materiał-polietylen,  
  grubość  0,20  mm, 
 -  masa  powierzchniowa  190  g/m2, 
 -  wytrzymałość  na  rozdzieranie  ≥  60  N/mm 
, -  przesiąkliwość  przy  działaniu  słupa  wody  o  
wysokości  1  m w czasie  100  h  nie  przesiąka 
 -  opór  dyfuzyjny  ≥  60  m2  hPa/g -  
rozprzestrzenianie  ognia  nie  rozprzestrzeniające  
ognia, 

4. Folia paroizolacyjna do 
stosowania pod warstwa 
izolacji  

Przenikanie pary wodnej zależnie od poziomu 
wilgotności względnej powietrza: sd 0,3-4m 
Temperatura użytkowa : -40 do +80 stopni 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuż ≥100 N/50 mm 
- w poprzek ≥100 N/50 mm 

5.  Masa klejąca, taśma izolacyjna Do tworzenia szczelnych połączeń folii 
paroizolacyjnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym, 
firmy użytej folii paroizolacyjnej 

 
Materiały izolacji poziomej i pionowej   powinny odpowiadać jakością systemowi firm: 
Weber - Deitermann, Isover- stosować materiały podane lub równoważne spełniające 
określone powyżej parametry. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
5.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  POWŁOKOWE                                                                                  
5.1.1. Przygotowanie podkładu.                                                                                                                                       
a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia.  
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 
c)Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 
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d)Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić 
z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części 
należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki  
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu  
Wg instrukcji producenta  
 
Dla  izolacji  powłokowych: 
Jeśli podłoże jest pyliste, wykonane z materiałów gipsowych lub pochodnych należy je 
przeszlifować i odpylić. Powierzchnie chłonne powinno się jeszcze zagruntować. Na nowych 
podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny prace 
można rozpocząć dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania podłoża. Folię nanosimy cienką 
warstwą za pomocą wałka lub pędzla. Po czasie podanym przez producenta czynność należy 
powtórzyć. W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy łączeniu ścian i posadzek 
dodatkowo należy zastosować taśmy i kołnierze uszczelniające. Jeśli podłoże jest narażone na 
bardzo intensywne działanie wilgoci trzeba nałożyć trzecią warstwę folii 
 
5.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  POWŁOKOWE                                                                                  

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Materiały: 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy .  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
 
Czynności sprawdzające przy odbiorze 
 
Sprawdzenie przyklejenia papy/folii  do podłoża odbywa się przez oględziny. Miejsca 
nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych 
nacięć na głębokość warstwy długości około 5 cni i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5 cm - oderwanie powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie czepnej 
 
Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia , wykonania izolacji posadzek  
pomieszczeń mokrych  głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. 
koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). Przeprowadza się je bezpośrednio 
po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu strumienia wody przez 
okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków.  Zauważone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna  
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej. 
Cena robót obejmuje: 
- zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
-zagruntowanie podłoża 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
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-uporządkowanie stanowiska pracy, 
-badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo- kauczukowa 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania . Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60 2 Bl 8/92, 
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz 84 
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny   
szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 
 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.6 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

TYNKI   i OKŁADZINY   
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

  45410000-7 Tynkowanie  
45431200-9   Kładzenie glazury  
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1.Część ogólna 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót tynkarskich i 
okładzin przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Tynków cementowo – wapiennych kategorii  IV , wykończonych gładzią gipsową 
dwuwarstwową szlifowaną  
-  Okładzin ściennych  z płytek ceramicznych 
    
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  
45410000-7 Tynkowanie  
45431200-9 Kładzenie glazury 
 
Określenia podstawowe 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 
Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 
suchej mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 
budowy. 
Gładź gipsowa  – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub – 
wielowarstwowa o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych                                                                   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00. 
"Wymagania ogólne" 

Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1. 

Piasek  
według  PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,                                                                                                                   
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty 
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
W/gPN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe                                                 . 
 Zaprawy – gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy.   
 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju 
tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. . Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu ·w t.j. ok. 3 
godzin.  
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

Zaprawy wykonywane na budowie 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niz+5°C. Cement wg PN-
EN 197-1:2002  
. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003. 

 Płytki ceramiczne 
PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena 
zgodności i znakowanie 
- Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) lub II a  ( między 3 a 6%) 
-Różnice w długości boków w ramach jednej paczki – do 0,5% długości boku 
-Krzywizna - do 0,5% długości boku lub długości przekątnej ( w zależności od tego jak 
przebiega krzywizna) 
-95% płytek musi spełniać założenia estetyczne wzoru 
-Kolor i wzór do ustalenia na miejscu – barwy jasne 
-Płytki gładkie, półmatowe, gat. I 
- wymiarach min. 20x 20 cm ,  
-do układania na spoiny gr 2 mm 
 
Zabezpieczenia ścian i narożników 
- płyty ochronne: systemowe płyty wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2 mm i szerokości  
1000 mm. Płyty powinny być teksturowane dzięki czemu będą odporne na zarysowania.  

Klej do układania płytek 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy odpowiednich 
aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007  - elastyczna modyfikowaną polimerami, 
wodoodporną, o zwiększonej przyczepności do podłoża 

Przyczepność początkowa  ≥ 0,5 N/mm2 

Czas otwarty: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20 min  
 
Zaprawa do spoinowania 
W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloru okładziny ściennej. Stosować należy 
zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności w kolorze zbliżonym do koloru 
płytek, rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fugi. 
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Silikon do fugowania narożników w kolorze fugi – rozciągalność ≥ 20%. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. . 
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, 
młotka , mieszadła, przecinarki do płytek . 

Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

• Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.. 

• Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  
lub  utratą stateczności. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz+5°C pod warunkiem, że wciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.                                                                                                                          
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem Podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.2.2. Podłoże pod gładzie  gipsowe  
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. 
piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki 
płyt i wkręty mocujące. 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej –odmiany i kategorii tynku 
podkładowego 

5.3. WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH  
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5.3.1. Tynk trójwarstwowy  
powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, należy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o 
konsystencji odpowiadającej 10 - 12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki 
powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą należy 
wykonać drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 
10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty 

Następnie należy nałożyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone ze zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących należy naprawić przez uzupełnienie zaprawą 
tynkową, a następnie wykonać przecierkę z gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności należy 
usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniższa tabela : 
odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 

odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego 

pionowego poziomego 

nie większe 
niż 2mm i w 
liczbie nie 
większej niż 

nie większe niż l,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 

nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

nie większe 
niż 2mm na 
1mb 

5.3.2. Gładź                                                                                                                                                          
-Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków 
nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
_ w napożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej, 
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
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– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

5.4  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do  równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów  drobnowymiarowych .  
 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów  budynku.  
 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami  drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład  wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej  marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.  
 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy.  
 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe  niż 2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty  dwumetrowej. 

5.5  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN Z TWORZYWA 

Podłoże  
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać 
żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować 
przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być 
narażone na działanie wilgoci. Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny 
być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność 
podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas 
przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami. 

Warunki wymagane przy montażu i składowaniu 
Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane 
przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej 
wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Zalecana 
względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Rolki powinny 
być przechowywane w pozycji stojącej lub leżącej. Rolki powinny być pocięte przed 
montażem, a bryty aklimatyzowane min. 24h przed instalacją. 

 Kierunek układania rolek 
Przed rozpoczęciem instalacji określ rodzaj ułożenia, biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia 
oraz wzór, w jakim mają być ułożone. Montaż może być poziomy lub pionowy. Rolki 
odwracamy lub nie w zależności od wzoru. 

 Klejenie 
Należy użyć kleju dyspersyjnego nanieść go wałkiem i skorygować szpachlą A 1lub A4 W 
zależności od absorbcji podłoża w ilości 150-250 g/m2 Bryty układamy krawędź do krawędzi i 
całość prasujemy korkiem, a wrogach używamy młotka do Lino  

róg wewnętrzny i zewnętrzny  
Narożnik zewnętrzny oraz narożnik wewnętrzny zaleca się zrealizować przez wykonanie z 
jednego arkusza okładziny. W przypadku, gdy narożnik nie zachowuje pionu, należy okleić go 
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okładziną, a połączenie umożliwiające zniwelowanie odchyłki od pionu wykonać na ścianie w 
odległości min. 20 cm od narożnika 

• Do instalacji rogu wewnętrznego należy użyć profilu wyobleniowego i upewnić się, że 
wykładzina dobrze na nim osiadła 

. •Użyć nagrzewnicy by lepiej uplastycznić produkt. 

róg zewnętrzny  -  należy nafrezować spodnią część i przykleić na klej kontaktowy na 
powierzchni ściany  

 

Uwaga: nie wykonywać pionowego połączenia okładziny   w narożnikach pomieszczeń. 

 Styk podłoga/ściana 
Styk powinien być zespawany na gorąco lub powinna być zastosowana listwa . Odczekać ze 
spawaniem min. 24h po instalacji Pamiętać należy o frezowaniu na głębokość ok 2/3 
głębokości całkowitej, Zainstalowany obszar wymaga zabezpieczenia, by wykładzina ścienna 
nie uległa porysowaniu i zniszczeniu. 

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru 
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostałe resztki kleju powinny 
zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone ściany przetrzyć 
wilgotną szmatką  

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
6.1. MATERIAŁY CERAMICZNE.                                                                                                                       
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
-  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
- wymiarów i kształtu płytek  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom  laboratoryjnym 
6.2  BADANIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) 
i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.3  BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Sprawdza się wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności 
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wzakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
 
6.4.2. OPIS BADAŃ 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodąpodaną 
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanieopukiwania tynku 
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrejprzyczepności). W 
przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać natynkach suchych i po ich 
zwilżeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu 
po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej 
ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na 
podstawieświadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 
stwardniałej zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscachpowierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbkikontrolne o wymiarach 
2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłożezostało odsłonięte lecz nie 
naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić zewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonanyprzymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchniotynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru 
w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 
1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 
Wyglądpowierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić 
zapomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należysprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików).  
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przyszczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiarrównocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszejST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.5. OKŁADZINA ŚCIENNA.                                                                                                                       
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
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-  sprawdzenie zgodności materiałów,  
- sprawdzenie jakości przez oglądanie – brak zarysowań, pęknięć itp. 
- sprawdzenie równości położenia wykładziny, spawów, braku pęcherzy 
-sprawdzenie połączenia z posadzką 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania narożników 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się: 
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m 
-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3]. 
Cena robót obejmuje: 

Tynki wewnętrzne     
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich  
 osiatkowanie bruzd,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków po dziurach i hakach,  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Okładziny ścian.      
-przygotowanie zaprawy,  
-przygotowanie podłoża,  
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie  
-ustawienie i rozbiórką rusztowań 
-wykonanie okładziny  
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -reperacje tynków,  
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1) Normy: 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odnbiorzePN-EN 1008:2004 
Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa  do zaprawy 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.                                                                                             
PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.                                                                                           
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty gipsowo-kartonowe                                                               
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i 
akustycznej oraz płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.                     
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej raz 
do płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13914-2:2005EProjektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną 
obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania projektowe i podstawowe zasady 
tynkowania wnętrz 
PN-EN 15283-2+A1:20012P Płyty  gipsowe zbrojone włóknami . Definicje, wymagania i 
metody badań 
PN-B-19401:1996P Płyty gipsowe dżwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjnePN-EN 
12859:2011E Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i 
sprawdzenie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzaności 
wodnej 
PN-EN ISO 10545-12:1999P Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności 
PN-EN 15102:2009 - wersja polska 
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15102+A1:2011 - wersja angielska -Dekoracyjne 
okładziny ścienne -- Wyroby w postaci zwoików i paneli 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.6 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

  PODŁOŻA I POSADZKI     
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg   
  45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
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1. Część ogólna 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji pokrywania podłóg i ścian, 
kładzenia i wykładania podłóg, kładzenia  wykładzin elastycznych  przewidzianych do 
wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót : 

• układanie płytek na klej ( w pomieszczeniach mokrych , gdzie występuje izolacja z 
płynnej folii stosować klej systemu użytej izolacji ). 

• wylewanie warstwy samopoziomującej pod wykładzinę z tworzywa 
• układanie izolacji przeciwwilgociowej  z „płynnej folii” tam gdzie występuje, a 

następnie warstwę wykończeniową . 
• Montaż posadzki z tworzywa 

 
Opis prac związanych  z przygotowaniem podłoży podano  w specyfikacji dot. 
betonowania  

    
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg   
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 

Posadzki 
W większości pomieszczeń-
wykładzinaztworzywa,zgórnawarstwązabezpieczonaprzedzużyciemnp.PoliuretanemPUR,łatwa
doutrzymaniawczystości,odpornanadziałanieśrodkówdezynfekcyjnych . 
Wykładzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeiczna 

 
-Posadzka jedno-lub dwubarwna z płytek podłogowych gresowych,  z cokolikami luzem  
ułożonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem podłoża, 
ustawieniem  punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem oraz wypełnieniem spoin fugą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
- W części pomieszczeń piwnicy  - posadzka z  płytek  ceramicznych. Przy  ścianach  
wykonać  cokoliki z  materiału użytego na posadzce w   kolorze  położonej terakoty.  
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-Cokoliki z płytek ceramicznych, tam gdzie nie występuje na ścianie okładzina z płytek 
ceramicznych 
 
 
2.1. WYKŁADZINA Z TWORZYWA 

Parametry wykładzin: 
Sale świetlic, biblioteka, komunikacja, szatnia. Cechy:  

• Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta polichlorowinylowa 
• Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 – 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 
• Grupa ścieralności wg EN 651 – T 
• Całkowita grubość wg ISO 24346 3,5m 
• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 1,0mm 
• Zabezpieczenie powierzchni powłoką Producenta 
• Klasa reakcji na ogień wg EN ISO 13501-1 Bf1 – s1 
• Przewodzenie cieplne wg EN ISO 10456 0,04 m2K/w 
• Antypoślizgowość wg EN 13893 Klasa DS. 
• Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych wg EN ISO 717/2 19dB 
• Poprawa akustyki wg NF S31-074 Klasa A 
• Antypoślizgowość R9 

 
Parametry wykładzin: 
Klatka schodowa. Cechy:  

• Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta polichlorowinylowa 
• Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 – 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 
• Grupa ścieralności wg EN 651 – T 
• Całkowita grubość wg ISO 24346 3,25m 
• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 0,8mm 
• Zabezpieczenie powierzchni powłoką Producenta 
• Klasa reakcji na ogień wg EN ISO 13501-1 Bf1 – s1 
• Przewodzenie cieplne wg EN ISO 10456 0,04 m2K/w 
• Antypoślizgowość wg EN 13893 Klasa DS. 
• Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych wg EN ISO 717/2 18dB 
• Poprawa akustyki wg NF S31-074 Klasa A 
• Antypoślizgowość R10 

 
 
2.2. ELEMENTY UZUPEŁNIAJACE  DO POSADZEK Z TWORZYWA 
. Stosować  systemowe wyoblone  listwy na styku posadzki ze ścianą 
 
2.3. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny  mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk 
lub pak tłuszczowy). 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
W projekcie zastosowano wykładziny łączone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych 
sznurów spawalniczych dobranych kolorystycznie. 
 
2.4. PŁYTKI TERAKOTOWE  I GRESOWE 
Terakotowe  zgodnie z  PN-EN 14411,gat. I 
 Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) - Ia 
-Kolor i wzór do ustalenia na miejscu – barwy jasne 
-Płytki gładkie, półmatowe 
- wymiary min 30x 30 cm  
-do układania na spoiny gr 2 mm płytki   o  antypoślizgowości min. R9, V klasy ścieralności , 
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5 klasy twardości i  odpornej  na  działanie środków dezynfekcyjnych.  , kolor i faktura do 
uzgodnienia z użytkownikiem i projektantem, dobrane do koloru okładziny ściennej 
 
Gresowe 
zgodnie z  PN-EN 14411 , gat. I 
Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) - Ia 
Płytki   o  antypoślizgowości min. R9, V klasy ścieralności  i  odpornej  na  działanie środków 
dezynfekcyjnych. Przy  ścianach  wykonać  cokoliki  z  materiału użytego na posadzce. 
Stosować płytki o wymiarach min 30x 30 cm kolor i faktura do uzgodnienia z użytkownikiem i 
projektantem 
Płytki powinny być dopuszczone do przyklejania na cienkiej warstwie kleju 
Płytki jasne, półmatowe. Na posadzce ułożyć drobne wzory dekoracyjne. 
 
Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek stosuje się kleje odpowiadające wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana jest izolacja z płynnej folii użyć kleju 
systemu użytej izolacji. 
 
Do wypełnienia spoin stosować gotowe mieszanki 
 
Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 mz płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki 
ostrzegawcze 
- dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB Nr...". 
h) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok.5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
i) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1.8 m. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Do układania płytek używa sie pacy, pacy grzebieniowych , do układania 
wykładzin z tworzywa potrzebne jest użycie specjalnej maszyny frezującej. 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
5.1. WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD WYKŁADZINY. 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
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wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe. 
 
Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który określa 
wymaganą  wytrzymałość i grubość podkładu oraz  powinien mieć wykonane szczeliny 
dylatacyjne 
Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie  l2MPa, na 
zginanie -3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i  zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą 
dylatacyjną. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie  większe niż 5*6m. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą -5-7  cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie  powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z  równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonymspadkiem Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią  polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą.  
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z 
długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny z tworzywa. 
Przy podkładach cementowych  stosować masy wygładzające (samopoziomujące) 
przeznaczone do stosowania pod wykładziny elastyczne.  
Podłoża z płyt wiórowych i płyt  gipsowo-kartonowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich 
producenta.  
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie 
może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec 
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.  
 
5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA 
 
Do wykonywania posadzek z wykładzin z tworzywa można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób  ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży: 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków  zaprawą cementową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
W celu zapewnienia jednolitej powierzchni stosować masy samopoziomujące. 
 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 18°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie  wysychania kleju. 
Wykładziny z tworzywa  i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane 
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co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. 
Zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać 
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie 
wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w 
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie 
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 
-Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, 
że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. 
spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do 
przygotowania podłoża używać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna 
być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 

Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Arkusze z tworzywa  należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów. 
.Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian.  
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań 
producenta klejów.  
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego 

 
Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne 
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania 
sznurowego (speedweldingnozzle) 

Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, dopuszcza się inny układ spoin gdy 
układane są  wzory. 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny  w pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć cokolikami z materiału 
posadzki. Cokoliki powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie 
dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
Wzdłuż  ścian  pomieszczeń  wykonać  pas  szer. Ok. 40 cm   z  wykładziny  w kolorze  
ciemniejszym  niż  pozostała  posadzka.  Również  ciemniejsza  wykładzina  powinna  się  
znaleźć  na  cokoliku. Na korytarzach wspawać ozdobne, proste elementy 
 
Łączenie 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych 
sznurów spawalniczych. 
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować przy 
pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej niż na 3/4 grubości 
wykładziny. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego, 
należy "zespawać" brzegi za pomocą sznura spawalniczego. 
Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu. 
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Kontrola                                                                                                                                                  
Po instalacji należy upewnić się, że wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione. 
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy 
powietrza i czy łączenia są ciągłe. 
Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona 
najwcześniej 6 tygodni po montażu. 

5.3. WYKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH 
 
Przed przyklejeniem płytki należy posegregować według wymiarów i odcieni oraz wyznaczyć 
linię od której układane będą płytki. 
Po przygotowaniu zaprawy klejącej wg. Instrukcji producenta nanosimy ją na przygotowane 
podłoże pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem. Zaprawa powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię. 
Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy płytkę lekko ją przesuwając i dociskając tak 
aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. 
Należy utrzymywać jednakowe spoiny między płytkami stosując wkładki dystansowe. Zaleca 
się następujące szerokości spoin w zależności od długości boku płytki : 
-do 100mm około 2mm 
-do 200mm około 3mm 
-do 600mm około 3 -4mm 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. 
W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu. 
Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą elastyczną lub zastosować specjalne wkładki.  
 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
6.1 Przy odbiorze  płytek, wykładzin podłogowych  wymagana jakość materiałów 
powinna być potwierdzona przez producenta przez  zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem . 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym) 
Należy przeprowadzić  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji  
Dla wykładziny prądoprzewodzącej , po instalacji należy upewnić się, że wszystkie sektory 
instalowanej wykładziny są uziemione. 
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy 
powietrza i czy łączenia są ciągłe. 
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy 
powietrza i czy łączenia są ciągłe. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni. 

Cena robót obejmuje: 
-roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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-wykonanie posadzek i położenie wykładzin  oraz płytek ceramicznych 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
-badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 

Odbiór podłoży   powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek  i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
 
Odbiór gotowych posadzek powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów  dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez  ocenę wzrokową. 

 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
 
1) Normy: 
PN-EN-206-1:2003   Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004       Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania 
właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stożka. 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą 
Vebe. 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności. 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego. 
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PN-88/B-06250       Beton zwykły 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakosci powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, 
porowatosci otwartej, gestosciwzglednej pozornej oraz gestosci całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałosci na zginanie i 
siły łamiacej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia 
metoda pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na 
wgłebnescieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na scieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci 
liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na pekniecia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodpornosci. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu 
z płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych rónic barwy. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 
klejów i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odpornosci 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.7 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA  I   DRZWIOWA  
 
 
 

  Kod CPV 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót  stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej  przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem montażu:  
- drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z aluminium 
-drzwi wewnętrznych drewnianych, laminowanych,  
-drzwi stalowych technicznych  
- Okien z PCV 
Cześć drzwi  posiada samozamykacze 
    
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

2. Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 
 
2.1 DRZWI  i ŚĆIANKI PRZESZKLONE 
Drzwi 
Zaprojektowano drzwi  drewniane pełne i  przeszklone, drzwi  aluminiowe, drzwi stalowe w 
do pomieszczeń technicznych Wysokość progów zlicowana z poziomem posadzki 
Przy niektórych drzwiach należy zamontować domofon, zamek patentowy ( zamki łazienkowe 
w przypadku drzwi do pomieszczenia  łazienki i WC ). 
 
Drewniane 
pełne  i  częściowo  przeszklone, gładkie  pokryte obustronnie laminatem HPL grubości min 
0,8 mm. Bezprzylgowe, część z możliwością wyłożenia na ścianę. Ramy konstrukcji z drewna 
twardego odpornego na działanie wilgoci. Wypełnienie płyta wiórową pełną.  Ościeżnice  ze 
stali ocynkowanej malowanej proszkowo w wybranym w porozumieniu z projektantem i 
Użytkownikiem kolorze. Ościeżnica obejmująca o regulowanej szerokości dostosowanej do 
rodzaju ściany. Minimum trzy zawiasy. Przeszklenia w drzwiach bez wymagania odporności 
przeciwpożarowej ze szkła bezpiecznego typu B lub C. Ościeżnica z blachy stalowej gr min. 
1,2 mm, ocynkowanej a następnie powlekanej lub obłożonej okleina HPL. Ościeżnica 
obejmująca, z opaskami Ościeżnica powinna być wyposażona w trzy zawiasy czopowe i 
uszczelkę gumową obwiedniową. 
Drzwi powinny być zdefiniowane przez wybranego producenta jako przeznaczone dla 
obiektów służby zdrowia, a co za tym idzie powinny mieć podwyższoną odporność na wilgoć, 
wodę i zarysowania i uderzenia  
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W drzwiach zamontować klamki , zamki ( zamki łazienkowe w przypadku drzwi do 
pomieszczenia  łazienki i WC ).Kratki  wentylacyjne  w  drzwiach - typowe  i wg opisu . 
Uwaga: 
Podano  typowe  wymiary  skrzydeł  drzwi. Ponieważ  drzwi   są  wykonywane  przez  różnych  
producentów  w  wymiarach  różniących  się  od  siebie,  przed  wykonaniem  otworów  
upewnić  się  u  producenta,  że należy  wykonać  otwór  o  podanych  wymiarach. 
 
Drzwi aluminiowe  
Drzwi  dwuskrzydłowe, i jednoskrzydłowe, w kolorze RAL 7016.  Drzwi przeszklone szkłem 
przezroczystym - ze szkła bezpiecznego typu B lub C. Część drzwi wykładana na ścianę. We 
wszystkich drzwiach zamontować samozamykacze dobrane do siły zamykania wg normy 
PN/EN 1154A. Przy niektórych drzwiach należy zamontować domofon i zamek patentowy. 
Sugeruje się dla zapewnienia harmonii w wystroju wnętrza stosowanie drzwi i przeszkleń od 
jednego producenta 

 
Drzwi stalowe techniczne  
Drzwi wejściowe do piwnicy ocieplone – ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w 
kolorze uzgodnionym z Projektantem i Użytkownikiem (przyjęto RAL 7016). Drzwi 
wyposażone w samozamykacz, kratkę wentylacyjną, uszczelki, wkładkę patentową 
wyposażone w 3 zawiasy.  
 
Drzwi  zewnętrzne 
Drzwi  wejściowe do  budynku  – aluminiowe wzmacniane ocieplane.  
Przeszklenie - szybą  zespoloną  termoizolacyjną, o współczynniku  szyby  okna  U≤1, profile 
termoizolacyjne. Współczynnik całych drzwi U≤ 1,3W/m2xK. Szklenie szkłem przezroczystym 
ochronnym w klasie wytrzymałości co najmniej P4A.W drzwiach siłownik listwowy z 
możliwością blokady w pozycji otwartej. Drzwi zamykane na zamek z możliwością 
bezwarunkowego otwarcia od wewnątrz. Od zewnątrz zamykane na zamek patentowy. Klucz 
należy udostępnić pracownikom korzystającym z obiektu w ilości uzgodnionej z 
Użytkownikiem. Drzwi w kolorze RAL 7016 
 
Uwaga:  
Podano  typowe  wymiary  skrzydeł  drzwi. Ponieważ  drzwi   są  wykonywane  przez  różnych  
producentów  w  wymiarach  różniących  się  od  siebie,  przed  wykonaniem  otworów  
upewnić  się  u  producenta,  że należy  wykonać  otwór  o  podanych  wymiarach.  
Przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na 
budowie. Montować drzwi wewnętrzne i ościeznice z atestem do obiektów opieki zdrowotnej, 
pokryte materiałami odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi otwierane na 
korytarz powinny mieć możliwość otwarcia na ścianę tak, aby nie zawężały wymaganej  
szerokości  drogi ewakuacyjnej 
 
2.2. OKNA 
Montować okna w kolorze od zewnątrz RAL7016, od wewnątrz białe, o podziałach jak w 
zestawieniu. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna – zalecany 0,9. Szklenie 
szkłem przezroczystym o neutralnej barwie. Ilość według zestawienia i rysunków. 
Przed  zamówieniem  okien  wymiary  sprawdzić  na  budowie, ponieważ okna będą  
wstawiane  w istniejące otwory. 
W górnej części skrzydeł okiennych we wszystkich pomieszczeniach –należy zamontować 
nawiewniki ciśnieniowe zapewniające nawiew dla potrzeb wentylacji. Ilość i wydajność 
nawiewników według tabeli w projekcie 
 
2.3. OKUCIA BUDOWLANE.                                                                                                                      
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
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Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.4. SZKŁO                                                                                                                                                            
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-B-13050.  
W oknach - Szyby przeźroczyste, neutralne zabarwienie , szyba bezpieczna laminowana. 
W części drzwi ścianek przeszklonych – szkło matowe. 

2.5. ŚRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH.                                                            
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować:  
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.  
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony drewna w 
stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych -nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

• Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

• Do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 

• Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.                                                                           

• Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  
utratą stateczności. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Wymagania ogólne: 

5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEZY.                                                                                                                  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi poniżej.  
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Wymiary 
zewnętrzne Liczba punktów 

Rozmieszczenie 
punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
zamocowań w 
nadprożu i progu na 
stojaka 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 do 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). 

5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI. 

Osadzanie stolarki drzwiowej                                                                                                                                 
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .  
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB.  
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeznic w pionie i poziomie,  
- Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi  
 - miedzy skrzydłami +2 +2  
-między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

5.3. POWŁOKI MALARSKIE.                                                                                                                        
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Ocena jakości  powinna obejmować : 
-sprawdzenie zgodności wymiarów,  
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna  
Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka). 
Cena j obejmuje  co najmniej.: 
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. -wykonanie badań i pomiarów. 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary dały wyniki pozytywne.     

Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione powyżej 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Okreslenieswietlnych i słonecznych własciwosci 
oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i 
izolacyjnosci akustycznej elementów  budowlanych - Izolacyjnoscod dzwieków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnoscpowietrza - Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc- Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziaływania ognia zewnetrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornoscna wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 
badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodpornosc- Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodpornosc- Metody badan. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna włamanie - Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna włamanie - Metoda badania dla 
okresleniaodpornosci na obciaenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna włamanie - Metoda badania dla 
okresleniaodpornosci na obciaenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornoscna włamanie - Metoda badania dla 
okresleniaodpornosci na próby włamania recznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne własciwosciuytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Czesc1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne własciwosciuytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Czesc2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalnoscpowietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelnosc– Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odpornoscna obciaenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odpornoscna obciaenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałoscmechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien, 
aluzji i scian osłonowych – Czesc1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien, 
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aluzji i scian osłonowych – Czesc2: Metoda badania liniowej siły sciskajacej. 
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien, 
aluzji i scian osłonowych – Czesc3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmyuszczelniajace do drzwi, okien, 
aluzji i scian osłonowych – Czesc4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po 
przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne własciwosciuytkowe okien i drzwi – Okreslanie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Czesc1: Kompletne okna i 
drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne własciwosciuytkowe okien i drzwi – Okreslanie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Czesc2: Okna dachowe i inne 
okna wystajace z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miekkim i ciekim – Metoda badania, wymagania 
dotyczace 
bezpieczenstwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja własciwosci mechanicznych – Obciaenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornoscna wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Czesc1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornoscna wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Czesc2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornoscna wybuch – Metoda badania – 
Czesc1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornoscna wybuch – Metoda badania – 
Czesc2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie własciwosci elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkan– Czesc1: Urzadzenia do przepływu powietrza, montowane w 
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwsłonecznej połaczone z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i swiatła – Czesc1: 
Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwsłonecznej powiazane z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i swiatła 
– Czesc2: Szczegółowa metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie siepomiedzy dwoma rónymi klimatami – Metoda 
badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
– Czesc1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien. 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Czesc5: Klasyfikacja na  podstawie wyników badan oddziaływania ognia zewnetrznego na 
dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odpornosci na obciażenia w płaszczyznie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, własciwosci eksploatacyjne – Czesc1: 
Okna i drzwi zewnetrzne  bez własciwoscidotyczacychodpornosci ogniowej i/lub 
dymoszczelnosci. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i 
izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od 
dzwieków powietrznych elementów budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 
PN-77/B-02011 Obciaenia w obliczeniach statycznych – Obciaenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczenw 
budynkach – Izolacyjnoscakustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnoscakustyczna 
elementów budowlanych – Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne. 
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PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 

 
 
 
 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.8 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY      
  

                                Kod CPV  
  45421141-4 Instalowanie ścianek działowych  
  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót w systemie lekkiej 
zabudowy przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 

* położenie sufitu podwieszanego  - Sufity wykonać jako rozbieralne „modułowe” w 
wykonaniu w oparciu o siatkę modułową 60 x 60 cm– informacja o standardzie sufitów 
według rysunku. Sufity projektuje się w pomieszczeniach:  

• Parter: Świetlica, Kuchnia z zapleczem 
• 1 Piętro: Świetlica, Bibloteka 

 
Wszystkie urządzenia instalacji oświetleniowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i innych 
instalacji, których ciężar może spowodować wypaczenie, popękania i nierówności w suficie 
podwieszanym należy zamontować na dodatkowych, niezależnych wieszakach lub 
podkonstrukcji.  
 
Wszystkie urządzenia instalacji oświetleniowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i innych 
instalacji - przed zamówieniem sprawdzić wymiary i możliwość montażu w 
poszczególnych systemowych modułach sufitowych. Rodzaj, rozstaw i wielkość elementów 
podkonstrukcji należy dostosować do zaleceń producenta zarówno sufitu podwieszanego 
jak i ścian działowych, na których miałaby być oparta podkonstrukcja.  
 
Sufity wykonać jako podwieszane z płyty g-k na stelażu w wykonaniu systemu krzyżowego 
dwupoziomowego – informacja o standardzie sufitów według rysunku. Sufity projektuje się 
w pomieszczeniach:  

• Parter: WC na NPS, Pomieszczenie gospodarcze 
• 1 Piętro: WC D, WC M 

 
W projekcie przewidziano następujące typy sufitów:  

• SP1 - Sufit modułowy 60x60 powinien być wykonany tylko i wyłącznie z płyt z 
wełny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 
594x594x19mm.  

• SP2 – Sufit podwieszany z płyty g-k na stelażu w systemie krzyżowym 
dwupoziomowym 

• SP3 Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm, malowany farbą  
• SP4 Sufit w postaci piany PUR natryskowej 

Typy sufitów wg rys projektowych 
 

• montaż ścianek  z płyt GK 
wełna mineralna miękka o podwyższonej izolacyjności akustycznej 5cm 
(przedścianka z płyt GK AKU PRO na parterze) 

 W Sali świetlicy należy wykonać przedściankę z płyty gipsowo-kartonowej GK AKU PRO na 
stelażu stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 50mm o gęstości od 50 do 70 
kg/m3 – system KNAUF W623 Akustic Pro 

 
• Obudowy instalacji. 

Obudowy instalacji poziomych i pionowych (jeżeli przewody nie biegną w bruzdach oraz 
poza obszarem zabudowanym sufitem podwieszonym) wykonać z płyt gipsowo-
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kartonowych na stelażu metalowym. Wymiary i kształt obudów i sufitów dostosować do 
wymiarów i przebiegu instalacji.  

 
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

2. Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych              

2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 
 
2.2. PŁYTY GIPSOWE 
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w 
pozostałych pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z 
dodatkiem ciętego włókna szklanego. 
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE  
złożone z gipsu i włókien celulozy 
 
Wymiary płyt: 
Długość    +0/-2 mm 
Szerokość +0/-2 mm 
Różnica po przekątnej ≤ 2 mm 
Grubość: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE 
 
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
Urabialność ok.60min 
Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA 
 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996 
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm 

- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75% 
 

2.5. SUFIT MODUŁOWY 
Sufit  z płyt modułowych 60x60 cm  
Z płyt z wełny mineralnej formowanej na mokro przystosowanych do montażu na konstrukcji 
o szerokości 24 mmOdporność na wilgotność względną minimalnie 95%RH Krawędź płyty 
prosta. Euroklasa A2-s1,d0.  Ciężar płyty nie większy niż 5 kg/m2. 
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Ruszt przenoszący obciążenie równomiernie rozłożone  przy założeniu najwyższej klasy 
ugięcia L/500 <4mm: 
 
Płyta  ze  skalnej  wełny  mineralnej. Widoczna  strona  płyty:  mikronatryskowa, malowana,  
biała  powierzchnia,  wodoszczelny  welon-Tył  płyty:  membrana  o  dużej  szczelności  dla  
powietrza-Uszczelnione  krawędzie 
 

2.6. INNE 
Gips szpachlowy- wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie 
wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego 
rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych 
powierzchni płyt. 
Taśmy spoinowe- służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami i 
zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy 
spoinowe 
z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 40- 50 mm. 
Narożniki ochronne- do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto narożniki 
perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego. 
Materiały izolacyjne- w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian z płyt 
g-k przyjęto  wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3. 
 
Taśma do uszczelnień akustycznych- przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa 
spienionego, 

samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  
utratą stateczności. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Wymagania ogólne: 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK OBUDOWY 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 
wilgotność powietrza. 
 
5.2. WYKONYWANIE ŚCIANEK  i OBUDOWY  Z PŁYT gipsowo-włóknowych 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. 
Przewiduje się montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w 
zależności od miejsca występowania.. Stelaż  przymocować do podłoży z zastosowaniem 
metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować 
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym producenta w 
zależności od ich przeznaczenia. Płyty GKmocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi 
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antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić 
styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 

 
 
 
5.3. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH Z PŁYT GK 
 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności: 
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu 
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków 
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji 
4. zamocowanie profili głównych podłużnych 
5. montaż profili poprzecznych 
6. ułożenie izolacji 
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 
wkrętów co 15 cm. 
8. poszpachlować spoiny. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od  linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
 
Ruszt konstrukcji nośnej 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części „warstwą 
nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
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wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o 
paru podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względemsiebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
todrugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją 
ojeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm. 
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nichdłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
-  do profili stalowych blachowkrętami. 

 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
Grubość płyty 12,5   [mm] 
Dopuszczalna rozpiętość  : Kierunek mocowania  poprzeczny 500, podłużny 420 
 
5.4. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH Z MODULARNYCH 
Zgodnie z wytycznymi producenta 
 



 

105 

 

Profile główne z zamkiem  w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za 
pomocą wieszaków systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kołkami metalowymi, 
odległość maksymalna między zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modułu  do profili 
nośnych należy wpiąć profile poprzeczne długości modułowej 600mm co 600mm a następnie 
poprzeczne profile długości 600mm równolegle do profili głównych. Profile poprzeczne w 
systemie haczykowym wyposażonym w zamki kompozytowe 
 
Ruszt wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 24mm, profil częściwo ukryty. 
Lampy i inne urządzenia należy podwiesić niezależnie lub oprzeć na główce profili konstrukcji. 
Ciężar dopuszczalny urządzeń zależy od planowanego obciążenia rusztu płytami sufitowymi, 
warstwą izolacji itp. Maksymalny ciężar urządzenia modułowego wspartego na stopce profili – 
zgodnie ze specyfikacja producenta 
Konstrukcję należy wypoziomować, używając regulacji wieszaków systemowych. Zarówno 
profile główne jak i profile poprzeczne muszą być podwieszone w odległości 600mm od 
ściany, aby uniknąć przeniesienia nadmiernego obciążenia na profil przyścienny. Odległość tę 
należy zmniejszyć do 450mm w przypadku dodatkowych obciążeń. Profile przyścienne w 
kolorze białym  należy mocować do ściany odpowiednio dobranymi kołkami w odstępach 
max. zgodnie ze specyfikacją producenta| 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary  dały wyniki pozytywne. 
 
6.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania 
płyt. Podłoże powinno być zlicowane. Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku 
sufitów podwieszonych 
 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2 Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki 
 
6.3 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
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d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po 
wierzchni : 
 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
 
Odchylenia powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej  - 
nie większa niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na całej długości 2 mb 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 1,5 mm na 1 mb 
na 1 mb i ogółem nie więcej niż  3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  i nie więcej 
niż 4 mm   w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 2 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej belkami, ścianami itp. 
 
Odchylenie  przecinających się płaszczyzn od  przewidzianego w dokumentacji   nie większa 
niż 2 mm 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych 
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 

jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 
 
Cena robót obejmuje minimum: 

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-wykonanie ścian, naroży, 

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
-badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 

 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Płyty gipsowo-kartonowe, materiały sufitu podwieszonego  i materiały pomocnicze powinny 
mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.  
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K 
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do konstrukcji 
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny 
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej 
- pomiar tych odchyleń 

- ocenę jakości szpachlowania spoin  
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9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy: 
PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji 
betonu do betonów i zapraw 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo Ogólne. Arkady 1988 r. 

     Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.9 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

  ROBOTY MALARSKIE    
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

 45442100-8 Roboty malarskie 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót malarskich 
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót : 
-Malowanie tynków cementowo-wapiennych gipsowanych 
-Malowanie podłoży z płyt gipsowo-kartonowych  
-Gruntowanie podłoży 
    
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45442100-8 Roboty malarskie 

2. Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .00. 
"Wymagania ogólne" 

2.1. WODA 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. SPOIWA BEZWODNE 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien od odpowiadać wymaganiom 
normy lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. ROZCIEŃCZALNIKI. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-wodę -do farb wapiennych i emulsyjnych 
-terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych, 
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać   normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z  zakresem ich stosowania. 

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby epoksydowe 
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB. 

2.5.4. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność -6-8 
m2/dm3 czas schnięcia -12h 

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe  odporność  na szorowanie  wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. 
Wymagania dla farb: 
- odporność na ścieranie – zgodnie z określoną klasą  
-gęstość: max. 1,6 g/cm3  
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45 %  
- roztarcie pigmentów: max. 90 m  
- czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do 
osiągnięcia S stopnia wyschnięcia -max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny -gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
- grubość-100 -120 ltm 
- przyczepność do podłoża -1 stopień,  
- elastyczność -zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od  podłoża,  
- twardość względna -min. 0,1,  
- odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki  
-odporność na działanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 

2.5.6. Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia  nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku  1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby środkiem gruntującym 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem  1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" Roboty można 
wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Wymagania  dotyczące transportu 
• Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

• Farby należy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  
utratą stateczności. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 

Wymagania ogólne: 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  Przy malowaniu 
powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia   należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C.  Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W 
czasie malowania niedopuszczalne jest  nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),  
. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
. całkowitym ułożeniu posadzek,  
. usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla 
danego typu farby podkładowej. 

5.2. GRUNTOWANIE. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem  
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

5.3. WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno -matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez  smug i plam Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
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Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości,  
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. ROBOTY MALARSKIE. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 80 %. 

Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami .  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  
 
Cena robót obejmuje co najmniej: 

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań lub drabin malarskich 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
-badania i pomiary. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
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wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed  
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni  miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki  przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy: 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 
PN-C-81608:1998PEmalie chlorokauczukowe 
PN-70/H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowaniaOgólne wytyczne 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe 
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje 
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie  odporności powłok na szorowanie na 
mokro i ich podatność na czyszczenie 
PN-EN ISO 12944-2:2001P  Farbyilakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-8:2001P  Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac renowacji. 
PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 13300 Frabylateksow 
Inne: 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo oaólne. Arkady 1988 r. 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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 SST 1.10 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

IZOLACJE CIEPLNE , ROBOTY  DOCIEPLENIOWEI 
WYKOŃCZENIOWE ELEWACJI  

     
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 
 45320000-6 Roboty izolacyjne 
          45400000-1 Roboty wykończeniowe 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót murarskich  
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją. 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 
Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki. 
 
1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót : 
-przygotowania podłoża  
-wykonie izolacji ze styropianu ekstrudowanego  w części cokołowej i ścian fundamentowych 
gr. 10cm 
- wykonanie izolacji ze styropianu fasadowego gr. 20cm 
- wykonanie izolacji z wełny mineralnej w wyznaczonych pasach 
-wykonanie cienkościennych wypraw  zewnętrznych 
-wykończenie fragmentów płytkami klinkierowymi – schody zewnętrzne, ściana oporowa, 
cokół przy zejściu do budynku 
-ocieplenie stropu nad piwnicą od spodu pianą PUR 
 
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  

1.4  Informacje o terenie budowy 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.  
 
 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
  45400000-1 Roboty wykończeniowe 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 
2.1  WEŁNA MINERALNA – MATY I PŁYTY 
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-23100 „Materiały do 
izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna” oraz PN-EN 13162:2002.  
 
Wełna mineralna  w postaci płyt fasadowych  z wełny lamelowej. Płyty z wełny mineralnej o 
grubości 15cm 
Płyty powinny posiadać strukturę zwartą, jednolitą, bez kawern i załamańλ = 0,031 W/mk 
Klasa reakcji na ogień A1 
Zaleca  się  stosowanie  płyt  lamelowych  wełny  kamiennej  o  prostopadłym  do  
powierzchni układzie włókien,   
Co  do  wymiarów  –  lamele  i  płyty  -  winny  spełniać  wymagania  określone  w  PN-EN  
822:1998 „Wyroby  do  izolacji cieplnej  w  budownictwie  -  Określanie  długości i szerokości”  
oraz  PN-EN  823:1998 „Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  -  Określanie  
grubości”  i powinny  zamykać się   w zakresie  od   -1 do  +3mm. Stabilność wymiarowa  w  
określonych  warunkach  temperatury  i  wilgotności względnej  powinna  spełniać 
wymagania  PN-EN  1604:1999:  „Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  
Określanie  stabilności  wymiarowej w określonych  warunkach  temperaturowych  i  
wilgotnościowych”  i  powinna  zamykać się  w przedziale  ±1 mm. 
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2.2 STYROPIAN 
Opis składników przykładowego systemu ociepleń wg kolejności stosowania:  

• BaumitProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do podłoża 
na systemach ETICS. Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-punktową 
przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: 
ziarnistość maksymalna: 1,2/0,8 mm 
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18 
gęstość nasypowa: 1,6 kg/dm3 

• płyty EPS izolacji termicznej BaumitProTherm/StarTherm o współczynniku 
przewodzenia ciepła  λ=0,032 W/m2K, grubości wg projektu, oznaczenie płyt  EPS:EN 
13163  T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100. Klasa 
reakcji na ogień E. 

• Łączniki mechaniczne – łączniki  termoizolacyjne firmy np. Fisher Termoz CN 8 
wbijane lub wkręcane o odpowiedniej długości w ilości 8szt / m2 

• BaumitProContact – zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, 
o wysokiej przyczepności zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na 
płytach EPS oraz wełny mineralnej, w którą  należy zatopić siatkę BaumitStarTex, 
minimalna grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm.  
- udarność warstwy zbrojonej – odporność na uderzenia ciałem twardym > 30J  
Dane techniczne zaprawy: 
ziarnistość maksymalna: 0,8 mm 
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18 

• BaumitStarTex -impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna szklanego do 
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: 
szerokość siatki – 100 cm 

wymiary oczek:  4,0x4,5mm ±10%  

masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2   

siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm 

siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm 

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku: 

- w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym  ≤ 3,0 % 

- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65 
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wymiary oczek:  3,5x3,8mm ±10%  

• BaumitUniPrimer - gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność 
podłoża i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i 
mozaikowych. Dane techniczne:: 

            gęstość objętościowa - 1,5 g/cm3  ± 10%  

 zawartość substancji suchej -  55 ÷ 61 % 

 straty prażenia w temperaturze 450 °C - 43 ÷ 53 % 

 straty prażenia w temperaturze 900 °C - 62 ÷ 77 % 

 BaumitSilikonTop – gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do zastosowań 
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, niepalny 
w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy związkami biocydowymi w kapsułach 
MKThor o wydłużonym działaniu. 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 40 do 60. 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 W/mK 

Gęstość: 1,8 kg  

Nasiąkliwość (współczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5 

Współczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubości warstwy 2 mm 

Kolorystyka określona według wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewacji.  

 
2.3- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO IMPREGNOWANA 
- Jako  zbrojenie warstwy ochronnej należy  stosować tkaninę szklaną odpowiadającą  
wymaganiom PN-92/P-85010 lub obowiązującym  aktualnie normom zagranicznym. Muszą to 
być tkaniny  z  włókna szklanego,  zaimpregnowane  alkalioodporną  dyspersją  z  tworzywa  
sztucznego  i  powinny  w  pełni  odpowiadać  następującym  wymaganiom: 
 -  wymiary  oczek  3-5 mm  w  jednym  kierunku  i  4-7 mm  w  drugim  kierunku 
 - siła  rozrywająca  paska  tkaniny  o  szerokości 5 cm w stanie powietrzno – suchym – nie 
mniejsza niż 1250 N 
 - siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm poddanego przez 24 h działaniu roztworu  
NaOH – nie mniejsza niż 600N 
 - wydłużenie względne w stanie  powietrzno – suchym – nie więcej niż 5% przy obciążeniu 
próbki siłą równą 1250 N 
 - wydłużenie względne  po  działaniu  roztworu  NaOH  o  stężeniu 5% przez  28  dni – nie  
więcej niż 3,5%, przy obciążeniu próbki siłą równą  600 N 
 
 - Dodatkowym zbrojeniem są  pancerne siatki z włókna szklanego,  przeznaczone do 
zbrojenia warstw ochronnych na wełnie na dolnych częściach ścian, a także do wzmocnienia 
narożników i na  fragmentach bardzo narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Zaleca  się 
zastosowanie  kątowników ochronnych  na wszystkich  narożach. 
 
2.4 ŁĄCZNIKI MECHANICZNE  
-kołki plastikowe z nierdzewnym trzpieniem stalowym(nie dotyczy płyt ze styropianu 
ekstrudowanego) 
-  Do mocowania  płyt  wełny  mineralnej  stosować  certyfikowane  na  zgodność z  
Aprobatami Technicznymi (AT 15-4309/2012)  kołki  rozporowe  do  mechanicznego  
mocowania  płyt  izolacyjnych  z  rdzeniem  stalowym wbijanym  bądź  wkręcanym  i  z  
talerzykiem  o  długości dostosowanej  do  grubości płyt  i rodzaju  podłoża. UWAGA   Dla  
płyt  wełny  lamelowej  zawsze należy  stosować  talerzyki  o  średnicy   zwiększającej  
powierzchnię  docisku wełny.   Rozmieszczenie  łączników  mocujących  płyty  izolacji  
termicznej  (o  wym.  100x50 cm)   w  zależności od  ich  ilości.    
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2.5  ZAPRAWY KLEJĄCE  
-sucha mieszanka bez zbryleń 
-gęstość objętościowa 1.6±5% 
-konsystencja 8,5±1 
 
2.6  ŚRODKI GRUNTUJĄCE 
-gęsta jednorodna ciecz 
-gęstość 1.5±5% 
-zawartość suchej substancji 70,5±5% 
 
2.7 CIENKOŚCIENNA WYPRAWA TYNKARSKA 
 
Gotowy do użycia otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy tynk  odporny na wpływ niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV,  o dużej odporności na agresję 
mikrobiologiczną Biały lub barwiony w masieDo obróbki ręcznej i maszynowej 
 
Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię układu ocieplającego – 
zaprawy imasy klejowe oraz zaprawy i masy tynkarskie powinny być dopuszczone do 
stosowaniaodpowiednimi normami, bądź aprobatami technicznymi ITB. 
 
2.8 Piana poliuretanowa 
           Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem komórkowym – podgrzewana nie topi 
sie, wykazuje temperaturę  mięknienia 130-200 C, w zależności od stopnia usieciowienia. 
Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 100-140 C. Wysokie temperatury 
mięknienia sprawiają, że gotowe płyty można kleić za pomocą stopionej smoły, wytrzymują 
one, bowiem krótkotrwałe oddziaływanie temperatury około 250 C. Dla sztywnej piany PUR w 
zakresie niskich temperatur nie obserwuje się temperatur kruchości – można je stosować 
nawet do – 200 C. Piana jest materiałem: samo gasnącym, nierozprzestrzeniającym ognia, 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie. 
          Usieciowany charakter PUR sprawia, że piany są odporne na wiele rozpuszczalników 
organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuj sie tutaj typowego dla styropianu 
efektu „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych. Odporność na te 
substancje umożliwia stosowanie klejów do łączenia pianki z okładzinami lub ocieplaną 
konstrukcją. 
 
Parametry techniczne piany PUR: 

• wytrzymuje promieniowanie termiczne według DIN 4102, 
• palność klasy B2 – samo gasnąca, 
• duża przepuszczalność pary E=50, 
• trwała wytrzymałość na temperaturę - od -50°C do +100°C - krótkotrwała +250°C, 
• odporna na mróz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie, 
• pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie, 
• odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia, 
• nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody, 
• nie zawiera w składzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych 

substancji, 
• nie oddziałuje korozyjnie na izolowany materiał, stanowi osłoną antykorozyjną, 
• izolacyjność termiczna N = 0,023 [W/m x K] , np. U = 0,38 [W/m2 x K ] przy 60 mm, 

U = 0,25 [W/m2 x K ] przy 90 mm. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Roboty dociepleniowe elewacji można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu. Wymagane mechaniczne mieszadła. 
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4.  Wymagania  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
Wymagania ogólne: 
Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału aż do całkowitego stwardnienia nie 
może wynosić poniżej +5°C. 
Nie wykonywać robót przy silnym wietrze albo silnym nasłonecznieniu. Istnieje 
niebezpieczeństwo nierównomiernego odsychania mas szpachlowych, oraz różnicy w 
strukturze tynku końcowego. Niezwiązane materiały należy chronić przy niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych, szczególnie przed zacinającym deszczem. Zagrożone 
płaszczyzny należy chronić osłonami rusztowaniowymi. 
Płyty  należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin, na powierzchnię ścian umytą  wodą. 
 
Po dokonaniu analizy dostępnych na rynku polskim systemów i materiałów do wykonania 
dociepleń metoda „lekką mokrą” i kilkuletnim doświadczeniem inwestorów, niezbędnym 
rozwiązaniem  jest stosowanie kompletnych systemów, przebadanych pod kątem 
wzajemnej zgodności użytych materiałów.   Należy przestrzegać  zaleceń instrukcji 
ITB . 
 
MOCOWANIE I  KOŁKOWANIE PŁYT IZOLACYJNYCH 
 
Płyty izolacyjne w kolejnych rzędach i narożnikach powinny być układane w tzw. cegiełkę, 
czyli z przesunięciem o połowę długości. Spoiny pomiędzy płytami nie mogą też przebiegać w 
narożach otworu (np. okien). 
Wszystkie płyty izolacyjne bezwarunkowo muszą być dociśnięte na całkowity ścisk, 
Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny płyt muszą być zamknięte pianką wypełniającą lub 
paskami materiału izolacyjnego. Ułożoną powierzchnię na bieżąco sprawdzić pod względem 
równości płaszczyzny, za pomocą łaty. Wszystkie ościeża okienne i drzwiowe powinny być 
ocieplone płytami o grubości 3 cm. Połączenie systemu z innymi elementami budowlanymi 
lub materiałami – takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. – musi być 
wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą uszczelniającą. 
Wełnę mineralną mocować mechanicznie kołkami do ściany, a także do elementów 
konstrukcji okładziny  poprzez siatkę z profili mocujących okładzinę i drutu. Od zewnątrz 
warstwę izolacji zabezpieczyć warstwą izolacji przeciwwiatrowej 
 
Do mocowania mechanicznego należy stosować wyłącznie łączniki mające dokument 
dopuszczający do stosowania w budownictwie. 
Ustala się mocowanie mechaniczne w ilości 4szt./m² i 8szt./m² w strefie obrzeża szerokości 
2m.  Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po 
upływie doby od przyklejenia płyty. Stosować kołki z tworzywa o długości branej tak, by 
uzyskać min.5 cm zagłębienia w ścianie budynku). 
Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać 
lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 
więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty 

Przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie 
według szczegółów takich elementów jak balustrady, narożniki, wzmocnienia narożników 
okiennych i gzymsy. 

Wskazówki: 

- płyty składować w chłodnym miejscu, nigdy na słońcu, 

- jeśli do cięcia płyty nie używacie przyrządu, tnijcie płyty wzdłuż listwy, nigdy z wolnej ręki, 
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- wiertarkę uruchamiać dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciem wiertłem w 
podłoże, 

- przy wierceniu otwór raz po raz przedmuchiwać, aby pył mógł bez przeszkód wydostawać 
się na zewnątrz, 

- przy wbijaniu kołka zwracać uwagę czy kołek jest mocno osadzony, gdy kołek nie „ciągnął” 
osadzić z boku nowy kołek 

− zwrócić uwagę na właściwą głębokość otworu (za płytko – kołek wystaje, za głęboko – 
kołek zostaje wbity w płytę izolacyjną). 

WYKONANIE WARSTWY OCHRONNEJ, ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
 
− Przed rozpoczęciem prac z warstwą zbrojącą sprawdzić jeszcze raz dokładnie 

przyklejoną powierzchnię izolacji. Wszystkie płyty muszą być osadzone na styk, każdą 
otwartą spoinę, albo ubytek zamknąć pianką wypełniającą, lub odpowiednio 
przyciętym paskiem materiału izolacyjnego. 

− Masę zbrojącą wymieszać zgodnie z instrukcją na opakowaniu i nałożyć kryjąco na 
szerokości ok. 1,2 m. Grubość warstwy 3 mm. W jeszcze mokrą masę zbrojącą wtopić 
siatkę z włókna szklanego (wmasować). Masę zbrojącą przenikającą przez oczka siatki 
natychmiast równo wyszpachlować. Siatka musi być całkowicie okryta masą zbrojącą i 
znajdować się możliwie u góry (na zewnątrz), tak aby nie był widoczny kolor siatki. 
Paski siatki należy układać na zakład o szerokości 10 cm. 

− Jeśli cokół wykształcamy siatką z włókna szklanego, to nakładamy na dolną krawędź 
systemu masę zbrojącą i przewijamy zwisający pasek siatki przez dolną krawędź na 
płaszczyznę materiału izolacyjnego, pokrytego mokrą masą. 

− Jeśli zostanie zamontowana listwa cokołowa, to masę zbrojącą i siatkę przeprowadzić 
przez dziurkowaną krawędź listwy cokołowej i obciąć równo z dolną krawędzią. 

− W wyniku sił statycznych na narożnikach otworów powstają zwiększone naprężenia, 
które mogą powodować rysy. Dlatego pod podstawowym uzbrojeniem należy ułożyć 
po przekątnej paski siatki szerokości około 20 cm. 

− W miejscach narażonych na uderzenia (dolne część ocieplenia do wysokości 2 m)  
należy zwiększyć wytrzymałość zbrojenia poprzez dodanie dodatkowego zbrojenia 
siatką z włókna szklanego. Tkaninę dodatkową należy wtopić w masę zbrojącą. Nie 
stosować zakładów, lecz układać na styk, dlatego siatkę pancerną należy układać 
zawsze pod normalne zbrojenie. 

− Naroża budynku można dodatkowo zbroić stosując podwójne zbrojenie tkaniną z 
włókna szklanego. Bryty tkaniny – siatki graniczące z prawej strony narożnika 
budynku przełożyć za narożnik na powierzchnię z lewej strony, tak samo z drugiej 
strony. Do zbrojenia naroży budynku można też używać kątownika prefabrykowanego 
systemowego, jest to pasek wzmocnionej tkaniny z włókna szklanego w rolce, z 
kątowym zagięciem. Trzykrotne zagięcie pozwala na kształtowanie zmiennej długości 
ramienia kątownika. Kątowniki należy przykryć minimum 10-centymetrową warstwą 
uzbrojenia powierzchni. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia należy 
zastosować kątowniki metalowe przykryte tkaniną zbrojącą. 

− Przy wykonywaniu warstwy zbrojącej należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie 
według szczegółów takich elementów jak kratki wentylacyjne, balustrady, narożniki, 
wzmocnienia narożników okiennych i gzymsy. 

− Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 
osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

− Wskazówki: 

− nakładać zawsze tylko tyle masy zbrojącej, aby siatkę z włókna szklanego móc zatopić 
w mokrej zaprawie 
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− w miejscu zakładów brytów siatki ujmować trochę masy, aby styki nie wypadły za 
grubo, 

− w normalnych warunkach pogodowych warstwa zbrojąca jest gotowa do nałożenia 
tynku po 1-2 dniach, 

− w masie zbrojącej nie mogą znajdować się żadne grudki, 

− w miejscach przejściach na powierzchnię nieuzbrojoną dodatkowo, wyrównać 
powierzchnie, aby nie powstały żadne uskoki. 

WYKONYWANIE WYPRAW ELEWACYJNYCH.  

− Ostatnim elementem systemu dociepleń jest wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku 
silikatowego. Wyprawę można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania 
warstwy ochronnej izolacji. Nakładanie wyprawy elewacyjnej można prowadzić w 
temperaturach nie niższych niż +5°C i nie wyższych niż +25°C. Nie dopuszcza się 
wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie 
upałów przy małej wilgotności względnej powietrza. 

− Przed wykonaniem zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy wykonać powłokę 
pośrednią  

− Wyprawie tynkarskiej  należy nadać drobną  strukturę „nakrapianą”. 

 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT NATRYSKU PIANY PUR: 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• sprawdzenie powierzchni stropu 
• natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymałość i spełnienie warunków 

technicznych min. trzy warstwy, 
• zgłoszenie do odbioru robót zanikowych wykonanego natrysku, 
• roboty porządkowe, uprzątniecie placu budowy, 
• zgłoszenie do odbioru. 
 

            Wszystkie prace muszą być wykonane przez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy, 
posiadające odpowiednie, wysokociśnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy muszą być 
przeszkoleni pod względem BHP, zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rękawice 
nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem. 
 
Przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszą być spełnione 
następujące warunki: 

• z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i źle związane elementy i 
zanieczyszczenia podłoża, 

• z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów, 
• przed natryskiem należy wykonać naprawy wszystkich pęknięć i ubytków w podłożu, 
• przed natryskiem należy wykonać oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie 

elementów blaszanych farba antykorozyjna, 
• optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 – 35 ° C, 
• temperatura składników – określana przez producenta komponentów, 
• temperatura podłoża min 12 ° C, 
• wilgotność  względna powietrza nie więcej ni: 70 %, 
• natryskiwane podłoże powietrzno suche, 

 
Natrysk piany poliuretanowej 

• natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i  
połączeń technologicznych oraz elementów mocujących, kłopotliwych przy   
wykonywaniu izolacji z prefabrykatów, 

• piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch 
płynnych komponentów bezpośrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty  
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dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania, wężami ciśnieniowymi w 
osłonie termicznej, na max odległość 120 m. Głównymi składnikami natryskowej piany  
poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane  
są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w   
postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej  zmieszane w  

stosunku wagowym 100:97 (objętościowym 100:100) –  
stosunek zależny od  zastosowanych komponentów, przeznaczenia izolacji i warunków 
technicznych, określonych przez producenta komponentów. środkiem spieniającym 
musi być gaz  wolny od freonu  

• wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku  
polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej, na przygotowane 
wcześniej  podłoże, w warstwach grubości 10 do 15 mm każda, przy czym minimalna 
grubość   
wynosi 30 mm (przy min ilości trzech warstw). Piane nanosi sie z odległości 1,00 
metra w kierunku prostopadłym do podłoża, jest to warunek istotny prawidłowego 
rozkładu  warstwy piany poliuretanowej  

• natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko - w ciągu kilku sekund -  
utwardza się, przechodząc w sztywną pianę, o strukturze porów zamkniętych i  
bezspoinowej  powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas żelowania 6 – 12 sek., czas 
wysychania powierzchni 8 – 16 sek. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. 
 
Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom dokumentacji 
projektowej  oraz  dokumentów odniesienia  (aprobat  technicznych  lub  norm) i posiadać  
deklaracje  zgodności  wydane  przez  producenta. Sprawdzeniu  podlegają  terminy  
przydatności wydrukowane  na  opakowaniach,  przeterminowane  należy zdyskwalifikować 
 
Kontrola  jakości wykonania  robót  odbywa  się  na  bieżąco  po  zakończeniu  każdego  
etapu  robót  ociepleniowych  i polega  na  sprawdzeniu  zgodności wykonania  robót  z  
dokumentacją  projektową  i wytycznymi zawartymi w niniejszej  specyfikacji oraz  
poleceniami  inspektora  nadzoru. Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni wykończonych. 
 

 
 
Kontrola  międzyoperacyjna  powinna  obejmować prawidłowość: 

•  przygotowania  podłoża  (oczyszczenie,  zmycie,  uzupełnienie  ubytków,  
wzmocnienie,  wyrównanie  –  w zakresie  koniecznym),  

• przyklejenia  płyt  termoizolacyjnych, 
• osadzenia  łączników  mechanicznych, 
• wykonania  warstwy  zbrojonej,  
• wykonania  (ewentualnego) gruntowania, 
• montażu obróbek  blacharskich, 
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• zamocowania  profili,  
• wykonania  wyprawy  tynkarskiej,  
• powłoki  malarskie, 

 
6.1. KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA 
Sprawdzeniu i  ocenie  podlegają: 
-  wygląd  powierzchni podłoża,  z  którego  można  wywnioskować  o  jego  stopniu  
zabrudzenia,  zniszczenia, stabilności,  równości powierzchni,  zawilgocenia  i chłonności. W  
przypadkach  wątpliwych  konieczne  jest wykonanie  testu  nośności podłoża  
przeprowadzanego  wg zaleceń  dostawcy   
- odchyłki  geometryczne  podłoża. 
 
Kontrola  przygotowania  podłoża  polega  na  sprawdzeniu  czy  podłoże zostało  
oczyszczone,  zmyte,  wyrównane, wzmocnione,  czy  dokonano  uzupełnienia  ubytków  –  w  
zakresie  koniecznym. Kontrola  przyklejania  płyt  izolacyjnych  polega  na  sprawdzeniu: 
równości i ciągłości powierzchni,  układu  i szerokości spoin. 
 Kontrola  osadzenia  łączników  mechanicznych  polega  na  sprawdzeniu  liczby  i  
rozmieszczenia  łączników mechanicznych.  W  przypadku  podłoży  o  wątpliwej  nośności,  
w  szczególności zbudowanych  z  materiałów szczelinowych  zalecane  jest  wykonanie  prób  
wyrywania  łączników).  
Kontrola  wykonania  warstwy  zbrojonej  polega  na: sprawdzeniu  prawidłowości zatopienia  
siatki  zbrojącej  w masie  klejącej,  wielkości zakładów  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  
zbrojonej,  równości,  przestrzegania  czasu  i warunków  twardnienia  warstwy  zbrojonej  
przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac. Kontroli podlega  również prawidłowość  
wykonania  obrobienia  miejsc newralgicznych  elewacji  (naroży  zewnętrznych,  ościeży  i  
naroży otworów,  dylatacji,  podokienników,  kapinosów  itp.).  Sprawdzenie  równości 
warstwy  zbrojonej  jak  w  przypadku warstwy  tynkarskiej.  
Kontrola  wykonania  (ewentualnego)  gruntowania  polega  na: sprawdzeniu  ciągłości 
wykonania  warstwy gruntowej  i jej  skuteczności. 
Kontrola  wykonania  obróbek  blacharskich  polega  na: sprawdzeniu  zamocowania,  
spadków  i  zabezpieczenia blacharki  przed  negatywnym  wpływem  dalszych  procesów  
(foliowanie) oraz  wysunięcia  poza  projektowaną płaszczyznę  ściany. 
 
6.1. TYNKI I MALOWANIE 
Gotowe mieszanki i zaprawy wykonywane na miejscu kontrolować wg. Aprobat technicznych i 
ST 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 80 %.  
 
Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami .  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
Kontrola  wykonania  wyprawy  tynkarskiej polega  na  sprawdzeniu  grubości (w  kilku   
miejscach  wyciąć próbki  o średnicy  3cm  tak  aby  nie  naruszyć podłoża.  Mierzyć z  
dokładnością  do  1mm.  Za  przeciętną  grubość wyprawy tynkarskiej uznaje  się  średnią  z  
wszystkich  pomiarów. 
 Ocena  wyglądu  zewnętrznego  polega  na  wizualnej  ocenie  wykończonej  powierzchni 
ocieplenia.  Powinna  ona charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  
faktury  oraz  brakiem  miejscowych  wypukłości i wklęsłości  stwierdzanymi wzrokowo  przy  
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świetle  rozproszonym  z  odległości >  3  m.  Dopuszczalne  odchylenie wykończonego  lica  
systemu  od  płaszczyzny  (powierzchni),  pionu  i  poziomu  powinno  być zgodne  z  
ogólnymi warunkami odbioru  technicznego  robót  budowlanych  i  warunkami ST. 
 
6.2 MATERIAŁY IZOLACYJNE.  
Sprawdzenie  danych w specyfikacji i projekcie , barku uszkodzeń 
 
Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom dokumentacji 
projektowej  oraz  dokumentów odniesienia  (aprobat  technicznych  lub  norm) i posiadać  
deklaracje  zgodności  wydane  przez  producenta. Sprawdzeniu  podlegają  terminy  
przydatności wydrukowane  na  opakowaniach,  przeterminowane  należy zdyskwalifikować 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni .  
 
Cena która obejmuje co najmniej: 
-przygotowanie zaprawy, 
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-przygotowanie podłoża 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-wykonanie wyprawy elewacyjnej 
-montaż elementów na elewacji ( w tym krat, lampy oświetleniowej, kabli, itp.) 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-wykonanie elewacji z cegły klinkierowej i okładzin z płytek klinkierowych 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
-uporządkowanie stanowiska pracy, 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 

 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
ociepleniowych.  Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. 
jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym  czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą.. 
 
8.3. ODBIÓR IZOLACJI 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i prawidłowego ułożenia izolacji, rodzaju zastosowanych 
kołków, ich rozmieszczenia , mocowania ściatki 
 
8.3. ODBIÓR POWŁOK MALARSKICH 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania.  
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni  miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
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narzędziem powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy: 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo oaólne. Arkady 1988 r. 

 

 

      Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.11 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45111200-0 Roboty ziemne 
 D-02.00.00 – Roboty ziemne wymagania ogólne 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru liniowych robót ziemnych w związku Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w 
m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat 
Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, parkingi.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie przebudowy dróg i obejmują: 
a) korytowanie i przygotowanie pod wykonanie warstw konstrukcyjnych (profilowanie, 

zagęszczenie) 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie jako grunt skalisty. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 
pasa robót drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 
pasem robót drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów 
oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ
ρ=  

gdzie: 
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ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

1.4.19. Oczyszczenie rowu - prace mechaniczne związane z oczyszczeniem rowu z ziemi, 
odrostów roślin oraz nadanie rowom profilu trapezowego z odrzuceniem naniesionego gruntu 
na odkład. 

1.4.20. Profilowanie poboczy - wyrównanie poboczy w celu nadania im szerokości i spadków 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz wstępne zagęszczenie 

1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5. 

2. Materiały (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Grunt torfowy należy zagospodarować w taki sposób aby nie został on zniszczony. Zaleca się 
rozplantowanie go na terenach zieleni przyległych do terenu inwestycji lub w przypadku 
braku takiej możliwości w miejscu wybranym przez Wykonawcę. 
2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-
02.03.01 pkt. 2. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane do budowy nasypów. Nadmiar ziemi należy przemieścić na odległość w miejsce 
uzgodnione z Zamawiającym i rozplantować w pobliżu drogi. Wysokość gruntu po 
rozplantowaniu nie może być większa niż 1,0 m. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu.  
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż + 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
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 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny powinien wynosić 3÷5%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 
punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
koryta 

w 5 miejscach 

 
6.3.2. Szerokość koryta 
 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01,   D-02.02.01 oraz 
D-02.03.01 pkt. 9. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-
02480:1986 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i 
opis gruntów 

2. PN-B-
04481:1988 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-
04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 
biernej 

4. PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania 

5. PN-
ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

Warszawa 2002. 
  

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.12 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

     
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 
 45223300-9 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
 D-02.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego w związku Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej 
w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat 
Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, parkingi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 

 Nie występują. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, 
D-04.03.01 pkt. 4. 
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5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 
5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 1,0. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta w 5 miejscach 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 
planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 

10. przepisy związane. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 

3. BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.13 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA / ODCINAJĄCA 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 
 D-04.02.01 Warstwa odsączająca i odcinająca 
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w 
związku Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 
76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, 
parkingi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstwy odsączającej / odcinającej z kruszywa naturalnego 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z określeniami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy jest: 
− kruszywo naturalne. 
−  
2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstwy wyrównującej powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85

5
D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy wyrównującej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw wyrównującyh warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U

d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę wyrównującą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę wyrównującą. 
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  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1. 

 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca winien zapewnić sprzęt dostosowany do zakresu i rodzaju prac. 
 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwa wyrównująca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o wymaganej grubości ustalonej w 
dokumentacji projektowej. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 
5.4. Odcinek próbny 

 Nie dotyczy 
 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej  

 Warstwa wyrównująca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
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6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy wyrównującą podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy w 5 miejscach na każdym odcinku 

2 Grubość warstwy W 5 miejscach na każdym odcinku 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 

6.3.3. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 2 
cm; - 1 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześćcienny). 
 
8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy wyrównującej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 

 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.14 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45233000-9  Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 
 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku 

Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 

Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, parkingi. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy, warstwy ścieralnej dojścia do parku z kruszywa niezwiązanego 

C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa – warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Warstwa ścieralna  – warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę 
ścieralną bezpośrednio narażoną na czynniki atmosferyczne i oddziaływanie od kół pojazdów 
nawierzchni drogowej. 
1.4.3.Warstwa doziarniająca  – warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę 
doziarnienia istniejącego podłoża. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi 
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 
2.2. Kruszywo łamane 
Podbudowa materiał o uziarnieniu 0/31,5 mm, 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
nie może 
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przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, 
określona według PNB-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole 
dobrego uziarnienia 
kruszyw  
 
Pole dobrego 
uziarnienia dla 
kruszywa łamanego 
frakcji 0/31,5 mm 
mieści się pomiędzy 
krzywymi 1-2 i 
zbliżone jest do 
krzywej nr 2. 
Pole dobrego 
uziarnienia dla 
kruszywa łamanego 
frakcji 0/63 mm 
mieści się pomiędzy 
krzywymi 2-3 i 
zbliżone jest do 
krzywej nr 3   
Domieszkę piaskową może stanowić jedynie tzw. odsiew spod kruszarki lub kruszywo 
naturalne łamane.   
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Punkt piaskowy dla mieszanki kruszyw naturalnych łamanych powinien zawierać się w 
przedziale 25-35%. 

Punkt piaskowy dla mieszanki z kruszywa łamanego z gruzu betonowego powinien zawierać 
się w przedziale 20-30 %. 

Ponadto kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania  
mieszanka 
kruszyw 

 

Badania według 

 

1. Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 
(m/m) 

2 - 10 
 

PN-B-06714/15   

2. Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714/15  

3. Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej 
niż 

35 PN-B-06714/16  

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m),            
nie więcej niż 

 
1 

PN-B-04481  

5. Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów          w stosunku do straty masy po 
pełnej liczbie obrotów,      nie więcej niż 

 
35 
 
30 

 
 
PN-B-06714/42  

6. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714/18  

7. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

PN-B-06714/19  

8. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

PN-B-06714/19 
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9. Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 
przy zagęszczeniu IS  0,97 

 
 
80 

 
PN-S-06102 

 
2.3. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
należy stosować 
następujące rodzaje sprzętu: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy 
jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
- ładowarki i koparko-ładowarki 
- płyty wibracyjne  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
4. 
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
Zabrania się dowozu materiału na teren budowy bez uprzedniej akceptacji inwestora lub 
upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST „Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża” oraz zgodne z Dokumentacją projektową. Podbudowa powinna być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać                        w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.3. Wbudowywanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Tłuczeń kamienny powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna 
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grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
Warstwę ścieralną należy układać rozciełaczami mechanicznymi. 
 
5.4. Zagęszczenie mieszanki 
Każdą warstwę kruszywa  należy zagęszczać oddzielnie, odpowiednio o grubości 

projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu 

wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej 

szerokości. 

 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z mieszanki kruszyw badany zgodnie z BN-77/8931-12, 
powinien 
wynosić 1,0. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  w 5 miejscach na każdym odcinku 
5 Grubość podbudowy  w 5 miejscach na każdym odcinku 
6 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

w 2 miejscach na każdym odcinku 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.1. Szerokość podbudowy  
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 
100 m. Szerokość 
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. Na 
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o 10 cm. 
6.3.2. Nośność podbudowy 
-moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być 
zgodny 
z podanym w tablicy 4, 
-ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tabela 4. Cechy podbudowy  
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  
niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 
 
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS   nie 
mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa 

40 kN 50 kN od drugiego obciążenia E2 

100 1,00 
 

1,25 
 

1,40 
 

Nie mniej niż 120 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie 
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-oznakowanie miejsca robót, 
-zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
-przygotowanie mieszanki, 
-wykonanie odcinka próbnego, 
-transport i rozłożenie mieszanki, 
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-profilowanie, 
-zagęszczenie, 
-utrzymanie podbudowy, 
-badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 
5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności. 
6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
13. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16. PN-84/S96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
17. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 
Załącznik” GDDP, 
Warszawa 1998 r. 
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997. 
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.15 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45233222-1  Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 
 D-05.03.23A  Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zjazdów  z brukowej kostki betonowej 

w związku Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 

76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, 

parkingi. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 
1:4 gr. 5 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiałów w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek i płyt równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 60 mm (dla kostki gr. 8 

cm - 3mm). 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
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Do wykonania nawierzchni chodnika i zjazdów i mpp stosuje się betonową kostkę brukową o 

grubości 80 mm. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 

 Kolory kostek to: szary. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe elementy powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej 

niż 

5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, 

wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 

mm, nie więcej niż 
4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
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2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a naweierzchnie mają jednolity kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Materiały można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Koryto. 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować mieszankę cem.piaskową 1:4. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
 
5.4. Warstwa odsączająca 

 Jako oddzielna SST. 
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5.5. Układanie 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Elementy należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki i płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony materiałów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. 
 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Oólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 
„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 

niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 

6.4.1.  Sprawdzenie równości 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą w 2 miejscach. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy 1 raz. 
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, 1 raz. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 1%. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej i plyt ażurowych 
obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie podsypki cementowo piaskowej, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
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01 piaskowego. 
 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.16 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45233000-9  Krawężniki betonowe 
 D-08.01.01B  Krawężniki betonowe 
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w związku 

Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb 

Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, parkingi. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników i oporników: 
− betonowych o wymiarach: 15x30  koloru szarego na ławie betonowej z oporem i zwykłej z 

betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 
− oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm lub 10x25 cm do zastosowania jako krawężniki 

wtopione 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe drogowe, prostokątne ścięte, jednowarstwowe gatunku 1 z godnie z 

BN-80/6775-03/01 [14]., 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
−  
2.3. Krawężniki klasyfikacja 

Dla obramowania jezdni należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach i kształtach 
okreśłony w dokumentacji projektowej. 

2.4. Krawężniki wymagania techniczne 

2.4.1.Krawężniki betonowe 
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Do wykonania robót  należy użyć krawężnik jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki powinny 
być wykonane z betonu spełniającego wymagania: 

- klasa betonu nie niższa niż C25/30 
- nasiąkliwość ≤ 4% 
- mrozoodporność nie niższa niż F 150 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3 mm. 
- nośność minimum 31,6 Kn. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) 
powinny być jednorodne, struktura zwarta. 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 

2  

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

2.4.3. Składowanie 

 Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30.  
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
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 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy C12/15  wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
b)  
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
−  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
[12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
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transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Krawężniki powinny być ustawiane "na styk" bez wypełnienia spoin zaprawą. 
Dopuszczalna spoina nie może przekraczać 4 mm. 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzenić wygląd zewnętrzny 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych minimum 2 punktach. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w 2 punktach na 

każdym odcinku drogi - krawężnika, czterometrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

b) równość spoin bada się co 100 metrów. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
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− wykonanie podsypki. 
−  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
-     wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 

pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-

08 
Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-
04 

Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-
02 

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 
ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982r. 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.17 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45233000-9  Krawężniki betonowe 
 D-08.03.01  Betonowe obrzeża chodnikowe 
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w 

związku Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 

76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, 

parkingi. 

  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego wibroprasowanego 30x8 
gatunku 1 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15, 
F=0,043m2. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
−  
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne) 

Niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. transport 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podsypka 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (cemontowo-piaskowa), o grubości 
warstwy od 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta mieszanką 
i uformowanie podsypki. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 50 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 50 m długości 

obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
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− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 

pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.18 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

OZNAKOWANIE POZIOME 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 45233221-4  Malowanie nawierzchni 
 D-07.01.01A  Oznakowanie poziome 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru oznakowania poziomego w związku Przebudową i modernizacją świetlicy 

wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, 

powiat Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, parkingi. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego stosowanego na 
nawierzchni twardej w kolorze białym – oznakowanie stanowiska dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych znakiem P-24 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w 
postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W 
zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie 
prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub 
krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące 
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które 
uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu 
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz 
miejsc lokalizacji progów zwalniających. 
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, 
występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów 
postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać 
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 
1.4.7. Listwy prowadzące - listwy wykonane ze stali nierdzewnej przymocowane trwale do 
nawierzchni służące do wskazania ścieżki przejścia dla osób niewidomych i słabowidzących. 
1.4.8. Elementy dotykowe - urządzenia ostrzegawcze w postaci punktów ze stali nierdzewnej 
trwale przymocowane do nawierzchni, wskazujące strefę istotną komunikacyjnie (punkty 
załamania ścieżki oraz końce i początki wyznaczonej trasy przejścia).  
1.4.9. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, 
mierzoną na mokro. 
1.4.10. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 
od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne 
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5 
mm. 



 

172 

 

1.4.11. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez 
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy 
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (żółte) i 
trwałych (białe). 
1.4.12. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym 
kształcie, wielkości i wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które 
odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania 
użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku 
integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany 
w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się 
zginać lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 
1.4.13. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do 
posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 
ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej 
wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów 
grubowarstwowych. 
1.4.14. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub 
sztucznego stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym 
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 
1.4.15. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie 
upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy 
wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 
1.4.16. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, 
którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
1.4.17. Separatory parkingowe to elementy gumowe mocowane za pomocą śrub do 
nawierzchni o wysokości min. 6 cm.  
1.4.18. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1.1. Listwy prowadzące 
 Materiały w postaci listew ze stali nierdzewnej wklejane w materiał nawierzchni 
poprzez gwint mocujący. Szerokość listwy to 20 mm; wysokość listwy to 1,5÷5 mm 
rozmieszczone w 4 rownoległych rzędach wzdluż trasy przejścia w odległości 100 mm 
mierząc w osi listew. 
2.1.2. Elementy dotykowe (punktowe) 
 Elementy punktowe w postaci punktów wykonanych ze stali nierdzewnej wklejone w 
materiał nawierzchni poprzez gwint mocujący. Średnica dolna główki: 30 mm, średnica górna 
głowki to: 20 mm, wysokość główki to: 5 mm. Wiązanie chemiczne wklejenia elementów 
powinno zapewnić odporność na wyrwanie na poziomie 400 kg.  
 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać 
warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą 
techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znakiem 
CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie 
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deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych 
elementów odblaskowych [5, 5a]. 
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15]  nie 
mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym 
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z 
aprobatą techniczną. 
Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych 
materiałami o barwie żółtej. 
 
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one 
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub 
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 
1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 
 
2.4. Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na 
każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatności do użycia, 
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, że wyrób posiada deklaracje właściwości użytkowych, 
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie 
opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
 
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 
wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich 
wydaniu [10]. 
 
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane 
warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty 
zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku 
organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub 
wieloskładnikowych. 
 Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, 
wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania 
i/lub w procesie chemicznym. 
Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.  
2.6.2. Materiały do oznakowań grubowarstwowych 
Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały 
umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
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Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, 
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na 
nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której 
spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się 
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć 
spójną warstwę przez ochłodzenie. 
Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 
2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 
toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości 
składników lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).  
2.6.4. Kulki szklane 
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod 
ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez 
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 
zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 
poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 
mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co 
najmniej 80%.  
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie certyfikaty „CE”, deklaracje właściwości 
użytkowych. 
2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie 
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu 
odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może 
zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału 
uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność jego użycia zachodzi w 
przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ≥ 50. 
Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z 
materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej.  
2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować 
stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 
miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
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b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu 
robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez Inżyniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do taśm, 
− sprzętu do badań, określonego w SST. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub 
układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. 
Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku  
materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy 
transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla transportu 
drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie 
charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie 
posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu. 
Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić 
co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
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5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od 
starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje 
się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w SST ustalić: 
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), 
odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), 
wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu 
sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być 
czysta i sucha. 
5.4.1. Wykonanie oznakowania prowadzącego 
 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Nawierzchnię po oczyszczeniu należy nawiercić zgodnie z rozstawem elementów 
mocujących oraz rysunkiem szczegółowym zawartym w dokumentacji na głębokość około 15 
mm (zgodnie z rodzajem trzpieni mocujących) następnie powstałe otwory wypełnić masą 
klejową do 2/3 głębokości otworu a następnie zamontować elementy poprzez wcisk. Listwy 
oraz elementy punktowe winny szczelnie przylegać do nawierzchni. Nadmiar kleju należy 
starannie zebrać a listwy zabezpieczyć przed poruszaniem się po nich pieszych i pojazdów do 
czasu związania zaprawy klejowej. 
 
5.5. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach Inżyniera. 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich 
linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco 
czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 
 
5.6. Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej 
w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się 
kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na 
drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na 
metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie 
krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu 
urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi 
z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i 
jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju 
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sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W 
przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę 
powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować 
pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy 
powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz 
zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości 
przez niego podanej. 
 
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę 
należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim 

ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność 
nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie 
nietrwałą farbą barwy czarnej. 
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
 
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i 
sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Zasady 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w 
czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne 
aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a].  
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli 
przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne 
badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed 
upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  
Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. 
Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia [7]. 
6.3.1.2. Widzialność w dzień 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą 
oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
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Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu 
użytkowania oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze 
zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 
Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375 
Oznakowanie żółte 
klasa Y1 

x 0,443 0,545 0,465 0,389 

 y 0,399 0,455 0,535 0,431 
Oznakowanie żółte 
klasa Y2 

x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 
Oznakowanie 
czerwone 

x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 
Oznakowanie 
niebieskie 

x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 
 
 

 
Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 
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Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 

 
Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji 
w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po 
wydaniu) [10]. 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje 
się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu 
powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od 
wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
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6.3.1.3. Widzialność w nocy 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany 
według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w 
ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 
do 6 miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca 
po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na 
nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 
5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania 
cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się stosować 
materiały grubowarstwowe. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w SST wyższych klas 
wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w 
stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] 
zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 
Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie 
strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i 
taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-line, itp. 
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być 
wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy 
albo obciążony dużym błędem. 
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z 
uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest 
obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy 
kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20 % niższe od 
przyjętych w SST. 
6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-
2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w 
typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
Dopuszcza się podwyższenie w SST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy 
S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże 
się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami 
szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Należy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne 
obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. 
Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, 
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej 
jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 
Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. 
Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku 
oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest 
możliwy. 
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UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego 
wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 
6.3.1.5. Trwałość oznakowania 
Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej 
skali LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosić po 
12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do 
poziomego oznakowania dróg. 
W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 
3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny 
materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania 
wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 
godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się 
w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
6.3.1.7. Grubość oznakowania 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna 
wynosić dla: 
a) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela 
gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez 
ocenę wizualną. 
 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 

grubowarstwowego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej 
raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości 

linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na 
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu 
gwarancji. 
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, 
Inżynier może zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
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− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający 
do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników. 
W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych 
zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na 
bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, 
na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a także na 
liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego 
reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników 
luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości 
badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 
5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości 
jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji 
aparatami ręcznymi 

Lp. 
Długość odcinka, 
km 

Częstotliwość 
pomiarów, co 
najmniej 

Minimalna 
ilość 
pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 
2 od 3 do 10 co 1 km 11 
3 od 10 do 20  co 2 km 11 
4 od 20 do 30     co 3 km 11 
5 powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 
 
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów 

odblaskowych 
 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

zaleceniami SST, 
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu, 
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w 

liczbie określonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier 
może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i 
dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi            w SST lub 
aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w                  PN-EN 1463-1 
[5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeśli wyniki 
tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, 
w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze 
zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o 
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prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na 
pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostk
a 

Wymagania 

1  Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 
− rozpuszczalników 

aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 
% (m/m) 
% (m/m) 
 
% (m/m) 

 
 
≤ 25 
≤ 8 
 
0 

2  Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 
≥ 1,5 
20 

3  Okres stałości właściwości 
materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

miesiące ≥ 6 

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie 
wymienionych w tablicy 4 

Lp. Właściwość Jednostk
a  

Wymagani
a 

Klasa 

1  Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania nowego (w ciągu 14 
- 30 dni po wykonaniu) w stanie 
suchym barwy:     
− białej, 
− żółtej tymczasowej 

 
 
mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
≥ 200 
≥ 150 

 
 
R4 
R3 

2  Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania eksploatowanego od 
2 do 6 miesięcy po wykonaniu, 
barwy:  
− białej, 
− żółtej 

 
 
mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
≥ 150 
≥ 100 

 
 
R3 
R2 

3  Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania suchego od 7 
miesiąca po wykonaniu barwy 
białej 

mcd m-2 
lx-1 

≥ 100 R2 

4  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego od 14 do 
30 dnia po wykonaniu, barwy 
białej 

mcd m-2 
lx-1 

≥ 50 RW3 

5  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego po 30 
dniu od wykonania, barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 

≥ 35 RW2 

6  Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia nowego (od 14 do 
30 dnia po wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni 

asfaltowej, 
− białej na nawierzchni 

betonowej, 
− żółtej 

 
 
- 
- 
- 

 
 
≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
B3 
B4 
B2 
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Lp. Właściwość Jednostk
a  

Wymagani
a 

Klasa 

7  Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia eksploatowanego 
(po 30 dniu od wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
- 
- 

 
 
≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
B2 
B1 

8  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie 
do β) dla oznakowania nowego w 
ciągu od 14 do 30  dnia po 
wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
Q3 
Q4 
Q2 

9  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie 
do β) dla oznakowania 
eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
Q2 
Q3 
Q1 

10  Szorstkość oznakowania 
eksploatowanego 

wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  Trwałość oznakowania 
cienkowarstwo-wego po 12 
miesiącach: 

 
skala 
LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 8Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], 
powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać 

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru 
szerokości. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji 
ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni 
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 
naniesionych oznakowań lub szt.(sztuka) umieszczonych punktowych elementów 
odblaskowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, może być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

 
8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym SST na podstawie 
badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami 

odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca 
musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w SST w przypadku zauważenia 
niezgodności. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
[7], 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
Cena 1 szt. zamontowania punktowych elementów odblaskowych: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− montaż punktowych elementów odblaskowych 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport 

2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 
znakowanie. Wymagania podstawowe 

3. PN-EN 1423:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały 
do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały 
do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 
(Zmiana A1) 

 
5. PN-EN 1463-1:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego 
elementu 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego 
elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania 
terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Właściwości fizyczne 

6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – 
Część 4: Metoda pomiaru oporów 
poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba 
wahadła 
 

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
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9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  

systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 
1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             
nr 249, poz. 2497) 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.19 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 34922100-7  Oznakowanie drogowe 
 D-07.02.01A  Oznakowanie pionowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oznakowania pionowego w związku Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w 
m. Radacz na działce nr 79/23 i 76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat 
Szczecinecki – terenu utwardzone, zjazd, parkingi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
oznakowaniu trasy i obejmują ustawienie znaków P-18 wraz z tabliczkami T-29. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz 

z konstrukcji wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób 

trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji 
powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz 
z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych 
folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, 
służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 
kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 
zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie 
do 3 miesięcy od daty produkcji. 

1.4.8. Słupek betonowy - słupek wykonany z betonu odlewniczego o średnicy 20 cm 
mocowany poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego (montaż winien być zgodny ze 
specyfikacjami technicznymi producenta). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 
 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę 
techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak 
budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury [23]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności 
wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć 
deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  
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 W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [22], 
podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 
 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane 
jako: 
* prefabrykaty betonowe, 
* z betonu wykonywanego „na mokro”, 
* z betonu zbrojonego, 
* inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z 
obowiązującymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z 
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia 
stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew 
fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998. Posadowienie 
fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 
 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i ST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne 
uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki 
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji 
uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich 
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie 
występuje szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, 
usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających 
warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosować 
konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 
767:2003.  
 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
- nie pochłaniająca energii (NE). 

 
2.4.2. Rury 
 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej 
normy zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 
łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze 
rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 

5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 
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 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 
1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy. 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub 
na przywieszkach metalowych. 
 
2.4.3. Kształtowniki 
 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 
szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i 
zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną 
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i 
śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 
 
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 
 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 
stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 
może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki 
od podłoża. 
 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla 
pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku 
uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla 
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 
wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a 
także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie 
światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 
życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
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c) instrukcję utrzymania znaku. 
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. 

Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 2 – 10 lat. 
 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-

EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),  
− blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997. 
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-

EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub z 
− blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może 
być mniejsza niż 28 µm (200 g Zn/m2). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 
PN-EN 12899-1: 
2005 

Wytrzymałość na 
obciążenie siłą 
naporu wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na 
obciążenie 
skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe 
odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe 
odkształcenie 
skrętne 

stopień ⋅ m ≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 
 TDT6* 

Odkształcenie 
trwałe 

mm/m lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi 
znaku 

- Zabezpieczona, 
krawędź tłoczona, 
zaginana, 
prasowana lub 
zabezpieczona 
profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 
znaku 

- Lico znaku nie może 
być przewiercone z 
żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 
5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach 
bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 

chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być 
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

 
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 
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− krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub 
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

− podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe 
powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były 
spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji 
wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 
powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych 
farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; 
badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie 
odporności na działanie mgły solnej oraz wody.  

Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące 
wymagania: 
− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. [22] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie 
wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 
poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 
występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia. 
 

2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica 
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe 
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie 
odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w 
aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych 

typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi 
aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, 
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty 
techniczne, 

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich 
krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków 

tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania 
aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [22]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków 
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54, używając 
standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, 
nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 2, 
zgodnie z publikacją CIE No 39.2. 
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W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 
współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
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Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, 
y oraz współczynnika odblasku R’ 
Lp. Właściwości Jednost

ki 
Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ 
(kąt oświetlenia 5o, kąt 
obserwacji 0,33o) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 2 
 
 
≥ 180 
≥ 120 
≥ 45 
≥ 21 
≥ 14 
≥ 8 
≥ 65 
≥ 90 

2 Współczynnik luminancji β 
i współrzędne 
chromatyczności x, y *) 
dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 2 
 
 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 
0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,14 
0,18 ≥β ≥ 0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 
Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 
narożnych wyznaczających pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 
45/0 o)  
1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 
y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 
y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 
y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jakościowe 
 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i 
odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio 
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nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy 
nie mają prawa wystąpić. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 
podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez 
lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, 
gładka bez smug i zacieków. 

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
 

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 
− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 
− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi      - 0,10 mm. 

 
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi 
±15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000. 

 
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. 
Sprawdzenie szczelinomierzem. 

 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [22] są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 
mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych 
załącznika nr 1 [22] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 
mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 10 mm. 
 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm, 
− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm, 
− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym 

kierunku do 1,0 mm. 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 
cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o 
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 
mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 
znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o 
powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni 
znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie 
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nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego 
(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich 
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie 
przekroczą wielkości określonych poniżej. 
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch 
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w 
znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie 
może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 
 
2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych [27] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być 
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał 
oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował 
wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [23] oceny 
zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  
 
2.7. Materiały do montażu znaków 
 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub 
wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i 
konstrukcja wsporcza. 
 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 
minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 
 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie 
ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i 
kierujących pojazdami na drodze. 
 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 
 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 
przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 
kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 
 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 
więcej niż 0,03 m. 
 
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z 
betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy 
należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 
wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić 
do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 
należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy 
zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach [22]. 

−  
5.5. Konstrukcje wsporcze 
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 
 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 
dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni 
większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd 
- muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego 
rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w 
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu 
zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli 
przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier. 
 
5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 
 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca 
się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o 
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad 
powierzchnią terenu. 
 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w 
konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na 
obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 
zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie 
przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu 
górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 
 
5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez 
konstrukcję wsporczą 
 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 
zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 
uszkodzenia znaku. 
 
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 
 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 
dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 
1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być 
mniejsza. 
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5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 
 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym 
podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią 
pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. 
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część 
fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 
 
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 
 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą 
neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się 
stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
 
5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres użytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, 
zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 
5.7. Oznakowanie znaku 
 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą 
następujące informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli 

nie jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej 
odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . 
Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów 
dla tych robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi 
w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producentów 
Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzeni
e 
powierzchni 

od 5 do 10 badań 
z wybranych 
losowo 
elementów w 
każdej 
dostarczonej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów 
z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 

2 Sprawdzeni
e wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 
2.  
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary 

znaków, wysokość zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5 bądź 

dopuszczenie przez Inżyniera w przypadku znaków pochodzących z rozbiórki, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) dla znaków drogowych oraz wszystkich 
elementów bezpieczeństwa ruchu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 
ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną 
grupę poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być 
podstawą odbioru pogwarancyjnego. 
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Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 
gwarancyjnego, ustalonego w ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów, 
− ustawienie słupków z rur stalowych, 
− ew. dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych nowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
−  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej 
na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na 

działanie mgły solnej 
5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - 

Projektowanie i wykonanie 
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania. 
9. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje 

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  
12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w 
ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Taśmy i blachy ze stali o 
podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane 
ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych. Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
17. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
18. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
19. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
20. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
 
 



 

203 

 

10.2 Przepisy związane 
22. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. nr 249, poz. 2497) 

25. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling 
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

26. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 
odblasku definicja i pomiary) 

27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
28. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.20 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZIELEŃ DROGOWA 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 77310000-6  Usługi sadzenia roślin 
 D-09.01.01  Zieleń drogowa 
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych plantowaniem, profilowaniem oraz z humusowaniem 
terenu w związku Przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 
79/23 i 76/2 obręb Radacz w gm. Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki – terenu utwardzone, 
zjazd, parkingi. 
 
2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
− Plantowanie, obrobienie na czysto i obsianie nasionami terenów zieleni z 

użyciem gruntu z wykopów 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych z wykopu lub dowieziona. 
 
1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą 
ST są: 
− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
− sadzonki drzew 

 
2.4. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)               12 - 18%, 
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 

 
2.5. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania 
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
 Skład  mieszanek traw, uzależniony od rodzaju gruntu, może być przyjmowany 
według PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona roślin powinny spełniać wymagania PN-R-65023:1999 
[9]. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 

niedostępnych). 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

4.2.2. Transport nasion traw 
 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
 
5.2. Humusowanie 

 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza 
podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
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 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni 
skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 
cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić 
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 

 Proces umocnienia powierzchni pobocza i rowów poprzez obsianie nasionami traw i 
roślin motylkowatych polega na: 
a) wytworzeniu na poboczu warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 
- wymieszanie gruntu z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu 

agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i 

bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych 
(rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

 W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 
traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być 
większa niż 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych 
miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować 
wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni pobocza umocnionych przez humusowanie, obsianie,  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 - umocnienia pobocza przez profilowanie, plantowanie, humusowanie, 
obsianie, roboty pomiarowe i przygotowawcze 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-R-
65023:1999 

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

2.   PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania 

 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
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SST 1.21 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU 

   ROBÓT BUDOWLANYCH 

OGRODZENIE SYSTEMOWE 
     

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

 34928200-0  Ogrodzenia  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia przy budynku 
świetlicy.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z montażem ogrodzenia 
panelowego.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Zakres robót 
Zakres robót objętych SST obejmuje: 
1. Dostawa i montaż nowego ogrodzenia z elementów panelowych ocynkowanych 
i malowanych proszkowo w kolorze RAL7016, gr. prętów 5 mm. Betonowanie 
słupków w fundamentach punktowym do głębokości ok. 0.80 m poniżej 
poziomu terenu. Cokoły i deski betonowe systemowe prefabrykowane . Panele 
3D . 
2. Wykonanie fundamentów bramę dwuskrzydłową o szer. 3,5 m i furtkę o szer. 0,9 na 
drodze wjazdowej i dojściu do budynku 
3. Montaż bramy i furtki  
4. Wyrównanie teren u w pasie ~ 0,4m warstwą humusu o gr. do 5 cm. 
Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Ogrodzenie jest środkiem zabezpieczającym teren przed zakłóceniami, które mogą powstać 
na skutek wtargnięcia z bezpośredniego jej otoczenia – osób postronnych, zwierząt. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie 
Przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów spoza, tj. 
zwierząt i osób postronnych. 
 
1.4.2. Panele zgrzewane 
Panele mają szerokość 2500 mm wysokość 1530 mm. Panele 3D zgrzewane, ocynkowane i 
malowane w kolorze RAL7016 . 
 
1.4.3. Oczka 
Wymiary oczek paneli to ~200 x 50 mm. Cynkowane druty z minimalną warstwą 
pokrywającą: 40 g/m2 – druty poziome i pionowe mają średnicę 5 mm 
 
1.4.5. Wysokość ogrodzenia 
Odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia równa 1530 mm plus 
wysokość deski cokołowej ok. 200 mm. 
 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami . 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
2.1. Przepisy ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST. 
 
2.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i ST. 
Ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 
a) w zakresie wysokości ogrodzenia 
1. Podstawowa wysokość ogrodzenia wynosi 1,53 m. 
b) w zakresie szczelności ogrodzenia 
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1. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę ludzi i zwierząt. 
2. Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód paneli ogrodzenia nie 
powinien być położony wyżej niż 5 cm nad deską cokołową. 
c) w zakresie trwałości ogrodzenia 
1. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym 
metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie 
ogniowe i malowanie proszkowe. 
2. Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń 
3. Brama z furtką powinna być z profili zamkniętych w wersji ocynkowanej i malowanej 
proszkowo. Wypełnienie analogiczne jak ogrodzenie. Dopuszczalne jest inne wypełnienie 
jeżeli zostanie uzgodnione w Inwestorem przed wykonaniem prac. Brama dwuskrzydłowa 
otwierana ręcznie, furtka jednoskrzydłowa z zamkiem patentowym. 
4. 3. OKREŚLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBÓT WG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 
34928200-0 Ogrodzenia 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania określone w Ogólnej ST. Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, 
którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
 
5. MATERIAŁY 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 
ST. 
 
5.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 
- panele ogrodzeniowe z prętów 5mm cynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo, 
- słupki metalowe – profile prostokątne zamknięte 60/40/1,5mm lub okrągłe , elementy 
metalowe połączeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 
- słupki przy bramie i furtce z profili zamkniętych stalowych 100mm, cynkowane ogniowo i 
malowane proszkowo, 
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
 
4.2.1 Stopy betonowe 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych ogrodzenia panelowego. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. - klasa betonu 
C20/25; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej największa 
dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75; - stopień 
mrozoodporności - W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-EN 206-1. 
 
4.2.2. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy 
jego montaż i demontaż. 
Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczało 
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jeżeli w dokumentacji projektowej lub 
SST nie określono inaczej, powinna być C 20/25 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. Składnikami betonu są: cement, 
kruszywo, woda i domieszki. 
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Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z 
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka 
z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-EN 
12620:2004. Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-EN 1008:2003. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Domieszki chemiczne do betonu powinny 
być stosowane jeżeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor 
Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki powinny spełniać 
wymagania PN-B-23010. Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeżeli przewiduje to 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny 
odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 
 
5. SPRZĘT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i 
siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 
transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe 
betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne 
zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6. TRANSPORT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 
 
6.2. Transport materiałów 
Panele ogrodzeniowe należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Profile na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania 
na 
środek transportu więcej niż jednej partii kształtowników należy je zabezpieczyć przed 
pomieszaniem i uszkodzeniem powłok malarskich.. 
Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki 
wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 
mm 
od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na 
rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi 
zerwanie wiązania. 
Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. 
W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je 
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana 
jest ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące 
przy uderzeniach. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 
stalowej lub folii termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, 
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zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
7.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru 
zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- ustawienie słupków, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia (montaż paneli ogrodzeniowych). 
 
7.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły 
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na mniejsze odległości dla paneli ogrodzeniowych 2,50 m, 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich 
odcinkach ogrodzenia. Panele końcowe należy docinać on wymiar , zabrania się docinania 
narzędziami mechanicznymi typu szlifierka, kątówka. Pręty należy przycinać obcinaczkami 
ręcznymi zabezpieczając miejsce cięcia farbą ochronną.  
 
7.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jak dokumentacja projektowa podaje, to słupki winny być osadzone w blokach 
fundamentowych z betonu C-20/25. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, słupki 
betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu 
stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 
słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC 
– po 14 dniach. 
 
7.5. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 
większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. Słupki 
do paneli ogrodzeniowych powinny być przystosowane do umocowania na nich elementów 
mocujących panele przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 
umocowania do nich paneli. 
 
7.6. Montaż paneli ogrodzeniowych 
Montaż paneli do słupa wykonany jest przy pomocy specjalnych kątowników wraz ze 
śrubami zamkowymi. Mocowanie paneli do słupów narożnych odbywa się przy użyciu 
łączników w kształcie litery Z lub innymi przewidzianymi przez producenta ogrodzenia. 
Wszystkie elementy mocujące ogrodzenia winny być zabezpieczone poprzez cynkowe 
ogniwanie i malowanie proszkowe. 
Pomiędzy słupami i kratą stosowane są specjalne gumowe „tłumiki" z gwintem (odporne na 
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warunki atmosferyczne) mające zadanie wyeliminowanie drgań i sił działających na metalową 
konstrukcję od obciążeń użytkowych. 
Słupki i przęsła w kolorze szarym. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST. 
 
8.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie 
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- panele ogrodzeniowe, 
- profile prostokątne zamknięte 60/40/1,5mm lub rury okrągłe (systemowe) na słupki. 
- elementy mocujące 
- element prefabrykowany fundamentu i deska cokołowa (betonowa) 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 
wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany 
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić 
go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
 
8.3. Badania w czasie wykonywania robót 
8.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 8.3.2. Kontrola w 
czasie wykonywania ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych. 
 
8.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w umowie 
 
9.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w umowie 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI - wg warunków umowy 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
12.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-82200 Cynk 
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki 
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
15. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
16. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
17. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
18. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
19. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
20. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
21. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
22. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
23. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
24. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 25. 
PN-M-69011 
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
29. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
32. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania. 
33. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
 
 

Opracowanie: mgr inż. Szymon Zmaczyński 
 


