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Stup oswietleniowy parkowy 29 kpl.



Szczecinek dn. 15.08.2022 .
Adam Piotrowicz

(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany budowy instalacji o$wietlenia drogowego w Bomem Sulinowie przy ul.
Wyszynskiego, na terenie dz. nr 25, 27, 29, 31, 33, 35/4, 36, 37/35, 39/3 obr. 06

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adam Piotrowicz
(podpis autora projektu)
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7] SOKREGOWA
I IZBA INZYNIEROW
%Tf BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 7§ grudnia 2014 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0026(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 t.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Adam Piotrowicz
urodzony dnia 28 grudnia 1984 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0190/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowe;j

Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—

PRSI Q
J WA T e —
mgr inZ. Andrzej Galtkiewicz e
Przewodniczacy OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Adam Piotrowicz
ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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INZYMIEROW
RUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F7T-RVR-BGH *

Pan Adam PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0028/15

adres zamieszkania TUROWO 6C , 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
mapa terenu w skali 1 : 500,
e obowigzujgce normy i przepisy,
o inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntow.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, w zakresie realizacji instalacji o$wietlenia

drogowego.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Obszar oddzialywania projektowanej instalacji nie wykracza poza dz. nr dz. nr 25, 27, 29, 31, 33, 35/4,
36, 37/35, 39/3 obr. 06.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie projektowanej inwestycji znajdujg sig:
- sie¢ elektroenergetyczna SN i nn,

- instalacja oswietlenia drogowego,

- sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- drogi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia drogowego, sktadajacej si¢ z doziemnej linii kablowe;
i latarf o$wietleniowych.

W/w urzadzenia zaliczono do | kategorii gruntowej, a warunki gruntowe okreslono jako proste.
Na terenie zadania wystepuijg piaski i gliny, umozliwiajace wiasciwe posadowienie urzadzer.

6. Aspekty Srodowiskowe

W przypadku przestaniania Swiatta latarni przez istniejgce drzewa, nalezy dokonaC przyciecia korony
drzewa w wymiarze nieprzekraczajacym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym okresie wegetacyjnym.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego srodowiska i nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.

Wszelkie prace w obrysie koron drzew i krzewow nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie. Zabronione jest manewrowanie sprzetem cigzkim pod koronami drzew
i krzewéw. W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym drzewa (krzewu) po zasypaniu

wykopow obficie podla¢. Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw prowadzic wylgacznie w sposob
jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Nalezy zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych. Po zakoriczeniu prac ziemnych teren przywrécic
do stanu poprzedniego.

7. Ochrona zabytkow
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie prawnej.

8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu rob6t zostato opisane w zataczonej informacji o bezpieczenstwie
i ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug opisu technicznego.
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Opis techniczny
9. Instalacja o$wietlenia drogowego (przebudowa pasa drogowego, polegajaca na budowie
instalacji oswietlenia drogowego, dz. nr nr 25, 27, 29, 31, 33, 35/4, 36, 37/35, 39/3 obr. 06.

Zasilanie

Projektowana instalacja oswietleniowa bedzie zasilana z istniejacej szafki oswietleniowej SO,
znajdujacej sie przy stacji transformatorowej 40956 ,Bomne Kruczkowskiego” z latami ,A" zasilonej z obwodu
nr2.

Kablowa linia oswietleniowa

Pomiedzy stupami, kablem YAKXS4x35 wykonat kablowa lini¢ oswietleniowa. Do projektowanego stupa
3/1 wprowadzi¢ kabel ze stupa przeznaczonego do demontazu nr 2/1 i zaizolowany pozostawi¢
bez podiaczania w stupie. Do projektowanego stupa 9/1 wprowadzi¢ kabel ze stupa przeznaczonego
do demontazu nr 8/1 i zaizolowany pozostawi¢ bez podiaczania w stupie. Niepodpiete kable w stupach 3/1
i 9/1 opisa¢ ,PODZIAL SIECI

Kable nn ukladaé w wykopie na gtebokosci min. 0,7m od docelowych rzednych terenu, mierzonej jako
odlegtos¢ miedzy poziomem gruntu, a powloka kabla lub géra rury ostonowej, na 10cm warstwie piasku,
kable nalezy zasypa¢ 10cm warstwa piasku, nastepnie warstwa gruntu rodzimego, 25cm (w przypadku
gruntu piaszczystego, wolnego od kamieni i innych zanieczyszczen, warstwy piasku nie sg wymagane,
alternatywnie dopuszcza sig zamiast uktadania kabla w warstwach piasku, utozenie go w rurze HDPE DN50
na calej diugosci) 25cm nad kablami uktadaé niebieska folie kablowa, Kable na skrzyzowaniach z istniejaca
i projektowang infrastruktura, ostoni¢ rurami HDPE DN75. Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych
umiesci¢ na kablach tabliczki informacyjne zawierajace co najmniej rok budowy, wasciciela urzadzenia i typ
kabla. Po ulozeniu kabli dokonaé pomiaru ciagtosci zyt oraz rezystancji izolacji. Istniejaca infrastrukture
odkry¢ recznie.

Konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw o$wietleniowych nalezy wykorzystat stupy stalowe ocynkowane
stozkowe 0 wysoko$ci czesci nadziemnej 7m, przystosowane do bezposredniego posadowienia w gruncie
Wneki stupow lokalizowa¢ po stronie przeciwnej do nadjezdzajgcych pojazdow.

Podczas montazu stupow grunt w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm.

Stupy posadowi¢ na takiej wysokosci aby wneka kablowa znajdowata si¢ na wysokosci ok. 50cm
nad ziemia. Przed umieszczeniem w wykopie stupy zabezpieczy¢ na wysokosci 0,5m pod ziemig i 0,3m
nad ziemia, uszczelniajacg masg bitumiczng np. ABIZOL-P. Wszystkie potaczenia gwintowane (oprawy,
pokrywy wnek, sruby fundamentow zabezpieczy¢ smarem.

Oprawy

Przewidziano oprawy LED o parametrach:

- moc ponizej 30W,

- strumien $wietiny oprawy nie mniej niz 4160 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- wspétczynnik oddawania barw nie mniej niz 70,

- nominalna zywotno$¢ nie grzej niz L90 100000h przy 25°C (B10),

- wspotczynnik mocy nie mniej niz 0,98,

- 2 klasa ochronnosci,

- wyposazone w ograniczniki przepiec 6kV,

- z redukcjg natgzenia o$wietlenia (szczegolowe parametry redukcji ustalic z Inwestorem
przed dokonaniem zaméwienia opraw),

- z optykq pozwalajgca na zachowanie przyjetej klasy oswietleniowej,

Np. oprawa typu ISARO lub BGP.

Potaczenia w stupach

We wnekach projektowanych stupow zastosowaé izolowane ztacza kablowe typu IZK. Potaczenie ztgczy
z oprawami wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm? o przekroju okragtym lub przewodem dostarczonym
wraz z oprawa. Przewody zasilajgce opraw zabezpieczy¢ wktadkami BiWts 6A mocowanymi w IZK. Od IZK
na PEN do konstrukeji stupa wykonaé potaczenia przewodem Cu10mmZ,

10. Ochrona od porazen:

Przez samoczynne wylaczanie zasilania

W liniach nn 0,4 kV stosowa¢ samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie TN-C. Po zalgczeniu sieci
pod napiecie nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej ochrony od porazen.
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Stupy nalezy potaczy¢ przewodem DY (lub Lgy)10mm? z przewodem PEN instalacji kablowej. Stupy
nr3, 9,12, 19, 21/3, 26 i 29 nalezy uziemic. Rezystancje uziemien nie moga przekracza¢ wartosci 10 Q.

1. Demontaze (przebudowa pasa drogowego, polegajaca na demontazu istniejacej instalacji
oéwietlenia drogowego, dz. nr 25, 27, 39/3 obr. 06.

Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Usytuowanie elementow przeznaczonych do rozbiérki pokazano na planie zagospodarowania terenu
(rys. E-01).

Demontazowi podlegajg istniejace latarnie o$wietleniowe znajdujace si¢ wzdiuz przebudowywanego
odcinka ul. Stowackiego oraz fgcznikow z ulicg Wyszynskiego.

Elementy z demontazu skiadajg sie z: opraw o$wietleniowych, konstrukeji stalowych, przewodow
aluminiowych i miedzianych w izolacji z tworzyw sztucznych, oraz gruzu.

Wysoko$¢ demontowanych urzadzen nie przekracza 12 m.

Latamie przeznaczone do demontazu odkopa¢ i przy uzyciu dzwigu zdemontowaC stupy
wraz z ustojami. Nalezy uzupetnié ubytki gleby i uporzadkowa¢ teren - doprowadzié do stanu poprzedniego.

Wszystkie odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie, z obowigzujacymi w momencie wykonywania
inwestycji przepisami o gospodarce odpadami, w tym ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Aby zminimalizowa¢ ryzyko zwiazane z przeprowadzeniem prac rozbiorkowych nalezy stosowac sig
do zalaczonej informacji BIOZ, Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych” przepisow bhp oraz zafaczonych uzgodnien i rysunkow. Podczas prac
rozbidrkowych w zasiegu dziatania dzwigu i podno$nika mogaq przebywa¢ tylko przeszkoleni pracownicy,
bioracy w nich bezposredni udziat.

Na etapie wykonawstwa ustali¢ z przedstawicielem Inwestora, ktore elementy z demontazu przekazac
do ponownego uzycia, a ktore do utylizacji, transport i utylizacja materiatdw z demontazu lezy po stronie
Wykonawcy.

2. Uwagi:

Prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, a jej lokalizacje ustali¢ za pomoca recznych przekopéw prébnych.

Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Dziale Zarzadzania Eksploatacja RD Szczecinek sposéb
zatozenia oston dwudzielnych na istniejacych kablach elektroenergetycznych.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami, informacjg BIOZ, zasadami bhp, zataczonymi uzgodnieniami
i decyzjami oraz wiedzg techniczng,

Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi whascicieli gruntéw. Nalezy
zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych)
usytuowania obiektéow budowlanych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiardw
powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukfadanej w wykopach otwartych nalezy wykonywa¢ przed ich zakryciem.

Gwinty $rub pokryw oraz Srub mocujacych oprawy pokry¢ smarem przed przykreceniem.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz wiedzg techniczng (w tym normami SEP-
E-001 i SEP-E-004).

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony podstawowej i ochrony
przy uszkodzeniu.

Poprzez rownowazno$¢ rozumie sie takie parametry urzadzen zamiennych, kitore zagwarantujg
zachowanie obliczonych parametréw fotometrycznych, trwaloSci i energooszczedno$ci na poziomie
nie gorszym niz wskazane w dokumentaciji jako urzgdzenia odniesienia.

3. Obliczenia
Kabel YAKXS4x35 mm2:
Prad dopuszczalny diugotrwale ls (wedlug katalogu Tele-Fonika Kable S.A. 2006, przyjeto wspoiczynnik

redukeyiny 0,9): 1, =1184
Moc szczytowa w obwodzie: P, =3,33kW
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Obliczeniowy maksymalny obcigzenia w odgatezieniu lv: 1, = ﬁ =5,2664
-cos@-U,

Un —znamionowe napigcie migdzyfazowe,
Sprawdzenie obwodu z warunku samoczynnego wylgczenia zasilania (skutecznosci zerowania).
Spodziewana impedancja pefli zwarcia Za do najdalszego miejsca w projektowanym odgatezieniu:

Z, =2,125Q

Prad zwarciowy jednofazowy na koricu obwodu: [, = —"f7 =86,64
b 31
Prad zadziatania zabezpieczenia obwodu S301B16A lwy. k=5,dla ¢ =5s: [, = 804
Warunek samoczynnego wylaczenia: 1,; > 1 . warunek spefniony
Spadek napigcia: AU,, = 2,1%0 - w normie
Obliczenia fotometryczne
Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie Relux dla oprawy przyktadowej (Isaro 96634361 IS 36L25-

730 NR CL2 WS7 T60F), przyjeto klase owietlenia drogi $4 i wspoétczynnik utrzymania 0,8, uzyskano nastepujace
wyniki dla catej szerokosci drogi i chodnika:

Natezenie | Natezenie | NateZenie | Stosunki wartosci
Wyniki obliczen parametrow | srednie minimalne | maksymalne
$wietinych. Em Emin Emax Emin/Em Emin/Emax
[Ix] [Ix] [Ix] . -
Wynik 5,36 2,39 221 0,45 0,21
Min. wymagane dla klasy 5 1]- -

Warunki klasy spetnione.

UWAGA, ze wzgledu na istniejgce drzewa zachowanie klasy oswietleniowej na catej diugosci trasy moze nie by¢
mozliwe.

Opracowat

Adam Piotrowicz



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej — ul. Stowackiego w Bornem Sulinowie polegajaca
na budowie i rozbiorce instalacji o$wietlenia drogowego.

Adres obiektu: dz. nr 25, 27, 29, 31, 33, 35/4, 36, 37/35, 39/3 obr. 06

Inwestor:  Gmina Borne Sulinowo
ul. Niepodlegtosci 6
78-449 Borne Sulinowo

Projektant: Adam Piotrowicz

Imig i nazwisko

Ul. Piotra Skargi 3
78-400 Szczecinek

adres

Szczecinek, 15.08.2022r.

miejscowosé data



CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejno$é

realizacji

poszczegdinych obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

LIRS R IR =)Ro)

linii kablowej,

posadowienia stupow,

wprowadzenia i podtaczenia kabli | przewodéw w stupach,
montazu i podtgczenia opraw.

demontazu stupdw,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) sie elektroenergetyczna SN i nn,
b) instalacja oéwietlenia drogowego,
C) sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna,
d) sie¢ gazowa,

e) sie¢ telekomunikacyjna,

f) drogi.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) instalacja oSwietlenia drogowego,

b)

c) sie¢ gazowa,
d)

e) drogi,

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych.

sie¢ elektroenergetyczna,

uksztattowanie terenu,

L.p. Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Migjsce Czas wystapienia

stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagroze wystapienia zagrozenia
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia nia zagrozenia
ludzi

1. Roboty wykonywane pod lub w poblizu porazenie pradem, poparzenie tukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodaw linii elektroenergetycznych, w wykonywania robot robot
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz: -3,0m dla linii 0
napieciu znamionowym nieprzekraczajacym
1kV

2 Wszystkie roboty budowlane, wykonywane | przejechanie lub potracenie przez pojazd, D w strefie w frakcie wykonywania
na obszarze drog w warunkach spowodowanie wypadku, wykonywania robot robot
prowadzenia ruchu

3. Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania
upadku z wysoko$ci ponad 5m spadajacym czynnikiem materialnym wykonywania rob6t robot

4, Roboty wykonywane pod lub w poblizu porazenie pradem, poparzenie fukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenergetycznych, w wykonywania robé6t robot
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz: -5,0m dla linii 0
napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym 15kV

5. Roboty wykonywane w poblizu sieci pozar, wybuch gazu D w strefie w trakcie wykonywania
gazowej wykonywania robot rob6t

6. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow przygniecenie, uderzenie czynnikiem D w strefie w trakcie wykonywania

materialnym wykonywania rob6t | rob6t przy uzyciu dzwigu
— W zasiegu pracy
dzwigu




5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw
whasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,

¢)  harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

d) przewidywanymi  zagrozeniami przy  wykonywaniu robét  budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu

] wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego,
b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp,
c) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktdrych pracownicy sg
przeszkoleni,
e) podigczenie nowej instalacji wykonywaé po wytaczeniu czesci zalicznikowej spod
napiecia.
f)  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tadm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
g) odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,
h)  prowadzenie robét w sasiedztwie innych sieci i instalacji zgodnie z protokotem
uzgodnienia GESUT,

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizaci
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.




