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I. Czesc¢ formalno-prawna

Oswiadczenie

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stfowackiego w Bornem Sulinowie.



Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami Ja nizej podpisana oswiadczam, ze projekt wykonawczy
dla zadania:
»Przebudowa drogi gminnej - ul. Sfowackiego w Bornem Sulinowie" zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Czes¢ opisowa

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stfowackiego w Bornem Sulinowie.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

>
>

>

Podktad sytuacyjno- wysokosciowy w skali 1: 500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999r., poz. 430 zaktualizowany
Dz. Ustaw poz. 1643 obowigzujacy od 13.09.2019r.)

Uzgodnienia z Inwestorem Urzedem Gminy w Bornem Sulinowie.

2. Materialy wyjSciowe

>

>
>
>

Umowa z Inwestorem: Urzagd Gminy Borne Sulinowo.
Podktad geodezyjny w skali 1:500,
Wizja i pomiary wlasne geodezyjne w terenie,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw z 14 maja 1999r. nr 43 poz. 430 zaktualizowany Dz. Ustaw poz. 1643
obowiazujacy od 13.09.2019r.)

3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - ul. Stowackiego w Bornem
Sulinowie. W zwiazku z inwestycja planowana jest:

przebudowa ulicy Stowackiego na odcinku od ul. Aleja Niepodlegtosci do ulicy
Targowej - odcinek A-B o dtugosci 800,18m

przebudowa 5 tacznikdéw na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Wyszynskiego:

- facznik K-L o diugosci 52,62m

- facznik I-J o dtugosci 53,12m

- acznik G-H o dtugosci 53,57m

- acznik E-F o dtugosci 52,78m

- facznik C-D o dlugosci 52,87m

przebudowa bocznych uliczek zlokalizowanych po lewej stronie ul. Sfowackiego :

- odcinek P-R o dtugosci 131,70m

- odcinek N-O o dhugosci 108,90m

- odciek £.-M o dtugosci 31,58m

na wszystkich odcinkach poza odcinkiem t.-M przewidziana jest wymiana/remont wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami

projekt przewiduje wykonanie nowego oswietlenia ulicznego w zakresie usunigcia starych lamp
o$wietleniowych i montazu nowych zgodnie z lokalizacjg pokazang na projekcie
zagospodarowania terenu. O$wietlenie wykonane na odcinku A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, K-L,
N-O
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Prawidtowa kolejnos¢ robét:
- roboty pomiarowe

- roboty rozbidrkowe - rozbiorka istniejacych elementéw pasa drogowego takich jak
nawierzchnie, krawezniki, chodniki, zjazdy, istniejgce progi, elementy betonowe i
kamienne.,

- demontaz istniejacych lamp o§wietleniowych wraz z fundamentami

- wycinka drzew

- karczowanie pni

- wykonanie rob6t ziemnych

- zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych, energetycznych rurami ostonowymi
typu Arot @110;

- wykonanie nowego o$wietlenia lamp wraz zasilaniem

- wymiana istniejacych wpustow w zakresie ich wymiany na nowe wpusty betonowe
1500 z osadnikiem oraz wymiang przykanalikow fil160

- wykonanie koryta pod progi zwalniajgce, miejsca postojowe, zjazdy z kostki betonowe;j,
nowg nawierzchni¢ jezdni w miejscu wymiany konstrukcji oraz czgsciowo pod chodniki i
obrzeza wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

- ustawie opornikOw betonowych na fawie betonowej jako obramowanie progéw
zwalniajacych od strony jezdni bitumicznej

- ustawienie opornikéw kamiennych pochodzacych z rozbidrki przy jezdni bitumicznej
drogi gminnej oraz zjazdéw publicznych i odcinkéw taczacych ul. Stowackiego z

ul. Wyszynskiego

- ustawienie kraweznikow betonowych przy miejscach postojowych, zjazdach
indywidualnych oraz jako obramowanie odcinkéw L.-M, N-O, P-R

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z lokalizacjg na PZT

- frezowanie nawierzchni drogi na glgbokos$¢ 1-6¢cm celem wyréwnania profilu

- wyréwnanie profilu trasy destruktem bitumicznym pochodzacym z frezowania drogi
gminnej/ kruszywem famanym

- wykonanie podbudowy progéw zwalniajacych, miejsc postojowych oraz zjazdéw z
kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni progoéw i zjazdoéw z kostki betonowej koloru czerwonego oraz
miejsc postojowych z kostki betonowej koloru grafitowego

- wykonanie $cieku przykrawedziowego z kostki kamiennej 9-11cm pochodzacej z
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rozbidrki
- wykonanie warstwy wyrownawczo- wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci 150kg/m?2
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr 4cm
- ustawienie obrzezy pod chodniki
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchni¢ chodnika
- wykonanie nawierzchni chodnikoéw z kostki betonowe;j
- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz zaworéw gazowych

- wykonanie terenéw zielonych z humusu gr. Scm wraz z obsianiem.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Istniejgce konstrukcje

Drogi gminne na calym przebudowywanym odcinku posiadajg nawierzchnie utwardzong
bitumiczng o szerokos$ci jezdni okoto od 4,0 do 5,0 m. Liczne deformacje, zapadnigcia
nawierzchni powodujg zastoiska wody oraz zty komfort uzytkownikow. Na przedmiotowym
odcinku wystgpuje w wigkszosci uliczny przekrdj drogowy. Po stronie lewej wystepuje
chodnik wykonany z kostki betonowej szerokosci 0,90-1,80m. Do ulicy Stowackiego
przylega pig¢ tacznikdéw taczacych tg ulice z ul. Wyszynskiego zlokalizowanych na dziatkach
nr 25, 27, 29, 31, 33. Laczniki obramowane obustronnie opornikiem kamiennym.
Nawierzchnia bitumiczna. Odcinki znajdujace si¢ na dz. nr 37/46, 37/50, 36, 37/35 posiadaja
nawierzchni¢ bitumiczng oraz przekrdj uliczny. Nawierzchnie na tych odcinkach posiadaja
liczne deformacj¢ i ubytki w jezdni.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu - media

Na odcinku opracowania znajduje si¢ sie¢, energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa
oraz kanalizacyjna w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

4.3 Istniejace odwodnienie

Istniejace odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych wpustéw
kanalizacji deszczowe;j.

4.4 Dane informujace o tym, ze teren nie podlega ochronie

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie podlegajacej ochronie.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej - ul. Stowackiego na odcinku A-B o dtugosci
800m (dz. nr 35/4, 39/3, 1/8) wraz z przebudowa pigciu tacznikéw z ul. Wyszynskiego
zlokalizowanych na dz. nr 22, 25, 27, 29, 31, 33. Ponadto trzy odcinki zlokalizowane po lewej
stronie od ul. Stowackiego zlokalizowane na dz. nr 37/46, 37/50, 36 oraz 37/35.
Przebudowane zostang rOwniez zjazdy publiczne w zakresie nowej nawierzchni badz
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wymiany catej konstrukcji. Projektuje si¢ rowniez budowe miejsc postojowych, progéw
zwalniajacych, chodnikow wraz z dojsciami do posesji, nowy projekt oswietlenia
drogowego. Projekt przewiduje rOwniez miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych. W
celu realizacji inwestycji nalezy wycig¢ 89 drzew zgodnie z PZT. Nawierzchnia drogi
gminnej oraz tacznikow i zjazdow publicznych wykonana zostanie z betonu asfaltowego. W
tym celu nalezy wyregulowac istniejgce oporniki kamienne badz utozy¢ nowe krawezniki
betonowe w przypadku odcinkéw K-E, N-O, P-R. Na odcinku gtéwnym A-B oraz na czgsci
zjazdow publicznych i tacznikéw konieczna bedzie wymiana catej konstrukcji. Czes¢
istniejgcej nawierzchni zostanie rozebrana i wykonana bedzie nowa konstrukcja. W celu
wyrdwnania profilu stara nawierzchnia zostanie wyfrezowana na gr. ok 1-6¢cm badz
wyprofilowana destruktem bitumicznym pochodzacym z frezowania lub kruszywem
famanym. Zjazdy indywidualne wykonane zostang z kostki betonowej. Przebudowane zostang
rowniez istniejgce chodniki. Do wykonania ich nawierzchni uzyta zostanie kostka betonowa.
W celu sprawnego odwodnienia nawierzchni drogi nalezy wyremontowac istniejagce wpusty
deszczowe w zakresie ich wymiany na nowe wpusty betonowe. Ponadto na odcinku gtéwnym
A-B oraz taczniku K-L i odcinku N-O projektuje si¢ sciek przykrawedziowy z kostki
kamiennej pochodzacej z rozbiérki. Nalezy rowniez wyregulowac istniejace studnie
telekomunikacyjne oraz kanalizacyjne i zawory gazowe do nowej niwelety. Istniejaca
infrastruktur¢ podziemng nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot. Uporzadkowane
zostang takze tereny zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem.

Potaczenie nawierzchni ul. Stowackiego z Al. Niepodlegtosci na poczatku odcinka oraz

ul. Targowej na koncu projektowanej trasy nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy ptynne
potaczenie niwelety obu ulic oraz sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni.
Przy potaczeniu nawierzchni nalezy réwniez wyregulowac istniejace oporniki oraz
nawierzchni¢ chodnika i $ciezki rowerowe;j.

5.2. Parametry techniczne -ul. Sfowackiego (droga publiczna):

klasaulicy D, 1x2,

predkos¢ projektowa: 30km/godz.
szeroko$¢ jedni: 5,0m

dhugo$¢ odcinka:

- odcinek A-B 800,18m

spadek poprzeczny 1,5% jednostronny

YV V V V

niweleta drogi nawigzana do stanu istniejgcego. Spadek podtuzny 0,36-1,45%
kategoria ruchu KR1

szeroko$¢ miejsc postojowych 2,5 dla niepelnosprawnych 3,60m, dtugos¢ 5,0m.
Spadek poprzeczny miejsc postojowych 2%

szeroko$¢ chodnikéw 1,20m - 3,0m (1,80m przy jezdni)

YV V.V ¥V VYV V V

szeroko$¢ zjazdow publicznych 4,40 - 5,0m
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»  szeroko$¢ zjazdow indywidualnych 3,54,0m

» wystepowanie 6 liniowych progdw zwalniajacych
Parametry techniczne pozostalych odcinkéw (drogi niepubliczne):

» Klasaulicy D, 1x2, 1x1

» predkosé projektowa: 30km/godz.

» szerokos¢ jedni: 3,5-5,0m

» dlugos¢ odcinka:

- facznik K-L o dlugosci 52,62m
- facznik I-J o dtugosci 53,12m

- Iacznik G-H o dtugosci 53,57m
- tacznik E-F o dtugosci 52,78m
- tacznik C-D o dtugosci 52,87m
- odcinek P-R o dtugosci 27,.91m

- odcinek N-O o dhugosci 108,90m

- odcinnek £.-M o dlugosci 31,58m
» spadek poprzeczny 1,5% jednostronny /2 % daszkowy
» niweleta drogi nawigzana do stanu istniejacego. Spadek podtuzny 0,44-3,19%
» kategoria ruchu KR1
» szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych 3,5-6,0m

Konstrukcja drogi gminnej, zjazdéw publicznych oraz tacznikOw

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr. 4cm
* warstwa wyrOwnawczo wigzgca z betonu asfaltowego AC16W s$rednio 150kg/m?2
* istniejgca (zfrezowana) nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja drogi gminnej i tacznikOw w miejscu wymiany nawierzchni,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
e warstwa wyrOwnawczo wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

* podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do

Is=1,0 gr. 20cm
* kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 1s=0,98

* podtoze gruntowe [s=0,98
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Konstrukcja progu zwalniajacego,

kostka betonowa Holland koloru czerwonego gr 8cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do

Is=1,0 gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm [s=0,98

podtoze gruntowe 1s=0,98

Konstrukcja miejsc postojowych

kostka betonowa Holland koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do

Is=1,0 gr. 15cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm Is=0,98

podtoze gruntowe 1s=0,98

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

kostka betonowa Holland koloru czerwonego gr 8cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do

Is=1,0 gr. 15cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm Is=0,98

podtoze gruntowe 1s=0,98

Konstrukcja chodnika wraz z dojsciami do posesji

kostka betonowa Holland koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm
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* podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do

Is=1,0 gr. 10cm

* podtoze gruntowe [s=0,98

Uwaga!

Z. uwagi na wyréwnanie profilu podluznego trasy drogi gminnej do nowej niwelety,
konieczne jest poza frezowaniem lokalne profilowanie nawierzchni destruktem
pochodzacym z rozbiorki. Dopuszcza si¢ wyroéwnanie nawierzchni kruszywem
lamanym w przypadku niewystarczajacej ilosci destruktu.

5.3 Odwodnienie nawierzchni drogi i zjazdow

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne w kierunku wymienionych wpustow
deszczowych. Projekt przewiduje wymiang wpustow na wpusty betonowe fi 500 z osadnikiem, wymiang
krat wraz z ptyta odcigzajaca. Wymianie ulegng takze przykanaliki, ktére nalezy wykona¢ z rur litych
PCV fi 160 SN8. Przykanaliki nalezy wlaczy¢ w istniejgce studnie/ kolektory w miejscach wiaczenia
istniejgcych. Ponadto przy krawedzi jezdni zostanie wykonany Sciek przykrawedziowy z kostki
kamiennej pochodzacej z rozbiorki, ktéry umozliwi sprawne odprowadzenie wody do wpustow
deszczowych. Lokalizacja wpustow deszczowych oraz Sciekow przykrawedziowych pokazana na
projekcie zagospodarowania terenu.

5.4 Krawezniki, oporniki i obrzeza

Istniejace oporniki kamienne zostang rozebrane i utozone od nowa zgodnie z PZT. Oporniki kamienne
oraz krawezniki wysokie 15x30cm utozone zostang ze ,.$wiattem" h=12cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. Scm oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm. Progi zwalniajace
zostang obramowane opornikami betonowymi 12x25 cm ze ,$wiattem” Ocm. Opomiki te beda
ustawione na podsypce c.-p. 1:4 gr Scm oraz fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm.
Obrzeza betonowe pod chodniki 0 wymiarach 8x25cm ustawione zostang na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. Scm. Krawezniki najazdowe 15x22cm ustawione zostang na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. S5cm oraz lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm. Ich $wiatlo na
potaczeniu chodnika ze zjazdem indywidualnym wynosi¢ bedzie h=Ocm natomiast na pofgczeniu
miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych z obnizonym chodnikiem $wiatto wynosi¢ bedzie
h=2cm.

5.5 Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych przedmiotowa inwestycja nie podlega
obowigzku umieszczenia kanatu technologicznego, z uwagi ze realizowana jest na odcinku krétszym
niz 1000mb.
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5.6 Oswietlenie drogowe

Projekt przewiduje demontaz staruch lamp oswietleniowych 1 montaz nowego oswietlenia zgodnie
z lokalizacja przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu. f.acznie projekt zaktada montaz
37 lamp. Szczegdtowy opis branzy elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.

5.7 Tereny zielone
W ramach inwestycji przewiduje si¢ uporzadkowanie terenéw zielonych poprzez

humusowanie gr. Scm wraz z obsianiem. Lokalizacja terendw zielonych zostata
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

5.8 Uwagi

Przed przystapieniem do robot drogowych, nalezy roboty zgltosi¢ do Urzgdu Gminy w Bornem
Sulinowie oraz Powiatowego Zarzadu Drég w Szczecinku, aby uzyskac zgode na zajecie pasa
drogowego.

5.9 Karczowanie i wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke 89 drzew zaznaczonych na Projekcie zagospodarowania terenu.

5.10 Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
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Czes¢ graficzna
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