Legenda:

Nawierzchnia drogi gminnej, zjazdéw publicznych, tacznikéw z BA-

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kostki betonowej czerwonej-

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej-
Nawierzchnia miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych

z kostki betonowej grafitowej-

Nawierzchnia progu zwalniajgcego z kostki betonowej czerwonej-

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej-
Tereny zielone-

Wykonanie nowej konstrukcji drogi-
Projektowany opornik kamienny wystajgcy h=12cm-
Projektowany opornik kamienny wtopiony h=2cm-

Projektowany opornik betonowy h=0cm-
Projektowany kraweznik betonowy najazdowy wtopiony h=0-2cm-

Projektowany kraweznik betonowy drogowy h=12cm-
Projektowane obrzeze betonowe-

Drzewo do usuniecia -

Latarnia do usuniecia -

Spadek poprzeczny -

Remont wpustu deszczowego -

Remont wpustu deszczowego -

Projektowana latarnia-

Przewod oswietlenia drogowego w rurze ostonowej-
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Przebudowa drogi gminnej - ul. Stowackiego
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