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49 Koniec projektowanej trasy km 0+052,87 odcinek C-D

Koniec projektowanej trasy km 0+052,78 odcinek E-F

Zatoka postojowa 

Zjazd indywidualny str. L km
 0+354,50

Próg zwalniający km
 0+315,95 

Zatoka postojowa str. P km
 0+306,80

Zjazd publiczny str. P km
 0+287,19 

Zjazd indywidualny str. L km
 0+272,33

Zatoka postojowa str.P km
 0+267,45

Zjazd publiczny str. L km
 0+246,69

Zatoka postojowa str. P km
 0+225,74

Zjazd publiczny str. P km
 0+205,57 

Zatoka postojowa str. P km
 0+182,63

Próg zwalniający km
 0+169,08

Zatoka postojowa str. P km
 0+153,03

Zjazd indywidualny str. L km
 0+141,80

Zjazd indywidualny str. L km
 0+221,78

Zjazd indywidualny str. L km 0+028,58

PŁK R=500,00m km 0+045,00

Zjazd indywidualny str. L (przełożenie ) km 0+068,93

Początek projektowanej trasy  km
 0+000,00 odcinek C-D

Początek projektowanej trasy km
 0+000,00 odcinek E-F

Początek projektowanej trasy  km
 0+000,00 odcinek N-O

Zjazd indywidualny str. P km 0+056,73

Zjazd indywidualny str. L km 0+051,23

Zjazd indywidualny str. P km 0+028,45
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Wp 36 km str. L 0+028,50
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p 5 str. P km

 0+141,00 

W
p 6 str. P km

 0+176,32 

W
p 8 str. P km

 0+217,10

W
p 7 str. P km

 0+193,20

W
p 9 str. P km

 0+253,08

W
p 10 str. P km

 0+289,47

W
p 11 str. P km

 0+325,08

W
p 12 str. P km

 0+352,58

Wp 26/27 str. L/P km 0+052,87

Wp 28/29 str. L/P km 0+052,78
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Tytuł
rysunku

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specialności
inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń
 nr ZAP/0062/PWBD/21

inwestycji

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

06.2022

Nr rysunku

Skala

Data

Nazwa 

1:500

2.2
mgr inż. Paulina Antolak

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowała:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego
w Bornem Sulinowie.

Projekt zagospodarowania terenu
Legenda:

Nawierzchnia drogi gminnej, zjazdów publicznych, łączników z BA-
Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kostki betonowej czerwonej-

Tereny zielone-

Projektowany opornik kamienny wystający h=12cm-

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej-

Nawierzchnia progu zwalniającego z kostki betonowej czerwonej-

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej-

Projektowany opornik kamienny wtopiony h=2cm-
Projektowany opornik betonowy h=0cm-
Projektowany krawężnik betonowy najazdowy wtopiony h=0-2cm-
Projektowany krawężnik betonowy drogowy h=12cm-
Projektowane obrzeże betonowe- 

Wykonanie nowej konstrukcji drogi-

Drzewo do usuniecia -

Latarnia do usuniecia -
Spadek poprzeczny - 1,5%

Nawierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Remont wpustu deszczowego -
Remont wpustu deszczowego -

 z kostki betonowej grafitowej-

1Projektowana latarnia-

Przewód oświetlenia drogowego w rurze osłonowej-

str. P km
 0+332,10

2.12.22.32.4
2.5


