
Początek projektow
anej trasy km

 0+000,00 odcinek A-B

Koniec projektowanej trasy km 0+052,87 odcinek C-D

Zatoka postojow
a str. P km

 0+225,74

Zjazd publiczny str. P km
 0+205,57 

Zatoka postojow
a str. P km

 0+182,63

Próg zwalniający km
 0+169,08

Zatoka postojow
a str. P km

 0+153,03
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=92,50 km

 0+121,80
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 0+043,06
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idualny str. P km

 0+026,62

Początek chodnika str.L km
 0+011,03

Zwrot trasy km 0+006,72 

Zjazd indywidualny str. L km
 0+141,80

Zjazd indywidualny str. L km
 0+221,78

Początek proj. trasy  km
 0+000,00 odcinek C

-D

Początek projektow
anej trasy km

 0+000,00 odcinek Ł-M
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Połączenie z istnijącą naw
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 0+008,20
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Legenda:
Projektowane oznakowanie pionowe-

Istniejące oznakowanie pionowe-

Projektowany opornik kamienny wystający h=12cm-

Istniejące oznakowanie pionowe do wymiany-

Projektowane oznkowanie poziome-

Projektowany opornik kamienny wtopiony h=2cm-
Projektowany opornik betonowy h=0cm-
Projektowany krawężnik betonowy najazdowy wtopiony h=0-2cm-
Projektowany krawężnik betonowy drogowy h=12cm-
Projektowane obrzeże betonowe- 
Spadek poprzeczny - 2,0%2,0%

Istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji-

D-18 proj.

T-30b proj.

A-11a do usuniecia

D-40

D-6b

P-10 F=20m2

Tytuł
rysunku

Uprawnienia budowlane do
projektowania w
specialności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń nr
ZAP/0062/PWBD/21

inwestycji

Projektował:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

06.2022

Nr rysunku

Skala

Data

Nazwa 

1:750

2.1
mgr inż. Paulina Antolak

Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego
w Bornem Sulinowie.

Oznakowanie ulicy Słowackiego wraz z połączeniami  
  z ulicami Wyszyńskiego, Al. Niepodległości, Targową

Oznakowanie ulicy Słowackiego wraz z połączeniami  
  z ulicami Wyszyńskiego, Al. Niepodległości, Targową


