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Nr | Podstawa Nr ST Opis robét Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjna
2-01 dokumentacja powykonawczg. Obmiar: 0,8240,05+0,05+0,05+0,05+0,06+0,03+0,11+0,13
0119/03 km 1,35
2 KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm
2-01
0103/01 szt 44
3 KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 16-25cm
2-01
0103/02 szt 13
4 KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm
2-01
0103/03 szt 12
5 KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 36-45cm
2-01
0103/04 szt 10
6 KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm
2-01
0103/05 szt 9
7 KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 56-65cm
2-01
0103/06 szt 1
8 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 10-15cm wraz z zasypaniem dotéw po karczowaniu gruntem
2-01 mineralnym niespoistym
0105/01 szt 38
9 KNR D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm wraz z zasypaniem dotéw po karczowaniu gruntem
2-01 mineralnym niespoistym
0105/02 szt 13
10 | KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 26-35cm wraz z zasypaniem dotéw po karczowaniu gruntem
2-01 mineralnym niespoistym
0105/03 szt 12
11 KNR D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm wraz z zasypaniem dotéw po karczowaniu gruntem
2-01 mineralnym niespoistym
0105/04 szt 13
12 | KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm wraz z zasypaniem dotéw po karczowaniu gruntem
2-01 mineralnym niespoistym
0105/05 szt 7
13 | KNR D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm wraz z zasypaniem dotéw po karczowaniu gruntem
2-01 mineralnym niespoistym
0105/06 szt 2
14 | KNR D-01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci
2-01
0109/02 ha 0,008
15| KNR D-01.02.01 Transport dtuzyc i utylizacja po stronie Wykonawcy
2-01
0110/01 m3 67,2
16 | KNR D-01.02.01 |Transport karpiny i utylizacja po stronie Wykonawcy
2-01
0110/02 mp 49
17 | KNR D-01.02.01 Transport galezi i utylizacja po stronie Wykonawcy
2-01
0110/03 mp 112
18 | KNR D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3-7cm wraz z
2-31 podbudowa gr 12-18cm oraz wywdz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
0803/03 m2 980
19 | KNR D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gigboko$¢ do 7cm
AT-03
0101/01 m 1.582
20 | KNR D-01.02.04 |Rozebranie kamiennych kraweznikéw wtopionych/ wystajacych o wymiarach 12x25cm wraz z fawa
2-31 betonowa- do ponownego wbudowania. Pozostala ilo§¢ na wywoz w iejsce wskazane przez Zamawiajacego
0814/03 m 2.282
21 KNR D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm/ 6x20cm oraz wywdz gruzu w miejsce wskazane przez
2-31 Zamawiajacego. Material nalezy ztozy¢ na paletach ktére zapewni Wykonawca
0814/02 m 672
22 | KNR D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22/30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
2-31 fawa betonowa
0813/03 m 99
23 | KNR D-01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 9-11 oraz 15-17cm wraz z
2-31 podbudowa 10-15cm- kostka do ponownego wbudowania jako $ciek 190m?2 pozostata cz¢$¢ wywoéz w miejsce
0806/01 wskazane przez Inwestora m2 275
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24 | KNR D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 8-12cm oraz wywdz gruzu w miejsce wskazane
2-31 przez Zamawiajacego
0801/03 m2 255
25 | KNR D-01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej o wysoko$ci 6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej
2-31 oraz wywéz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Material nalezy ztozy¢ na paletach ktére
0805/03 zapewni Wykonawca m2 1.138
26 | KNR D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cm- analogia rozebranie istniejacych wpustéw
2-31 ulicznych oraz wywdz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego wraz z zasypaniem doléw gruntem
0816/01 mineralnym niespoistym i zaggszczeniem szt 32
27 | KNR D-01.02.04 Rozebranie rur PCV/kamiennych o $rednicy 15-25cm- przykanaliki oraz wywdz gruzu w miejsce wskazane
2-31 przez Zamawiajacego
0816/01 m 103
28 | KNR D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw oraz wywoéz w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
2-31
0818/08 szt 7
29 KNR D-01.02.04 Zdjgcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych A-11a, D-18a, T-29, D-40,D-41, A-24,
2-31 A-16, T-1
0703/03 szt 13
30 D-01.02.04 |Rozebranie istniejacych gumowych progéw zwalniajacych oraz wywdz w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego m 2
31 KNR D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
4-04 obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie, miejsce wybrane przez
1103/01 Zamawiajacego m3 531,4
32 | KNR D-01.02.04 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do Skm - frezowanie nawierzchni
AT-03 bitumicznej o grubosci do 6cm. Analogia frezowanie istniejacej nawierzchni 70m3, wraz z frezowaniem drogi
0102/01 przy parkingu 8m3 m2 1.560
2. Roboty ziemne
33 | KNR D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawce wraz z
0206/03 utylizacja. Wykopy pod nowa konstrukcje, chodnik, zjazdy, parkingi, progi zwalniajace. m3 | 1.560,6
34 | KNR D-02.01.01 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o
2-01 pojemnosci tyzki 0,25m3 wykopy pod przykanaliki, wpusty. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowa¢ w pasie
0215/03 drogowym m3 253
3. Podbudowy
35 | KNR D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1I
2-31
0103/01 m2 5.944
36 | KNR D-04.05.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm- analogia wykonanie
2-31 wzmocnienia kruszywem stabilizowanym cementem gr 15cm Rm=2,5MPa (Nowa konstrukcja drogi, progi
0114/01 zwalniajace, miejsca postojowe,zjazdy oraz przy wpustach deszczowych) m2 3.526
37 | KNR D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m, analogia wykonanie
2-31 podbudowy gr.20cm : (Nowa konstrukcja drogi, progi zwalniajace oraz przy wpustach deszczowych)
0114/05 m2 714
38 | KNR D-04.04.02 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm, analogia wykonanie
2-31 podbudowy gr.15cm : (zjazdy indywidualne, miejsca postojowe)
0114/05 m2 2.813
39 | KNR D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m, analogia wykonanie
2-31 podbudowy gr.10cm : (chodnik)
0114/05 m2 1.684
40 | KNR D-04.04.07 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym 50m3/ 70m3 destruktem bitumicznym
2-31 zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
0107/02 m3 120
4. Krawezniki, oporniki, obrzeza
41 KNR D-08.01.02 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki kamienne wystajace F=0,055m2/mb
2-31
0402/04 m3 44,8
42 | KNR D-08.01.02 Eawa betonowa z oporem pod oporniki kamienne wtopione F=0,05m2/mb
2-31
0402/04 m3 67,8
43 | KNR D-08.01.02 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe wystajace F=0,075m2/mb
2-31
0402/04 m3 43
44 | KNR D-08.01.02 Eawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe wtopione F=0,055m2/mb
2-31
0402/04 m3 50
45 | KNR D-08.01.02 |Lawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe F=0,035m2/mb
2-31
0402/03 m3 2,1
46 | KNR | D-08.01.02.A Krawezniki kamienne wtopionel355mb/wystajace 815mb o wymiarach 12x25cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowej wraz z przycigciem krawedzi, materiat z rozbiorki oraz dostarczony przez Inwestora
0404/05 m 2.170
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47 | KNR D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
2-31
0403/01 m 640
48 | KNR D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0403/05 m 909
49 | KNR D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce piaskowej- oporniki betonowe
2-31
0403/06 m 60
50 | KNR D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
2-31
0407/04 m 950
5. Elementy odwodnienia
51 KNR D-08.01.02 ELawa betonowa zwykta pod $ciek z kostki kamiennej F=0,05m2/mb
2-31
0402/03 m3 47,5
52 | KNR D-05.03.01 |Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéch rzedach (20cm) o wysokosci 10cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowej- material Inwestora
0608/03 m 950
53 | KNR D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu-
2-18 wykonanie wpustu ulicznego fi 500 z osadnikiem wraz z robotami towarzyszacymi
0625/02 szt 38
54 | KNR D-03.02.01 |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
2-18
0501/01 m2 186
55 | KNR-W | D-03.02.01 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na wcisk wraz z wszystkimi robotami
2-18 towarzyszacymi i montazowymi
0408/02 m 338
6. Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna
56 | KNR |D-04.03.01A |Skropienie nawierzchni asfaltem wraz z oczyszczeniem -istniejaca nawierzchnia
2-31
1004/07 m2 6.280
57 | KNR D-04.08.01 'Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa BA AC16W $rednio
2-31 150kg/m2 350m3 6280m2
0108/02 t 875
58 | KNR | D-05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci 6cm przy wydajnosci
AT-03 rozktadarki 200t/dzien- BA AC16W
0301/01 m2 605
59 | KNR | D-04.03.01A Skropienie nawierzchni asfaltem wraz z oczyszczeniem
2-31
1004/07 m2 6.885
60 | KNR | D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
2-31 zaggszczeniu 3cm- wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4cm BA AC118S. Roboty bitumiczne przy parkingu
0310/05 130m2 m2 6.885
7. Nawierzchnie z kostki betonowej
61 KNR D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0-11 50mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa- nawierzchnia chodnika kostka Holand szara chodnik w km
0317/03 0+000+0,011 m2 1.684
62 | KNR D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0-11 50mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa- nawierzchnia zjazdéw oraz progéw zwalniajacych kostka
0317/03 Holand czerwona m2 577
63 | KNR D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0-11 50mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg- nawierzchnia miejsc postojowych- kostka Holand grafitowa
0317/03 m2 2.344
8. Oznakowanie pionowe i poziome
64 | KNR D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 50mm
2-31
0702/01 szt 49
65 | KNR D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2. A-11a,
2-31 D-6b, D-18a, D-18, D-40, D-41,T-1, T-29
0703/01 szt 100
66 | KNR D-07.01.01 Linie segregacyjne i krawg¢dziowe ciggle malowane recznie P-18, P-4
2-31
0706/01 m2 81,5
67 | KNR D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane r¢cznie P-14, P-11, P-10
2-31
0706/05 m2 13,5
68 KNR D-07.01.01 | Strzaiki i inne symbole malowane r¢cznie P-25,P-20,P-24
2-31
0706/07 m2 88,2
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69 | KNR D-07.01.01 |Strzalki i inne symbole malowane r¢cznie- niebieskie pola
2-31
0706/07 m2 308
9. Regulacja studni oraz zawor6ow
70 | KNR D-10.10.02 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych kanalizacja sanitarna
2-31
1406/03 szt 33
71 KNR D-10.10.02 | Regulacja pionowa wlazéw kanatowych kanalizacja deszczowa
2-31
1406/03 szt 6
72 | KNR D-10.10.02 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych kanalizacja deszczowa wraz z wymiana wlazu
2-31
1406/03 szt 12
73 | KNR D-10.10.02 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 szt 7
74 | KNR D-10.10.02 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
2-31
1406/05 szt 4
75 | KNR D-00.00.00 'Wykonanie przepustu rura dwudzielna, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie
5-02 kategorii IIl wraz z robotami towarzyszacymi
0201/03 m 192
10. Zielen drogowa
76 | KNR D-09.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1II
2-01
0505/01 m2 5.465
77 | KNR D-09.01.01 'Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
2-01
0510/01 m2 5.465
11. Roboty towarzyszace
78 | KSNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
1103/06 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa- przetozenie kostki betonowej/ptyt betonowych/kostki kamiennej m2 110
79 | KNR D-08.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej, analogia
2-31 przetozenie kraweznikow
0403/05 m 18
80 | KNR D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa-
2-31 przetozenie istniejacych obrzezy
0407/04 m 40
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