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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
warstwa wyréwnawczo-wigzaca z betonu asfaltowego AC16W $r. 150kg/m2 Kraweznik betonqu najazdowy 15x22 h=0-2cm
istniejgca _(zfrezowana ) nawierzchnia bitumiczna podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm
fawa betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm
Kraweznik Kraweznik
@ betonowy Nawierzchnia bitumiczna odcinek P-R betonowy
+
Opornik kamienny 10-12x25 h=2cm- wtopiony,12cm- wystajgcy Warstwa ziemi urodajnej gr 5cm z obsianiem 0.12 km 0 120’00 0.12
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm . 3.50 T
fawa betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm :
@ kostka kamienna rozbiérkowa 9/11cm 8 o | @_
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm S e o @ K=} . . . .
o =
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm tawa betonowa z betonu C12/15 gr.15cm + % N = = : Naztwa” Przebudowa drogi gminnej - ul. Stowackiego
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16Wgr. 6cm ez 1.5%~ V| 1.5%~ \v/AV/ HMCEVE] w Bornem Sulinowie.
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana '
mechanicznie do I1s=1,0 gr. 20 cm 1l
kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm 1s=0,98 | Tytut P k . | Data
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie 1s=0,98 | rysunku rze rOje normaine 06 2022
@ Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala
kostka betonowa Holland gr 8cm  (czerwona ) - nowa/ rozbiérkowa 1:50
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm UprevmienialEadonianelo .
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana . ; projektowania w specialnosci
mechanicznie do Is=1,0 gr. 15 cm Projektowat: | mgr inz. Paulina Antolak ?;,g";rgg":;fm@vvﬂ bez Nr rysunku
kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm Is=0,98 ZAP/0062/PWBD/21
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie 1s=0,98 43




