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Przebudowa drogi gminnej na odcinku 367,46m oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1266Z- koszty kwalifikowane
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1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 KNR D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z
2-01 dokumentacja geodezyjng powykonawcza
0119/03 km 0,34
2 KNR D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3-8cm
2-31
0803/03 m2 145
3 KNR D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm- bruk do ponownego wbudowania w
2-31 ilosci 83m2. Pozostata ilo§¢ do ztozenia na parkingu
0804/07 m2 167
4 KNR D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej o wysoko$ci 8cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowej- analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
0805/05 m2 7
5 KNR D-01.02.04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubosci do 15cm- anaologia rozebranie istniejgcej nawierzchni z
4-04 betonu
0301/03 m2 6
6 KNR D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie
2-31 betonowej
0813/03 m 16
7 KNR D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20 orax 8x30cm, na podsypce piaskowej
2-31
0814/02 m 14
8 KNR D-08.01.01 |Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowe;j
1201/03 m 12
9 KNR D-05.03.01 |Przebudowa nawierzchni chodnika z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos$ci 7-9cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowej- analogia przetozenie kostki przy kapliczce
1205/07 m2 3
10 | KNR D-05.03.23 |Przebudowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej o wysokosci 6-8cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg- analogia przetozenie kostki na przej$ciu
1206/04 dla pieszych m2 9
11 | KNR D-01.02.04 |Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gigboko$¢ do 15cm przy dp 1266Z
AT-03
0101/01 m 21
12 | KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm
2-01
0103/02 szt 5
13 | KNR D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 26-35cm
2-01
0103/03 szt 2
14 |[KNNR 1 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 16-25cm wraz z wywozem i utylizacja w miejsce wybrane przez Wykonawce
0104/02 szt 5
15 | KNNR 1 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 26-35cmwraz z wywozem i utylizacja w miejsce wybrane przez Wykonawceg
0104/03 szt 5
16 | KNR D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
4-04 obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie, miejsce wybrane przez Inwestora.
1103/01 Materialy do ponownego wbudowania (brukowiec) nalezy ztozy¢ w obrebie budowy m3 17
17 | KNR D-01.02.01 |Transport dtuzyci, galezi i utylizacja w miejsce wybrane przez Wykonawce
2-01
0110/01 m3 8
2. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej oraz regulacja studni, zaworéow
18 | KNR D-00.00.00 |Wykonanie przepustu rurg dwudzielng, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie
5-02 kategorii Il wraz z robotami towarzyszacymi
0201/03 m 19
19 | KNR D-03.02.01a |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 2
20 | KNR D-03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
2-31
1406/04 szt 1
3. Roboty ziemne
21 | KNR D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawce wraz z
0206/04 utylizacja. Wykopy pod poszerzenie 55,3m3, chodnik 37,2m3, zjazdy, parking 313,7m3 , pobocza 42,6m3,
formowanie skarp 32m3, $cianka oporowa 28m3. Grunt z wykopow w iloci 85m3 nalezy wbudowac¢ w
nasyp. Wywoz i utylizacja w miejscu wybranym przez Wykonawce m3 538.,8
22 | KNR D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odklad koparkami przedsi¢gbiernymi o
2-01 pojemnosci tyzki 0,15m3 wraz z zasypaniem i zaggszczeniem- wykopy pod wpust uliczny 1,5m3,
0215/01 przykanalik 4,8m3 m3 6,3
23 | KNR D-02.01.01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do
2-01 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad- wykonanie wykop6éw pod rury ostonowe 4,6m3 wraz z zasypaniem
0310/01 m3 4,6
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24 | KNR D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci do 3m (Spycharka
2-01 gasienicowa S5kW (75KM))- grunt pozyskany na budowie
0235/01 m3 85
25 | KNR D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-II o wysoko$ci do 3m (Spycharka
2-01 gasienicowa S5kW (75KM))- grunt pozyskany z dokopu $cianka oporowa 52m3, chodnik 41,7m3
0235/01 m3 93,7
4. Krawezniki, obrzeza
26 | KNR D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wtopione 15x22cm F=0,065m2/mb beton C12/15
2-31
0402/04 m3 19,01
27 | KNR D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajace 15x30cm F=0,075m2/mb beton C12/15
2-31
0402/04 m3 12,6
28 | KNR D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0403/03 m 168
29 | KNR D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0403/01 m 292.5
30 | KNR D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
2-31 cementowa
0407/05 m 127
5. Odwodnienie
31 | KNR D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu-
2-18 wykonanie wpustu ulicznego fi 500 z osadnikiem wraz z robotami towarzyszacymi
0625/02 szt 1
32 | KNR D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty z materiatléw sypkich o grubosci 10cm
2-18
0501/01 m2 3
33 | KNR-W | D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk wraz z wszystkimi robotami
2-18 towarzyszacymi i montazowymi
0408/02 m 7,5
6. Mur oporowy z elementéw prefabrykowanych
34 | KNR D-10.01.01 |Montaz prefabrykowanych $cian zbiornikéw prostokatnych- analogia wykonanie murka oporowego ze
2-02 Scianky zelbetowej typu L h=180cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej gr 8cm
1925/02 mb 26
7. Podbudowy
35| KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
2-31 kategorii I-IV,
0103/04 m2 2.082
36 | KNR D-04.05.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm- analogia wykonanie
2-31 wzmocnienia kruszywem stabilizowanym cementem gr 15cm Rm=2,5MPa. Wzmocnienie konstrukcji
0114/01 poszerzen drogi, zjazdéw bitumicznych oraz z kostki betonowej, parkingéw m2 733
37 | KNR D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm, analogia wykonanie
2-31 podbudowy gr.20cm z kruszywa famanego 0-31,5mm klasy C50/30
0114/05 m2 438
38 | KNR D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm z kruszywa famanego
2-31 0-31,5mm klasy C50/30
0114/05 m2 287
39 | KNR D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm- analogia wykonanie
2-31 podbudowy pod chodnik gr. 10cm
0114/05 m2 212
40 | KNR D-04.04.02 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej
2-31 grubodci warstwy po zageszczeniu do 10cm 1500m2x0,08m
0107/01 m3 120
41 | KNR | D-04.03.01A |Skropienie nawierzchni asfaltem- skrpoienie kruszywa tamanego
2-31
1004/07 m2 1.743
42 | KNR | D-05.03.05B |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o grubo$ci Scm przy wydajnosci
AT-03 rozktadarki 200t/dzien- BA AC16W droga 1620, zjazdy bitumiczne 126m?2
0301/01 m2 1.746
43 | KNR | D-04.03.01A Skropienie nawierzchni asfaltem wraz z oczyszczeniem
2-31
1004/07 m2 1.708
8. Nawierzchnie
44 | KNR | D-05.03.05A |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
2-31 zageszczeniu 3cm- wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4cm BA AC11S droga 1586m2, zjazdy 122m2
0310/05 m2 1.708
45 | KNR D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 grubo$ci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0-11 50mm z wypelieniem spoin zaprawa cementowa- nawierzchnia miejsc postojowych, zjazdéw- kostka
0317/03 Holand grafitowa m2 163
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46 | KNR D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 gruboSci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubos$ci
0-11 50mm z wypelieniem spoin zaprawa cementowa- nawierzchnia chodnika kostka Holand szara
0317/03 m2 201,5
47 | KNR D-05.03.01 |Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na podsypce z cementowo-piaskowej gr 7cm, z zalaniem szczelin
2-01 zaprawg cementowa- materiat z rozbidrki nawierzchnia parkingu
0512/04 m2 28
9. Pobocza
48 | KNR D-06.03.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm- analogia pobocza z
2-31 kruszywa tamanego gr 10cm- 388mbx0,75m
0114/05 m2 291
49 | KNR D-05.03.23 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na podsypce z cementowo-piaskowej gr 7cm, z zalaniem szczelin
2-01 zaprawg cementowa- materiat z rozbiérki
0512/04 m2 54
10. Oznakowanie oraz urzadzenia BRD
50 | KNR D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60mm
2-31
0702/01 szt 11
51 | KNR D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych znaki
2-31 D-6,T-27,A-17,A-7,A-12a,B-33,D-1,D-18
0703/01 szt 14
52 | KNR D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - tabliczkaT-30a
2-31
0703/01 szt 1
53 | KNR D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawe¢dziowe ciagle malowane r¢cznie P-18
2-31
0706/01 m2 2,4
54 | KNR D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane r¢cznie P-13, P-14, P-10
2-31
0706/05 m2 15
55 | KNNR 6 | D-07.06.02 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o $rednicy 60 i 38mm na stupkach z rur o
0701/03 Srednicy 60mm o rozstawie co 1,5m U-12a rurowe z przeciggiem m 26
11. Tereny zielone
56 | KNR D-09.01.01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
2-01
0505/01 m2 390
57 | KNR D-09.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubos$ci S5cm z obsianiem
2-01
0510/01 m2 390
12. Nasadzenia
58 | KNR D-00.00.00 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-I w dotach o
2-21 $rednicy i giebokosci 0,7m z zaprawa dotéw do polowy glebokosci- sadzenie lip drobnolistnych wysoko$¢
0310/09 sadzonki 1,8-2,2m. Obwdéd pnia na wysokosci 1,0m 6-8cm szt 9




