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CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania:
1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000,
2. Wizja lokalna w terenie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784).

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.; Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2021r. poz. 450 z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. z 2016r. poz. 1264)

6. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U.z 2019r. poz. 2310 z péin.
zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz, U. z 2019r, poz. 2311 z p6zn.
zm.).

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi gminnej z przebudowa skrzyzowania z

droga powiatowa nr 1266Z.

Oznakowanie ma na celu dostosowanie drogi oraz skrzyzowania w zakresie statej organizacji
ruchu w celu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Dane techniczne projektowanego odcinka drogi:

Droga powiatowa nr 1266Z:

- przekroj potuliczny
- nawierzchnia drogi bitumiczna szerokosci 5,20-5,60m
- droga jednojezdniowa klasy Z

- pobocza jednostronne z kruszywa tamanego

Przebudowa drogi gminnej z przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1266Z.



- chodnik szerokosci 2,0m po stronie lewej zgodnie z kilometrazem drogi powiatowej
- natezenie ruchu spetnia warunki dla KR3

- projektowane oznakowanie poziome na przedmiotowym odcinku pokazano na rysunkach
2.1-2-2.

- oznakowanie pionowe — pokazano na rysunkach 2.1-2.2

Droga gminna:

- przekroj uliczny/ szlakowy

- nawierzchnia drogi bitumiczna szerokosci 5,0/3,50m

- droga klasy D

- pobocza czesciowo z kruszywa tamanego szerokosc 0,75m

- czes¢ poboczy utwardzona brukiem kamiennym o szerokosci 1,0m

- miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,50x5,0m oraz 2,50x6,0m
- miejsca postojowe dla autobuséw o wymiarach 5,0x12,0m

- miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarze 3,60x5,0m

4. Projektowana organizacja ruchu:
4.1. Oznakowanie pionowe:

» Na drodze powiatowe] 12667 projektuje sie nastepujgce znaki pionowe:

e |[stniejgcy znak A-17 ,,Dzieci" znajdujacy sie w odlegtosci 80m od skrzyzowania z droga
gminng po stronie lewej zgodnie z kilometrazem drogi powiatowej - wymieni¢ na
nowy.

e W odlegtosci 36m od skrzyzowania po stronie projektowanego chodnika ustawi¢ znak
D-1,,Droga z pierwszeristwem"

e Po obu stronach projektowanego przejscia dla pieszych ustawic na jednym stupku
znak D-6 ,,Przejscie dla pieszych" wraz z T-27 ,,Przejécie dla pieszych szczegdlnie
uczeszczane przez dzieci"

e W odlegtosci 40m przed skrzyzowaniem z drogg gminng po stronie prawej zgodnie z
kilometraze drogi powiatowej ustawi¢ na jednym stupku znak A-17 ,,Dzieci" wraz z
D-1,,Droga z pierwszenstwem"

» Na drodze gminnej projektuje sie nastepujgce znaki pionowe:
e W odlegtosci 11m od osi skrzyzowania z droga powiatowg ustawic znak A-7
,,Ustap pierwszenstwa przejazdu" po stronie lewe;j
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e W odlegtosci 15m od osi skrzyzowania z droga powiatowa ustawi¢ znak B-33
,,Ograniczenie predkosci do 30km/h" po stronie prawej

e Za zjazdem znajdujacym sie w km 0+117,91 ustawic znak A-12a ,,Zwezenie
jezdni - dwustronne" po stronie prawe;j

® Za zjazdem znajdujacym sie w km 0+117,91 przy miejscu postojowym dla oséb
niepetnosprawnych ustawi¢ znak D-18a ,,Parking - miejsce zastrzezone" z
tabliczka T-29 "tabliczka informujaca o miejscach dla pojazdéw przewozacych
lub kierowanych przez osoby niepetnosprawne majace trudnosci w
poruszaniu sig"

® Przy miejscach postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni drogi
gminnej ustawic na jednym stupku znak D-18 ,,Parking" z tabliczkg T-30b
"tabliczka wskazujgca sposéb ustawienia pojazdu wzgledem krawedzi jezdni”

® Przy miejscach postojowych przeznaczonych dla autobusow po stronie lewej
ustawié znak D-18 ,,Parking" z tabliczkg T-23f ,, Tabliczka wskazujaca
autobusy"

® Przy miejscach postojowych usytuowanych rownolegle do krawedzi drogi
gminnej ustawic znak D-18 ,,Parking" z tabliczka T-30a ,, Tabliczka wskazuje
postdj catego pojazdu na chodniku réwnolegle do krawedzi jezdni".

® W km 0+198,00 po stronie lewej ustawié¢ znak A-17 ,,Dzieci"

® W km 0+373,00 po stronie lewej ustawic znak B-33 ,,Ograniczenie predkosci
do 30km/h"

Znaki projektowane zamontowane na stupkach ocynkowanych fi 55mm zamontowanych w
fundamencie betonowym z betonu C12/15 o wymiarach 0,2*0,2*0,6m. Tarcza znaku o
wymiarach podanych na rysunkach zamontowana min. 2,2 od poziomu terenu. Znaki

zlokalizowane zgodnie z rysunkami. Projektowane znaki wielkosci S- $rednie - na drodze
powiatowej oraz M- mate - na drodze gminnej. Znak A-7 znajdujacy sie na drodze gminnej
wielkosci S- Sredni.

Tabliczka znamionowa znaku.

Znaki drogowe oraz konstrukcje wsporcze muszg miec tabliczkg znamionowsq z:

a) nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy
lub dostawcy,

b) datg produkgji,

c) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,

d) datg ustawienia znaku.

Przebudowa drogi gminnej z przebudowgq skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1266Z.



Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny
W normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

Tarcza znaku (trwatosé materiatow na wplywy zewnetrzne).

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposdb wykoriczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne ( w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci
znaku, okreslony przez wytwdrce lub dostawce.

Materialy do wykonania tarczy znaku.

Materiat stosowany do wykonania tarczy i lica znaku drogowego:

blacha z aluminium lub stopéw z aluminium, folia typu 1 poza znakiem A-7 dla ktérego folia
typu 2.

Odlegtosc¢ znakow od jezdni.

Znaki na drogach z poboczem umieszcza sie w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi jezdni.
Odlegto$é znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczenia znakéw przedstawiono w tabeli 1.11.

4.2. Oznakowanie poziome:

» Na drodze powiatowej 12667 projektuje sie znaki poziome w nastepujgcej kolejnosci:

Znak P-10 ,,Przejscie dla pieszych" o powierzchni 21m2 za skrzyzowaniem z drogg gminna

Znak P-14 ,,Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéow" po obu stronach
przejscia dla pieszych o dtugosci 2x2,50m

» Na drodze gminnej projektuje sie znaki poziome w nastepujgcej kolejnosci:
Znak P-13 ,,Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow" na poczatku skrzyzowania o
dtugosci 6,0m

Miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarze 3,60x5,0m oznakowac linig P-20
na niebieskim polu wraz z linig P-24 .
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Miejsca postojowe usytuowane prostopadle do krawedzi drogi gminnej oznakowac linig P-18
w ilosci 9x5,0m

Miejsca postojowe usytuowane réwnolegle do krawedzi jezdni oznakowac linig P-18 w ilosci
7x2,50m.

Zaréowno na drodze powiatowej jak i drodze gminnej oznakowanie poziome jest
oznakowaniem cienkowarstwowym

Przygotowanie podtoza do wykonania oznakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢

czysta i sucha.

Wykonanie oznakowania drogi.

Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi sie w aprobacie technicznej.

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw.

Zastosowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu
Powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczegétowych warunkach technicznych dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz

warunkach umieszczania ich na drogach ( zatacznik do nru 220, poz. 2181 Dz. U. z 2003r.).
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Tabela 1.11. Wysokos¢ umieszczania znakdw

Wysokos$é umieszezenia znaku [m)

e

Kategorie znakbw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A- ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min, 2,00 .
D miormacy ne min. 2,00 (2,20)"
-uzu nia ce ' {min.1,50) ®
tkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 ‘ g

- drogowskazy tablicowe E-2 min. 100 min. 2,00 (2,20)

- tablice szlakéw drogowych E-14 " (min.1,00)®

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- fablice kierunkowe E-13
- fablice miejscowoéci E-17a, E-18a : i L
- drogowskazy w ksztaicle strzaly - male E-4 min. 2,00 0N @Ay~ 250
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a~E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczene nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umleszczane na lub za urzadzeniami
bezpieczefistwa ruchu # 0.80-1,20 0,80-1.20

" Z wyjatkiem znakgw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

® Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiekidw inzynierskich o obnizone] skrajni,
9 Znaki E-4, E-17a, E-18a. E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,

‘'z wylatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dia znakéw umieszczanych w pasie zielani poza chodnikiem lub na poboczu.

* Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

" W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Przebudowa drogi gminnej z przebudowq skrzyzowania z droga powiatowa nr 1266Z.



Wzory ustawienia znakoéw drogowych

1. Odlegtos$¢ znakow od krawedzi jezdni

min !
0,50 m 0,50-2,00 if
4 i

jezdnia |, pobocze
al jezdnia chodnik
™
kraweznik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza Korong drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos$¢ umieszczania znakéw

e — ; E
£ p— ' 2
2 na drogach F o~
o ogoinodostepnych E
E

jezdnia [ pobocze \ jezdnia [ [ chodnik {
1 ’] kral';"znik
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

5]

N £ |
£ S
£ ‘

jezdnia |’ pobocze I jezdnia l, l chodnik {
‘] ] kra:alve;linik
c¢) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice, J
UWAGA!

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedna grupg wielkosci wyzszg
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadaja diugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o diugosci podstawy 900mm.



STAROBTA SZCZECINECK)
ul. Warei va [V 16 (4)
78-400 SZCZECINEK
KT.7121.101.2021.MP Szczecinek 15.11.2021 r.

Tomasz Antolak
ul. Polna 29¢/3
78 — 400 Szczecinek

dot. zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej z przebudowg skrzyzowania z droga powiatowq nr 12662, w zakresie drég

gminnych i powiatowych powiatu szczecineckiego.

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 8 ust. 2 pkt 1
lit. a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz po zapoznaniu sie¢ z opinig Powiatowego
Zarzadu Drég w Szczecinku z dnia 22.10.2021 r. nr PZD.8-5420.73.2021, Komendy
Powiatowej Policji w Szczecinku z dnia 29.09.2021 r. nr L. dz. WP i RD-8469/21/0RD,
Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 18.10.2021 r., nr R1.7221.06.2021.IM w zwigzku ze
ztozonym wnioskiem z dnia 05.11.2021 r jako organ zarzgdzajacy ruchem na drogach
powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Szczecineckiego

zatwierdzam czasowg organizacje ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
z przebudowq skrzyzowania z drogg powiatowa nr 12667, w zakresie drog gminnych
i powiatowych powiatu szczecineckiego.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatéw na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 454).

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu od 22 listopada 2021 r.

do 31 grudnia 2023 r.
O rozpoczeciu i zakoniczeniu prac nalezy powiadomié tut. starostwo. W momencie

braku zawiadomienia o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu zatwierdzona

organizacja ruchu utraci swojg waznosé.




Burmistrs
Bornego Sulinowa

Aleja Niepodleglosci 6 78-449 Borne Sufinowo
tel (094) 37 34 120 fax (094) 37 34 133
wiviw. bornesulinowo.pl
bornesulinowo@bornesulinowo. pl

Borne Sulinowo, dnia 18 pazdziernika 2021r.

RI1.7221.06.2021.1M

Pan

Tomasz Antolak
ul. Polna 29¢/3
78-400 Szczecinek

Dotyczy: zaopiniowania projektu stalej organizacii ruchu.

Zgodnie z §7 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szezegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 poz. 784 z p6zn. zm.),
opiniuje pozytywnie
projekt stalej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej z przebudowa

skrzyzowania z droga powiatowa nr 126677 w zakresie drogi gminnej oznaczonej

w ewidencji gruntow i budynkow jako dz. nr 86 obreb Juchowo, gm. Borne Sulinowo.

mgrint. Bogdan Korpal
Z-ca Burmistrza

Otrzymuja:
1) Wnioskodawca,
2) Rl a/a.



Szezecinek 29.09.2021r

KOMENDA Ot s A POLICI
W SzezeCinku

TOMASZ ANTOLAK
ul. Polna 29¢/3
78-400 SZCZECINEK

Dotyczy pisma z dnia 14.09.2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu state;
organizacji ruchu dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w miejscowosci
Juchowo, dz. nr 84/15, 84/22, 86, 135 gmina Borne Sulinowo”

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. z 2017, poz. 784 ) ,

opiniuje¢ pozytywnie

projekt _stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej i
gminnej w miejscowosci Juchowo, dz. nr 84/15, 84/22, 86, 135 gmina Borne Sulinowo”

Jednoczesnie prosze o poinformowanie przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem o terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Wyk.2 egz.
l.a/a

2.adresat
Wyk. K. P.




POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Szezecinek, dnia 22.10.2021 v,

P71D.8-5420.73.2021

Tomasz Antolak
ul. Polna 29¢/3
78-400 Szczecinek

dotyczy: zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu w zwigzku
z przebudowq drogi powiatowej i gminnej w miejscowosci Juchowo, dz. nr 84/15,
84/22,86 i 135 gmina Borne Sulinowo”.

Opiniuje pozytywnie

Przedtozony do zaopiniowania projekt stalej organizacji ruchu w zwigzku
z przebudowg drogi powiatowej i gminnej w miejscowosci Juchowo, dz. nr 84/15,
84/22,86 1 135 gmina Borne Sulinowo.”, w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1266Z w m. Juchowo.

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog

“maniuk

Otrzymujg:
1. Adresat

2. ala



Czedé rysunkowa

Przebudowa drogi gminnej z przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1266Z.
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