Projektowanie drég
mgr inz. Tomasz Antolak

PROJEKT BUDOWLANY
Branza; Drogowa
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr
1266Z.
Adres : Droga powiatowa nr 1266Z oraz droga gminna w micjscowosci

Juchowo na dz. nr 84/15, 86 oraz 135, gmina Borne Sulinowo,
Powiat Szczecinecki

Inwestor : Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodleglo$ci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Kategoria obiektu : XXV- drogi,

| Imig i nazwisko

[ mgr inz Tomasz Antolak
{ Uprawnienia budowlane w specjalnosei |
Projektowal: | drogowej do projektowania i kierowania | Uir. bud. do Ry

‘. i has " [robatami bucl
robotami budowlanymi bez ograniczei | inzynieryinej di
nr ZAP/0021/PWBD/17 ; e el 3

Szezecinek wizesien 2021y,




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czg¢s¢ formalno-prawna

Uprawnienia i zaswiadczenia
Oswiadczenie Projektanta

Wypis i wyrys z MPZP

Uzgodnienie z Gming Borne Sulinowo
Uzgodnienie z PZD w Szczecinku
Uzgodnienie z PWIK Borne Sulinowo

Uzgodnienie z Energa Operator

YV ¥V V ¥V V¥V V VYV VY

Wypis z rejestru gruntow

I1. Projekt budowlany— branza Drogowa

1. Czg$¢ apisowa
»  Opis techniczny
» Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
» Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2. Czes¢ graficzna

»  Plan orientacyjny 1:10000
» Projekt zagospodarowania terenu 1:500

» Profil podluzny trasy 1:100/1000
» Przekroje normalne 1:50/1:75
» Szczegoly konstrukeyjne 1:10/1:20

rys. 1
rys. 2.1-2.2
1ys. 3
rys. 4.1-4.3
1ys. 5.1-5.2

Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1266Z.



. Czesc formalno-prawna

Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 12662,



Oswiadczenie

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
poézniejszymi zmianami Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowejnr 12667."

Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 12667,



Czes¢ opisowa

Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1266Z.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

» Mapa do celéow projektowych w skali 1: 500,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 1. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

» Katalog Wzmocniefi i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych KWRNPP-
2012
» Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Materialy wyjSciowe

» Umowaz Inwestorem:

¥ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

»  Wizjai pomiary wlasne geodezyjne w lerenie,

»  Geotechniczne baclania podloza w miejscu inwestycji.

» Polskie Normy

3. Przedmiot inwestyciji

,» Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1266Z."

Prawidlowa kolejnos¢ robot:
- roboty pomiarowe (geodezyjne),

- roboty rozbidrkowe i przygotowawcze (zdjgcie humusu, rozebranie cz¢éci nawierzchni
brukowej pod krawezniki, rozebranie czgéci nawierzehni bitumicznej na skrzyzowaniu z
drogg powiatows, karczowanie pni oraz zagajnikéw,);

- roboly ziemne: wykopy i nasypy (pod nowe konstrukeje zjazdow, pod poszerzenie drogi
gminnej, pod zatoke parkingows, pobocza, chodniki, utwardzone pobocza z brukowca
oraz zabruki za chodnikiem, pod wpust deszczowy, );

- remont wpustu deszezowego z przykanalikiem

- wykonanie rur ostonowych tupu Arot jako zabezpieczenie linii energetycznej pod
zjazdami oraz telekomunikacyjnej przy skizyzowaniu z drogg powiatowq

- wykonanie poszerzen na drodze gminnej

- wykonanie $cianki oporowej z elementow prefabrykowanych

- ulozenie kraweznikow wzdluz nawierzehni drogi gminnej oraz jako obramowanie
zjazdow i zatoki parkingowej

- ulozenie obrzezy;
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-wyréwnanie drogi gminnej warstwg kruszywa lamanego o $redniej grubosci 6-12¢m ;

- wykonanie warstw konstrukeyjnych pod nawierzehnig zjazdéw, zatoki parkingowej oraz

chodnika
- (MLL L
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, chodniku oraz zatoce pallcmgowej
. . 1] . . . . . . . '\-\J"

- wykonanie nawierzchni drogi gminnej wraz ze zjazdami bitumicznymi G “T g

10} /»410!,
- wykonanie zabrukéw w miejscu umocnionego pobocza oraz za chodnikiem ?/ 4 L

/ il
- wykonanie poboczy z kruszywa lamanego |

- regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz zaworéw wodociggowych

- montaz bariery ochronnej przy chodniku na sciankach oporowych

- wykonanie terendow zielonych wraz z obsianiem trawg

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji
ruchu

- roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

4, Opis stanu istnicjgcego

4.1 Istniejgee konstrukeje

Droga gminna obecnie posiada nawierzchnie wykonang z bruku kamiennego/ kruszywo
lamane. Skrzyzowanie z drogg powiatowg o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$é¢ drogi
gminnej 4,0-5,60 m, Na calym odcinku wystgpuje przekréj szlakowy. Obustronnie wystgpuja
pobocza ziemne. Droga jest w przecigtnym stanie technicznym, Brak chodnika na drodze
powiatowej oraz gminnej utrudnia komunikacjg pieszym zwlaszeza dzieciom poruszajgcym
si¢ do pobliskiej szkoly.

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu - media

Na odcinku opracowania znajduje si¢ sie¢ wodlociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna i
kanalizacyjna.
4.3 TIstniejgee odwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni odplywa na przylegle tereny zielone
4.4 Dane informujgee o tym, Ze teren podlega ochronie

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie.
4.5 Warunki geologiczne
Na podstawie badai geotechnicznych, warunkéw wodnych grupe nosnoscei
podloza sklasyfikowano w wigkszoei jako G2. Na calym odeinku drogi wystgpujg proste
warunki gruntowo- wodne. Obicekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
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5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwigzania projektowe

Projekt przewiduje przebudowe drogi powiatowej nr 12667 polegajgcej na budowie
chodnika szerokosci 2,0m oraz przebudowie zjazdu przy istniejgcej zatoce autobusowe;.
Przebudowa drogi gminnej polegaé¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej szerokoscei
5,0 nastgpnic droga zostanie zwezona do 3,50 m. W tym celu istnigjgca nawierzchnia zostanie
wyrownana warstwg kruszywa lamanego. Ponadto w km 0+002,45 - 0+010,45 istniejgce
skrzyzowanie bitumiczne zostanie rozebrane i wykonana zostanie na tym odcinku wymiana
konstrukeji spowodowana dostosowaniem jezdni do nowej niwelety. Dodatkowo czgéciowo
wykonane zostang poszerzenia jezdni pod nowg konstrukeje. Ponadto wykonane zostang
zjazdy z kostki betonowej oraz zjazdy bitumiczne. Istniejgey przewod elektryczny pod
zjazdami oraz telekomunikacyjny na skrzyzowaniu z drogg powiatowq zostanie
zabezpieczony rurg ostonowg typu Arot. Projekt przewiduje budowe zatoki parkingowej.
Pobocza zostang cz¢sciowo utwardzone brukiem kamiennym czgsciowo wykonane z
kruszywa lamanego. W projekeie uwzgledniono budowe chodnika wzdluz drogi gminnej o
szerokosei 1,5-2,0m. W miejscu gdzie réznica terenu migdzy projektowanym chodnikiem a
przyleglym terenem jest wysoka przewidziano budowe murka oporowego z
prefabrykowanych elementow zelbetowych oraz montaz barier ochronnych przy chodniku, W
celu sprawnego odwodnienia drogi gminnej wykonany zostanie remont wpustu deszczowego
polgczonego z istniejgeq kanalizacjg deszezowy .Isiniejgce studnie kanalizacyjne oraz zawory
wodociggowe wyregulowane zostang do istnicjgeej niwelety. W celu realizacji inwestycji
konieczne jest usunigeie ¥, drzew.\W ramach realizowanej inwestycji obhumusowane zostang
tereny zielone i obsiane trawa,})\

5.2. Parametry techniczne drogi, skizyzowan i zjazdow:

klasa drogi powiatowej Z, 1x2 , gminna klasy D droga wewngtizna niepubliczna
predkosé projektowa na drodze gminngj: 30km/godz.. teren zabudowany
szerokos¢ jedni: 5,0 m, zwezenie do 3,50m od kim 0+-187,96

projektowane skrzyzowania z drogg powiatowg typu zwyklego

dlugo$¢ odcinka: 367,46m

spadek popizeczny jednosironny 2,0% o kierunku zgodnym z PZT.

luki poziome zgodnie z Projeklem Zagospoclarowania Tetenu

niweleta drogi nawigzana do stanu istnicjgeego,

zjazdy czesciowo wyokrgglone lukami kolowymi o promieniu 5,0 -11,75m

zjazdy czesciowo o skosach wjazdowych/wyjazdowych 1:1

YV V ¥V V V ¥V ¥V V ¥V VvV V

szerokosé zjazdow 3,0-5,00m
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szerokodé miejsc zatoki parkingowe; : 2,50x6,0m pizy polozeniu réwnoleglym do drogi

szerokosé poboczy (kruszywo lamane) 0,75m

YV ¥V V¥V

szerokos¢ poboczy utwardzonych brukiem kamiennym 1,0m

Y

szerokosé chodnika 1,50-2,0m - zgodnie z PZT

¥

kategoria ruchu KR

Konslrukeja poszerzenia drogi, wymiany na skizyzowaniu z drogg powiatowa, zjazdy bitumiczue:

o warstwa z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna gr. 4 cm
e warstwa z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca Scm

o podbudowa zasadnicza 7z kruszywa lamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0
gr. 20 cm

o  kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPagr. 15 cm Is= 0,98

o grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie Is=0,98

Konstrukeja nowej nawierzehni drogi dla pozostatego odcinka;

o warstwa z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa écieralna gr. 4 cm

o warstwa z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca Scm

o warslwa wyrownawcza z kruszywa lamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0
gr.6-12cm

o grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 1s=0,98

Konstrukeja poboczy

o nawierzchnia z kruszywa lamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do 1s=1,0 gr, 10 em

o prunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 1s=0,98

Konstiukeja zjazddw z kostki betonowej, zatoki parkingowej dla samochoddw osobowych
e nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 8cm koloru grafitowego
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

o podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0
gr.15cem

=
.
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o kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm [s=0,98

o grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 1s=0,98

Konstrukeja umocnionych poboczy brukoweem oraz zabrukow za chodnikien:

e nawierzchnia z kostki brukowej 15/17cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr, 7cm

e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 1s=0,98

Konstrukeja miejsc zielonych:

o warstwa humusu grubosei Sem wraz z obsianiem (rawg

[Konstrukeja Scianki oporowej:

o gotowe elementy prefabrykowane typu L. - Zelbetowe o wysokoscei 180cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 8cm

e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 1s=0,98

Uwaga! - Wysokos¢ gotowych elementow prefabrykowanych nalezy
zweryfikowac w terenie dostosowujae si¢ do réznicy tevenu pomiedzy
istnicjgcym terenem a projektowanym chodnikiem,

Betonowe elementy prefabrykowane takie jak:, krawgzniki nalezy ustawi¢ na podsypee cem.-piaskowej
I:4 pr Sem oraz na lawie z betonu C12/15 gr 10em, Za kraweznikiem nalezy dodatlkowo wykonaé opér z
betonu C12/15 szer. 15cm. Projektowane zabruki z kostki kamiennej 15-17cm na podsypee cem.-
piaskowej 1:4 gr 7em, Obrzeza nalezy ustawié na podsypee cen.-piaskowej 1:4 gr Sem.,

53 Odwodnienie nawierzchni drogi i zjazdow

Odwocdnienie na poczgtku projeklowanego odcinka za pomocg wpustu deszezowego polgezonego z
isiniejgcq kanalizacjg deszczowg, Na pozostalym odeinku poprzez spadki poprzeczne i podluzne w
kierunku poboczy drogi i dalej pa przylegle tereny zielone. CL?Q’ ay !'rJ/U(,h s ,(j-n,/%/ Olo 194,
(\’W(chamulfj R, \w,mué o (sl 0 dillegl’ 1 g o

- Qﬁ,gm.,! L povd 'Mqhou{@? 5;@} A V‘C’Qt" "J"onf'{)bm/ (P
5.4 Istniejgea infrastruktura podziemna

W miejscu przecinania sieci energetycznej i telekomunikacyjnej z miejscem prowadzenia robot pracg
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei, W miejscu przecigeia linii energetycznej oraz
telekomunikacyjnej z prowadzonymi robotami ziemnymi przewody te nalezy zabezpicczyé rurami
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ostonowymi typu Arot zgodnie z PZT. Rury ostonowe dwudziclne PCW o $rednicy nie mniejszej niz
110mm,

Rury ostonowe nalezy zasypaé piaskiem na grubo$é od 20 do 30 cm i ulozy¢ folig z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03 nie wezszej
niz 20 cm.

5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg sprowadzaly sie do wykopdow oraz nasypow pod konstrukeje drogi
(poszerzenie), zjazdly, skizyzowanic z drogg powiatowsq, chodnik, zatoke parkingows, pobocza.
Nalezy unikaé prowadzenia robot przy nadmiernych opadach deszczu aby nie dopudci¢ do
nadmiernego zawilgocenia koryta,

Wykonywany nasyp nalezy zagesci¢ warstwami nie grubszymi niz 25 em. do uzyskania wskaznika
zageszezenia 097,

5.0 Kanalu technologiczny

Na podstawie art. 39 pkt ust. 6ba ppkt. 4a Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1783), odcinek przebudowywanej drogi jest mniejszy niz 1000m oraz projektowany
kanal nie mialby kontynuacji po zadnej ze stron. Inwestor Gmina Borne Sulinowo wydal
15.12.2022r o$wiadczenie w sprawie budowy kanalu technologicznego

5.7 Pobocza

W projekeie przewidziano pobocza umocnione kruszywem tamanym 0-31,5mm szerokosci 0,75m
oraz pobocza wykonane z bruku kamiennego na podsypce cementowo piaskowej o szerokoéei 1,0m.
Spadek poprzeczny 6% w kierunku terenéw zielonych.

5.8 Ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu- bariery U-12a

7, uwagi na réznice poziomdw pomicdzy projektowanym chodnikiem a przyleglym terenem
konieczne jest zamontowanie barier ochronnych. Bariery przykigcone zostang na projektowanym
murku oporowym. Lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania terenu.

5.9 Uwagi

Przed przystgpieniem do robdt drogowych, nalezy roboty zglosi¢ do Powialowego Zarzgdu
Drog w Szezecinku oraz Gminie Borne Sulinowo, aby uzyska¢ zgodg na zajecie pasa drogowego.

5.10 Stala organizacja ruchu

Stanowi odrgbne opracowanie

5.11 Wyeinka i nasadzenia drzew )
W celu realizacji inwestycji konieczna bedzie wycinka dizew., Projekt przewiduje wycinke Q
drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki zostaly pokazane na PZT.
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6.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 12667,

Charakter inweslycji nie bedzie oddzialywa¢ na dzialki sgsiednie. Obszar oddzialywania okreslono na
podstawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DzU. 2016 poz. 124 z dnia 23 grudnia 2015 r.).

Wszystkie odleglosei do sgsiecnich dzialek oraz budynkéw mieszkalnych zostaly zachowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nawierzchnia bedzie odwodniona popizez istnigjgee pobocza dalej do
lerendw zielonych, co nie spowoduje zalania sgsiednich dziatek przez wody opadowe,

Zakres inwestycji nie zwigkszy zanieczyszezenia powietiza, dopuszezalnego halasu oraz nie ograniczy
doplywu $wiatla dziennego, a takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dzialek.

8.0 Informacja dotyczgea planu BIOZ

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA /BIOZ/
ROZPORZADZENIE :MINISTRA INFRASTRUKTYRY z DNIA 23.06.2003 R. - DZ.U.
NR 120

L. Strona tytulowa
1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 12667,

2. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodleglosci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Il. Czesé opisowa

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 12667,

2. Wykaz istniejgcych obiekiow budowlanych.
[stniejgcy odcinek drogi gminnej oraz powiatowej

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ki6re mogqg
stwarzaé zagroienie begpieczenstwa i zdrowia ludzi,

W rejonie przewidzianych robot wystepujg sieé: wodociggowa, kanalizacyjna,
energetyczna i telekomunikacyjna

4. Informacje dotyczgce przewidzianych zagrozen wystepujgeych podczas

realizacji robdt budowlanych okreslajyce skalg i rodzaj zagroier oraz miejsce i
czas ich wystgpowania,
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Zakres prac budowlanych nie stwarza szczegdlnego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjgtkiem prac ziemnych podczas ktorych nie
wyklucza sie uszkodzenia kabli szczegdlnie tych nie zinwentaryzowanych. Nalezy
zwrdcié szczegbdlng uwage na zabezpieczenie skarp wykopow podezas wykonania
przepustow

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagroZenia.

Wykonaé elementy zabezpieczajgce wynikajgce z obowigzujagcych przepisow.
Przy robotach w pasie drogi powiatowej winna by¢ opracowana i zatwierdzona
tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych przez
organ zarzadzajgcy ruchem w pasie drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownilow przed
praystypieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych *)

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownikow robot;

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP;

7. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
magazynowych uwzgledniajgc ich réznorodno$¢ asortymentows.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen.

Wykonywanie robot przez pracownikow przeszkolonych posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, stosujacych $rodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wykonywanie rob6t zgodnie z
przepisami bhp, p.poz, DTR urzadzefi i kartami technicznymi wbudowywanych
materiatow. Asekuracja pracownika wykonujgcego prace niebezpieczne.
Wyposazenie pracownikow w niezbedne $rodki medyczne.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej elsploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace realizacji budowy, spraw bhp, ppoz, szkolen
pracownikéw, DTR urzadzen, karty techniczne wbudowywanych materialow
znajdujg sie w biurze kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6%)

a) okre$lenie zasad postgpowania w przypadku wystgpowania zagrozenia

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Opracowal: mgr inz.

Wy ing,

Upt. . do profeks

tobhotani bedovy

lizynicryiey
I
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