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I. Czesé¢ formalno-prawna

Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie.



Oswiadczenie

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami Ja nizej podpisana oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania:

»Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie"
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Szczecinek dn. 15.03.2023 r.
Adam Piotrowicz

(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany budowy instalacji o§wietlenia drogowego w Bornem Sulinowie
przy ul. Konopnickiej, na terenie dz. nr 46/3, 65, 69, 71, 73/2, 74,76, 78, 82/2 obr. 06

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adam Piotrowicz e
(podpis autora projektu)
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Czes¢ opisowa

Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

>
>

>

>

Podktad sytuacyjno- wysokosciowy w skali 1: 500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
KWRNPP-2012

Uzgodnienia z Inwestorem Urzedem Gminy w Bornem Sulinowie.

2. Materialy wyjSciowe

>

>
>
>

Umowa z Inwestorem: Urzagd Gminy Borne Sulinowo.
Podktad geodezyjny w skali 1:500,
Wizja i pomiary wlasne geodezyjne w terenie,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw z 14 maja 1999r. nr 43 poz. 430 zaktualizowany Dz. Ustaw poz. 1643
obowiazujacy od 13.09.2019r.)

3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem
Sulinowie. W zwiazku z inwestycja planowana jest:

przebudowa ulicy M. Konopnickiej na odcinku od skrzyzowania z Aleja
Niepodleglosci do ulicy J. Brzechwy- odcinek A-B o dtugosci 762,34m
przebudowa 6 tacznikéw na odcinku miedzy ul. M. Konopnickiej i F. Chopina:
- acznik C-D o dlugosci 53,64m

- facznik E-F o dlugosci 53,02m

- acznik G-H o dtugosci 52,96m

- facznik I-J o dtugosci 52,84m

- acznik K-L o dtugosci 54,27m

- acznik £-M o dtugosci 52,97m (7,35m- wiaczenie w ulice Chopina)

na wszystkich odcinkach poza odcinkiem E-F przewidziana jest wymiana/remont wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami

projekt przewiduje wykonanie nowego oswietlenia ulicznego w zakresie usunigcia starych lamp
o$wietleniowych i montazu nowych zgodnie z lokalizacjg pokazang na projekcie
zagospodarowania terenu. O$wietlenie wykonane zostanie na wszystkich odcinkach.

Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie.



Prawidlowa kolejnos¢ robot:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbidrkowe - rozbiorka istniejacych elementéw pasa drogowego takich jak
nawierzchnie, krawezniki, chodniki, zjazdy, istniejgce progi, elementy betonowe i
kamienne,

- demontaz istniejacych lamp o§wietleniowych wraz z fundamentami

- wycinka drzew
- karczowanie pni
- wykonanie rob6t ziemnych
- zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych, energetycznych rurami ostonowymi
typu Arot @110;
- wykonanie nowego o$wietlenia lamp wraz zasilaniem
- wymiana istniejacych wpustow w zakresie ich wymiany na nowe wpusty betonowe
fi500 z osadnikiem oraz wymiang przykanalikéw fi160
- wykonanie koryta pod progi zwalniajgce, miejsca postojowe, zjazdy z kostki betonowe;j,
nowg nawierzchni¢ jezdni w miejscu wymiany konstrukcji oraz czesciowo pod chodniki i
obrzeza wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
- ustawie opornikow betonowych na fawie betonowej jako obramowanie progéw
zwalniajacych od strony jezdni bitumicznej
- ustawienie opornikow kamiennych pochodzacych z rozbiérki przy jezdni bitumiczne;j
drogi gminnej oraz zjazdéw publicznych i odcinkéw taczacych ul. M. Konopnickiej z
ul. F. Chopina

- ustawienie kraweznikow betonowych przy miejscach postojowych, zjazdach
indywidualnych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z lokalizacja zawarta w opisie
na poszerzeniach oraz w miejscu rozbieranego progu zwalniajacego wykonanego z kostki
betonowej

- frezowanie nawierzchni drogi na glgbokos$¢ 1-6¢cm celem wyréwnania profilu

- wyréwnanie profilu trasy destruktem bitumicznym pochodzacym z frezowania drogi
gminnej/ kruszywem famanym

- wykonanie podbudowy progéw zwalniajacych, miejsc postojowych oraz zjazdéw z
kostki betonowe;j
- wykonanie nawierzchni progéw i zjazdéw z kostki betonowej koloru czerwonego oraz

miejsc postojowych z kostki betonowej koloru grafitowego
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- wykonanie nawierzchni dwéch zjazdoéw z kostki kamiennej 7/9cm pochodzacej z
rozbiorki tych zjazdow. Nawierzchnia zjazdow z kostki kamiennej na odcinku migdzy

chodnikiem a granicg pasa drogowego.

wykonanie $cieku przykrawedziowego z kostki kamiennej 9-11cm pochodzacej z
rozbidrki
- wykonanie warstwy wyrownawczo- wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci 150kg/m?2
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr 4cm
- ustawienie obrzezy pod chodniki
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchni¢ chodnika
- wykonanie nawierzchni chodnikoéw z kostki betonowe;j
- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz zaworéw gazowych

- wykonanie terenéw zielonych z humusu gr. Scm wraz z obsianiem.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Istniejgce konstrukcje

Drogi gminne na calym przebudowywanym odcinku posiadajg nawierzchnie utwardzong
bitumiczng o szerokos$ci jezdni okoto od 5,0 do 6,0 m. Liczne deformacje, zapadnigcia
nawierzchni powoduja zastoiska wody oraz zty komfort uzytkownikow. Na przedmiotowym
odcinku wystepuje w wigkszosci uliczny przekrdj drogowy. Po stronie prawej wystepuje
chodnik wykonany z kostki betonowej szerokosci 1,20-2,80. Do ulicy Konopnickiej przylega
sze$¢ tacznikow taczacych ta ulice z ul. F. Chopina zlokalizowanych na dziatkach nr 65, 69,
71,74, 76, 78,82/2 Laczniki obramowane obustronnie opornikiem kamiennym. Nawierzchnia
bitumiczna posiadajaca liczne deformacj¢ i ubytki w jezdni.

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu - media

Na odcinku opracowania znajduje si¢ sie¢, energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa
oraz kanalizacyjna w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

4.3 Istniejace odwodnienie

Istniejace odwodnienie poprzez spadki poprzeczne 1 podtuzne do istniejacych wpustéw
kanalizacji deszczowe;].

4.4 Dane informujgce o tym, Ze teren nie podlega ochronie

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie podlegajacej ochronie.
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5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej na odcinku A-B o
dtugosci 762,34m (dz. nr 73/2) wraz z przebudowg szesciu tgcznikéw z ul. F. Chopina
zlokalizowanych na dz. nr 65, 69, 71, 74, 76, 78, 82/2. Przebudowane zostang rowniez zjazdy
publiczne w zakresie nowej nawierzchni. Projektuje si¢ rowniez budowe miejsc postojowych,
progéw zwalniajacych, chodnikéw wraz z doj$ciami do posesji oraz nowy projekt oswietlenia
drogowego. Projekt przewiduje rowniez miejsca postojowe dla 0séb z
niepetnosprawnosciami. W celu realizacji inwestycji nalezy wycig¢ 22 drzewa zgodnie z PZT.
Zamawiajacy wystgpi o zgode na wycinke drzew, stanowi ona jednak odrebne opracowanie.
Nawierzchnia drogi gminnej oraz tacznikow 1 zjazdow publicznych wykonana zostanie z
betonu asfaltowego. W tym celu nalezy wyregulowac istniejgce oporniki kamienne. Na
odcinku gtéwnym A-B konieczna bedzie wymiana catej konstrukcji w zakresie poszerzenia
zgonie z lokalizacjg zawarta w opisie. Czg$¢ istniejacej nawierzchni zostanie rozebrana i
wykonana bedzie nowa konstrukcja. W celu wyréwnania profilu stara nawierzchnia zostanie
wyfrezowana na gr. ok 1-6¢cm badz wyprofilowana destruktem bitumicznym pochodzacym z
frezowania lub kruszywem tamanym. Zjazdy indywidualne wykonane zostang z kostki
betonowej. Dwa zjazdy zlokalizowane w km 0+303,36 oraz w km 0+334,50 zostang
wykonane czesciowo z kostki kamiennej pochodzacej z rozbidrki tych zjazdow.
Przebudowane zostang rowniez istniejace chodniki. Do wykonania ich nawierzchni uzyta
zostanie kostka betonowa. W celu sprawnego odwodnienia nawierzchni drogi nalezy
wyremontowac istniejace wpusty deszczowe w zakresie ich wymiany na nowe wpusty
betonowe. Wymieniane wpusty nalezy dopasowac lokalizacyjnie do krawedzi projektowane;j
trasy. Ponadto na odcinku gtéwnym A-B oraz wszystkich tacznikach projektuje sie $ciek
przykrawedziowy z kostki kamiennej pochodzacej z rozbidrki uktadany jednostronnie
zgodnie ze spadkiem poprzecznym badz po obu stronach jezdni w przypadku spadku
daszkowego. Nalezy rowniez wyregulowac istniejace studnie telekomunikacyjne oraz
kanalizacyjne i zawory gazowe do nowej niwelety. Istniejaca infrastrukture podziemnag nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot. Uporzagdkowane zostang takze tereny zielone
poprzez humusowanie wraz z obsianiem.

Potaczenie nawierzchni ul. M. Konopnickiej z istniejacym skrzyzowaniem

z Al. Niepodlegtosci na poczatku odcinka oraz ul. J. Brzechwy na koncu projektowanej trasy
nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy plynne potaczenie niwelety obu ulic oraz sprawne
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni. Przy potaczeniu nawierzchni nalezy réwniez
wyregulowac istniejace oporniki oraz nawierzchni¢ chodnika i §ciezki rowerowe;.
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5.2. Parametry techniczne -ul. M. Konopnickiej (droga publiczna):

klasa ulicy D, 1x2,

predkos¢ projektowa: 30km/godz.
szeroko$¢ jedni: 5,0m

dhugo$¢ odcinka:

- odcinek A-B 762,34m

spadek poprzeczny 1,5% jednostronny

YV V V V

niweleta drogi nawigzana do stanu istniejgcego. Spadek podtuzny 0,33-1,17%
kategoria ruchu KR1

YV V V V

szeroko$¢ miejsc postojowych 2,5 dla oséb z niepetnosprawnosciami 3,60m, dtugosé
5,0m.

Spadek poprzeczny miejsc postojowych 2%
szerokos¢ chodnikow 1,80m/3,0m

szeroko$¢ zjazdéw publicznych 5,0m

vV V V V

szeroko$¢ zjazdow indywidualnych 4,0-8,14m
» wystepowanie 7 liniowych progdw zwalniajacych
Parametry techniczne pozostalych odcinkéw (drogi niepubliczne):
» klasaulicy D, 1x2
» predkosé projektowa: 30km/godz.
» szerokos¢ jedni: 5,0m
»  dlugo$¢ odcinka:

- facznik C-D o dlugosci 53,64m

- facznik E-F o dlugosci 53,02m

- acznik G-H o dtugosci 52,96m

- facznik I-J o dtugosci 52,84m

- acznik K-L o dtugosci 54,27m

- odcinek £.-M o dtugosci 52,97m(7,35m- wigczenie w ulice Chopina) spadek poprzeczny
1,5% jednostronny /2 % daszkowy

» niweleta drogi nawigzana do stanu istniejacego. Spadek podtuzny 0,32-1,33%
» kategoria ruchu KR1
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Konstrukcja drogi gminnej, zjazdow publicznych oraz tacznikéw (bez wykonania nowej konstrukcji na
poszerzeniach)

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

e warstwa wyrOwnawczo wigzgca z betonu asfaltowego AC16W s$rednio 150kg/m?2

* istniejgca (zfrezowana) nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja drogi gminnej, facznika £.-M w miejscu poszerzen oraz w miejscu rozbiorki progu
zwalniajacego z kostki betonowej:
» Poszerzenia w km 0+094 - 0+120 str. lewa oraz 0+750 - 0+762,34 str. lewa, tacznik ¥.-M od

km 0+005 do wiaczenia w ul. Chopina strona lewa
» Rozbidrka progu zwalniajacego w km 0+692 - 0+696

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
* warstwa wyrObwnawczo wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do 1s=1,0
gr. 20cm

* kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 1s=0,98

* podtoze gruntowe [s=0,98

Konstrukcja progu zwalniajacego,

»  kostka betonowa Holland koloru czerwonego gr 8cm

* podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do 1s=1,0
gr. 20cm

* kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 1s=0,98

* podtoze gruntowe [s=0,98

Konstrukcja miejsc postojowych

*  kostka betonowa Holland koloru grafitowego gr. 8cm

* podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do Is=1,0
gr. 15cm

* kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 1s=0,98

* podtoze gruntowe [s=0,98
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

*  kostka betonowa Holland koloru czerwonego gr. 8cm

* podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do Is=1,0
gr. 15cm

* kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 1s=0,98

* podtoze gruntowe [s=0,98

Uwaga! Zjazdy zlokalizowane w km 0+303,36 oraz podwojny zjazd w km 0+334,50 i
0+338,66 posiadajq nawierzchni¢ wykonang cze¢sciowo z kostki kamiennej 7/9cm
pochodzgcej z rozbiorki. Kostka kamienna ukladana na warstwie podsypki cementowo
piaskowej gr. 3-5cm. Podbudowa z kruszywa famanego oraz warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa taka, jak w przypadku zjazdéw z kostki
betonowe;j.

Konstrukcja chodnika wraz z dojsciami do posesji

*  kostka betonowa Holland koloru szarego gr. 8cm

* podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do Is=1,0
gr. 10cm

* podtoze gruntowe [s=0,98

Uwaga!

7. uwagi na wyrownanie profilu podluznego trasy drogi gminnej do nowej niwelety,
konieczne jest poza frezowaniem lokalne profilowanie nawierzchni destruktem
pochodzacym z rozbiorki. Dopuszcza si¢ wyroéwnanie nawierzchni kruszywem
lamanym w przypadku niewystarczajacej iloSci destruktu.

5.3 Odwodnienie nawierzchni drogi i zjazdow

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne w kierunku wymienionych wpustow
deszczowych. Projekt przewiduje wymiang wpustow na wpusty betonowe fi 500 z osadnikiem, wymiang
krat wraz z plytg odcigzajacg. Wymianie ulegng takze przykanaliki, ktore nalezy wykona¢ z rur litych
PCV fi 160 SN8. Przykanaliki nalezy wlaczy¢ w istniejgce studnie/ kolektory w miejscach wiaczenia
istniejgcych. Ponadto przy krawedzi jezdni zostanie wykonany $ciek przykrawedziowy z kostki
kamiennej pochodzacej z rozbidrki, ktéry umozliwi sprawne odprowadzenie wody do wpustow
deszczowych. Lokalizacja wpustow deszczowych oraz $ciekow przykrawedziowych pokazana na
projekcie zagospodarowania terenu.

5.4 Krawezniki, oporniki i obrzeza

Istniejace oporniki kamienne zostang rozebrane i utozone od nowa zgodnie z PZT. Oporniki kamienne
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oraz krawezniki wysokie 15x30cm utozone zostang ze ,.$wiattem" h=12cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. Scm oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm. Progi zwalniajace
zostang obramowane opornikami betonowymi 12x25 cm ze ,$wiattem” Ocm. Progi zwalniajace od
strony chodnikéw beda posiadaty swiatto 2cm. Opormniki te bedg ustawione na podsypce c.-p. 1:4 gr Scm
oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm. Obrzeza betonowe pod chodniki 0 wymiarach
8x25cm ustawione zostang na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. Scm. Krawezniki najazdowe
15x22cm ustawione zostang na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. Scm oraz fawie betonowej z
oporem z betonu CI12/15 gr. 10cm. Ich $wiatto na potaczeniu miejsca postojowego dla osob
niepetnosprawnych z obnizonym chodnikiem wynosi¢ bedzie h=0-2cm.

Uwaga! Zjazdy znajdujace si¢ w ciggu chodnika zostang obramowane od strony drogi opornikiem
kamiennym, natomiast pozostaly szkielet zostanie wykonany z opornikéw betonowych. Zjazdy
indywidualne znajdujace si¢ poza chodnikiem zostang obramowane od strony drogi opornikiem
kamiennym, natomiast pozostaly szkielet zostanie wykonany z kraweznika najazdowego-
betonowego. Lokalizacja poszczegolnych zjazdow pokazana na PZT.

5.5 Tereny zielone

W ramach inwestycji przewiduje si¢ uporzadkowanie terenéw zielonych poprzez
humusowanie gr. Scm wraz z obsianiem. Lokalizacja terendw zielonych zostata
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

5.6 Uwagi

Przed przystapieniem do rob6t drogowych, nalezy roboty zgtosi¢ do Urzedu Gminy w Bornem
Sulinowie oraz Powiatowego Zarzadu Drég w Szczecinku, aby uzyskac zgode na zajecie pasa
drogowego.
5.7 Karczowanie i wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke 22 drzew zaznaczonych na Projekcie zagospodarowania terenu.
Zamawiajacy wystapi o zgode na wycinke drzew, co stanowi odrebne opracowanie.

5.8 Stala organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

5.9 Kanal technologiczny

Zgodnie z art.39. ust. 6ba ustawy o drogach publicznych przedmiotowa inwestycja nie
podlega obowigzku umieszczania kanatu technologicznego, z uwagi ze realizowana jest na
odcinku krétszym niz 1000m.
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5.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie.

Charakter inwestycji nie bedzie oddzialywa¢ na dziatki sasiednie. Obszar oddzialywania okreslono na
podstawie

- Prawo budowlane art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 07.07.19%.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno- budowlanych
dotyczacych drég publicznych. Dz. U z 2022 poz. 1518

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28-09-1991r. ustawa o lasach Dz. U 2022 poz. 672

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22-03.2006r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia p. poz laséw Dz. U. 58 poz. 405, Dz. U. 2022r. poz. 1065

stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany Wszystkie odleglosci do sasiednich dziatek oraz budynkéw mieszkalnych
zostaty zachowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nawierzchnia bedzie odwodniona poprzez
istniejgce pobocza dalej do terendw zielonych, co nie spowoduje zalania sgsiednich dziatek przez wody
opadowe.

Zakres inwestycji nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, dopuszczalnego hatasu oraz nie ograniczy
doplywu $wiatla dziennego, a takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek.
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6. Oswietlenie drogowe - branza elektryczna

=

Projektuje si¢ wykonanie instalacji oswietlenia drogowego, sktadajacej si¢ z
doziemnej linii kablowej i latarn o$wietleniowych.

UOGOLNIONY ZAKRES RZECZOWY

Budowa:

Kabel YAKXS 4x25 mm® 1381 m
Latarnie oswietleniowe 38 kpl.
Rozbidrka:

Stup oSwietleniowy parkowy 34 kpl.

6.1 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji nie wykracza poza dz. nr 46/3, 65, 69,

71,73/2,74, 76,78, 82/2 obr. 06.

6.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrgbie projektowanej inwestycji znajduja sig:
- sie¢ elektroenergetyczna SN i nn,

- instalacja o$wietlenia drogowego,

- sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- drogi.

6.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W/w urzadzenia zaliczono do I kategorii gruntowej, a warunki gruntowe okreslono
jako proste.
Na terenie zadania wystepuja piaski i gliny, umozliwiajagce wlasciwe posadowienie
urzadzen.

6.4 Aspekty srodowiskowe

W przypadku przestaniania §wiatta latarni przez istniejace drzewa, nalezy dokonac
przycigcia korony drzewa w wymiarze nieprzekraczajagcym 30% korony, ktora rozwineta
si¢ w calym okresie wegetacyjnym.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejagcego srodowiska i nie wymaga wycinki
drzew ani krzewow.

Wszelkie prace w obrysie koron drzew 1 krzewow nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej liczby korzeni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego wykopy przy drzewach 1 krzewach zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie.
Zabronione jest manewrowanie sprzetem ci¢zkim pod koronami drzew i krzewow. W
przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym drzewa (krzewu) po zasypaniu
wykopow obficie podla¢. Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow prowadzic¢
wylacznie w sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.
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Nalezy zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych. Po zakonczeniu prac ziemnych
teren przywréci¢ do stanu poprzedniego.

6.5 Ochrona zabytkow
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie prawne;.

6.6 Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot zostato opisane w zalaczonej informacji o
bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.

Opis techniczny

7. Instalacja oSwietlenia drogowego (przebudowa pasa drogowego, polegajaca
na budowie instalacji oSwietlenia drogowego, dz. nr nr 46/3, 65, 69, 71, 73/2,
74,76, 78, 82/2 obr. 06.

Zasilanie

Projektowana instalacja oswietleniowa bedzie zasilana z istniejacych szafek
oswietleniowych SO, znajdujacej si¢ przy stacji transformatorowej ,,Mickiewicza” -
obwodu nr 3 1 szaftki oS$wietleniowej ,,Konopnicka” z obwodu nr 1. W szafkach
,Mickiewicza” i , Konopnicka” wymieni¢ w wymienionych obwodach istniejace
zabezpieczenia 3xS301 C25A na 3xS301 B16A.

Kablowa linia oSwietleniowa

Linic kablowa o$wietleniowa wykona¢ kablem YAKXS4x25mm?. Pomiedzy
projektowanym stupem 11/1 i istniejacym stupem 212 utozy¢ kabel i pozostawi¢ w
stupach bez podpinania. W stupach opisa¢ kable ,,PODZIAL SIECI”. Istniejacy kabel z
szatki Konopnickiej obwdd ,,Sterowanie kier. Szatka o§wietleniowa przy stacji
MICKIEWICZA” przecia¢ i zmufowac z projektowanym. Mufa ZRM-1. W stupie 11
kabel pozostawi¢ bez podpinania i oznakowac ,,PODZIAL SIECI”. Istniejacy kabel obw
nr 1 z szafki ,,Konopnicka” przecig¢ i zmufowac z projektowanym. Mufa ZRM-1.
Pomiedzy projektowang latarnig 29/1 i istniejaca szafka ,, CHOPINA™ utozy¢ kabel 1
pozostawi¢ w stupie i szafce bez podpinania. Kabel opisa¢ ,,PODZIAL SIECI”

Kable nn uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m od docelowych rzednych
terenu, mierzonej jako odlegto$§¢ miedzy poziomem gruntu, a powtoka kabla lub géra rury
ostonowej, na 10cm warstwie piasku, kable nalezy zasypa¢ 10cm warstwa piasku,
nastepnie warstwa gruntu rodzimego, 25c¢m (w przypadku gruntu piaszczystego, wolnego
od kamieni i innych zanieczyszczen, warstwy piasku nie s3 wymagane, alternatywnie
dopuszcza si¢ zamiast uktadania kabla w warstwach piasku, utozenie go w rurze HDPE
DNS50 na catej dlugos$ci) 25cm nad kablami uktadac¢ niebieska folie kablowa. Kable na
skrzyzowaniach z istniejaca i projektowang infrastrukturg ostoni¢ rurami HDPE DN75.
Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych umiesci¢ na kablach tabliczki
informacyjne zawierajace co najmniej rok budowy, wtasciciela urzadzenia i typ kabla. Po
utozeniu kabli dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji. Istniejaca
infrastrukture odkry¢ recznie.

Konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw o$wietleniowych nalezy wykorzysta¢ stupy stalowe
ocynkowane stozkowe o wysokosci czgsci nadziemnej 7m, przystosowane do
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bezposredniego posadowienia w gruncie Wneki stupéw lokalizowac po stronie
przeciwnej do nadjezdzajacych pojazdow.

Podczas montazu stupéw grunt w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm.

Stupy posadowi¢ na takiej wysokosci aby wneka kablowa znajdowata si¢ na
wysokosci ok. 50cm nad ziemig. Przed umieszczeniem w wykopie stupy zabezpieczy¢ na
wysokosci 0,5m pod ziemig i 0,3m nad ziemia, uszczelniajacg masg bitumiczng np.
ABIZOL-P. Wszystkie potaczenia gwintowane (oprawy, pokrywy wngk, Sruby
fundamentéw zabezpieczy¢ smarem.

Oprawy

Przewidziano oprawy LED o parametrach:

- moc ponizej 30W,

- strumien $wietlny oprawy nie mniej niz 4160 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- wspolczynnik oddawania barw nie mniej niz 70,

- nominalna zywotnos¢ nie grzej niz L90 100000h przy 25°C (B10),

- wspoétczynnik mocy nie mniej niz 0,98,

- 2 klasa ochronnosci,

- wyposazone w ograniczniki przepig¢ 6kV,

- z redukcja natgzenia oswietlenia (szczegétowe parametry redukcji ustali¢ z
Inwestorem
przed dokonaniem zamowienia opraw),

- z optyka pozwalajaca na zachowanie przyjetej klasy o§wietleniowej,

Np. oprawa typu ISARO lub BGP.

Polaczenia w slupach

We wnekach projektowanych stupéw zastosowac izolowane ztgcza kablowe typu IZK.
Potaczenie ztaczy z oprawami wykonac przewodem YDY 2x2,5mm’ o przekroju
okragtym lub przewodem dostarczonym wraz z oprawa. Przewody zasilajace opraw
zabezpieczy¢ wkladkami DO1 gG6A mocowanymi w IZK. Od zacisku PEN ztacza IZK do
konstrukeji stupa wykona¢ potaczenia przewodem CulOmm?®.

8. Ochrona od porazen:

Przez samoczynne wylgczanie zasilania

W liniach nn 0,4 kV stosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-C. Po
zalaczeniu sieci pod napiecie nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ zastosowanej ochrony od
porazen.

Stupy nalezy potaczy¢ przewodem DY (lub Lgy)lOmm2 z przewodem PEN instalacji
kablowej. Stupy
nr 9, 17, 24 1 31 nalezy uziemi¢. Rezystancje uziemien nie moga przekracza¢ wartosci
10 Q.

1. Demontaze (przebudowa pasa drogowego, polegajaca na demontazu
istniejacej instalacji oSwietlenia drogowego, dz. nr 73/2 obr. 06.

Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Usytuowanie elementow przeznaczonych do rozbidrki pokazano na planie
zagospodarowania terenu (rys. E-01).

Demontazowi podlegaja istniejace latarnie o$wietleniowe znajdujace si¢ wzdtuz
przebudowywanego odcinka ul. Stowackiego oraz tacznikéw z ulica Wyszynskiego.

Elementy z demontazu sktadajg si¢ z: opraw oswietleniowych, konstrukc;ji stalowych,
przewoddw aluminiowych i miedzianych w izolacji z tworzyw sztucznych, oraz gruzu.

Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie.



Wysokos¢ demontowanych urzadzen nie przekracza 12 m.

Latarnie przeznaczone do demontazu odkopa¢ i przy uzyciu dzwigu zdemontowac
stupy wraz z ustojami. Nalezy uzupelni¢ ubytki gleby 1 uporzadkowac¢ teren -
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Wszystkie odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie, z obowigzujagcymi w momencie
wykonywania inwestycji przepisami o gospodarce odpadami, w tym ustawg z dn. 27
kwietnia 2001r. o odpadach.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Aby zminimalizowac ryzyko zwigzane z przeprowadzeniem prac rozbiorkowych
nalezy stosowac si¢ do zalaczonej informacji BIOZ, ,,Instrukcji Organizacji Bezpieczne;j
Pracy Przy Urzadzeniach Elektroenergetycznych” przepiséw bhp oraz zataczonych
uzgodnien i rysunkéw. Podczas prac rozbiérkowych w zasiegu dziatania dzwigu i
podnosnika mogg przebywac tylko przeszkoleni pracownicy, bioracy w nich bezposredni
udziat.

Na etapie wykonawstwa ustali¢ z przedstawicielem Inwestora, ktére elementy z
demontazu przekaza¢ do ponownego uzycia, a ktére do utylizacji, transport i utylizacja
materiatéw z demontazu lezy po stronie Wykonawcy.

2. Uwagi:

Prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej prowadzi¢ z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci, a jej lokalizacje ustali¢ za pomoca recznych przekopéw
probnych.

Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Dziale Zarzadzania Eksploatacja RD
Szczecinek sposob zalozenia oslon dwudzielnych na istniejacych kablach
elektroenergetycznych.

Kable energetyczne 400V i 15000v krzyzujace si¢ z projektowana inwestycjq
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi zgodnie z uwagami zamieszczonymi
w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 30.09.2022r. oraz uzgodnieniem Energa
operator w zakresie branzy drogowej.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami, informacja BIOZ, zasadami bhp,
zalaczonymi uzgodnieniami 1 decyzjami oraz wiedza techniczng.

Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi wlascicieli
gruntow. Nalezy zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych) usytuowania obiektow budowlanych, a po zakonczeniu ich budowy -
dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

Gwinty srub pokryw oraz $rub mocujacych oprawy pokry¢ smarem przed
przykreceniem.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz wiedza techniczng (w
tym normami SEP-E-001 i SEP-E-004).

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu.

Poprzez réwnowazno$¢ rozumie si¢ takie parametry urzadzen zamiennych, ktére
zagwarantujg zachowanie obliczonych parametréw fotometrycznych, trwatosci i
energooszcz¢dnosci na poziomie nie gorszym niz wskazane w dokumentacji jako
urzadzenia odniesienia.
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3. Obliczenia

Obliczenia wykonano dla najdtuzszego obwodu — obwdd nr 1 z SO ,, KONOPNICKA”
Kabel YAKXS4x25 mm”™:

Prad dopuszczalny diugotrwale 144 (wedlug katalogu Tele-Fonika Kable S.A. 2006,
przyjeto wspotczynnik redukeyjny 0,9): 1, =118A

Moc szczytowa w obwodzie: P, =0,69W

P
Obliczeniowy maksymalny obcigzenia w odgatezieniu Iy: [, = .

———=1,024
3 [Bos ¢ w,

U, —znamionowe napi¢cie mi¢dzyfazowe,
Sprawdzenie obwodu z warunku samoczynnego wytaczenia zasilania (skutecznosci
zerowania).

Spodziewana impedancja petli zwarcia Zx; do najdalszego miejsca w projektowanym
odgatezieniu: Z,, =2,07Q

U,
——— =88,98A

4 k1

Prad zadziatania zabezpieczenia obwodu S301B16A Iy k=5,dla r=5s: 1, =80A

Warunek samoczynnego wytaczenia: I, > I ,- warunek spetniony

Prad zwarciowy jednofazowy na koncu obwodu: 1, =

Spadek napigcia: AU,, =0,37% - w normie

Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie Relux dla oprawy
przyktadowej (Isaro 96634361 IS 36L.25-730 NR CL2 WS7 T60F), przyjeto klase
oswietlenia drogi S4 1 wspotczynnik utrzymania 0,8, uzyskano nastepujace wyniki dla
catej szerokos$ci drogi i chodnika:

Natezenie | Natezenie | Natezenie | Stosunki wartosci
Wyniki obliczen srednie | minimaln | maksyma
parametrow $wietlnych. e Ine
Em Emin Emax Emin/Em | Emin/Em
ax
[Ix] [1x] [Ix] - -
Wynik 6,71 3,2 22,1 0,48 0,22
Min. wymagane dla 5 1]- - -
klasy

Warunki klasy spetnione.

UWAGA, ze wzgledu na istniejagce drzewa zachowanie klasy oswietleniowej na catej
dtugosci trasy moze nie by¢ mozliwe.

Opracowat:

Adam Piotrowicz
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9.0 Informacja dotyczaca planu BIOZ - Branza drogowa

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA /BIOZ/
ROZPORZADZENIE :MINISTRA INFRASTRUKTYRY z DNIA 23.06.2003 R. - DZ.U.
NR 120

I. Strona tytutowa
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,,Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie."

2. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Urzad Gminy w Bornem Sulinowie

I1. Czesé opisowa

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane podane s3 na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie element6w zagospodarowania dziatki lub terenu, kt6re mogg
stwarzad zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie przewidzianych rob6t wystepuja sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna ,
kanalizacyjna w zakresie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz sie€ energetyczna i gazowa

4. Informacje dotyczgce przewidzianych zagrozen wystepujqgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajqce skalg i rodzaj zagroZen oraz miejsce i
czas ich wystegpowania.

Zakres prac budowlanych nie stwarza szczeg6lnego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem prac ziemnych podczas ktérych nie
wyklucza si¢ uszkodzenia kabli energetycznych szczegdlnie tych nie
zinwentaryzowanych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagroZenia.

Wykona¢ element zabezpieczajace wynikajgce z obowigzujacych przepisow.
Przy robotach w pasie drogi gminnej winna by¢ opracowana 1 zatwierdzona
tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych przez
organ zarzadzajacy ruchem w pasie drogowym.

Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie.



6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych *) :

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownikéw robot

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrob6w,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
magazynowych uwzgledniajgc ich r6znorodnos¢ asortymentowa.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z. wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonywanie rob6t przez pracownikow przeszkolonych posiadajacych aktualne
badania lekarskie, stosujacych srodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wykonywanie robdt zgodnie z
przepisami bhp, p.poz, DTR urzadzen i1 kartami technicznymi wbudowywanych
materialéw. Asekuracja pracownika wykonujacego prace niebezpieczne.
Wyposazenie pracownikOw w niezbgdne srodki medyczne.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczgce realizacji budowy, spraw bhp, ppoz, szkolen
pracownikéw, DTR urzadzen, karty techniczne wbudowywanych materiatow
znajduja si¢ w biurze kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6*)

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Opracowata:

mgr inz. Paulina Antolak
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10. Informacja dotyczaca planu BIOZ - Branza elektryczna

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi polegajaca na budowie i rozbidrce instalacji oswietlenia
drogowego przy ulicy Konopnickiej w Bornem Sulinowie.

Adres obiektu: dz. nr 46/3, 65, 69, 71, 73/2, 74, 76, 78, 82/2 obr. 06

Inwestor: Gmina Borne Sulinowo
ul. Niepodlegtosci 6
78-449 Borne Sulinowo
Pro '|ektant: Adam Piotrowicz

Imi¢ i nazwisko
Ul. Piotra Skargi 3
78-400 Szczecinek

adres

Szczecinek, 15.03.2023 r.

miejscowosce data
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) linii kablowe;j,
b) posadowienia stupow,
c) wprowadzenia i podtaczenia kabli 1 przewodéw w stupach,
d) montazu i podtgczenia opraw.
e) demontazu stupéw,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) sie¢ elektroenergetyczna SN i nn,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,
c) sie¢ wodociagowo-kanalizacyjna,
d) sie¢ gazowa,

e) sie¢ telekomunikacyjna,

f) drogi.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

a) instalacja o$wietlenia drogowego,
b) sie¢ elektroenergetyczna,

c) sie¢ gazowa,

d) uksztaltowanie terenu,

e) drogi,
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
L.p. Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagroZen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagroz wystgpienia zagrozenia
powstania zagroZenia bezpieczenstwa i enia zagrozenia
zdrowia ludzi
1. Roboty wykonywane pod lub w poblizu | porazenie pradem, poparzenie tukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenergetycznych, wykonywania rob6t
w odleglosci liczonej poziomo od rob6t
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: -
3,0m dla linii o napi¢ciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV
2. Wszystkie roboty budowlane, przejechanie lub potracenie przez D w strefie w trakcie wykonywania
wykonywane na obszarze drog w pojazd, spowodowanie wypadku, wykonywania rob6t
warunkach prowadzenia ruchu rob6t
3. Roboty, przy ktérych wystgpuje ryzyko upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania
upadku z wysokosci ponad Sm spadajacym czynnikiem materialnym wykonywania rob6t
robot
4. Roboty wykonywane pod lub w poblizu | porazenie pradem, poparzenie tukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenergetycznych, wykonywania rob6t
w odleglosci liczonej poziomo od rob6t
skrajnych przewodéw, mniejszej niz: -
5,0m dla linii o napig¢ciu znamionowym
powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15kV
5. Roboty wykonywane w poblizu sieci pozar, wybuch gazu D w strefie w trakcie wykonywania
gazowej wykonywania rob6t
robot
6. Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie czynnikiem D w strefie w trakcie wykonywania
dzwigéow materialnym wykonywania robdt przy uzyciu

robot — w zasiggu

pracy dzwigu

dzwigu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom

pracownikow wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegbétowego

instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:
a) zakresem rob6t budowlanych,

b)

technologiami realizacji rob6t budowlanych,
harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich

wykonywaniu

robo6t

budowlanych,

z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i

9
wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy
oznakowania miejsca prowadzenia robot,
6. Srodki techniczne i organizacyjne,

zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub_ w ich

sgsiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

telefonu komérkowego,

zapewnienie 1lacznosci radiowej lub telefoniczne] z wykorzystaniem

zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno

odbywac si¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami i przepisami bhp,

sprzetu ochronnego i

srodkéw  ochrony

indywidualnej

dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

pracownicy sg przeszkoleni,

a)

b)

Cc) stosowanie
robot,

d)

e) podiaczenie

nowej instalacji

zalicznikowej spod napigcia.

wykonywac

po

wylaczeniu

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych

czesci
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f)  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
- taSm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
g) odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,
h) prowadzenie robot w sgsiedztwie innych sieci 1 instalacji zgodnie z
protokotem uzgodnienia GESUT,
Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywacé z zachowaniem zasad Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
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Czes¢ graficzna
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