Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

Legenda:

Nawierzchnia drogi gminnej, zjazdow publicznych, facznikéw z BA-

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kostki betonowej czerwonej-

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej-

Nawierzchnia miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych
z kostki betonowej grafitowej-

Nawierzchnia progu zwalniajacego z kostki betonowej czerwonej-
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej-
Tereny zielone-

Projektowany opornik kamienny wystajacy h=12cm-
Projektowany opornik kamienny wiopiony h=2cm-

i Obstugi Klienta

Nruzgodnienia,39246/22 dnia 30 e 09 k4 2022r'

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 2 m od osi istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic recznie
z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno-budowianymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Poiska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot naiezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy

na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ziozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualinych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen teiekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest waine przez 12 miesiecy.

Uwagi:. W niejscu skrzyzowania z kraweznikiem zabezpieczy¢ doziemna sieé telekomunikacyjna rura ochronna utwardzona

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do prcjektowanej niwelety. Zachowad

normatywne przykrycie kanalizacji

Joanna Chiupka
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Projekt zagospodarowania terenu
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