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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r.
poz. 2351) oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie pn:

EKSPERTYZA TECHNICZNA WIEZY ZE WSKAZANIEM ROBOT BUDOWLANYCH NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA W CELU USUNIECIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI
W KOSCIELE P.W. SW. ANTONIEGO Z PADWY ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI |
OBREBIE JUCHOWO NA TERENIE DZIALKI NR 5, GMINA BORNE SULINOWO

zostato opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

inz. Frahciszek Dyl
A/PNB/8300/7/80



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-63X-8WX-43W *

Pan Piotr SYNOWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1686/01

adres zamieszkania tgczno 9a, 78-446 SILNOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N7G-CJS-6FH *

Pan Franciszek DYL o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1685/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 6/17, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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SPIS ZAWARTOSCI:

Podstawa formalna opracowania.
Przedmiot opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Materialy wyjsciowe.

Charakterystyka ogélna budynku

Warunki geotechniczne

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny

Analiza
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Whnioski koncowe.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Decyzja PINB.5162.12.2022.Jt z maja 2022 roku.

1.2 Normy przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
o PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stafe.
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem - |l
STREFA .
e PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem- ||
STREFA .
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
o PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e Literatura techniczna dotyczaca przedmiotu opracowania.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest budynek koSciola z szczegdinym uwzglednieniem — wiezy
zlokalizowanego w miejscowosci Juchowo oraz wskazanie robot budowlanych niezbednych do
wykonania w celu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.

ELEWACJA POLUDNIOWA



biuroprojektow il
lobstugiinwestycji 855

ELEWACJA POLNOCNO WSCHODNIA
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ELEWACJA ZACHODNIA
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3. CEL 1ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukeji budynku z szczegolnym
uwzglednieniem wiezy koscielnej.

4. MATERIALY WYJSCIOWE.

Wizja lokalna.

Materialy archiwalne .

Dokumentacja fotograficzna.

Inwentaryzacja budowlana zabudowy .

Informacje uzyskane od Uzytkownika obiektu.
Obowigzujace przepisy prawne oraz normatywy techniczne.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Kosciot w Juchowie jest obiektem jednonawowym o nieskomplikowanej bryle, wpisujace;
sig w rzut prostokata o wymiarach 11,79x21,66m, jego styl mozna scharakteryzowa¢ jako neogotycki
.Calosc obiektu jest niepodpiwniczona i nieogrzewana, w budynku wykonana jest instalacja elektryczna.
Na konstrukcje murowq skiadajq sie dwa materialy: cegta oraz kamien. Sciany no$ne sa masywne — ich
szerokos¢ u podstawy obiektu wynosi 0,90 m

Budynek wzniesiony w latach 1894-1896, z otaczajacym dawnym cmentarzem ewangelickim z
ogrodzeniem z kamienia od strony pd., w granicach dzialki nr 5 obreb Juchowo, gmina Borne Sulinowo
Budynek z czerwonej cegly, na kamiennych $cianach fundamentowych i z charakterystyczng strzelistg
wiezg od frontu bedacq glownym przedmiotem opracowania.  Budynek kosciola w czeéci
dwukondygnacyjny , wykorzystywany obecnie jako miejsce kultu religijnego.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Z uwagi na brak widocznych zarysowan S$wiadczacych o nierdwnomiernym osiadaniu badan
geologicznych nie wykonywano.

7. KONSTRUKCJA BUDYNKU | JEGO STAN TECHNICZNY

Budynek o konstrukcji murowanej z czerwonej cegly na kamiennych $cianach fundamentowych, nie
podpiwniczony , w czesci dwukondygnacyjny z dachem i wiezg w konstrukcji drewnianej , kryty
dachowka.

tawy fundamentowe : budynek prawdopodobnie posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym na
- brak odkrywek.

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej, nie zauwazono istotnych zarysowan i spekan konstrukcji
wskazujgcych na nadmierne lub nierownomierne osiadanie fundamentéw.
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KAMIENNE SCIANY FUNDAMENTOWE
$ciany nadziemia : murowane na zaprawie wapienno cementowej, pelne z cegly czerwonej grubosci
do 90cm .

f

'ELEWACJA Z CEGLY CZERWONEJ ~WIDOCZNE UBYTKI SPON
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NIESTANE UZUPENIENIA SPOIN ORAZ PRZEMUROWANIA

Dach; Dach o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo kleszczowy , wigzar glowny wzmocniony drewniang
kolebka ze Sciagiem stalowym. Pokrycie dachéwkowe na latach, podbitka drewniana deskowa.

DACH OD WNETRZA KOSCIOLA



biuroprojektéw il
iobstugiinwestycji 55

Wieza koSciola rowniez drewniana kryta blachg miedziana,.

WIEZA KOSCIELNA

Klatka schodowa: schody drewniane i betonowe .
Drzwi zewnetrzne: ~ Drzwi drewniane jednoskrzydiowe , oscieznicowe bez naswietli.Skrzydia
ramowo plycinowe o dekoracji tr6j plycinowej.Skrzydta przymocowane za pomocq dekoracyjnych
zawiasow pasowych.

Okna : stalowe i drewniane , stale wyplenione szklem witrazowym. .

Obrébki blacharskie: obrobki blacharskie wiezy miedziane , pozostate z blachy cynkowej.

(S5

PO ZDEMONTOWANIU
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* STAN TECHNICZNY KROKWI SZPICY

8. OCENA STANU TECHNICZNEGO - ZASADY KLASYFIKACJI

- stan techniczny dobry : rodzaj konstrukcji , wykoriczenia, wyposazenia jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia, cechy i wiasciwosci materiatow odpowiadaja
wymaganiom normy ( 0 -15% zuzycia technicznego )

- stan techniczny zadawalajacy : rodzaj konstrukcji , wykonczenia, wyposazenia utrzymywany jest
nalezycie, celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacii
(16 -30% zuzycia technicznego )

- stan techniczny $redni : w elementach konstrukcji , wykonczenia, wyposazenia  wystepujg
niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu, celowy jest czeSciowy
remont kapitalny ( 31 -50% zuzycia technicznego )

- stan techniczny mierny: w elementach konstrukcji , wykoficzenia, wyposazenia wystepujq lokalne
silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny ( 51-70% zuzycia technicznego )

- stan techniczny zly: w elementach konstrukeji , wykonczenia, wyposazenia wystepuja znaczne
uszkodzenia, ubytki, cechy i wlasciwo$ci wbudowanych materialéw maja obnizona klase (71 -100 %
zuzycia technicznego ) '

W ocenie bezpieczenstwa konstrukcji, stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen :
- stan zadawalajacy : elementy, ktore nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i $ladow korozji
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- stan malo zadowalajacy : elementy, ktére wskazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, itp.

- stan przed awaryjny : elementy, wskazujace nadmierne ugiecie i zarysowania, $wiadczace o
przekroczeniu standw granicznych no$nosci i uzytkowalnosci, a takze wykazujace istotne uszkodzenia,
ubytki, itp.

- stan awaryjny . konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowq utrate statecznosci, itp.

- katastrofa budowlana : niezamierzone gwaltowne zniszczenie obiektu lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéw nosnych, elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych, itp.

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W ocenie stanu technicznego budynku gtéwnie skupiono sie na wiezy koscielnej - ,szpicy” zgodnie z
zaleceniem PINB w Szczecinku. Konstrukcja wiezy byta w zlym stanie technicznym , w zwigzku z czym
zdecydowano o jak najszybszej rozbidrce co tez wykonano i powiadomiono PINB o zakoriczeniu prac i
zabezpieczeniu obiektu celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Ponadto pozostale elementy budynku takie jak :

o  Sciany murowane sg w $rednim stanie technicznym,

o Wiezba dachowa - nie wykonywano odkrywek , brak widocznych znacznych ugieé¢ oraz

zawilgocenia konstrukcji stan techniczny $redni,

o Pokrycie dachowe jest w Srednim stanie technicznym,

o Blacharka jest w miemy stanie technicznym.
W ocenie bezpieczenstwa konstrukcji po zdemontowaniu wiezy koscielnej okreslono stan techniczny
jako jako mato zadowalajacy.

10. ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH

Wieza koscielna

Po zdemontowaniu wiezy koscielnej pokrycie dachowe z blachy miedzianej , ktore bylo w dobrym stanie
technicznym zostato ponumerowane , sfotografowane i zdemontowane do ponownego wbudowania .
Nalezy wykona¢ nowa konstrukcje drewniang wiezy koscielnej stosujac przekroje nie mniejsze od
istniejgcych ( krokwie 20x20cm stup 22x22cm), odtwarzajac wszystkie elementy architektoniczne po
czym odeskowac i pokry¢ blachg po demontazu zachowujac wszystkie elementy kute wiezy , ktore sg
rowniez w dobrym stanie technicznym

7 &
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Alternatywnie konstrukcje wiezy mozna wykona¢ z lekkich elementéw aluminiowych po uzyskaniu
zgody WKZ.

Dach i pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe nalezy przelozy¢ poniewaz po poprzednim remoncie dachu ( wykonano wymiang
pokrycia dachowego ) na podbitce sufitowej pozostawiono gruz dachowkowy co niepotrzebnie i
niebezpiecznie docigza podsufitkg. Szczegdlnie widoczne to jest na lukarnach .

Po demontazu istniejgcego pokrycia dachowego nalezy dokona¢ przegladu wszystkich elementow
drewnianych wiezby dachowej oraz poszczegoinych polaczen i w razie konieczno$ci wykona¢ wymiang
albo wzmocnienie. Zaklada si¢ wymiane zniszczonych elementéw drewnianych wiezby na nowe o
analogicznym przekroju. Potaczenia elementéw nowo wbudowywanych z istniejacymi nalezy wykonac
jako ciesielskie, tak jak istniejace. Uszkodzone belki nalezy najpierw ociosa¢ z wierzchu, spodu i z
bokow, aby usung¢ préchnice i miejsca zerowania owadow. Nastepnie belki te pomalowa¢ Srodkiem
zwalczajacym owady ( Hylotox Q ) i dalej zaimpregnowa¢ s$rodkiem przeciw grzybom i
przeciwogniowym ( np. Fobos M 4 ). Belki nowe gczy¢ z istniejacymi przy pomocy obustronnych ztgczy
pierécieniowych. Po ewentualnym prostowaniu dachu tj. przybiciu do boku krokwi dwustronnie
krawedziakoéw o przekroju 4,5 x 20 cm nalezy zaimpregnowac calg istniejaca wiezbe dachowg przeciw
grzybom, owadom i przeciwogniowo do stopnia NRO a nastgpnie zamontowaé paroprzepuszczaing
folie dachowa, przybi¢ kontrlaty i na nie faty. Wszystkie nowe elementy wiezby wbudowac jako juz
zaimpregnowane.Poza ww. elementami nie zaklada sig innych prac ingerujgcych w istniejgce elementy
architektoniczne i konstrukcyjne wiezby dachowej. Zatem nie zakfada si¢ Zadnego zwiekszenia
obcigzen dzialajgcych na istniejacq konstrukcje wiezby ani zmiany schematow statycznych konstrukcji
budynku. Opracowanie zakfada réwniez wymiane obrébek blacharskich z blachy cynkowej na tytanowo
cynkowgUlozenie , przebieg rynien i usytuowanie rur spustowych zachowa¢ bez zmian.
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Mury zewnetrzne

Mury zewnetrzne nalezy oczysci¢ , ubytki uzupetic i zabezpieczy¢

W celu oczyszczenia elewacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad lica muru do wytypowania cegiet do
usuniecia, wymiany i uzupelnienia spoin. Kryterium powinno by¢ przede wszystkim stopier zasolenia
cegiet oraz dezintegracii i ubytku masy. Nalezy jednak pamietac o jak najwigkszym zachowaniu materii
zabytkowej. Nalezy usungé witorne, niewlasciwe przemurowania. Nalezy usung¢ wszelkie zbedne
instalacje z powierzchni elewaciji, a pozostale schowa¢ w spoinach.Demontaz ewentualnych luznych,
niestabilnych cegiet i tych najbardziej zniszczonych, wytypowanych do wymiany.Do dezynfekcji
zwalczajacej bakterie, glony, grzyby, mchy, porosty zaleca sie zastosowanie 1% alkoholowego roztworu
Lichenicidy 264 firmy Bresciani spryskujac dokladnie cala powierzchnie muru lub innego biocydu.
Wykucie spoin silnie zdezintegrowanych, osypujacych sie, popgkanych.

W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba kotwienie spekanych fragmentow muru oraz wzmocnienie
strukturalne oraz wypetnienie pustek i szczelin w strukturze muru. Zaleca si¢ systemy typu Helifix, Brut-
saver, Fest mur. Do klejenia i wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ elastycznych zywic iniekcyjnych ktore
reagujq z wilgocig lub sq na nig odporne (np.: Injektionsharz PUR firmy Remmers).

- Wmurowanie zdemontowanych i nadajacych si¢ do ponownego wmurowania cegiet oraz wstawienie
nowych cegiet w miejscach, gdzie ich brakowato czy zostaly usunigte z powodu silnego zniszczenia.
Cegly muszg by¢ dobrane parametrami fizyko-mechanicznymi do oryginalnych cegiet, tworzacych mur.
Powinny mie¢ podobng wytrzymalo$¢ mechaniczna, nasigkliwos¢ i porowato$¢ otwarta. Cegly nalezy
murowaé na zaprawach wapiennych z dodatkiem trasu.

- Uzupelnienia ubytkow w ceglach na podstawie wcze$niej wykonanych badan okreslajacych
wlasciwosci fizykomechaniczne cegiet zastosowanych w murze nalezy dobra¢ odpowiednie mineralne
zaprawy do uzupetnien. Powinny charakteryzowac sie podobnymi parametrami fizyko-mechanicznymi,
strukturg oraz kolorystyka. Przed przystapieniem do uzupetniania ubytkéw nalezy odpowiednio
przygotowaé podioze - odpyli¢, oczysci¢. Do uzupelnienia ubytkow zaleca si¢ przygotowanie zaprawy o
odpowiednich parametrach na bazie wapna trasowego z piaskiem kwarcowym o odpowiedniej frakcji
czy/i maczka ceglang podbarwianej sypkimi pigmentami. Ewentualnie do uzupelnienia ubytkow mozna
uzy¢ gotowych, barwionych w masie zapraw mineralnych firmy Remmers czy Optolith. Nalezy pamigta¢
0 konieczno$ci sezonowania zapraw.

- Spoinowanie watku ceglanego. Przed rozpoczeciem spoinowania nalezy wszelkie ewentualne
przewody schowa¢ w spoinach. Po usunieciu zdezintegrowanych, osypujacych sig i silnie spgkanych
spoin do glebokosci okolo 3 cm nalezy wypetni¢ je zaprawami mineralnymi o odpowiednich
parametrach fizyko-mechanicznych oraz estetyce zblizonej do zapraw historycznych. Nalezy
zastosowac spoiny

wapienno-trasowe.

- Hydrofobizacja jest to zabieg koricowy. Nalezy go wykonac, kiedy mur jest suchy. Preparat oparty na
estrach kwasu krzemowego nalezy naklada¢ az do przesycenia struktury muru. Zaleca si¢ metode
natrysku niskocignieniowego lub wielokrotnego powlekania przy uzyciu preparatow krzemoorganicznych
takich jak: Remmers Funcosil SNL.

P
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PARAPETY | O$CIEZA DO REMONTU
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Obrébki blacharskie
obrobki blacharskie z blachy cynkowej nalezy wymieni¢ na obrébki z blachy tytanowo cynkowej
zachowujac forme ksztalt .

WIDOCZNE BRAKI OBROBEK BLACHARSKICH

Uwagi dotyczace prowadzenia robot

o Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ atesty stwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

e Materialy budowlane muszg posiada¢ $wiadectwo lub atest dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie na terenie RP.

o Nalezy przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, z
zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.
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W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wskazane do stosowania
wymagania zawarte m.in. w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane / Dz. U. z 2020r., nr 1333 ze zm J,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz.
690 ze zmianami/.

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu
zgtaszania i oznakowania przeszkod lotniczych (Dz.U. z dnia 24 lipca 2003r.).

Szczegobly nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegoinych robot i
elementow budynku nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi PN
oraz wymaganiami producentow materialow budowlanych.

upr zen




Szczecinek, dnia  maja 2022 r.
PINB.5162.12.2022.JL

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami/

- art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami/

- art. 62 ust. 3 w zwigzku z art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zmianami/

NAKAZUJE

Parafii rzymsko - katolickiej pw. $w. Apostolow Piotra i Pawla w Pilawie wykonanie
nastgpujacych czynnosci, w celu doprowadzenia obiektu wiezy ko$ciota pw. $w. Antoniego z Padwy
w Juchowie, polozonej na terenie dziatki nr 5, w obrgbie i miejscowosci Juchowo do stanu zgodnego
Z prawem:

1. demontaz ,,szpicy” wiezy do wysokosci kondygnacji dzwonnicy tj. poziomu dzwondw,

2. zakazuje, nzytkowania calego obiektu koSciola pw. éw. Antoniego z Padwy do czasu
demontazu ,,szpicy” wiezy do wysokosci kondygnacji dzwonnicy tj. poziomu dzwondw
oraz

Nadaje:
rygor natychmiastowej wylkonalno$ei decyzji.

POSTANAWIAM
natozy¢ na parafi¢ pw. $w. Apostoléw Piotra i Pawla w Pilawie
obowigzek dostarczenia w terminie do 31 grudnia 2022 r.

ekspertyzy stanu technicznego wiezy kosciota pw. $w. Antoniego z Padwy w Juchowie, poloZone;
na terenie dziatki nr 5, w obrebie i miejscowosci Juchowo, ze wskazaniem robdét budowlanych
niezbednych do wykonania, w celu usunigcia stwierdzonych nieprawidlowosci, sporzadzonej przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane i Jegitymujjce sie przynaleznoscig
do wladciwej izby samorzadu zawodowego i wuzgodnienicm niezbednego zakresu robét
z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow. o

Jednoczesnie zobowigzuje do
e roboty budowlane i demontazowe nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
BHP pod nadzorem osoby uprawnionej;
e po wykonaniu wszystkich robdt, niezwlocznie zawiadomi¢ tut. organ nadzoru budowlanego;

Uzasadnienie

W dniu 4 maja 2021 r. dokonano kontroli stanu technicznego wiezy Kosciola pw. $w. Antoniego
z Padwy polozonej na terenie dziatki nr 5 w obrebie i miejscownsei Juchowo. W trakcie kontroli
obiektu tj. kosciota pw. $w. Antoniego z Padwy w migjscowosci Juchowo dokonano oceny konstrukcji
»Szpicy” wiezy koscielnej. Stwierdzono w kondygnacji nad dzwonnica, ze konstrukcja drewniana



stupowo-ryglowa jest w ztym stanie technicznym tj. korozja biologiczna elementéw ,,szpicy”, stup
glowny, oraz stupy wsporcze tworzgce ksztalt ,,szpicy” skorodowane, wreby ciesielskie oraz zlacza
wykazujg $lady zniszczenia oraz ich roztgczenia. W trakcie podmuchéw wiatru nastgpuje praca
konstrukcji powodujgc jej odchylenie. Przy ogledzinach wzrokowych ,szpica” odchylona jest
w kierunku poludniowo — zachodnim. Wyrazna jej praca w warunkach wietrznych powoduje dalsza
destabilizacjg, a praca konstrukeji i pokrycia z blachy dalsze uszkodzenia. W zwiazku z zagrozeniem
Jej krytycznego odchylenia obiekt kosciota pw. §w. Antoniego z Padwy w Juchowie nie nadaje
si¢ do uzytkowania, do czasu zdjecia zagrozonej konstrukeji do wysokosci kondygnacji dzwonnicy
tj. poziomu dzwonéw. Po zdjgciu w/w konstrukeji nalezy zabezpieczy¢ odkryte elementy kondygnacji
ponizej oraz wykona¢ ekspertyze techniczng robot niezbednych do wykonania w celu przywrdcenia
obiektu do stanu pierwotnego zgodnego z obowigzujagcym prawet.

Zgodnie z przepisem art. 61 ustawy Prawo budowlane to wiasciciel lub zarzadca jest zobowiazany
utrzymywac i uzytkowa¢ obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2, a wige migdzy
innymi w nalezytym stanie technicznym. Nieodpowiedni stan techniczny obiektu upowaznia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szezecinku do nalozenia na zarzadce obiektu,
zgodnie z art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obowigzku przedstawienia ekspertyzy stanu
technicznego obiektu, ze wskazaniem robot budowlanych niezbednych do wykonania w celu usuniecia
stwierdzonych nieprawidlowosci, sporzadzonej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane i legitymujace si¢ przynaleznoscig do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Pismem znak PINB.5162.12.2022.JL z dnia 5 maja 2022 r. wszczeto z urzedu postepowanie
administracyjne w sprawie stanu technicznego wiezy koéciota pw. $w. Antoniego z Padwy poloznej
na terenie dziatki nr 5 w obrgbie i miejscowosci Juchowo.

Za strony w postgpowaniu uznano Parafi¢ Rzymsko-Katolickg pw. Sw. Apostoléw Piotra i Pawta
w Pilawie.

Z uwagi na zachodzgce niebezpieczenstwo dla Zycia i zdrowia ludzkiego na podstawie art. 10 § 2 kpa
odstgpiono od umozliwienia stronom postgpowania wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw
1 materiatow oraz zgtoszonych zadan.

W ocenie PINB w Szczecinku, obiekt nie nadaje sig do uzytkowania, stwarza zagrozenie dla zycia
ludzi i mienia oraz wymaga natychmiastowego remontu i renowacji konserwatorskiej,
przeprowadzonej pod nadzorem uprawnionych o0sdb, zgodnie z przepisami.

Z uwagi na stwierdzony stan zagrozenia katastrofg budowlang i wystapienia niebezpieczenstwa
dla zdrowia i zycia ludzi, oraz bezpieczenstwa mienia, nadaje si¢ rygor natychmiastowe;
wykonalnosci w trybie art., 108 Kpa.

Uwzgledniajac powyzsze na podstawie przepisu art. 66 ust. 1 pki 3 1 art. 62 ust. 3 w zwigzku z art. 8lc
ust. 2 ustawy Prawo budowlane orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji sluzy stronom prawo odwotania si¢ do Zachodniopomerskiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, za moim posrednictwem, w terminie czternastu dni od daty
jej doreczenia.



Otrzymuja:
1. Parafia pw. $w. Apostotow Piotra i Pawla w Pilawie

Pitawa, 78-446 Pilawa,
Do wiadomosei:

1. Burmistrz Bornego Sulinowo,
Al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo,

2. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdéw w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin,

3. Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
Wydzial Architektury i Budownictwa



POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w SZCZECINKU

75400 S2CTEC 1N
- ECINEK
Szczecinek, dniafg/] lipiec 2022 r.

PINB.5162.12.2022.JL

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania

administracyjnego /Dz. U. z 2021r., poz. 2096 ze zmianami/

- art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami/

- art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zmianami/

STWIERDZAM

wykonanie obowigzkéow nalozonych decyzjg Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Szezecinku znak PINB.5162.12.2022.JE. z dnia 16 listopada 2021 r. nalozonych na:

Parafi¢ Rzymsko — Katolickiej pw. §w. Apostoléw Piotra i Pawla w Pilawie w celu doprowadzenia
obiektu, tj. wiezy kosciola pw. §w. Antoniego z Padwy w Juchowie, potozonej na terenie dzialki nr 5,
w obrebie i miejscowosci Juchowo do stanu zgodnego z prawem:

demontazu ,szpicy” wiezy do wysoko$ci kondygnacji dzwonnicy tj. poziomu dzwondéw wraz
z robotami zabezpieczajgcymi.

Uzasadnienie

W dniu 4 maja 2021 r. dokonano kontroli stanu technicznego wiezy Kosciota pw. $w. Antoniego
z Padwy, polozony na terenie dziatki nr 5 w obrgbie 1 miejscowoscei Juchowo. W trakeie kontroli
dokonano oceny konstrukeji ,,szpicy” wiezy koscielnej. Stwierdzono w kondygnacji nad dzwonnica,
ze konstrukcja drewniana slupowo-ryglowa jest w ztym stanie technicznym tj. korozja biologiczna
elementdw ,,szpicy”, stup gtéwny, oraz stupy wsporcze tworzace ksztalt ,szpicy” skorodowane,
wreby ciesielskie oraz ztgcza wykazujg $lady zniszczenia oraz ich rozlgczenia. W trakcie podmuchéw
wiatru nastepuje praca Kkonstrukcji powodujac  jej odchylenie. Przy ogledzinach wzrokowych
stwierdzono, ze ,szpica” odchylona jest od pionu w kierunku  potudniowo — zachodnim.
Wyrazna jej praca w warunkach wietrznych powoduje dalsza destabilizacjg, a praca konstrukeji
i pokrycia z blachy dalsze uszkodzenia. W zwigzku z zagrozeniem jej krytycznego odchylenia obiekt
koSciota pw. §w. Antoniego z Padwy w Juchowie nie nadaje si¢ do uzytkowania, do czasu zdj¢cia
zagrozonej konstrukcji do wysokosei kondygnacji dzwonnicy tj. poziomu dzwondw. Po zdjgciu w/w
konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ odkryte elementy kondygnacji ponizej oraz wykonaé ekspertyzg
techniczng robd6t niezbednych do wykonania w celu przywrdcenia obiektu do stanu pierwotnego
zgodnego z obowiazujgcym prawem.

Zgodnie z przepisem art. 61 ustawy Prawo budowlane, to wiasciciel lub zarzadca jest zobowigzany
utrzymywaé i uzytkowa¢ obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2, a wigc migdzy
innymi w nalezytym stanie technicznym. Nieodpowiedni stan techniczny obiektu upowaznia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku do naloZenia na zarzadce obiektu,
zgodnie z art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obowigzku przedstawienia ekspertyzy stanu
technicznego obiektu, ze wskazaniem robot budowlanych niezbgdnych do wykonania w celu usunigcia
stwierdzonych nieprawidlowosei, sporzadzonej przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane i legitymujace si¢ przynaleznoscia do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.



Pismem znak PINB.5162.12.2022.Jf. z dnia 5 maja 2022 r. wszezgto z urzgdu postgpowanie
administracyjne w sprawie stanu technicznego wiezy kosciota pw. $w. Antoniego z Padwy poloznej
na terenie dziatki nr 5 w obrgbie i miejscowosci Juchowo.

Za strony w postgpowaniu uznano Parafi¢ Rzymsko-Katolickg pw. Sw. Apostotéw Piotra i Pawla
w Pitawie.

Z uwagi na zachodzgce niebezpieczefistwo dla zycia i zdrowia Judzkiego na podstawie art. 10 § 2 kpa
odstgpiono od umozliwienia stronom postgpowania wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw
i materiatéw oraz zgloszonych zadan.

W ocenie PINB w Szczecinku, obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, stwarza zagrozenie dla Zycia
ludzi i mienia oraz wymaga natychmiastowego remontu i renowacji konserwatorskiej,
przeprowadzonej pod nadzorem uprawnionych oséb, zgodnie z przepisami.

7 uwagi na stwierdzony stan zagrozenia katastrofy budowlana i wystapienia niebezpieczenstwa
dla zdrowia i zycia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci
w trybie art., 108 Kpa. )

W dniu 18 lipca 2022 r. do tutejszego organu Nadzoru Budowlanego wplynglo zawiadomienie Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. $w. Piotra i Pawla w Pitawie informujace, ze w dniu 11 lipca 2022 r.
zdemontowano ,,szpice” wiezy kosciola pw. $w. Antoniego z Padwy w Juchowie do wysokosci
kondygnacji dzwonnicy tj. poziomu dzwondw, wykonano roboty zabezpieczajace.

Po przeprowadzonej kontroli Inspektorzy PINB w Szezecinku stwierdzili, ze zdemontowano ,,szpicg”
ztozono przy obiekeie i zabezpieczono. Majgc powyzsze na uwadze PINB w Szczecinku stwierdza,
ze zabezpieczony element oraz roboty wykonane przy dzwonnicy nie stwarzajg zagrozenia dla ludzi
i mienia wobec czego Koscidl pw. §w. Antoniego przywraca si¢ do uzytkowania.

Uwzgledniajgc powyzsze na podstawie przepisu art. 66 ust. 1 pkt 3 i art. 51 ust. 3 pkt 1. ustawy Prawo
budowlane orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji stuzy stronom prawo odwotania si¢ do Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, za moim posrednictwem, w terminie czternastu dni od daty

jej doreczenia.

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzgru Budowlbneso w Szezecinku

mgr inz. Joa Langowska

Otrzgymuja:
Parafia pw. §w. Apostotéw Piotra i Pawta w Pitawie
Pitawa, 78-446 Pitawa,
2. PINB w Szczecinku a/a
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Bornego Sulinowo,
Al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo,
2. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szezecinie
Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin,
3. Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
Wydziat Architektury i Budownictwa.




